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Odpływ kondensatu do kanalizacji

Komunikacja BUS J-Y 2x2x0,8 (ekranowany)

5 x 2,5 - 400V/Zabezp 400V ... (sprężarka)

2

  3x1,5  230V

2

GE

SA

Seperator powietrza

DN 50
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SA

3 x 1,5 - 230V/Zabezp 230V ... (automatyka)
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FE FE
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Komunikacja BUS J-Y 2x2x0,8 (ekranowany)
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DN32
DN32

min 1,5m3/h
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FE

  3x1,5  230V
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STIEBEL ELTRONSTIEBEL ELTRON
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SV

DN32

DN32

SMF

SA

SA

FE

  3x1,5  230V
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X4.7

SA

SA

STIEBEL ELTRON

WPEWPM

Automatyka WPM i WPE

Pompa ciepła typu monoblock

Moc grzewcza

A-7/W35

Moc sprężarki

A2/W35

Max moc

sprężarki

kW kW kW

HPA-O 13 (C) Premium 12,86 2,01 7,1

Pompa ciepła typu monoblock Zabezp. sprężarki Zabezp. automatyki

Prąd rozruchowy

sprężarki

Prąd sprężarki

A2/W35

Max prąd sprężarki

A A A A A

HPA-O 13 (C) Premium

3 x 16A, typ C 1 x 16A, typ B 3 x 4A 3 x 3,2A 3 x 11,4A

Pompa ciepła typu monoblock

Przepływ wody

grzewczej T=5K

Przyłącze pompy

ciepła

Połączenie z

rurociągiem

Zalecana średnica rurociągu miedzy pompą ciepła a zbiornikiem buforowym

miedż - stal miedź zacisk alu-pex

HPA-O 13 (C) Premium

1,43 28 x 1 szybkozłączka DN 32 32 x 1,5 28 x 1,5 40 x 3,5

Tabela 1 Moc elektryczna

Tabela 2 Zabezpieczenie elektryczne

Tabela 3 Przyłącze hydrauliczne

min 1,5m3/h

DN100

DN100

Legenda:

X1.4  Czujnik temperatury powrotu

X1.3  Czujnik temperatury zewnetrznej

FET Sterownik pomieszczenia

KR Zawór zwrotny

X2.3  Pompa obiegowa 1OG

X2.4  Pompa obiegowa 2OG

X1.6 Czujnik 2OG

SV Zawór bezpieczeństwa

STB Termostat

SBP Zbiornik buforowy

RE  Rozdzielnia elektryczna

SA-zawór odcinający

SFM filtr siatkowy

FE-zawór spustowy
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min 1,5m3/h
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SMF SA

SA

FE
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min 1,5m3/h
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  3x1,5  230V
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B

imię i nazwisko nr. uprawnień podpis
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działka nr 165/10,

165/9

Stara Krobia 71

63-840 Krobia

naczynie przeponowe

Reflex N250

DN65

DN65

D
N

6
5

D
N

6
5

kocioł gazowy

np. WGB 90I

Ecotherm plus

Broetje

zbiornik buforowy SBP

1500 cool o

pojemności 1500l

grupy pompowe z pompą 25/40
zawory  bezpieczeństwa SYR
1915 12"

FOM

1/2"

1/2"

SA

SA

FE

kaskada pomp ciepła Stiebel
Eltron HPA 013 Premium o
łącznej mocy 74kW

DN65

DN65

rura preizolowana

Heatpex Delta 2/40/160

rura Cu dn35 *1,5mm



zawór MAG

system detekcji

gazu

SV

SBP
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Gmina Krobia

ul. Rynek 1

63-840 Krobia

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z

INSTALACJĄ GAZOWĄ I GRZEWCZĄ I ROZBUDOWA

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
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