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Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robot budowlanych dla zadania pn.:

»Wzmocnienie bezpieczenstwa pieszych w miejscach szczegodlnie
niebezpiecznych poprzez modernizacje przejs¢ dla pieszych
na skrzyzowaniu ulic: Szymanowskiego i Chopina w sgsiedztwie
budynku Szkotly Podstawowej nr 28 oraz Urzedu Miasta Kielce”
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Kielce, 2024




MIEJSKI ZARZAD DROG W KIELCACH

25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7, tel. 41 34 02 800
REGON 290811363, NIP 657-19-16-184

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi zbior wytycznych i standardéw
opisujacych zasady jakimi nalezy sie kierowacC przy wykonywaniu oznakowania
pionowego i poziomego.

Specyfikacja nie zastepuje obowigzujacych aktéw prawnych w tej mierze,

lecz stanowi jedynie ich uzupetnienie o niektére elementy charakterystyczne.
Zapisy specyfikacji stanowig uzupetnienie podstawowego aktu prawnego dla dziatan
w zakresie inzynierii ruchu tj. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6z zmian., zataczniki: 1 i 4).
Prace realizowane winny by¢ zgodne z przepisami zawartymi w nw. aktach
prawnych:

— ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2023 poz.
1047 z pdZniejszymi zmianami),

— ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r. (Dz. U. 2024 poz. 320
z pézniejszymi zmianami),

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pdzniejszymi zmianami),

— rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. 2019 poz. 2310 z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784 z podzniejszymi
Zmianami).

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ROBOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania przedmiotu zamowienia.
2.1. Realizacja planowanych zmian oznakowania pionowego i poziomego
obejmuje wykonanie nowego oraz demontaz istniejgcego oznakowania (D-6 i T-27)
oraz likwidacje oznakowania poziomego P-10, P-14 (frezowanie).
Dodatkowo przewiduje zamontowanie urzadzen brd (U-12a typu olsztyriskiego)
zgodnie z zatacznikami graficznymi nin. specyfikaciji.



MIEJSKI ZARZAD DROG W KIELCACH

25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7, tel. 41 34 02 800
REGON 290811363, NIP 657-19-16-184

Szymanoskiego Chopina

LEGENDA:

®=—= _ pswietlenie dedykowane

m - znak na tie fluorescencyjnym
mmmm - malowanie grubowarstwowe
w== . plytki chodnikowe z wypustkami
7 - bariera typu olsztyriskiego

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Oznakowanie i zabezpieczenie rejonu robot

3.1.1. Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przedtozy
do zaopiniowania projekt czasowej organizacji ruchu dla robét zwigzanych
z wykonaniem przedmiotowego zadania. Niezwiocznie po otrzymaniu opinii,
Wykonawca wystapi do odpowiedniej instytucji o zatwierdzenie. Kopie
zatwierdzonego projektu nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu niezwtocznie po jego
zatwierdzeniu.

3.1.2. Wykonawca realizujgc zlecone przez Zamawiajacego prace objete niniejsza
specyfikacja jest zobowigzany do zabezpieczenia rejonu robot zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
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3.1.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody osob trzecich wynikajgce
Z organizacji i sposobu prowadzenia robét.

3.2. Wykonawca zrealizuje zakres prac zgodnie z zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu  przekazanym przez Zamawiajagcego  (obejmujgcego
charakterystyke robét wymieniona w punkcie 2.1. nin. specyfikacji.

4. MATERIALY, SPRZET, TRANSPORT

4.1. Wymagania szczegotowe wybranych materiatow i wyrobow dla oznakowania
pionowego.
4.1.1. Wszystkie materialy uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty,
aprobaty producenta, krajowe oceny techniczne oraz odpowiada¢ warunkom
wyszczegolnionym w przedmiotowych przepisach lub instrukcjach. Wykonawca jest
zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego powyzsze dokumenty udostepnic.
4.1.2. Znak drogowy i tablica.
4.1.2.1. Trwato$¢ materiatow na wptywy zewnetrzne.
Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku
z tarczg znaku, a takze sposob wykonczenia znaku, musza wykazywac petng
odporno$¢ na oddziatywanie $wiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i
wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje
elektrochemiczng) - przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez wytworce lub
dostawce.
4.1.2.2. Materiaty do wykonania tarczy znaku.
Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego s3:

- blacha stalowa,

- blacha z aluminium lub stopow z aluminium.
4.1.2.3. Tarcza znaku z blachy stalowej
Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,25 mm powinna by¢
zabezpieczona przed korozja obustronnie cynkowaniem ogniowym
lub elektrolitycznym. Dopuszcza sie stosowanie innych sposobow zabezpieczenia
stalowych tarcz znakéw przed korozja, np. przez metalizowanie lub pokrywanie
tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania krajowej oceny technicznej dla
danej technologii.
Nie dopuszcza sie stosowania stalowych tarcz znakow, zabezpieczonych przed
korozjg jedynie farbami antykorozyjnymi.
Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg farbami ochronnymi o
odpowiedniej trwatosci, nie mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku.
Whytrzymato$é dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310
MPa.

4.1.2.4. Tarcza znaku z blachy aluminiowe;j
Tarcza znaku z blachy aluminiowej powinna by¢ odporna na korozje
w warunkach zasolenia. Wymagane grubosci: z blachy z aluminium dla tarcz znakéw
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wzmochionych przettoczeniami lub osadzonych w ramach co najmniej 1,256 mm, z
blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmniej 2,0mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte folig lub farbami powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja przy zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki
z tworzyw sztucznych. Wpytrzymato$¢ dla tarcz z aluminium i stopéw
z aluminium powinna wynosi¢: dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem
lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa, dla tarcz ptaskich,
co najmniej 200 MPa.

4.1.2.5. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi by¢ rowna i gtadka - bez odksztatcen ptaszczyzny znaku, w tym
pofatdowan, wgie¢, lokalnych wgniecen lub nieréwnosci itp. Odchylenie ptaszczyzny
tarczy znaku (zwichrowanie, pofaldowanie itp.) nie moze wynosi¢ wiecej niz 1,5 %
najwiekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku muszga by¢ réwne, nieostre i podwojnie wyginane.
Znieksztatcenia krawedzi tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu
lub innych procesach technologicznych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowych
sktadanych - segmenty tarczy) byta poddana, musza by¢ usuniete.

Tarcze znakow drogowych taczonych moga by¢ wykonane
z modutowych ksztattownikéw aluminiowych lub odpowiednio uksztattowanych
segmentéw stalowych. Dopuszcza sie stosowanie modutowych ksztattownikéw z
tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej,
pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej (krajowej oceny
technicznej). Szczeliny miedzy sasiednimi segmentami znaku sktadanego nie moga
byé¢ wieksze od 0,8 mm.

4.1.2.6. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie z zasady przez oklejenie tarczy znaku
materiatem odblaskowym.

Whasciwosci folii odblaskowej (odbijajgcej powrotnie) powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w aprobacie technicznej (krajowej ocenie technicznej).

4.1.2.7. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego

Lico znaku powinno by¢é wykonane z foli w jednym kawatku.
Nie dopuszcza sie aby na licu znaku byly widoczne taczenia technologiczne folii.
Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywaC petne
zwigzanie z tarcza znaku przez caly okres wymaganej trwatosci znaku.
Niedopuszczalne sag lokalne niedoklejenia, odklejania, zarysowania, ztuszczenia lub
odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposo6b potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiac jej
odtgczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowej,
technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powinny
by¢ uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢
od 7 do 10 lat, w zaleznosci od rodzaju materiatu.
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Powierzchnia lica znaku powinna by¢ rowna i gtadka, nie mogg na niej wystepowac
lokalne nierdownosci [ pofatdowania. Niedopuszczalne
jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zardwno na powierzchni
jak i na obrzezach tarczy znaku.

W  znakach nowych na kazdym 2z fragmentéw powierzchni znaku
o wymiarach 4 x 4cm nie moze wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek
(zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku.
Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach
4 x 4 cm dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm
w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sie
do 3 zarysowan o szeroko$ci nie wiekszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie
wiekszej niz 10 cm. Na catkowitej powierzchni znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5
rys szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i dlugosci przekraczajacej 10 cm
- pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztatcajg tresci znaku.

W znakach uzytkowanych dopuszcza sie rowniez lokalne uszkodzenie folii o
powierzchni nie przekraczajgcej 6 mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz pie¢ na
powierzchni znaku matego lub Sredniego, oraz o powierzchni nie przekraczajgcej
8mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz 8 na kazdym
z fragmentow powierzchni znaku duzego Ilub wielkiego (wigczajgc znaki
informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatcac tresci znaku - w przypadku wystepowania
takiego znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys,
siegajgcych przez warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach
uzytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem,
ze wystepujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczg wielkosci
okreslonych ponizej.

Wymagana jest taka wytrzymatosc potaczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by po
zgieciu tarczy o 90° przy promieniu fuku zgiecia do 10 mm
w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Kazdy nowy znak drogowy i tablica powinny posiadaé cechowanie
(np. naklejka) okreslajace:

- nazwe, marke fabryczng lub inne oznaczenie umozliwiajgce identyfikacje
producenta,

- typ folii odblaskowej,

- date ustawienia znaku,

- miesigc i rok produkcji oraz zawierajace napis:

NISZCZENIE ZNAKOW JEST KARANE (zgodnie trescig art. 85 § 1 Kodeksu
Wykroczen).

4.1.2.8. Materiaty do montazu znakéw i tablic

Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg
elementow konstrukcji wsporczych znakéw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp.
powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwienn i wypuktych
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karbow. Obejmy z mozliwoscig regulacji wysokosci w zaleznosci od rodzaju i
$rednicy podpory (stupka).

W przypadku mocowania znaku/tablicy na stupach oswietleniowych/ energetycznych
nalezy zastosowaé podkfadki dystansowe pod obejmy zabezpieczajgce powierzchnie
stupa przed rysowaniem/uszkodzeniem.

4.1.3. Stupek (rury):

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnie obowigzujgcych norm. Zewnetrzna
$rednica rur min. 60 mm, gr. $cianki min. 2,5 mm.

W przypadku koniecznos$ci zastosowania stupkéw gietych, rozliczenie nastepuje
analogicznie jak dla stupkéw prostych liczone w mb.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci
tusek, peknie¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci,
pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczgce sie¢ w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Korice rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by¢ proste.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach (np. R 55, R 65, 18G2A)
dopuszczonych przez aktualnie obowiazujgce normy.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug aktualnie obowigzujacych
norm. Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosié¢ 60pm.

Stupek (rura) powinien posiada¢ przyspawany u dotu ksztattownik tzw. poprzeczke
kotwiaca (,wasy”), uniemozliwiajgcg przekrecanie rury.

Stupek powinien by¢ mocowany w podfozu poprzez betonowanie (beton C12/15) z
zachowaniem odpowiedniej ostroznosci z uwagi na sieci podziemne. Ewentualne
naprawy uszkodzen nalezg do Wykonawcy i na jego koszt.

Wszystkie rury spetniajace funkcje stupkéw blokujgcych powinny posiadac zaslepke
wciskang w stupek lub naktadang od gory i przynitowana.

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga byé
wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

- zaprawy szybkowiazace,

- z betonu wykonywanego ,na mokro”,

- z betonu zbrojonego,

- inne rozwigzania zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg. Beton powinien
odpowiada¢ aktualnie obowigzujgcym normom.

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy 32,5
wedtug aktualnie obowigzujacych norm.

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnie
obowigzujacych norm. Zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa
betonu.

Woda do betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami wedtug aktualnie
obowigzujgcych norm.
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Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduje je
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektora Nadzoru. Domieszki
chemiczne powinny odpowiadaé wymaganiom
wedtug aktualnie obowigzujgcych norm.
W betonie niezbrojonym zaleca sie stosowac¢ domieszki napowietrzajace, a w betonie
zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczniajace lub uptynniajace.
4.1.4. Bariera typu olsztynskiego
- typowa ocynkowana bariera ochronna posiadajgca krajowa ocene
techniczna/certyfikat, deklaracje zgodnosci,
- stupki betonowane w gruncie,
- dtugos¢ 1500 - 2000 mm, wysokos¢ min. 1500 mm, zakotwienie
w gruncie min. 500 mm),
- stupek rurowy @ 60,3, owalne przesto - rura @ 48,3 wysokos$¢ owalnego
przesta - 550 mm,
- kolor biaty z czerwonymi pasami wyklejanymi z folii odblaskowej
lub kolor jednolity zotty.

4.2. Wymagania szczegotowe wybranych materiatdw i wyrobow dla oznakowania
poziomego.

4.2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania poziomego oznakowania ulic wedtug
zasad niniejszej specyfikacji sg materialy do wykonania znakéw (farby, masy
lub aplikacje) oraz materiaty do posypywania lub narzucania ci$nieniowo.

4.2.2. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego (farby) sa to ciekte produkty
zawierajgce ciata state rozproszone w rozpuszczalniku wystepujgce w uktadach
jedno lub wielosktadnikowych. Podczas naktadania farby powinny one tworzy¢
warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

4.2.3. Materialty do znakowania grubowarstwowego (masy chemoutwardzalne)
sg to substancje jedno, dwu lub trojsktadnikowe, mieszane ze sobg w réznych
proporcjach i naktadane odpowiednim sprzetem, tworzac powtoke, ktérej spojnosc
zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

4.2.4. Materialy do znakowania grubowarstwowego (masy termoplastyczne)
sg to substancje nie zawierajgce rozpuszczalnikdw, dostarczane w postaci blokow,
granulek lub proszku. Po podgrzaniu do stopienia, nastepuje aplikacja reczna lub
maszynowa. Tworzg spdjng warstwe poprzez ochtodzenie.

4.2.5. Materiaty do posypywania lub narzucania cisnieniowo (mikrokulki szklane)
sg to materialy zapewniajgce widzialno§¢ w nocy oznakowania poprzez odbicie
powrotne w kierunku pojazdu wigzki $wiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

4.2 6. Kazdy materiat do poziomego oznakowania zaproponowany przez Wykonawce
musi posiada¢ dokumenty okreslajace jego wiasciwosci fizyczne oraz instrukcje
producenta farby, termoplastu, mas chemoutwardzalnych i materiatu do posypywania
w jezyku polskim.

Materiaty bez w/w dokumentéw nie bedg dopuszczone przez Zamawiajgcego
do wbudowania. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego faktu stosowania
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farb bez w/w dokumentow roboty wykonane z uzyciem takich materiatow nie zostang
odebrane.

4.2.7. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ materiatami spetniajgcymi ponizsze
wymagania:

3 Oznakowanie Oznakowanie
Lp. Wymagania

cienkowarstwowe grubowarstwowe
1 Grubos¢ warstwy na mokro 0,3-0,8 mm 0,9-3,5mm

Widzialno$¢ w dzien
2 |(wspbtczynnik luminacji w $wietle | min.100 med m2 Ix
rozproszonym Qd)
Widzialno$¢ w nocy
3 (powierzchniowy wspotczynnik | min.100 med m2 Ix!

min.100 mcd m2
Ix1

min.100 mcd m2

%
odblasku Ry) X
4 |Czas schniecia max 20 min max 20 min
5 . min 45 jednostek | min 45 jednostek
5 |Wskaznik szorstkosci SRT SRT

428. Zawartos¢ skiadnikébw lotnych  (rozpuszczalnikbw  organicznych)
w materiatach do znakowania cienkowarstwowego, w postaci gotowej do malowania,
nie powinna przekracza¢ 25%, zas w materiatach do oznakowania
grubowarstwowego — 2%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow zawierajgcych
rozpuszczalnik aromatyczny (np. toluen, ksylen) w ilosci wiekszej niz 8%. Nie
dopuszcza sie do stosowania materiatdw zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

4.2.9. Kulki szklane powinny charakteryzowa¢ sie wspoéfczynnikiem zatamania
powyzej 1,50, wykazywac¢ odpornos¢ na wode, chlorek sodowy, chlorek wapniowy
i siarczek sodowy i nie zawiera¢ wiecej niz 20% kulek z defektami.

4.2.10. Za jako$¢ zastosowanych materiatdw, wykonywanych roboét oraz ich
zgodno$é z wymaganiami norm (m.in. Warunki Techniczne — Poziome Oznakowanie
Drog — =zeszyt 55 IBDiM) odpowiedzialny jest Wykonawca, ktéry przed
przystapieniem

do robét zobowigzany jest sprawdzié¢, czy materialy nie posiadajg wad, ktore
wykluczajg ich zastosowanie.

Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie zapewnienia odpowiedniej ilosci
i jakosci materiatow nalezy miedzy innymi:
wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatéw odpowiedniej jakosci,
przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatow, ktore
gwarantujg zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robot,
okre$lenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkoSci i czestotliwosci), aby
mogta by¢ zapewniona rytmicznosé prac,
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prowadzenie systematycznej kontroli jako$ci materiatéw.

5. OPIS RODZAJU WYKONYWANYCH PRAC

5.1. Montaz znaku, tabliczki, tablicy, lustra — trwate przymocowanie tarczy znaku,
tabliczki z nazwami ulic, tablicy, lustra za pomocg obejm, uchwytéw, tasmy do
stupka, stupa o$wietleniowego, masztu sygnalizatora, stojaka, konstrukcji wsporczej,
bramy drogowskazowej itp. — w cenie montazu nalezy uwzgledni¢ koszt materiatow
montazowych.

5.2. Demontaz znaku, tabliczki, tablicy, lustra — catkowite usuniecie tarczy znaku,
tabliczki z nazwami ulic, tablicy, lustra tgcznie z elementami mocujgcymi (obejmy,
tasmy) z no$nika. Zdemontowane materiaty Wykonawca musi odwiez¢é na magazyn
celem weryfikacji do dalszej przydatnosci.

5.3. Montaz stupka, wysiegnika, gniazda systemowego — trwate lub czasowe
osadzenie stupka w fundamencie betonowym w gruncie lub nawierzchni utwardzone;j
na gteboko$¢ minimum 40cm - w cenie montazu nalezy uwzgledni¢ koszt
materiatdw montazowych oraz zaslepek w przypadku stupkéw blokujgcych, montaz
gniazda systemowego w przypadku stupkéw elastycznych.

5.4. Demontaz stupka, wysiegnika, gniazda systemowego - catkowite usuniecie
stupka z podfoza, oczyszczenie z pozostatosci betonu, zasypanie otworu ziemia
| zageszczenie, odtworzenie nawierzchni w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym,
demontaz gniazda systemowego w przypadku stupkéw elastycznych; wraz
Z kosztami materiatéw uzytych do odtworzenia (np. uzupemtienie kostki brukowej, ptyt
chodnikowych, zielenca). Zdemontowane materiaty Wykonawca musi odwiez¢
na magazyn celem weryfikacji do dalszej przydatnosci.

5.5. Montaz ogrodzenia, bariery typu olsztynskiego — trwate osadzenie stupkow
w fundamencie betonowym na gteboko$¢ minimum 40 cm, przymocowanie przeset
z zachowaniem skrajni wraz z kosztami materiatéw uzytych do montazu.

6. WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO DROGI

6.1. Prawidtowe wykonanie poziomego oznakowania drogi zalezy od witasciwego
przygotowania nawierzchni oraz od rygorystycznego przestrzegania reziméw
technologicznych i wykonania robdét w odpowiednich warunkach pogodowych.
Przy planowaniu wykonania oznakowania poziomego decydujacym czynnikiem
jest bezdeszczowa pogoda, wystepujgca temperatura otoczenia, ktéra nie powinna
by¢ nizsza od 5°C i nie wyzsza niz 30°C oraz wilgotno$¢ powietrza, ktéra powinna
by¢ zgodna z zaleceniami producenta materiatow i mniejsza niz 85%.

6.2. Wykonawca moze rozpoczac¢ prace po stwierdzeniu przez kierownika robét,
ze warunki atmosferyczne (wilgotno$¢ i temperatura) odpowiadajg wymogom
niniejszej specyfikacji i warunkom okreSlonym przez producenta materiatu
przeznaczonego do wbudowania.

6.3. Wymiary wykonywanego oznakowania poziomego powinny by¢ zgodne
z obowiagzujgcymi przepisami.
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6.4. Przed przystapieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy oczy$cic¢
powierzchnie nawierzchni malowanej z zanieczyszczen statych i cieklych tj. pytu,
kurzu, pisaku, smarow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego
w niniejszej specyfikacji lub innego zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

W przypadku koniecznosci usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego,
czynno$¢ te nalezy wykona¢ w sposéb jak najmniej uszkadzajacy nawierzchnie,
zaakceptowany przez Zamawiajgcego tj. metoda $rutowania zapewniajgcg
oczyszczenie przez maszyne odpadéw lub metodg hydrodynamiczng gdzie
czynnikiem czyszczgcym bedzie woda pod cisnieniem bez dodatkéw chemicznych
czy Scierniwa (waterblasting). Zbedne oznakowanie powinno by¢ usuniete w sposob
trwaty. Nie dopuszcza sie usuwania oznakowania poziomego jezdni i chodnika
przez zamalowanie.

6.5. Wykonanie oznakowania drogi materiatami grubowarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow,
a wprzypadku ich braku Ilub niepetnych danych — zgodnie 2z ponizszymi
wskazaniami. Materiat do oznakowania poziomego nalezy naktada¢ réwnomierng
warstwg o grubosci ustalonej pkt 4.2.7. w SST, zachowujac wymiary i ostros¢
krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowa¢ metodg mechaniczna
przy pomocy urzadzenia do pomiaru grubosci oznakowan poziomych lub $ruby
mikrometrycznej lub suwmiarki. Dopuszcza sie inng metode np. grawimetryczna,
za zgodg Przedstawiciela Zamawiajgcego. llo§¢ materiatu zuzyta w czasie prac,
okreslona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sie rézni¢ od ilos¢
ustalonej, wiecej niz o 20 %.

Wszystkie wieksze prace powinny byé wykonane przy uzyciu urzadzen
samojezdnych z automatycznym podziatem linii i pneumatycznym natryskiwaniem
kulek szklanych lub mieszaning kulek szklanych z materiatem uszorstniajacym.
W przypadku mniejszych prac, wielko$é, wydajnos¢ i jakos¢ sprzetu nalezy
dostosowac do zakresu i rozmiaru prac.

7. OCENA ROBOT

7.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania pionowego.

7.1.1. Grubos¢ blach

- dla blachy ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 — 1,5 mm wynosi -0,14mm
7.1.2. Grubos¢ powtoki malarskiej

- dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60um wynosi
+15nm.

7.1.3. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczego6towych
zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (Dz. U.
nr 220, poz. 2181 ze zm.) sg nalezy powiekszy¢ o 10mm i wykona¢ w tolerancji
wymiarowej £ 5mm,

11
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7.2. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z nowym
projektem organizacji ruchu powinny odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

- szerokos$¢ linii moze roznic sie od wymaganej o £5 mm,

- dtugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm
lub wieksza co najwyzej o 150mm,

- dla linii przerywanych, dtugos$¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze
odbiega¢ od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz 50 mm
dtugosci wymaganej,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mieé
wiekszej odchytki od wymaganego wzoru niz £50 mm dla wymiaru dtugosci
i £20 mm dla wymiaru szerokosci.

7.2.1 Ocena wizualna obejmuje:
- odchylenia od linii prostych,
- odchylenia linii od ich osi,
- rownomiernosc¢ roztozenia farby (masy) i mikrokulek,
- szeroko$¢ linii,
- widzialnos¢ oznakowania w dzien (biel),
- widzialnos¢ oznakowania w nocy (odblask).
7.3. Ocena za pomocg urzadzen pomiarowych.

Urzadzenia pomiarowe do pomiaru wspoétczynnika R i Qd oznakowania poziomego,
posiadajgce aktualne dokumenty Swiadczgce o sprawnosci technicznej
z terminem waznosci, zapewnia Wykonawca. Urzadzenia muszg umozliwi¢
dokonanie pomiaru widzialnosci w dzien i w nocy wykonanego oznakowania.
Pomiary bedg wykonywane losowo przy udziale Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W okresie dokonywania odbiorbw oraz przez caty okres trwania gwaranciji,
na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany w terminie
najpdzniej do 48 godzin od daty zgtoszenia przeprowadzi¢ wspolnie z udziatem
Zamawiajgcego pomiary reflektometrem. Kazdorazowo przed przystapieniem
do pomiardw urzgdzenie uzyte do badan zostanie wykalibrowane w obecnosci
Zamawiajgcego.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior oznakowania pionowego i poziomego dokonywany jest na zasadzie
odbioru koncowego, z ktérego sporzadza sie protokot odbioru.

8.2. Dodatkowe wykonanie prac bez zgody Zamawiajgcego nie moze stanowic dla
Wykonawcy podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

B.3. Odbioru robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego
wraz z przedstawicielem Wykonawcy.

12
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8.4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad wynikajgcych np.
ze zlej jakosci uzytego materiatu, ztego montazu elementéw oznakowania,
niezgodnego ze zleceniem, nieestetycznego wykonania prac lub opdznien
w realizacji Zamawiajacy:

- nie dokona odbioru robét, a przedmiot umowy bedzie traktowany jako nie
ukonczony ,

- zazgda usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego
na koszt Wykonawcy w ramach tej samej kwoty umowne;.

7. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie wykonanych robét z zakresu oznakowania pionowego i poziomego
nastepuje na podstawie kosztorysu powykonawczego wg cen jednostkowych oraz
protokotu odbioru. Podpisane przez Zamawiajacego powyzsze dokumenty stanowig
podstawe do wystawienia faktury.

Podstawg do wystawienia faktury jest:

- protokét odbioru: podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego
i przedstawiciela Wykonawcy,

- kosztorys powykonawczy: sprawdzony i podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego i przedstawiciela Wykonawcy.

Ptatno$¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowego nalezy przyjmowac na
podstawie obmiaru i oceny jakosci robot i zastosowanych materiatow. Cena
wykonania robét obejmuje:

a) montaz nowego znaku drogowego:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z ewentualnym wykonaniem
fundamentow,

- zamocowanie tarcz znakéw drogowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i n/n
SST,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena jednostkowa 1 m2 oznakowania poziomego grubowarstwowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot i jego utrzymanie,

- koszt zapewnienia niezbednych srodkéw produkgji,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- ewentualne oczyszczenie podtoza,

- wymieszanie farb,

- wyznaczenie i wykonanie oznakowania farbami wraz z posypaniem kulkami
szklanymi,

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy,
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- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST, w tym
dodatkowo zleconych przez Inzyniera,

- koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci na przylegajacych drogach,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji rob6t objetych niniejszg
SST

8. GWARANCJA

8.1.1. Na roboty bedace przedmiotem umowy Wykonawca udziela gwarancji na
materiat dla poszczegdlnych elementdbw oznakowania oraz ich montaz
i malowanie. Wymagany okres gwarancji dla poszczegolnych elementow
oznakowania oraz ich montaz i malowanie wynosi:

— oznakowania pionowego wraz z konstrukcjg (folia 1l typu i pryzmatyczna — 7 lat;

— 0znakowanie poziome — 3 lata '
8.1.2. Gwarancja rozpoczyna sie od daty odbioru wykonanych robét zgodnie
Z protokotem odbioru.

8.1.3. Gwarancje nie obejmujg aktow wandalizmu, kolizji drogowych i innych
czynnikdw zewnetrznych nie zawinionych ze strony Wykonawcy.

8.2. Oznakowanie poziome

Gwarancja na oznakowanie grubowarstwowe wynosi 36 miesiecy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych  warunkéw technicznych dla znakéw | sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311, zatgczniki: 1 i 4).

2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2023 poz.
1047 z pdzniejszymi zmianami),

3. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r. (Dz. U. 2024 poz. 320
z pozniejszymi zmianami),

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pézniejszymi zmianami),

5. Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz. U. 2019 poz. 2310 z pézniejszymi zmianami),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784 z podzniejszymi
Zmianami).

7. Warunki Techniczne. Poziome Oznakowanie Drog. POD-97. Seria |
Informacje, Instrukcje. Zeszyt 55 IBDiM, Warszawa, 1997

8. Inne akty prawne i zmiany obowiazujgcych norm, jakie wejdg w zycie w czasie
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realizacji zwigzane z przedmiotem zamoéwienia.

%ﬁm

15



il



