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Kornik, 24.02.2020r.

OSWIADCZENIE

Jako projektant boiska pitkarskiego w miejscowosci Konarskie, na
dzialce nr ewid. 217, gmina Kornik o$wiadczam, iz projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej na dzien opracowania projektu.
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1. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAL KI

1.1.Polozenie i obszar.

Projektowane boisko pitkarskie zlokalizowane jest w miejscowosci Konarskie,
na dzialce nr ewid. 217, bedacej wlasnoscig Miasta i Gminy Kornik z siedzibg przy
PI. Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik.

Dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

1.2.Sasiedztwo 1 zabudowa istniejaca.

Dziatka nr 217 od strony potudniowej graniczy z droga dojazdows, od strony
potudniowej z dziatkami przeznaczonymi pod zabudowe, od strony potnocnej dziatka
przylega do dziatki z rowem melioracyjnym, za$ od strony wschodniej graniczy z
terenami uprawnymi. Na przedmiotowej dzialce znajduje si¢ staw.

1.3.Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie przeprowadzonych badah nalezy stwierdzi¢, ze w omawianym
podlozu panuja warunki gruntowo-wodne pozwalajace na realizacj¢ planowanej
inwestycji.

Mniej lub Dbardziej korzystne parametry geotechniczne dla posadowienia
bezposredniego fundamentéw stwierdzono w mineralnych gruntach rodzimych, na
ktérych przewiduje si¢ posadowienie obiektu.

W nawiazaniu do par. 4 pkt. 2 i pkt. 3 rozporzadzenia MTBIiGM z dn.
25.04.2012r., Kklasyfikuje si¢ omawiany obiekt budowlany w Kkategorii
geotechnicznej pierwszej o prostych warunkach geotechnicznych, i w zwigzku z
powyzszym zgodnie z par. 7 pkt. 3 nie jest dla niego wymagane sporzadzenie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Podstawg opracowania posadowienia fundamentéw stanowig opinia geotechniczna
podtoza gruntowego wykonana przez Pracowni¢ ,Labgeo”, w Ilutym 2020r.
Szczegotowe dane geotechniczne zawarto w tymze opracowaniu.

W przypadku stwierdzenia, w trakcie wykonywania wykopdéw, obecnosci wody
gruntowej lub innych watpliwych warunkow gruntowych w stosunku do zatozen
projektowych nalezy wstrzymaé roboty i powiadomi¢ projektanta. Po wykonaniu
wykopu zostanie przeprowadzona analiza stanu podtoza gruntowego — ewentualna
korekta wymiaréw fundamentdéw zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
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1.4.Koncepcja zagospodarowania.

Zaprojektowano boisko pitkarskie trawiaste o wymiarach zewngtrznych ptyty
boiska 39x80m. Cato$¢ plyty boiska wraz z obrzezem wokot wytozona bedzie
nawierzchnig trawiastg. Boisko pitkarskie wyposazone bedzie w:

- dwie bramki pelnowymiarowe o wymiarach 7,32x2,44 [m],
- choragiewki naroznikowe,

- oraz elementy niezbedne do utrzymania i konserwacji nawierzchni, w tym min.
wozek do linii 1 krede.

Z trzech stron boiska zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 8m zabezpieczajace
plac gry. Z czwartej strony, tj. strony poinocno-zachodniej funkcje zabezpieczajaca
tworzy istniejacy szpaler drzew, uzupekiony o fragment ogrodzenia z siatki ciggnionej
powlekanej o wysokosci 1,5m.

W ogrodzeniu z pitkochwytéw zaprojektowano trzy furtki o wymiarach 1,20x2,0 [m]
oraz brame serwisowa o szerokos$ci 5,0m i wysokosci 2,0m.

Na terenie boiska i strefy wokot projektuje si¢ nawierzchni¢ trawiasta, trawa naturalna,
siana. Sktad warstwy nosnej trawy (mieszanki) dobra¢ w zaleznos$ci od jakosci gleby
powierzchniowej. Zaleca si¢ zastosowanie trawy przystosowanej do nawierzchni
sportowych, warunkow nastonecznionych i czg¢stego uzytkowania.

1.5.Komunikacja, doj$cia, dojazdy.

Komunikacja istniejgca, bez zmian. Dziatka nr 217 od strony potudniowej
graniczy z droga dojazdowa i doj$ciami pieszymi z drogi.

1.6.Uzbrojenie terenu.

Przez dziatke¢ przebiegaja stupy oswietleniowe. Projektowana inwestycja nie
bedzie wyposazona w instalacje. Nie planuje si¢ oswietlenia obiektu boiska. Na
przedmiotowej dziatce znajduje si¢ przytacze elektryczne.

W zwigzku z projektowang inwestycja nie przewiduje si¢ wystepowania kolizji z
infrastrukturg techniczng, tj. przewodami lub urzadzeniami wodociaggowymi,
kanalizacyjnymi, cieptowniczymi, elektrycznymi, gazowymi i telekomunikacyjnymi.
Ewentualne zmiany stanowi¢ beda temat osobnego, pdzniejszego opracowania.

Budowa boiska pitkarskiego w Konarskim GOYA
Inwestor: Gmina Kornik, Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik Stawomir Gierlinski 4




1.7.Bilans terenu

. . Procentowo do pow.
.p- Powierzchni
L.p. |Rodzaj zagospodarowania owierzchnia diafki
[m?] [“o]
1. |Boisko pitkarskie 39x80 [m] — proj.
3120,00 89,50

2. Naw1erzcl’1n.1a trawiasta wokot boiska 366,00 10,50

o szerokosci 1,5m

Powierzchnia opracowanego terenu 3486,00 100,00

Obostrzenia wynikajace z decyzji nr WB1-PP.6733.74.2019 z dnia 09 stycznia 2020r.:

Rodzaj zabudowy: boisko pitkarskie — warunek spetniony,

Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: sportowo-rekreacyjna — warunek
speliony,

Uwzgledniono ograniczenia wynikajace z lokalizacji urzadzen infrastruktury
technicznej, tj. przewody lub urzadzenia wodociggowe, kanalizacyjne,
cieptownicze, elektryczne, gazowe 1 telekomunikacyjne. W zwiazku z
projektowang inwestycja nie przewiduje si¢ wystgpowania kolizji z
infrastrukturg techniczng. Ewentualne kolizje usuni¢te bgda na warunkach
okreslonych przez gestora sieci,

Parametry inwestycji: boisko trawiaste o wymiarach 39x80 [m] — warunek
speliony,

Na etapie budowy i eksploatacji zastosowaé rozwigzania chronigce srodowisko
w zakresie gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wod powierzchniowych i
podziemnych,

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach gminnego zespolu stanowisk
archeologicznych nr 43,

Obszar planowanej inwestycji tj. dziatka oznaczona nr ewid. 217, obrgb
Konarskie, gm. Kornik znajduje si¢ w zasiggu oddziatywania urzadzenia
melioracji wodnych, tj. rowy z ktorym graniczy bezposrednio od strony
potnocnej. Zaprojektowano inwestycje w sposoOb zapewniajacy zachowanie
sprawnosci uzytkowej ww. urzadzenia — warunek spetniony.

W przypadku jego uszkodzenia, przebudowaé celem zapewnienia swobodnego
przeplywu wéd. Nalezy zapewni¢ dostgp do urzadzenia wodnego — rowu w celu
jego konserwacji — warunek spetlniony. Zapewniono dostep do rowu poprzez
przejazd po terenie przedmiotowej dziatki.
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1.8 Ochrona srodowiska

Projektowany obiekt nie wplywa niekorzystnie na Srodowisko.

- Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Budowa nie wptynie niekorzystnie na glebe 1 wody zaro6wno powierzchniowe
jak 1 podziemne.

- Emisja zanieczyszczeh gazowych w tym zapachow, pylowych i ptynnych z podaniem

ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢.
Nie dotyczy.
- Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow.
Nie dotyczy
- Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan.
Nie dotyczy.
- Ochrona powietrza.
Inwestycja nie bedzie powodowal zanieczyszczen powietrza ponad

dopuszczalne poziomy.
- Ochrona wdd.

Inwestycja nie spowoduje skazenia wod, w tym zachwiania poziomu i ilo$ci
wody zapewniajgcego ochrong rownowagi biologiczne;.
- Ochrona gleby.

Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia gleby 1 ziemi.
- Ochrona przed halasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.

Obiekt nie przekroczy warto$ci normatywnych w odniesieniu do hatasu.
Inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu eksploatacji gérnicze;.
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1.9 Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w granicach
dziatki Inwestora, poniewaz lokalizacja projektowanych obiektow wzgledem granic
dziatki jest zgodna z przepisami w sprawie warunkow techniczno-budowlanych.

Obszar oddziatywania obiektow budowlanych okreslono zgodnie z § 13a
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r, poz. 462 z p6zn.
zm.).

Obiekt nie oddzialuje w Zaden sposdb na sgsiednie dzialki.

Obszar oddzialywania inwestycji ogranicza si¢ do dzialki objetej opracowaniem,
dzialki nr ewid. 217, Konarskie, gmina Koérnik. Dla zalozonego programu
uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji 1
promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne
czy inne zaklécenia. Charakter, program uzytkowy i1 wielkos$¢ obiektu oraz sposob jego
posadowienia — nie wyptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Projekt obiektu jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Gabaryty obiektu sg zgodne z zapisami Decyzji nt WBI1-PP.6733.74.2019 z dnia 9
stycznia 2020r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.10. Mapa zasadnicza - projekt zagospodarowania dzialki, skala 1:500

Opracowat:
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Sprawy formalno - prawne

e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

e Program uzytkowy Inwestora,

e Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna zaakceptowana przez Inwestora,

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

e Decyzja nr WB1-PP.6733.74.2019 z dnia 09 stycznia 2020r. o lokalizacji
inwestycji celu publicznego,

e Wizja lokalna w terenie,

e Obowigzujgce normy i normatywy techniczne.

2.2. Dane ewidencyjne

Obiekt: Boisko pitkarskie
Adres budowy: Konarskie, dz. nr ewid. 217, gmina Kornik
Inwestor: Miasto 1 Gmina Kornik

Plac Niepodlegtosci 1
62 — 035 Kornik

Data opracowania: luty 2020r.

2.3.Dane liczbowe inwestycii

Powierzchnia:
1. Powierzchnia boiska 45x80 [m] — proj. 3120,0m?
2. Powierzchnia stref wokol boiska— proj. 366,0m?
RAZEM - proj. 3486,0m>
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2.4.0pis architektoniczno — budowlany

Zaprojektowano boisko pitkarskie trawiaste o wymiarach zewngtrznych ptyty boiska
39x80m. Catos¢ plyty boiska wraz z obrzezem wokot wylozona bedzie nawierzchnig
trawiastg. Boisko pitkarskie wyposazone bedzie w:

- dwie bramki pelnowymiarowe o wymiarach 7,32x2,44 [m],

- choragiewki naroznikowe,

- oraz elementy niezb¢dne do utrzymania i konserwacji nawierzchni, w tym min.
wozek do linii 1 krede.

Od szczytow boiska zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 6m zabezpieczajace plac
gry, z pozostatych stron ogrodzenie z siatki ciggnionej, powlekanej wysokosci 2,0m.

W ogrodzeniu z pitkochwytéw zaprojektowano trzy furtki o wymiarach 1,20x2,0 [m]
oraz brame serwisowg o szerokosci 5,0m 1 wysokos$ci 2,0m.

Na terenie boiska i strefy wokoét projektuje si¢ nawierzchni¢ trawiasta, trawa naturalna,
siana. Sktad warstwy nosnej trawy (mieszanki) dobra¢ w zaleznos$ci od jakosci gleby
powierzchniowej. Zaleca si¢ zastosowanie trawy przystosowanej do nawierzchni
sportowych, warunkéw nastonecznionych i czgstego uzytkowania.

Komunikacja istniejgca, bez zmian. Dziatka nr 217 od strony potudniowej
graniczy z drogg dojazdowa i doj$ciami pieszymi z drogi.

Przez dziatke¢ przebiegaja slupy oswietleniowe. Projektowana inwestycja nie
bedzie wyposazona w instalacje. Nie planuje si¢ oswietlenia obiektu boiska. Na
przedmiotowej dziatce znajduje si¢ przylacze elektryczne.

W zwiazku z projektowang inwestycja nie przewiduje si¢ wystepowania kolizji z
infrastrukturg techniczng, tj. przewodami Ilub urzadzeniami wodociggowymi,
kanalizacyjnymi, cieptowniczymi, elektrycznymi, gazowymi i telekomunikacyjnymi.
Ewentualne zmiany stanowi¢ beda temat osobnego, p6zniejszego opracowania.
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2.5. Opis elementow konstrukcyinych 1 architektonicznych

2.5.1 BOISKO PI* KARSKIE

Zaprojektowano boisko pitkarskie usytuowane na obszarze o wymiarach plyty
boiska 39,0x80,0m o nawierzchni trawiastej. Wokot niego bedzie wykonany pas
ochronny 1,5m z nawierzchni typowej jak dla boiska, na ktorym znajdowac si¢ beda
bramki i przestrzen za linig autowa.

Z opracowywanego terenu nalezy usungé chwasty i istniejaca trawe. Projektuje sig
wzruszenie 1 plantowanie/niwelacj¢ istniejacego podioza. Podczas niwelacji nalezy
wykona¢ w miar¢ mozliwosci spadki 0,5% w uktadzie kopertowym. wyprofilowanie
spadkow  Tak  przygotowang nawierzchni¢  kultywatorowa¢  urzadzeniami
mechanicznymi 1 wykona¢ wysiew nawozow mineralnych. Po wysiewie nalezy
wykona¢ deszczowanie terenu oraz zaggszczenie. Na tak przygotowanym podtozu
nalezy wykona¢ wysiew trawy z przykryciem humusem.

Sktad warstwy nos$nej trawy (mieszanki) dobra¢ w zalezno$ci od jakosci gleby
powierzchniowej. Zaleca si¢ zastosowanie trawy przystosowanej do nawierzchni
sportowych, warunkdéw nastonecznionych i czgstego uzytkowania.

Pozostata cze$¢ dziatki pozostaja zagospodarowana zielenig, na dotychczasowych
zasadach.
Boisko pitkarskie wyposazone bedzie w:

- dwie bramki pelnowymiarowe o wymiarach 7,32x2,44 [m],
- choragiewki naroznikowe — 4szt.,

- oraz elementy niezb¢dne do utrzymania i konserwacji nawierzchni, w tym min.
wozek do linii i kredg.

2.5.2 PILKOCHWYTY I OGRODZENIE

Za bramkami boiska zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 6m zabezpieczajace
plac gry, z pozostalych stron ogrodzenie z siatki ciggnionej, ocynkowanej o wysokosci
2,0m.

W ogrodzeniu zaprojektowano trzy furtki o wymiarach 1,20x2,0 [m] oraz brame
serwisowg o szerokosci 5,0m i1 wysokosci 2,0m.

Pitkochwyty:
— siatka polipropylenowa, bezweztowa, odporna na UV,
— siatka o oczkach 8x8cm, grubo$¢ sznura Smm,
— kolorystyka siatki i stupkow pitkochwytu do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
budowy,
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— mocowanie pitkochwytéw do shupkéw co 3 oczko, mocowanie za pomoca
karabinczykow,

— liny stalowe podtrzymujace siatk¢ @4mm, powlekane,

— liny stalowe — 3szt. na wysokosci 8m pitkochwytu (w dolnej cz¢éci, po srodku,
w gornej czgsci),

— mocowanie lin za pomocg $rub rzymskich naciggowych,

— mocowanie siatki z ling stalowa np. za pomocg karabinczykow,

— shupy stalowe kwadratowe o przekroju 100x100mm, grubo$¢ $cianki 4mm,
zabezpieczenie antykorozyjne, rozstaw stupow max. 4,5m, co max. 400m
projektuje si¢ zastrzaty ukosne,

— stopy fundamentowe betonowe o wymiarach 50x50cm 1 wysokos$ci min. 120cm
posadowione na podtozu budowlanym nos$nym (piaski gliniaste i gliny, zgodnie
z opinig geotechniczng), ponizej warstwy nasypow.

Ogrodzenie z siatki ciggnione;j:
— siatka i shupki powlekane,
— ogrodzenie systemowe wg szczegdtow projektu dostawcy,
— zastrzaly 1 faczniki systemowe wg Dostawcy.

UWAGI KONCOWE

v’ roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

v" zmiany lub odstepstwa od rozwiazan przedstawionych w niniejszym projekcie
sa mozliwe jedynie za zgoda autoréw projektu.

opracowal:

Kornik, luty 2020r.
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2.6. Obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne w archiwum projektanta.

Wykonane zgodnie z normami:

PN-76/B-03001 Konstrukcje 1 podtoza budowli.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

2.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy.

2.8. Opis technologiczny

Zaprojektowano boisko pitkarskie trawiaste o wymiarach zewnetrznych plyty
boiska 39x80m. Calo$¢ ptyty boiska wraz z obrzezem wokot wylozona bedzie
nawierzchnig trawiastg. Boisko pitkarskie wyposazone bgdzie w:

- dwie bramki pelnowymiarowe o wymiarach 7,32x2,44 [m],

- choragiewki naroznikowe,

- oraz elementy niezb¢dne do utrzymania i konserwacji nawierzchni, w tym min.

wozek do linii 1 krede.

Za bramkami boiska zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 6m zabezpieczajace
plac gry, z pozostatych stron ogrodzenie z siatki ciggnionej, ocynkowanej o wysokosci
2,0m.
W ogrodzeniu zaprojektowano trzy furtki o wymiarach 1,20x2,0 [m] oraz bramg
serwisowg o szerokosci 5,0m i1 wysokosci 2,0m.

Opracowat:
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2.9 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
INWESTOR : MIASTO 1 GMINA KORNIK
PLAC NIEPODLEGLOSCI 1
62-035 KORNIK
OBIEKT : BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO
KONARSKIE, DZ. NR EWID. 217,
GMINA KORNIK
TEMAT: OPRACOWANIE STANOWIACE ZALACZNIK DO
WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWE
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO DATA: PODPIS:
OPRACOWAL: | SLAWOMIR GIERLINSKI | LUTY 2020r.

Podstawa prawna opracowania:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami
ROZPORZADZENIE MINISTRA IFRASTRUKURY z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r)w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

Uzgodnienia z Inwestorem

Przepisy i normy budowlane
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2.9.1 Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizacji

W ramach zamierzenia budowlanego realizowane beda nastepujace roboty budowlane —

w kolejnosci realizacji:
e prace ziemne, koszenie chwastow 1 samosiewOw, wygrabianie 1 zebranie w

stosy,

roboty pomiarowe i geodezyjne,

niwelacja terenu,

plantowanie/niwelacja terenu,

kultywatorowanie mechaniczne ziemi i orka glebogryzarka gruntu,

wysiew reczny nawozow mineralnych,

deszczowanie terenu po wysiewie,

zageszezenie podtoza walcem wibracyjnym,

mechaniczna pielggnacja trawnika uzytkowanego ekstensywnie wykonanego

siewem,

e wykonanie ogrodzenia z siatki ciggnionej wraz z dwoma furtkami oraz
pitkochwytami,

e ustawienie bramek,

e wyznaczenie linii rozgraniczajacych boisko i linii wewngtrznych, osadzenie
choragiewek naroznikowych.

2.9.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na przedmiotowej dziatce brak istniejgcej zabudowy.

2.9.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore

moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W ramach zamierzenia budowlanego nie wystgpuja elementy zagospodarowania
dziatki badz terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.9.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje
zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystapienia

Nie wystepuja.

2.9.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych
W ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego nalezy zapewni¢ co najmniej szkolenia
pracownikow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy:

- wstepne szkolenie BHP przy przyjeciu do pracy

- szkolenie na budowie, przygotowujace do spodziewanych zagrozen 1 uwzgledniajace
miejscowe uwarunkowania — przy rozpoczynaniu budowy

- instruktaz na stanowisku pracy omawiajacy sposob wykonania konkretnego
elementu badz roboty, spodziewane zagrozenia i konieczne zabezpieczenia —
kazdorazowo przy przystapieniu danego pracownika do danego rodzaju robot.
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2.9.6 Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

budowlanych w strefach szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacije,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych

zagrozen

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robét budowlanych w

strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy zastosowaé

nastepujace $rodki techniczne i organizacyjne:

1.1. Nalezy zapewni¢ dla catego terenu budowy:

wstep na teren budowy wytacznie dla oséb upowaznionych
osoby wizytujace budowe bezwzglednie zaopatrzy¢ w kaski ochronne

pracownicy wykonujacy prace budowlane musza posiada¢ aktualne badania
lekarskie dopuszczajace do wykonywania okreslonych prac (na wysoko$ci, przy
obstudze maszyn, etc) oraz przeszkolenie BHP na stanowisku pracy

pracownicy wykonujacy prace na terenie budowy musza by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy

w bezposrednim sgsiedztwie maszyn nalezy umiesci¢ instrukcje bezpiecznej obstugi
urzadzen, zawierajace rowniez niezbedne czynno$ci konserwacyjne

bezwzglednie uniemozliwi¢ uruchamianie maszyn 1 urzadzen nie w peini sprawnych
technicznie, nie posiadajacych aktualnych badan i atestow, badz z uszkodzong
izolacja

wyznaczy¢ miejsce na apteczke pierwszej pomocy i odpowiednio wyposazony
punkt ppoz.

1.2. Dla pracy w strefach szczego6lnego zagrozenia nalezy zapewni¢ ponadto:

bezwzgledny zakaz wstepu do stref niebezpiecznych dla os6b nie wykonujacych
bezposrednio prac w strefach

staly nadzor nad pracownikami wykonujacymi prace w strefach niebezpiecznych

dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wylacznie pracownikow
posiadajacych oprocz badan lekarskich, takze odpowiednie kwalifikacje zawodowe
(szkolenia wysokos$ciowe, uprawnienia energetyczne, etc.)

Opracowat:
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II1. ZALACZNIKI
Karta katalogowe produktow typowych - przyktady
1. Ogrodzenie =z siatki stalowej powlekanej o wysokosci h=2,00m,

L
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2. Pitkochwyt o wysokosci h=6,0m, stupki stalowe, siatka polipropylenowa o

oczkach 8x8cm i gr. sznura Smm,
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3. Furtka

4. Brama
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5. Bramka pitkarska pelnowymiarowa 7,32m x 2,44m

Bramka do pitki noznej, aluminiowa przediuzana + odciqgi || = Senior

=
sy
~

Beton
3
8
pe:S
il
% 1 2 [Sruba MBS PN/M-82105
4 14 | Nakegtka W8 PN/W-82144
1 13 14 |Podiadka sprgzysta B.5 PN/M-82029
12 14| Podkiadke B.5 PN/W-82005
" 10| Sruba M10x25 PN/W-82105
L~ 10 7 |Gniazdo slupka B.274.10.00
9 2 |Griozde masziu B.274.03.00
é 4 B | 2 [V B.271.08.00
L 0 |Zocap sidtid B.208.18.00
6 2 [Uchwyt ramy B.275.06.00
i 5 1 |Roma mocujgen siatks B.275.04.00
Zawias (poz.20) 0 [ P [ 2730300
Podz. 1:1 3| 1 [Popraecia byl 274.02.00
7| 1 [Slupek prawy gl 274.01.00
Q 1 T [Stapek lewy kol 2740100
@ Poz. | llose Nazwa czgsci Materiat]  Wymiar  [Cigzar| Nr_normy (rys))
——] 20 2| Lawios
18 8 | Sedz B.224.14.00
H’Eﬂ 18 8 |Podklodke 8.224.13.00
17 8 [Uchwyt B.22412.00
16 8 | Piytka mocujgea B.208.12.00
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6. Choragiewki naroznikowe z rurek aluminiowych z materialem nienasigkliwym

7. Wobzek do kredy metalowy
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