o

Jx Sruba M16x220
3x nakretka M16

pfatew 16x24cm z
drewna klejonego GL28¢

1600

3190
teznik dachowy 14x14cm
z drewna klejonego GL28c

stezenie pofaciowe ST1

platew 16x24cm 7

PRZEKROJ A-A
skala 1:50

dzwigar 18x/2cm z
drewna klejonego GL28c

drewna klejonego GL28c¢

teznik dachowy 14x14cm

platew 16x24cm z
1600 drewna klejonego GL28¢

1600

3200

z drewna klejonego GL28c¢

5190
teznik dachowy 14x14cm

z drewna klejonego GL28c¢

020 — S235

stezenie pofaciowe STI
@20 — S235

OPARCIE DZWIGARA NA RDZENIU

skala 1:10
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6x podkfadka M16 PN-EN ISO 7091

Calenberg Podkfad kompaktowy

565, 150x150x15[mm]

D/WIGAR D1

600

pfatew 16x24cm z

drewna klejonego GLZ28¢

rdzefd zelbetowy R1

teznik dachowy 14x14cm

z drewna klejonego GL28c

stezenie pofaciowe STI

@20 — 5235

MOCOWANIE PLATWI DO WIENCA

ptatew P1 lub P2

160x240

WSPORNIK BELKI BSD 160x240
66x gwozdzie pierscieniowe 4x50

WSPORNIK BELKI BSN 140x159
S4x qwozdzie pierécieniowe 4x50

marka stalowa M1 zabetonowana
w zelbetowych rdzeniach
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skala 1:10

kotwa Hilti HIT-V-5.8 M12

Lp. | Element Przekréj BxH Dlugosé st —Accmwc_.m
[m] [m] [m?]
ZESTAWIENIE DREWNA
1 D1 0,18x0,72 10,25 6 7,970
2 P1 0,16x0,24 5,82 28 6,258
3 P2 0,16x0,24 5,77 18 3,988
4 P3 0,16x0,24 5,79 14 3,113
6 WA 0,16x0,24 1,44 2 0,111
7 W2 0,16x0,24 0,64 1 0,025
8 T 0,14x0,14 5,82 8 0,913
taczna kubatura [m®]| 22,38

na min 150mm

WSPORNIK BELKI GSE600/1600/4

wklejana na zywicy HIT-HY 200-A

18x gwozdzie pierscieniowe 4x50

MATERIAEY:

Drewno klejone —
Drewno klejone —
Drewno klejone —

Stezenia pofaciowe — S235

dzwigary — GL28c
ptatwie — GL28c
tezniki — GL28c

UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm], rzedne poziomdw [m],

2. Podktadki elastomerowe Calenberg S65, 150x150x15[mm ]
zastosowaC w obu podporach dzwigarow.
3. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z pozostafymi rysunkami
i opisem technicznym.
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