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DANE DO DOBORU

Rodzaj wentylatora: dachowy z wyptywem pionowym Wykonanie: standardowe
Wydajnos¢ powietrza: 6200m3/h llos¢: 1szt.
Spietrzenie: 150Pa
Zasilanie: EC 230V
WYNIK DOBORU
1 x WDV-40-EC/J
DANE TECHNICZNE WENTYLATORA
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SILNIK | WIRNIK GLOSNOSC
Zasilanie: EC 230V Od strony wylotu powietrza: 67 dB*
Moc nominalna: 0,84kW Od strony wlotu powietrza z podstawg PU: 68 dB**
Prad nominalny: 4,20A Od strony wlotu powietrza z podstawg PUT: 56 dB**
Predkos¢ obrotowa max.: 1580/min
Temp. max: 55°C * glo$nos¢ w dB(A) - poziom ciénienia akustycznego od strony wylotu powietrza,

w polu swobodnym z uwzglednieniem wspétczynnika kierunkowego Q=2
i odlegtosci od wentylatora podanych w tabeli

** glosnos¢ w dB(A) - poziom cisnienia akustycznego od strony wlotu powietrza
z uwzglednieniem zdolnosci pochtaniania pomieszczenia A=100m2,
wspotczynnika kierunkowego Q=2 i odlegto$ci od wlotu powietrza podanych w tabeli

S JUWENT

SZYMANSKI, NOWAKOWSKI Sp.j.
08-500 Ryki, ul. Lubelska 31
tel. 0-81 883-56-00 fax. 0-81 883-56-09

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.

Typ wentylatora WDV - N Osoba | Maciej Tumidajski
Wydajnos¢é powietrza 6200 [m3/h] % Firma | JUWENT Slgsk Sp. z o.0.
Q
Spietrzenie 150 [Pa] E Adres | Katowice
Masa wentylatora 27,5 [ka] © | kontakt |32 259 91 05; katowice@juwentslask.com.pl
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AUTOMATYKA

Wylacznik serwisowy [WS-3] 1 szt.

zadajnik napieciowy bezstopniowy 0-10VDC [ZEC-1] 1 szt.

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Podstawa uniwersalna PU x 1
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oB Wielkosé A B C H Masa
| L . podstawy [mm] [mm] [mm] [mm] [kal
| T PU-5 592 560 892 300 14,5
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Ptyta moqtazowa PM x 1
R Wielkos¢ A D Masa
o~ plyty [mm] [mm] lkal
— ,,,,,iﬂ‘y;;,,‘},,,,,,
< PM-5 592 500 45
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F’rzepustnica samozlamykajqca SWD x 1
I -0 + LN I
7 \ N Wielkosé D D1 H n Masa
/ \\|Il \ T przepustnicy [mm] [mm] [mm] 27,5 [ka]
S —— SWD-5 500 530 270 8 6,5
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Dyfuzor wlotowy DW x 1
oD1

D Wielkosé D D1 D2 H n Masa
| dyfuzora [mm] [mm] [mm] [mm] 27,5 [kal

| T DW-5 500 530 616 100 8 3,8
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Kréciec ele?styczny KEO x 1
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| Wielko$¢ D D1 H n Masa
| T facznika [mm] [mm] [mm] 27,5 [kal
|
; KEO-5 500 530 110 8 2,1
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