ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJA KLIMATYZAC)I

Zatacznik nr 2

Lp. Poz. Jedn. llosé WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT
1 2 3 4 5 6
1 K1 kpl. 1 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji $cienna typ MHI
SRK35ZS-W firmy MHI o nom. wydajnosci chtodzenia
Qch=3,5kW
+ sterownik bezprzewodowy
2 JZ1 kpl. 1 Jednostka zewnetrzna klimatyzacji typ SRC35ZS-W -
firmy MHI o nom. wydajnosci chtodzenia Qch=3,5kW
Pobdr mocy max: 0,9 kW / 230V / 50 Hz / 9A
+konstrukcja wsporcza scienna
3 K2/1, kpl. 2 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji $cienna typ -
K2/2 SRK50ZS-W firmy MHI o nom. wydajnosci chtodzenia
Qch=5,0kW
4 122/1, kpl. 2 Jednostka zewnetrzna klimatyzacji typ SRC50ZS-W -
122/2 firmy MHI o nom. wydajnosci chtodzenia Qch=5,0kW
do chtodzenia catorocznego.
Pobdr mocy max: 1,36 kW / 230V / 50 Hz / 15A
+konstrukcja wsporcza Scienna
5 szt. 1 Sterownik bezprzewodowy do sterowania pracg -
naprzemienng jednostek
6 mb. 40,0 | Rury miedziane chtodnicze preizolowane zgodne z norma: EN
o $rednicy @ 6,35 mm (1/4”’) w otulinie grubo$ci 9mm 12735-1:2010
7 mb. 25,0 |j.w.lecz @9,52 mm (3/8”) w otulinie grubo$ci 9mm -
8 mb. 15,0 |[j.w.lecz @ 12,7 mm (1/2”) w otulinie grubo$ci 9mm -
9 mb. 20,0 |Rury polietylenowe, PN10 (SDR11) zgrzewane o Kan-therm
$rednicy @25x2,3mm w izolacji z pianki PE grubosci
15mm
10 kpl. 1 Syfon kondensacyjny z wodng i mechaniczng blokada
antyzapachowa DN32
11 kpl. 4 Uszczelnienie ppoz. przejscia przewodow niepalnych HILTI

w izolacji palnej, ogniochronng akrylowg masa
uszczelniajgca Hilti CFS-S ACR




