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OBIEG C.T. DO PAROWNIKÓW LPG
Q=250 kW
tz/tp=75/55 °C
35% r-r glikolu etylenowego
2xDN 90 preizolacja

0.12 ∅HL 11500 W

qint,H 20,0 °C

0.05 ∅HL 10109 W

qint,H 20,0 °C

PRZEWODY C.T. PROWADZONE
POD STROPEM ANTRESOLI

KOMPAKTOWY WYMIENNIK WODA-GLIKOL

- ogrzewanie budynków, zasilanie nagrzewnic

Qg=625 kW

strona pierwotna: woda

tz/tp= 50/35 °C

strona wtórna: 35% r-r glikolu etylenowego

tz/tp= 45/30 °C

Nel=4 kW

KOMPAKTOWY WYMIENNIK WODA-GLIKOL

- zasilanie parowników LPG

Qg=250 kW

strona pierwotna: woda

tz/tp= 130/70 °C

strona wtórna: 35% r-r glikolu etylenowego

tz/tp= 75/55 °C

Nel=1 kW

UKŁAD UZUPEŁNIANIA ROZTWORU GLIKOLU

AGW2aparat grzewczo-wentylacyjny
TERM-3-GL-L-III-K-AC/4T + SC-3

I: Vnz=2500 m3/h
II: Vnz=6200 m3/h

Qg=90 kW
tz/tp=45/30 °C / tn=+20 °C

35%glikol etylenowy
Nel=1,2 kW / 400V / 2,4 A

masa z komorą mieszania: 250 kg

AGW1 aparat grzewczo-wentylacyjny
TERM-3-GL-L-III-K-AC/4T + SC-3
I: Vnz=2500 m3/h
II: Vnz=6200 m3/h
Qg=90 kW
tz/tp=45/30 °C / tn=+20 °C
35%glikol etylenowy
Nel=1,2 kW / 400V / 2,4 A
masa z komorą mieszania: 250 kg

NK2
V: 11500 m3/h

Qg=96 kW
z/tp=45/30 °C / tn=+5°C

35%glikol etylenowy

NK1
V: 11500 m3/h

Qg=96 kW
z/tp=45/30 °C / tn=+5°C

35%glikol etylenowy
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Króćce zaślepione
dla przyszłej rozbudowy

2xDN100
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n1.50

dn 15

RA-N-K

∅HL249 W

0,500 m

STD-50/120

∅HL352 W

0,500 m n3

VK-UN-33 60V2

∅HL1467 W

2,200 m n5

VK-UN-33 60V3

∅HL1467 W

2,200 m n5

∅16x2

∅16x2

∅20x2,3

VK-UN-33 60V3

∅HL734 W

0,900 m n3

VK-UN-33 90V1

∅25x2,5

0.02 ∅HL 3668 W

qint,H 20,0 °C

0.04 ∅HL 249 W

qint,H 20,0 °C

0.03 ∅HL 352 W

qint,H 20,0 °C

2xDN100

AB-QM PLUS IV

dn 40

n95%

AB-QM PLUS IV

dn 40

n95%

AB-QM PLUS IV

dn 40

n90%

2xDN100

AB-QM PLUS IV

dn 40

n90%
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PRZEWODY C.O. PROWADZONE
W WARSTWACH POSADZKOWYCH
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LEGENDA

INSTALACJA C.O. - ZASILANIE GRZEJNIKÓW

INSTALACJA GRZEWCZA

GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY, TRÓJPŁYTOWY, DOLNOZASILANY

WYS.:600mm, DŁ.:500mm, NASTAWA N=3,0

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY, DRABINKOWY,

WYS.:1200mm, DŁ.:500mm

UWAGA:

- Wszystkie nieopisane średnice rurociągów c.o. zasilających grzejniki wykonać ∅16x2,0.

STD-50/120

VK-UN-33 60V2

0,500 m n3

INSTALACJA C.O. - ZASILANIE NAGRZEWNIC I APARATÓW GRZEWCZO-WENTYLACYJNYCH

0,500 m

UZUPEŁNIANIE GLIKOLU

PRZEJŚCIE RUROCIĄGÓW PRZEZ ŚCIANĘ ODDZIELENIA

POŻAROWEGO EI 60

610x297 1:100

ISW/03

RZUT PRZYZIEMIA - ±0,00
INSTALACJE WOD-KAN I OGRZEWANIE

297 x 610
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Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.
ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy

Kogen Sp. z o.o.
ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby
zabudowy układu kogeneracyjnego z zapleczem

i infrastrukturą techniczną

KOTŁOWNIA GAZOWA
ul. Leona 1 i 3, 44-280 Rydułtowy;

działki nr: 418/25; 489/25;


