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CZESC RYSUNKOWA

nrrys. | Nazwa rysunku Skala
IW/01 | RZUT PRZYZIEMIA - +0,00 WENTYLACJA, KLIMATYZACJA 1:100
IW/02 | RZUT ANTRESOLI - +4,20 WENTYLACJA 1:100
IW/03 | RZUT DACHU - WENTYLACJA 1:100
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1 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
- Zlecenie Inwestora
- Podktady architektoniczne budynku

- Ustalenia miedzybranzowe z Inwestorem oraz pozostatymi projektantami branzowymi

Niniejszy Projekt Wykonawczy zakresem swym obejmuje instalacje wewnetrzne projektowanej kottowni szczy-
towej i pompowni dla Cieptowni Ryduttowy Sp. z 0.0., zlokalizowanych w budynkach przy ul. Leona 1i 3 w Ry-
duttowach, a mianowicie:

- wewnetrzne instalacje wentylaciji

- wewnetrzne instalacje chtodzenia (klimatyzacji) wybranych pomieszczen

Projektowana kottownia szczytowa zlokalizowana bedzie w budynku przy ul. Leona 3, natomiast projektowana
pompownia zlokalizowana bedzie w budynku przy ul. Leona 1 w Ryduttowach.
Obydwa budynki zlokalizowane sg na dziatce Inwestora, sasiadujg ze sobg $cianami oddzielonymi dylatacja.

2 NORMY | PRZEPISY

PRZEPISY PRAWNE

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo-
zarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.2006 nr 80, poz. 563).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych prze-
pisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) z p6zniejszymi zmianami

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826 z dnia 5 lipca 2007r.)

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”

»  Warunki techniczne montazu i odbioru urzgdzen do regulacji i pomiaru zuzycia ciepta i wody w budyn-
kach wydane w 1997r. przez PKTSGGIK

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji—- COBRTI Instal, zeszyty 2, 5, 6, 8,
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NORMY

PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w po-
mieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-83/B-03430 /Az3: 2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.

PN-EN 13053:2008 -Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Klasyfikacja i cha-
rakterystyki dziatania urzadzen, elementow sktadowych i sekcji

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 779: 2005 - Przeciwpytowe filiry powietrza do wentylacji ogéinej - Okreslanie parametréw filtra-
cyjnych

PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynkéw niemieszkalnych - Wymagania dotyczace wiasciwosci insta-
lacji wentylaciji i klimatyzaciji

PN-EN 15241:2007 - Wentylacja budynkéw - Metody obliczania strat energii na skutek wentylaciji i infil-
tracji powietrza w budynkach uzytecznosci publiczne;

PN-EN 15242:2007 - Wentylacja budynkéw - Metody obliczeniowe do okreslania strumieni objetosci
powietrza w budynkach z uwzglednieniem infiltracji

PN-EN 15251:2007 - Kryteria sSrodowiska wewnetrznego, obejmujgce warunki cieplne, jakos¢ powietrza
wewnetrznego, oswietlenie i hatas

PN-EN 15650:2010 - Wentylacja budynkéw- Przeciwpozarowe klapy odcinajagce montowane w prze-

wodach.

3 WENTYLACJA | OGRZEWANIE POWIETRZNE

3.1 BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
0.12 Kottownia
NAWIEW | WYWIEW | SPALANIE

PRZERWA

Vn min=2500 m%h | Vw min=2500 m%h |
PRACA ZIMA

Vn max =6200 m*/h Vw max =6200 m*/h Vs = 2 x 8900 m*/h kanat do palnika
PRACA LATO

Vn max = 12 400 m*h Vw max = 12 400 m¥h Vs = 2 x 8900 m*h kanat do palnika

AWARYJNA

Vn = 12 400 m%h Vw aw = 12 400 m*h -
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0.05 Pompownia
NAWIEW | WYWIEW

PRZERWA

Vn min=2500 m%h |  Vw min=2500 m*h
PRACA ZIMA / LATO
Vn max =6200 m%h | Vw max =6200 mh

Nr Nazwa Pow. | Wys. | Kubatura IIO;?aV:y' 2:2; Vn Vw
pom. [m2] | [m] [m7] [1/h] [0S.] [m3/h] [m3/h]
0.01 Przedsionek 3,71 2,5 9,3 nat.

0.02 | Dyspozytornia 28,23| 25 70,6 1,0 2 90
0.03 | Pom. Socjalne 420 25 10,5 2,0 1 30 20
0.04 |Fom. Higieniczno- 535| 25|  134] - : T 100
sanitarne
0.06 |Pomieszczenie techniczne | 21,14 | 3,76 79,5 2,0 160 160
280 280

3.2 KOTLOWNIA

Ze wzgledu na brak norm dotyczacych kottowni gazowych o wydajnosci 16,0 MW do okreslenia parametréw
i ilosci powietrza wentylacyjnego oparto sie o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru kottowni Na Paliwa
Gazowe i Olejowe. Wydanie Il Warszawa 2000 r.

- niezbedny strumien powietrza wentylacyjnego wywiewnego wynosi Vn = 0,5 m*/ h na 1,0 kW

zainstalowanej mocy znamionowej palenisk kottowych

- Wymagana temperatura w pomieszczeniu: tw= +20 + +40 °C
W czasie przerw w dziataniu kottbw gazowych przyjeto minimalng ilo$¢ powietrza wentylacyjnego zapewniajgca
2 wymiany powietrza na godzine. Dla pomieszczenia kottowni zaprojektowano wentylacje mechaniczng na-
wiewno- wywiewng, z wykorzystaniem aparatu grzewczo-wentylacyjnego AGW1 z komorg mieszania, dziataja-
cg stale oraz zapewniajgca ogrzewanie hali kottowni w okresie przerw w dziataniu. Dla wywiewu zaprojektowa-
no ukfad wentylacji wywiewnej mechanicznej wyposazony w wentylator dachowy WW1. W okresie letnim, dla
odprowadzenia zyskéw ciepta wynikajgcych z technologii zaprojektowano przewietrzanie pomieszczenia w celu

utrzymania temperatury wewnatrz ponizej tw = tz +5 °C za pomocg czerpni $ciennej oraz wentylatora dachowe-
go Ww2.

Dla dostarczenia powietrza do spalania w czasie pracy kottdw zaprojektowano kanaty napowietrzajgce, wypo-
sazone w nagrzewnice glikolowe. Uktad napowietrzania ujeto w projektcie ,TECHNOLOGIA | WEWNETRZNA
INSTALACJA GAZOWA”, punkt 5.7. DOPROWADZENIE POWIETRZA | USUWANIE SPALIN.
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3.3 POMPOWNIAIANTRESOLA

Dla pomieszczen pompowni wraz z antresolg, zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewng
wykorzystaniem aparatu grzewczo-wentylacyjnego z komorg mieszania AGW2, dziatajgcg stale oraz
zapewniajgcg ogrzewanie pomieszczen.

Dla wywiewu z pompowni zaprojektowano ukfad wentylacji wywiewnej mechanicznej wyposazony w wentylator
dachowy WW3.

Dla wywiewu z obszaru antresoli zaprojektowano oddzielny ukiad wywiewny mechaniczny z wentylatorem
dachowym. WK7.

UWAGA

W Il etapie inwestycji, w przypadku zainstalowania w pomieszczeniu kottow gazowych, pomieszczenie
nalezy wyposazyé w dodatkowy uktad wentylacyjny, zapewniajacy dostarczenie powietrza do spalania i

wywiew powietrza w czasie dziatania kottow, analogiczny jak w pomieszczeniu projektowanej kottowni.

3.4 POMIESZCZENIA TECHNICZNE

Dla wentylacji pomieszczen rozdzielni elektrycznych oraz serwerowni zaprojektowano oddzielne uktady
wentylacji wywiewnej, wyposazone w wentylatory kanatowe (WK3, WK4, WK5, WK6). Zatgczanie wentylatoréw
automatyczne, za pomocg termostatu, po przekroczeniu temperatury +25 °C w pomieszczeniu. Ogrzewanie
dyzurne pomieszczen za pomocg grzejnikow elektrycznych.

Dla wentylacji i chtodzenia komér transformatorowych zaprojektowano uktady wentylacji grawitacyjnej z
wykorzystaniem kanatéw nawiewnych podposadzkowych i zaluzji wywiewnych nad drzwiami wejsciowymi do
komér.

Wielkos¢ i lokalizacja otwor6w nawiewnych i wywiewnych, przy uwzglednieniu konwekcyjnego strumienia
powietrza wywotanego pracag transformatoréw, zapewnia wystarczajgca iloS¢ powietrza wentylacyjnego do
przejecia zyskow ciepta i utrzymania temperatury wewnatrz pomieszczen ponizej 40 °C.

3.5 POMIESZCZENIA DYSPOZYTORNI WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

Zaprojektowano nawiew do pomieszczenia dyspozytorni oraz pom. socjalnego poprzez nawiewniki okienne
stato cisnieniowe montowane w stolarce okiennej, zapewniajgce dostarczenie higienicznej ilosci powietrza wen-
tylacyjnego. Wywiew zaprojektowano z pomieszczenia socjalnego oraz umywalni, jako mechaniczny, oddziel-
nymi uktadami wyposazonymi w wentylatory kanatowe. Wyrzut powietrza ponad dach. Przeptyw powietrza z
dyspozytorni i pom. socjalnego do pom. higieniczno-sanitarnych, kratkami transferowymi lub otworami w dolnej
czesci drzwi o powierzchni min. 0,22m?. Ogrzewanie pomieszczen zaprojektowano za pomoca grzejnikéw wod-

nych oraz wspomagajgco uktadem klimatyzacji dyspozytorni.
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3.6 MATERIALY

Aparaty grzewczo-wentylacyjne i wentylatory - zgodnie z zestawieniem materiatéw i kartami doboru.

Nawiewniki i wywiewniki
Jako elementy nawiewne i wywiewne instalacji zastosowano: kratki wentylacyjne nawiewne dwurzedowe oraz

wywiewne jednorzedowe, wyposazone w przepustnice regulacyjne; zawory nawiewne, zawory wywiewne.

Regulatory, przepustnice

Jako elementy regulacyjne zastosowano:

- przepustnice wieloptaszczyznowe z sitownikiem 230V
(na wlotach do kanatéw napowietrzajgcych dla kottow)

- przepustnice prostokatne wieloptaszczyznowe reczne

- przepustnice jednoptaszczyznowe do kanatéw okraggtych reczne

Klapy przeciwpozarowe.

Na przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego bedg zastosowane klapy ppoz. atestowane:

- 0 przekroju prostokatnym typ FKA-EU TROX o odpornosci do EI120 (ve,ho,i<0)S; zgodnie z PN-EN 13501-3,
- 0 przekroju kotowym typ FKRS-EU TROX o odpornosci do EI120 (ve,ho,i—0)S; zgodnie z PN-EN13501-3.

Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody prostokatne tgczone na
kotnierze, natomiast przewody okragte "SPIRQO" tgczone na mufy. Potgczenia przewodéw SPIRO z zaworami

wentylacyjnymi wykona¢ jako elastyczne z przewoddéw Alumflex izolowanych.

3.7 ZABEZPIECZENIA PPOZ.

Obiekt zalicza sie do budynkéw produkcyjno — magazynowych okreslanych jako PM.

W budynku w jednym czasie bedg przebywaé maksymalnie 2 osoby. W dyspozytorni pracowac bedzie jedna
osoba na jednej zmianie w systemie trojzmianowym.

W budynku nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo. Zagrozenie wybuchem pomieszczen
nie wystepuje. W warunkach normalnej eksploatacji kottbw gazowych nie wystepujg strefy wybuchowe we-
wnatrz pomieszczen. Dla zabezpieczenia obiektu przed niekontrolowanym wyptywem gazu kottownia
wyposazona jest w system sygnalizacyjno-odcinajgcy, odcinajgcy doptyw gazu do kottdw po stwierdzeniu przez
czujniki obecnosci gazu.

Obiekt stanowi jednga strefe pozarowa.

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,E”, elementy konstrukcyjne z elementow NRO.
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Budynek tworzg dwa segmenty wydzielone $ciang oddzielenia pozarowego z materiatdbw niepalnych,
przebiegajacymi wzdtuz osi 6 i 7 o klasie odpornosci ogniowej minimum REI 60.

W budynku wydzielono pozarowo pomieszczenia techniczne: transformatorownie, rozdzielnie elektryczne i
serwerownie. Dodatkowo przewidziano w osi 6-7 $ciane oddzielenia pozarowego REI 60 z zamknieciem
drzwiami 0 odpornosci ogniowej El 30.

Elementy budowlane wydzielajagce rozdzielnie elektryczne, transformatorownie i pomieszczenia techniczne o
podobnym przeznaczeniu, posiadajg co najmniej, nastepujaca klase odpornosci ogniowej:

- (zelbetowe, murowane z pustakoéw ceramicznych, murowane z bloczkoéw silikatowych) REI 60

- stropy (zelbetowe) REI 60

- drzwi i inne zamkniecia EI 30

Wszystkie przepusty instalacyjne w przegrodach stref pozarowych i pomieszczen wydzielonych pozarowo
nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo zgodnie obowigzujgcymi przepisami.

Przepusty przez przegrody budowlane stanowigce wydzielenie pozarowe przewodoéw wentylacyjnych nalezy

wyposazy¢ w klapy ppoz. o klasie odpornosci ogniowej min. El 60 S, wyposazone w wyzwalacz termiczny.

3.8 OTWORY REWIZYJNE

Sie¢ przewoddw wentylacyjnych nalezy wyposazy¢é w pokrywy rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie
przewoddw. Lokalizacja pokryw musi zapewniac to, ze zadna czes$¢ sieci przewoddw rozdzielczych nie zawiera
wiecej niz:

- jedng zmiane srednicy przewoddw liczac od pokrywy rewizyjne;

- jedng zmiane kierunku wieksza niz 45 ° liczgc od pokrywy rewizyjnej

- 10 m przewodu liczac od pokrywy rewizyjnej

Czyszczenie odcinkéw przewodow przy nawiewnikach i wywiewnikach projektuje sie poprzez te elementy.

Dla umozliwienia czyszczenia przewoddw wentylacyjnych nalezy zastosowaé odpowiedniej wielkosci otwory
rewizyjne zgodnie z normg PN-EN-12097 podane w ponizszej tabelce, lub zastosowac krééce kotnierzowe
dtugosci minimalnej 500 mm do szybkiego demontazu.

POKRYWY REWIZYJNE NA PRZEWODACH KOLOWYCH

LP | OZNACZENIE Srednica nom. przewodu Dmm Min. wymiary otworéw w $cian-
kach przewodéw przewodu D
mm

1 P0O-1 100< D <200 180x80

2 P0-2 200< D<315 200x100

3 P0-3 315 < D <500 300x200

4 P0-4 D >500 400x300

POKRYWY REWIZYJNE NA PRZEWODACH PROSTKATNYCH
LP | OZNACZENIE Szerokos¢ S boku przewodu z | Min. wymiary otworéw $ciankach

pokrywa rewizyjng [mm] przewoddéw przewodu D [mm]
1 PP-1 S< 200 300x100
2 PP-2 200 < S=500 400x200
3 PP-3 500< S 500x400
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3.9 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I IZOLACJE TERMICZNE

Przewody wentylacyjne i ksztaltki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej nie wymagajg zabezpieczen
antykorozyjnych.

Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie w sposéb nastepujacy:

- przewody wentylacyjne czerpne: matami z kauczuku syntetycznego grubosci 40 mm,

- przewody wentylacyjne wyrzutowe (na pionach wentylacyjnych i przejsciach przez dach): matami z weiny
mineralnej grubosci 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowe;j,

- przewody wentylacyjne wywiewne (na pionach wentylacyjnych i przejSciach przez dach): matami z wetny
mineralnej (1 =0,035W/mK) grubo$ci 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.

3.10 OCHRONA AKUSTYCZNA

W celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie hatasu od urzadzen wentylacyjnych zaréwno do

obstugiwanych pomieszczen, jak i do otoczenia zastosowano:

- ttumiki kanatowe na przewodach wentylacyjnych,

- potaczenia przewoddw wentylacyjnych z urzadzeniami przez krocce elastyczne,

- przejscia przewoddw przez $Sciany i stropy pomieszczen technicznych uszczelnione na obwodzie
materiatem dzwiekoszczelnym np. ubitg wetng mineralng z zabezpieczeniem kitem trwale plastycznym,

- wentylatory mocowane do obudéw na wibroizolatorach.

Wszelkie instalacje wentylacyjne i grzewcze przy witgczonych wszystkich urzadzeniach nie moga wytwarzaé

hatasu o poziomie wyzszym niz podane ponizej wartosci. Pomiary powinny zosta¢ dokonane przy zamknietych

oknach.

- kuchnie i pomieszczenia sanitarne: 45 dB (A)
- pomieszczenia administracyjne (dyspozytornia) 40 dB (A)
- pomieszczenia techniczne: 60 dB (A)

(jednak nie powodujgc zaktdceh w pom. sgsiednich).

3.11 BADANIA SZCZELNOSCI

Instalacje wentylacyjne nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci "A". Maksymalny wskaznik nieszczelnosci nie
moze przekroczyé wielkosci f = 3,0 m¥m? h przy wartosci Ap = 200,0 Pa
Badaniu szczelnosci podlegajg po zmontowaniu w sposéb staty - piony i poziomy wentylacji przewidziane do

zabudowania. Badania szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-B-76001: 1996.
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4 KLIMATYZACJA (CHLODZENIE POWIETRZNE)

41 KLIMATYZACJA DYSPOZYTORNI

Dla przejecia zyskow ciepta pomieszczenia dyspozytorni w okresie letnim, projekiuje sie uktad chtodzenia typu
SPLIT z jednostkg wewnetrzng $cienng o wydajnosci 3,5 kW, montowang na $cianie oraz jednostkg zewnetrzng
montowang na $cianie zewnetrznej budynku. Zaprojektowano uktad pompy ciepta ze sprezarkg inwerterowi
umozliwiajacy rowniez ogrzewanie pomieszczenia w okresie przejsciowym.

Lokalizacja jednostek pokazana zostata na rysunkach.

4.2 KLIMATYZACJA SERWEROWNI

Projektuje sie redundantny ukiad chtodzenia catorocznego sktadajacy sie z dwdch kompletéw urzadzen typu
SPLIT, z dwoma jednostkami wewnetrznymi nasciennymi i dwoma jednostkami zewnetrznymi o wydajnosci 5,0
kW kazda, wyposazonymi w automatyczny ukfad regulacji do pracy naprzemiennej.

Lokalizacja jednostek pokazana zostata na rysunkach.

4.3 MATERIALY

Odprowadzenie skroplin

Wszystkie klimatyzatory wewnetrzne nalezy dodatkowo wyposazy¢ w pompki skroplin. Skropliny z jednostek
wewnetrznych odprowadzane bedag systemem rurociggéw wykonanych z tworzyw sztucznych do instalacji
kanalizacyjnej. Rury prowadzi¢ po wierzchu $cian ze spadkiem min. 0,5%. Wigczenie do przewodu
kanalizacyjnego poprzez syfon (kulkowy) do skroplin z blokadg antyzapachowa. Przy zabudowie podtynkowej

nalezy zachowac¢ dostep do syfonu aby umozliwi¢ inspekcije i czyszczenie.

Rury

Projektuje sie wykonanie instalacji chtodniczej (przewody gazowe i cieczowe) z rur miedzianych chtodniczych
taczonych  przez lutowanie twarde, izolowanych izolacjg kauczukowg. Projektowane trasy przewodow
pokazano w czesci rysunkowe;.

Przewody skroplin — rury z tworzyw sztucznych polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie polifuzyjne.

Rurociggi instalacji klimatyzacji gazowe i cieczowe nalezy izolowa¢ otulinami z pianki z kauczuku syntetycznego
z zamknietymi porami o nastepujgcych grubosciach:

- instalacja wewnetrzna: 13 mm,

- rury prowadzone na zewnetrz: 19 mm w fabrycznym ptaszczu do zastosowan zewnetrznych.

Izolacje rurociagdw nalezy wykonac¢ bardzo doktadnie aby nie dopusci¢ do kondensacji pary wodne;.

Przejscia rur przez przegrody budowlane uszczelnic¢ i zabezpieczyé masg tynkarska.
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5 WYTYCZNE ZASILANIA | STEROWANIA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

5.1 WYTYCZNE DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | STEROWANIA

Zakresem opracowania elektrycznego nalezy objg¢:

Zasilanie:

- zasilanie szaf zasilajgco-sterujgcych AGW 1 i AGW 2

- zasilanie szaf zasilajgco-sterujgcych nagrzewnic NK1 i NK 2

- zasilanie wentylatoréw dachowych WW1 230V, WW2 400V, WW3 230V
- zasilanie wentylatorow kanatowych WK1 + WK7 230V

- zasilanie jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw 230V

Zakresem opracowania branzy stabopradowej nalezy objg¢:

- Doprowadzenie sygnatu z automatyki kotta do szaf zasilajgco-sterujacych nagrzewnic NK1 i NK2

- Wyprowadzenie sygnatu bezpotencjatowego z wytgcznika krancowego przepustnic CK-3 i CK-17 do kotta.

- Doprowadzenie sygnatu START z automatyki kottowni/pompowni do przetgczania trybdw pracy aparatow
grzewczo-wentylacyjnych i wentylatorow dachowych, zgodnie z trybami pracy kottowni / pompowni

- Doprowadzenie sygnatu AWARIA z automatyki kottowni/pompowni do zatgczenia trybu wentylacji awaryjnej na

sygnat z centrali detekcji Gazex.
5.2 STEROWANIE — ZAKRES WYKONANIA BRANZY INSTALACYJNEJ

5.21 UKLAD WENTYLACJI POMPOWNI

Szafa zasilajgco-sterujgca aparatu grzewczo-wentylacyjnego AGW2 umozliwia do zatgczania i pracy wentylacji
zgodnie z trybem pracy pompowni (z mozliwoscia pOzniejszej rozbudowy). Ukiad automatyki zapewnia
sterowanie praca nastepujgcych urzadzen: AGW 1 (2 stopnie wydajnosci), wentylator WW3 (2 stopnie
wydajnosci), wentylator WK7 (1 stopien wydajnosci).

UWAGA: W przypadku dalszej rozbudowy nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ sterowania dodatkowego

wentylatora dachowego (2 stopnie wydajnosci) oraz czerpnia $ciennej z sitownikiem.

Uktad automatyki umozliwia sterowanie wentylacji dla nastepujacych stany pracy kottowni:
a.) Post6j pompowni:

- AGW pracuje na 40% powietrza zewnetrznego (2500 m3/h)

- WW1 pracuje na min. wydajnosci (2500 m3/h)

- WK7 wytaczony

b.) Praca pompowni - na sygnat z automatyki:

- AGW pracuje na 100% powietrza zewnetrznego (6200 m3/h)
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- WW1 pracuje na max. wydajnosci (5400 m3/h)

- WKY7 pracuje na nominalnej wydajnosci (800 m3/h)

c.) Przekroczona temperatura 40 °C w pompowni (+ mozliwos¢ doprowadzenia sygnatu AWARIA z automatyki
kottowni - ROZBUDOWA):

- AGW pracuje na 100% powietrza zewnetrznego (6200 m3/h)

- WW1 pracuje na max. wydajnosci (5400 m3/h)

- WKY7 pracuje na max. wydajnosci (800 m3/h)

5.22 UKLAD WENTYLACJI KOTLOWNI

Szafa zasilajgco-sterujgca aparatu grzewczo-wentylacyjnego AGW1 do zatgczania i pracy wentylacji zgodnie z
trypem pracy kottowni. Uktad automatyki zapewnia sterowanie praca nastepujgcych urzadzen: AGW 1 (2
stopnie wydajnosci), wentylator WW1 (3 stopnie wydajnosci), wentylator WW2 (2 stopnie wydajnosci), czerpnia

$cienna z sitownikiem Belimo SF 24A.

Uktad automatyki umozliwia sterowanie wentylacji dla nastepujacych stany pracy kottowni:
a.) Postoj kotlowni:

- AGW pracuje na 40% powietrza zewnetrznego (2500 m3/h)

- WW1 pracuje na min. wydajnosci (2500 m3/h)

- WW2 wytgczony

- czerpnia scienna zamknieta

b.) Praca kottowni - na sygnat z automatyki kottowni:

- AGW pracuje na 100% powietrza zewnetrznego (6200 m3/h)
- WW1 pracuje na sredniej wydajnosci (3100 m3/h)

- WW2 pracuje na nizszej wydajnosci (3100 m3/h)

- czerpnia scienna zamknieta

c.) Przekroczona temperatura 40 °C w kottowni lub na sygnat AWARIA z automatyki kottowni:
- AGW pracuje na 100% powietrza zewnetrznego (6200 m3/h)

- WW1 pracuje na max. wydajnosci (6200 m3/h)

- WW2 pracuje na max. wydajnosci (6200 m3/h)

5.2.3 UKLAD DOPROWADZENIA POWIETRZA DO SPALANIA

Szafy zasilajgco sterujgce nagrzewnic NK1 i NK2 umozliwiajg zatgczanie i prace na sygnat uruchomienia kotta z
automatyki kottowni. Kazdy z uktadéw automatyki zapewnia sterowanie pracg zaworu regulacyjnego

nagrzewnicy, w funkcji temperatury za nagrzewnicg, oraz otwarciem czerpni sciennej.
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Uktad umozliwia otwarcie czerpni $ciennej za pomoca sitownikow 2 x Belimo SF 24A oraz sterowanie ptynne
otwarciem zaworu ABQM (z sitownikiem AME 25 SD z wbudowana sprezyng, ktéra zamyka zawor w przypadku
utraty zasilania sitownika. Zasilanie 24 V AC; sygnat sterujgcy 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA ; sygnat
zwrotny -10 V, 2-10) oraz wyposazony w czujnik temperatury powietrza za nagrzewnica.

UWAGA:

Ukfad automatyki AGW1 i AGW2 wyposazony jest w modut do komunikacji po protokole Modbus
TCP/IP. Uktad sterowania NK1 i NK2 posiada mozliwos¢ przekazania sygnatu 100 % otwarcia

przepustnic do automatyki kotfa.

5.24 POZOSTALE UKLADY WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

- zatgczanie wentylatoréw WK3, WK4, WK6 na sygnat z termostatu.

- zatgczanie wentylatorow kanatowych WK1 + WKG6 i regulacja obrotow.

Sterowanie klimatyzatorow:
- klimatyzatory SPLIT serwerowni — wyposazone w automatyczny uktad regulacji do pracy naprzemienne;.

- klimatyzator SPLIT dyspozytorni — wyposazony w sterownik bezprzewodowy.

6 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Roboty montazowe instalacji sanitarnych, grzewczych technologicznych, wentylacyjnych i gazowych nalezy
wykonac i odebraé zgodnie z niniejszym projektem oraz aktualnymi normami i normatywami a mianowicie:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom IlI- Instalacje sani-
tarne i przemystowe,
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kottowni na Paliwa Gazowe i Olejowe”,
- Warunkami technicznymi dla instalacji gazowych" Warszawa 1996 r,
- ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw,

- ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pézniejszymi zmia-
nami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wszystkie instalacje wykonane z zastosowaniem przewodéw metalowych, a takze metalowa armatura, grzejniki
i inne urzadzenia instalacji wykonanej z zastosowaniem przewodéw z materiatdw nie przewodzgcych pradu

elektrycznego musza by¢ objete elektrycznymi potgczeniami wyrbwnawczymi. Stosowane urzadzenia i

armatura winna posiada¢ odpowiednie atesty COBRTI INSTAL oraz certyfikaty.

mgr inz. Dorota Masztafiak
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