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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH Rewizja: Data: Opis: Autor: Podpis:
‘ T.01. Zestawienie powierzchni i materiatow wykonczeniowych - PRZYZIEMIE, poz. 0,00 ‘ INDEKS SYMBOL TYP OPRAWY OBIEKT: BUDYNEK KOTLOWNI GAZOWEJ
ul. Leona 1 3, 44-280 Ryduitowy;
) : Typ || Powierzchnia o . . Oprawa os$wietleniowa LED, z 4-stopniowq reczng regulacjq dziatki nr: 418/25; 489/25
Nazwa pomieszczenia . 2 || Rodzaj posadzki Wykonczenie $cian Wykoriczenie sufitow A. 1 . . . -
pow. jluzytkowa (') strumienio Siethego (25W,324,36W41W), 4000K, P65, K05 TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby
A2 Oprawa oswietleniowa LED, z 4-stopniowq recznq regulacjq : bud Ktadu k . I
[ Po || 133,68 pykigresowe |[¥kcemenions - WaBEMY |pancie warstwove, dachowe H : strumienia_swietinego (45W,50W,53W,59W), 4000K, P65, K05 Zabudowy ukiadu kogeneéracyjnego z zapleczem
B.1 Oprawa oéwietlenioyla LED,‘ zewnetrzna, 24W, 4000K, IP66, i infrastrukturg techniczng
: IK09, opyka da ciagbw pieszych INWESTOR: | Cieptownia Ryduttowy Sp. z 0.0. KOGEN Sp. z 0.0.
Oprawa oswietleniowa LED, zewnetrzna, 34W, 4000K, IP66, ) .
B.2 K09, optyka dla drdg lokalnych, rozsyl szeroki ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Ryduttowy | ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Ryduttowy
Oprawa oswietleniowa LED, typu Downlight, 30W, 4000K, IP44, .
C1 do wbudowania w strop podwieszony Tytut rysunku: RZUT POZDML{ +4,20M. Brar;z’\]'-JsTALACJE
D.1 Oprawa oswietleniowa LED, moc 25W, 4000K, P40, INSTALACJA OSWIETLENIOWA. ELEKTRYCZNE
: do wbudowania w strop podwieszony M600 Furkoia: imie | Nazwisko: Podois: N - -
EW1 ] Oprawa kierunkowa LED, jednostronna, czas pracy unkaya: mig I Nazwisko: oapis: " upr- Data: 09.2020r.
R autonomicznej min. 1h, z autotestem, certyfikat CNBOP, Projektowat: mgr inz. Btazej MIGULA ?DIE)K(/DZEZI%Aé/ Numer projektu:
EW?2 Oprawa kierunkowa LED, dwustronna, czas pracy -
o autonomicznej min. 1h, z autotestem, certyfikat CNBOP, Sprawdzit: T_03_20
Oprawa awaryjna LED, czas pracy autonomicznej min. th,
AW1 o zpuutotester:l)fJ certyfikat CNB‘()JP,y : Opracowat: Fzrggt Skala:
Oprawa awaryjna LED, czos pracy autonomicznej min. 1h, z autotestem, . 1:100
AW2 Az certyfikat CNBOP, przystosowana do pracy na zewngtrz obiektu Opracowat: X297
Oprawa awaryjna LED, czas pracy autonomicznej min. 1h, R ; Nr rysunku:
AW3 w 7 autotestem, certyfikat CNBOP, 44 297 .Rybnlk
ul. Gliwicka 177 A I E/03
tel. +48 32 44 09 300
fax. +48 32 44 09 312
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