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+ [NAGRZEWNICA - NLW G12/2/CA-100x112/111/21-V-P-40
Wydajnos¢ powietrza 11500 m3/h Czynnik grzewczy woda -
Stan przed wymiennikiem -20,0/100,0 °Cl/% Temperatura czynnika 45,0/30,0 °C
Stan za wymiennikiem 5,0/12,0 °Cl% Zawartos¢ glikolu 35 %
Temperatura maksymalna 10,5 °C Rodzaj glikolu etylenowy -
Moc obliczeniowa 95,8 kw Przeptyw czynnika 6,185 m3/h
Moc max 116,7 kW Spadek cisnienia czynnika 8,112 kPa
Spadek cisnienia powietrza 93 Pa Pojemnos$é¢ wodna 9,6 dm3
Predkos¢ naptywu powietrza 29 m/s Max cisnienie pracy 13 bar
Powierzchnia wymiany 109,7 m2
WYMIARY WYMIENNIKA
[a] szerokos¢ swiatta wymiennika 1000 mm  [Lc] catkowita szerokos¢ wymiennika 1180 mm
[b] wysokos¢ Swiatta wymiennika 1120 mm [Hc] catkowita wysoko$¢ wymiennika 1184 mm
[Dn] $rednica nominalna kré¢ca 40 mm [S] gtebokos¢ wymiennika 150 mm
rodzaj zabudowy kanatowa
S JUWENT KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
SZYMANSKI, NOWAKOWSKI Sp.j. Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
tel. o_gﬁ'ggg_géf‘&o“f'; “S_%'?kfggfss_og a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
N Osoba | Maciej Tumidajski
g |Fima | JUWENT Slgsk Sp. z 0.0.
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E Adres | Katowice
© | kontakt |32 259 91 05; katowice@juwentslask.com.pl
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