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CZESC RYSUNKOWA
nrrys. | Nazwa rysunku Skala Rewizja
WIZ/01 | PLAN WYBURZEN | ZAMUROWAN — POZIOM -1,60 1:50
WIZ/02 | PLAN WYBURZEN | ZAMUROWAN — POZIOM +0,00 1:50, 1:10
WI1Z/03 | PLAN WYBURZEN | ZAMUROWAN — PRZEKROJ A-A 1:50
WIZ/04 | PLAN WYBURZEN | ZAMUROWAN — ELEWACJE 1:100
KW/01 | PLAN WIENCY | NADPROZY DO POZ. +4,06 1:50
KW/02 | PLAN WIENCY | NADPROZY POWYZEJ POZIOMU +4,06 1:50
KW/03 PRZEKROJE ZBROJENIOWE NADPROZY, WIENCY, 125
RDZENI | PODCIAGU
KW/04 | STROP RECTORA NA POZ. +4,06m — RZUT, PRZEKROJE 1:50, 1:25
KW/05 | SCHODY — RzZUT, PRZEKROJE ZBROJENIOWE 1:50, 1:25
KW/06 | KONSTRUKCJA DACHU - RZUT 1:50
KW/07 | KONSTRUKCJA DACHU — PRZEKROJ A-A, DETALE 1:50, 1:10
KW/08 | KONSTRUKCJA DACHU — STEZENIE ST1 1:20, 1:10
KW/09 | KONSTRUKCJA DACHU — MARKA M1 1:50
KW/10.1 | DRABINA — WIDOK AKSONOMETRYCZNY -
KW/10.2 | DRABINA — ELEMENTY WYSYLKOWE EW1 | EW2 1:201’;:10’
DRABINA — ELEMENTY WYSYLKOWE EW?2 (poz. 1000-
KW/10.3 | 1005, 1007, 1013, 1015-1017), EW3 (poz. 1008, 1009, 1011, 1:10

1012), EW4 (poz. 1008, 1010-1012), EWS5 (poz. 1020)
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KW/11 | POSADZKA — RZUT, DETALE 1:1019’13):20'
KW/12 | POSADZKA - PRZEKROJE 1:50, 1:10
POSADZKA — PRZEKROJE ZBROJENIOWE KANALU o
kwis | o 1:50, 1:25
RYSUNEK ZBROJENIOWY BELEK WSPORCZYCH POD
KWI4 | 1 RANSFORMATORY 1:50, 1:25
/s | ROZMIESZCZENIE KONSTRUKCJI PODPOROWYCH POD 150
RURY INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ '
KW/16 | PODPORA KP-1 — ELEMENT WYSYLKOWY EW1 1:20, 1:10
/17 | POMOST OBSLUGOWY PO-1 12

—WIDOK, RZUT, PRZEKROJE

POMOST OBSLUGOWY PO-1 ] )
KWi18 — ELEMENT WYSYLKOWY EW2 1:20, 110

POMOST OBSLUGOWY PO-1 ] )
KWI/19 — ELEMENTY WYSYLKOWE EW3, EW4 1:20, 1:10

POMOST OBSLUGOWY PO-1
KW/120 — ELEMENT WYSYLKOWY EW5 1:20, 1:10

POMOST OBSLUGOWY PO-1
Kwi21 — ELEMENT WYSYLKOWY EW6 1:20, 1:10

POMOST OBSLUGOWY PO-2 _
KW/22 —WIDOK, RZUT, PRZEKROJE 1:20

POMOST OBSLUGOWY PO-2 ] )
KWi23 — ELEMENT WYSYLKOWY EW9 1:20, 110

POMOST OBSLUGOWY PO-2
KWi24 — ELEMENTY WYSYLKOWE EW10, EW11 1:20, 1:10

POMOST OBSLUGOWY PO-2
KWi25 — ELEMENT WYSYLKOWY EW12 1:20, 1:10

POMOST OBSLUGOWY PO-2

KWI26 | cl EMENT WYSYEKOWY EW13 1:20, 1:10
KW/27 | KONSTRUKCJA WSPORCZA KP-2 — RZUT, PRZEKROJE 1:20
g | KONSTRUKCIA WSPORCZA KP-2 - ELEMENTY 120, 110

WYSYLKOWE EW15 - EW16

KONSTRUKCJA WSPORCZA KP-2 — ELEMENTY
KWi29 WYSYLKOWE EW17 — EW19 1:20, 1:10

KW/30 | KONSTRUKCJA WSPORCZA KP-3 — RZUT, PRZEKROJE 1:20
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KONSTRUKCJA WSPORCZA KP-3 — ELEMENTY

KW/31 1:20, 1:10

13 WYSYLKOWE EW20 — EW22 '

KONSTRUKCJA WSPORCZA KP-3 — ELEMENTY

KW/32 1:20, 1:10

13 WYSYLKOWE EW23 — EW?26 '

KONSTRUKCJA WSPORCZA KP-3 — ELEMENTY

KW/33 WYSYLKOWE EW27 — EW?29 1:20, 1:10
KONSTRUKCJA WSPORCZA KP-3 — ELEMENTY

KW/34 1:20, 1:10
WYSYLKOWE EW30 — EW32

KW/35 | KONSTRUKCJA WSPORCZA KP-4 — RZUT, PRZEKROJE 1:20
KONSTRUKCJA WSPORCZA KP-4 — ELEMENTY

KW/36 1:20, 1:10
WYSYLKOWE EW33 - EW35

KW/37 | PODPORA KP-5 - ELEMENT WYSYLKOWY EW36 1:20, 1:10

ZAL ACZNIKI

ZALACZNIK NR 1 — LISTA STRUKTURALNA
ZALACZNIK NR 2 — LISTAWYSYLKOWA
ZALACZNIK NR 3 — LISTA MATERIALOWA
ZALACZNIK NR 4 — LISTA SRUB
ZALACZNIK NR 5 — DRABINA LISTA STRUKTURALNA
ZALACZNIK NR 6 — DRABINA LISTAWYSYLKOWA
ZALACZNIK NR 7 — DRABINA LISTA MATERIALOWA
ZALACZNIK NR 8 — DRABINA LISTA SRUB
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek kottowni gazowej na terenie
nalezgcym do Cieptowni Ryduttowy Sp. z o0.0. zlokalizowanym w Rydultowach przy
ul. Leona 1 i 3 na dziatkach nr 418/25 i 489/25.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie czesci konstrukcyjnej  projektu
wykonawczego rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku

technicznego na kottownie gazowa.

2. Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna i warunki gorniczo-
geologiczne.

Projektowana rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku zlokalizowanego na
terenie cieptowni w Ryduttowach przy ul. Leona 1 i 3 nie ingeruje w sposob posadowienia. W
zwigzku z powyzszym, na podstawie ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej” z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych” budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej oraz

przyjmuje sie proste warunki gruntowe.

3. Charakterystyka ogolna

Budynek objety opracowaniem zostat wzniesiony jako trzykondygnacyjny,
niepodpiwniczony o konstrukcji mieszanej stalowo — zelbetowej. Rzut budynku ma ksztat
prostokgta o wymiarach 48,67x10,48m. Skfada sie z dwdch oddylatowanych segmentow
posadowionych na oddzielnych ptytach fundamentowych. W ramach adaptacji budynku
przewiduje sie rozbiorke konstrukcji | i Il pietra wraz ze stropem parteru. Pozostawione
zostang zelbetowe sciany parteru do wysokosci +3,76m. Wyburzenia i zamurowania scian na
poziomie parteru wykonaé¢ zgodnie z rys WIZ/01-WIZ/04. Sciany zewnetrzne o szerokosci
30cm zostang nadmurowane pustakami ceramicznymi. W $cianach, w rozstawie 6,0m
projektuje sie wykonanie zelbetowych rdzeni, na ktérych oparta zostanie konstrukcja dachu
wykonana z drewna klejonego GL28c. Dach zaprojektowano jako jednospadowy, ze
spadkiem 10% w strone drogi, wykonany z paneli warstwowych z rdzeniem z pianki PIR
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gr.12/16 cm. Ostatecznie obiekt bedzie miat forme jednokondygnacyjnego budynku o
wysokosci +7,72m w najwyzszym punkcie dachu.

Nad dyspozytornig, pomieszczeniami technicznymi, socjalnymi i rozdzielniami
elektrycznymi zaprojektowano strop typu RECTOBETON gr. 16+8cm, oparty na scianach
parteru za posrednictwem wiencéw. Dodatkowo w poziomie oparcia dzwigaréw na rdzeniach
zaprojektowano wience obwodowe spinajgce konstrukcje.

Do $ciany zlokalizowanej w osi 10 od strony zewnetrznej zostanie zamocowana

stalowa konstrukcja wsporcza pod kominy spalinowe.

4. Rozwi gzania konstrukcyjno-materialowe elementéw konstrukc ji i opis robot
4.1.Istniej gca konstrukcja budynku

Przewiduje sie do wykorzystania istniejgcg konstrukcje zelbetowg parteru: plyte
fundamentowg i Sciany nosne. Ze wzgledu na znaczne zanieczyszczenia organiczne zasypki
piaskowej ptyty fundamentowej nalezy jg catkowicie usung¢ z budynku. Po odstonieciu gory
pityty i $cian fundamentowych nalezy dokonac¢ inspekcji i kwalifikacji do napraw konstrukcji
zelbetowej przy udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta. Zewnetrzne
Sciany nalezy odkopa¢ do poziomu posadowienia. Wszystkie zaobserwowane pekniecia,
ubytki betonu, plyty fundamentowej i Scian fundamentowych, zawilgocenia oraz inne
nieprawidtowos$ci nalezy naprawi¢. Catos¢ konstrukcji zelbetowej nalezy oczysci¢ metoda
strumieniowo-$cierng lub parowag. Odstoniete prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ do klasy
czystosci Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8501-1 oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujgc preparaty
malarskie epoksydowo-poliuretanowe. Wszelkie ubytki otuliny, spekania i ubytki betonu
nalezy uzupeti¢ stosujgc wysokowytrzymatg zaprawe cementowg do napraw konstrukcji
betonowych i Zelbetowych klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3. Po dokonaniu napraw
wykonac izolacje przeciwwilgociowg zewnetrznej powierzchni scian fundamentowych za

pomocg masy bitumicznej np. PCI PECIMOR F+2K.

4.2.Projektowana konstrukcja budynku
Konstrukcje nosng budynku stanowi¢ bedg ukitady poprzeczne sktadajgce sie z
rozstawionych co 6,0m zelbetowych rdzeni o wymiarach przekroju poprzecznego 30x50cm.

Rdzenie zbrojone bedg 6 pretami ®16 oraz strzemionami P8 w rozstawie 24cm,
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zageszczanym dwukrotnie w miejscach zaktadéw pretdéw oraz pod i nad wiencami. Rdzenie
oparte bedg na istniejgcych Scianach zelbetowych parteru. Spiete zostang wiencami o
wymiarach przekroju poprzecznego 30x30cm i 30x25cm zbrojonymi 4 pretami ®12 oraz
strzemionami ®8 w rozstawie 24cm. Dodatkowy wieniec zostanie wykonany na istniejgcych
$cianach zelbetowych, w miejscach bram oraz otworéw technologicznych tworzgcy nadproza
wykonane zgodnie z rys. KW/03. Na poziomie parteru jako przediuzenie rdzeni, zostang
wykonane pilastry dobetonowane do istniejgcej konstrukcji zelbetowej od poziomu piyty
fundamentowej. Pilastry zbrojone bedg 4 pretami ®16 oraz strzemionami ®8 w rozstawie
24cm. Zbrojenie zostanie zamocowane do istniejgcych Scian za pomocg zagietych pretow
@16 wklejonych na zywicy HILTI HIT-HY 200-A na min. 10cm. Prety nalezy wklei¢ co 48cm.
Wypetnienie  konstrukcji  stanowi¢ bedg sSciany wymurowane z  pustakéw
ceramicznych gr 30cm.

Na rdzeniach oparty zostanie przegubowo dzwigar z drewna klejonego, o wymiarach
przekroju poprzecznego 18x72cm. Dzwigar nalezy oprze¢ na rdzeniach zelbetowych za
posrednictwem marek stalowych z zastosowaniem podkfadek elastomerowych. Ptatwie
dachowe zaprojektowano jako jednoprzestowe z drewna klejonego, o wymiarach przekroju
poprzecznego 16x24cm. Pota¢ dachowa zostanie stezona pretami okrggtymi fi 20mm ze stali
S235 oraz teznikami z drewna klejonego o przekroju 14x14cm. W miejscach montazu
wentylatorow dachowych przewiduje sie wymiany o przekrojul6x24cm. Konstrukcje dachu
wykona¢ zgodnie z rys KW/06 i KW/07.

MATERIALY KONSTRUKCYJNE:

Drewno konstrukcyjne: GL28c

Stal konstrukcyjna: S235

Beton konstrukcyjny : C20/25 (B25)

Stal zbrojeniowa : A-1lIN B500SP (EPSTAL)
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4.3.Strop Rector

Nad dyspozytornig, pomieszczeniami technicznymi, socjalnymi i rozdzielniami
elektrycznymi zlokalizowanymi pomiedzy osiami 3 do 6 zaprojektowano strop gestozebrowy
typu RECTOBETON 16+8cm. Strop oparty zostanie na istniejgcych scianach parteru za
posrednictwem wienca o0 wymiarach przekroju poprzecznego 30x30cm i1 25x30cm
zbrojonego 4 pretami @12 oraz strzemionami ®8 w rozstawie 24cm. WejScie na strop
zapewnione bedzie przez dwubiegowe schody zelbetowe przedstawione na rys. KW/05.
Zbrojenie schodow wykonane zostanie z pretéw ®12 w rozstawie 12cm. Belki spocznikowe
zbrojone bedg 4 pretami 16 oraz strzemionami 8 w rozstawie 24cm.

MATERIALY KONSTRUKCYJNE:

Beton konstrukcyjny : C25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa : A-1lIN B500SP (EPSTAL)

4.4.Podtoga na gruncie

W budynku w czesci technicznej zaprojektowano podtoge na gruncie w postaci piyty
zelbetowej gr. 20cm, zatartej mechanicznie na gtadko. Piyta wykonana zostanie z betonu
C25/30 (B30) zbrojonego mikrowtdknami Dramix w ilosci 25kg/m3 oraz wibknami
polimerowymi w ilosci 0,9kg/m3 betonu. Do zatarcia posadzki stosowaé posypke
zwiekszajgcg twardos¢ powierzchni i odpornos¢ na Scieranie, np. Sikafloor DryShake 10
Plus. Pod piytg zostanie utozona warstwa betonu podktadowego C12/15 (B15) o gr. 10cm.
Pomiedzy pitytg podiogi a betonem podkitadowym nalezy utozyC izolacje z folii PVC
o gr. 0,7mm. Przestrzen pod podiogg az do istniejgcej ptyty fundamentowej wypetniona
zostanie piaskiem $rednim zageszczanym warstwami.

Posadzke nalezy oddylatowa¢ od scian stosujgc tasme z pianki dylatacyjnej o gr.
5mm. Dylatacje konstrukcyjne wykonac¢ z profili dylatacyjnych Conecto Dowel 10NA40. W
celu przeciwdziatania peknieciom skurczowym wykonaé nalezy dylatacje pozorng poprzez
naciecie pitg mechaniczng posadzki na gtebokos¢ ok. 6cm (1/3 grubosci piyty). Naciecia o

szer. 3mm wykonac¢ okoto 24 - 48 godzin po utozeniu betonu, jednak nacinanie mozna
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wykonywac¢ dopiero wowczas, gdy pita nie wyrywa ziaren kruszywa. Kolejne etapy mozna
rozpocza¢ najwczesniej miesigc po zabetonowaniu ptyty. Wykonac¢ poszerzenie nacie¢ do
szerokosci 8mm i na glebokosc¢ okoto 25mm. Naroze nalezy sfazowaé za pomocg szlifierki
pod katem okoto 45° na glebokos¢ okoto 2mm. Nastepnie szczeliny nalezy doktadnie
oczysci¢ i przesuszy¢. W tak poszerzong szczeling wcisng¢ sznur dylatacyjny o srednicy 10
mm (np. PCI DIN Polyband ®10mm lub Sika Rundschnur PE ®10mm). Sciany szczeliny
nalezy zagruntowac przy uzyciu np. PCI Elastoprimer 110 lub Sika Primer-3 N), a nastepnie
wypemi¢ je masg dylatacyjng np. PCI Elritan 140 lub Sikaflex Pro 3 do poziomu dolnej
krawedzi sfazowania. Powierzchnie masy dylatacyjnej nalezy wyréwna¢ W miejscu
posadowienia kottdw podioga zostanie wydzielona dylatacjami od pozostatej czesci tworzgc
ptyte fundamentowg. Podtoge wykona¢ zgodnie z rys. KW/11. W podtodze nalezy wykonaé
wszelkie wpusty, przejscia i otwory instalacyjne zgodnie z odpowiednimi rysunkami
branzowymi.

W pomieszczeniach rozdzielni sredniego 1 niskiego napiecia wykonana zostanie
podtoga podniesiona ERAR-SYSTEM typ ER01S40 + PCV typ konstrukcji 4 o wys. 70cm. Na
poziomie -0,7m nalezy wykonaé¢ warstwe gr. 10cm z betonu C25/30 (B30) zbrojonego
mikrowtdknami Dramix w ilosci 25kg/m3 oraz witdknami polimerowymi w ilosci 0,9kg/m3
betonu. Na tak przygotowanym podtozu ustawiona zostanie konstrukcja wsporcza podtogi.

W pomieszczeniu transformatorowni w podtodze zostanie wykonany kanat techniczny
o glebokosci 1,0m i szerokosci 0,3m. Sciany kanatu o gr.15cm zaprojektowano jako
zelbetowe z betonu C25/30 zbrojonego pretami o $rednicy ®10 ze stali BS00SP. Kanaty
przekryte zostang blachg ryflowana. Kanaty wykonac zgodnie
zrys. KW/12 i KW/13.

W pomieszczeniu transformatorowni zaprojektowane zostaty belki podporowe pod
szyny transformatoréw. Konstrukcje wykonana zostanie z betonu C25/30 (B30) zbrojonego
pretami ®12 oraz strzemionami ®8 w rozstawie 24cm. Belki wykonaé¢ zgodnie z rys. KW/14.

W pomieszczeniach socjalnych podtogi wykona¢ zgodnie z czes$cig architektoniczna.
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MATERIALY KONSTRUKCYJNE:

Beton konstrukcyjny : C25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa : A-1lIN B500SP (EPSTAL)

4.5.Podparcia ruroci ggoéw
Podparcia rurociggow technologicznych oraz pomosty obstugowe aparatow
grzewczo — wentylacyjnych wykonaé zgodnie z rys. KW/15 — KW/37. Konstrukcje mocowac
do scian kottowni za pomocg kotew HILTI HIT-V na zywicy HIT-HY 200-A. Wszelkie elementy
stalowe konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie na klase korozyjnosci srodowiska C4 na

okres dhugi tj. powyzej 15 lat.

5. Uwagi ko ncowe

*Wszystkie zaproponowane materialy mogg zosta¢ zastgpione przez inne,
posiadajgce takie same wiasciwosci mechaniczno-chemiczne (materiaty rownowazne).

*Bezwzglednie stosowa¢ sie do zaleceh producentdw materialtow (aprobaty
techniczne, karty techniczne, instrukcje technologiczne itp.).

*Wszystkie prace wykonywaé¢ zgodnie z sztukg budowlang, z zachowaniem
odpowiednich $rodkow bezpieczenstwa, pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie

uprawniania.

OPRACOWALL:

mgr inz. Jacek SZYBINSKI

inz. Arkadiusz SZOSTEK
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