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@ @ przekryte krata stalowa

1| 2% | WYDANIE DO POZWOLENIA ZAMIENNEGO | B.M.
30.10.
0 s000r. | WYDANIE DO REALIZACUI. B.M.
T.01. Zestawienie powierzchni i materiatow wykonczeniowych - PRZYZIEMIE, poz. £0,00 LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH Rewizja: | Data: | Opis: Autor: | Podpis:
OBIEKT: BUDYNEK KOTLOWNI GAZOWEJ
Nr Typ || Powierzchnia INDEKS SYMBOL TYP OPRAWY ul. Leona 1i 3, 44-280 Ryduttowy;
Nazwa pomieszczenia . || Rodzaj posadzki Wykoriczenie $cian Wykoriczenie sufitéw dziatki nr: 418/25: 489/25
pom. pow. | uzytkowa (m?) AL &b Oprawa oswielleniowa LED, z 4—stopriowq reczng requlacjq — ’
’ - strumienia $wietinego (25W,32W,36W,41W), 4000K, IP65, IK05 TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby
0.01| Przedsionek P 4,67 || piyti gresowe farba siikonowa / tynk cem. -|| Sufit podwieszany  piyt gips. - Oprawa oswietleniowa LED, z 4-stopniowq reczng regulacjq zabudowy uktadu kogeneracyjnego z zapleczem
—— i wap.  frba akylows__ ket o wym 6060 cm__ A.2 strumienia Swietinego (45W,50,530,50K), 4000K, P65, IK05 i infrastruktura techniczna
0.02 Pd 28,23 || plytki gresowe I?;%afllfﬁ%gogﬁ,ﬁéwg o k:rIZW;vrln soxd0em B.1 Oprawa oswietleniowa LED, zewngtrzna, 24W, 4000K, P66, i } )
Pomi - - - Tarba sikonowa / fynk cem. ]| ST podwieszany Z piyt gips. - : IK09, optyka dla ciqgow pieszych INWESTOR: ClepIownla RyduItowy Sp. Z 0.0. KOGEN Sp. Z 0.0.
0.03 | Pomieszczenie socjalne Pd 4,20 || plytki gresowe wap. + farba lateksowa Kart. 0 wym. 60x60 cm B.2 Oprawa owietleniowa LED, zewnetrzna, 34W, 4000K, P66, ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Ryduttowy | ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Ryduttowy
0.04 || Pomieszczenie hig. - sanit. Pd 5,35 | piytki gresowe farba s_iIikonowa/pIytki sufit podwieszany z plyt gips. - . K09, optyka dia drég Iokolnych, rozsyI szeroki
Coramzng S c1 Oprawa oswietleniowa LED, typu Downlight, 30W, 000K, IP44, Tytut rysunku: | RZUT POZIOMU 0,00M. Branza:
0.05 || Pompownia Pg 145,39 || posadzka betonowa Iﬁ;%aflIﬁrobnao;ﬁ;IéI/ng €eM-~\| panele warstwowe, dachowe : do wbudowania w strop podwieszony - INSTALACJE
——— . Tate SThonows Tomcsar [ CeTerows wapemy T D1 Oprawo céwieleriona LED, mac 25V, 400K, A0 INSTALACJA OSWIETLENIOWA. ELEKTRYCZNE
0.06]| Pomieszczenie techniczne Pg 21,14 piytki gresowe wap. + farba akrylowa farba akrylowa : do wbudowania w strop podwieszony M600 Funkcja: Imie i Nazwisko: Podpis: Nrupr: | Data: 09.2020r.
. krata sl farba siik Ttynk cem. -|[ tynk fowo - wapienny + i i ————— -
007 Tarsomaows | oo |t o e Wi w || o . e PropHiona |t Bz MIGUEA TG | o
0.08 Transformatorownia Pg 7,45 I;;a,,tzisvtsfawa IAE/I;I[)Ja fIIg(rcI)naoawfrsIlévaI: e Ig?gacgmgmo_waplemw Oprawa kierunkowa LED, dwustronna, czas pracy Sprawdzit: T 03 20
: farba silikonowa / tynk cem. -|[tynk cementowo - wapienny + EW2 b autonomicznej min. Th, z autotestem, certyfikat CNBOP, i ——
0.09| Serwerownia Pg 9,51|| piytki gresowe wap. + farba akryIOyWa |l Brva skrylowa e AW1 " Oprawa awaryjna LED, czas pracy autonomicznej min. Th, Opracowat: Format: | Skala:

1ol R ielnia NN P 19.56[ posadzka betonowa Tarba silikonowa / tynk cem. -|[ tynk cementowo - wapienny + 7 autotestem, certyfikat CNBOP, : 594 .
0.10|| Rozdzielnia 9 z 2| wap. + farba akeylowa farba akrylowa A2 " Tprawa vy 1D, czos proy cloromicaey . T, 7 alsem, Opracowat: o7 | 1:100
0.11| Rozdzielnia SN Pg 22,12|[posadzka betonowa | farb@ sikonowa ftynk cem. -y cementowo - wapienny * certyfikat CNBOP, przystosowana do pracy na zewngtrz obieku ‘ Nr rysunku:

: arba STkonowa [k com AW3 Oprawa awaryjna LED, czas pracy aufonomicznej min. 1h, 44-207 Rybnik
0.12{f Kottownia Pp 174,98 || posadzka betonowa wap. + farba akrylowa panele warstwowe, dachowe AWS 7 autotestem, certyfikat CNBOP, Zakres zmian (24. 05'2021): ul. Gliwicka 177 A I E/02
o e L tel, +48 32 44 09 300
- likwidacja szaf rozdzielnicy $redniego napiecia fax. +48 32 44 08 312
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