PRZEKROJ PRZEZ KANAYr TECHNICZNY
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posadzka z Zywicy epoksydowe;j

20em | pivta posadzki zelbetowa (beton C25/30), zbrojona
mikrowtknami Dramix w ilosci 25 kg na m’ betonu
oraz wtdknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg na m’
betonu; zatarta na gtadko
0,5mm |warstwa technologiczna — folia PVC
10cm |beton podktadowy C12/15
130cm |piasek $redni zageszczany warstwami 20-30cm do Is=1,00
35cm |istniejqea plyta fundamentowa

podfoze rodzime

Sciana fundamentowa gr.25cm

dylatacja ze styropianu gr. Tcm

sciana zelbetowa gr.15cm, beton €25/30

1600

600

pfyta zelbetowa, beton €25/30
folia PVC gr.0,5mm

istniejgca pfyta fundamentowa Zelbetowa

MATERIALY:
Beton konstrukcyjny C25/30 (B30) W10
Beton podktadowy C12/15 (B15)

UWAGI:

1. Rzedne podano w [m].
2. Rysunek rozpatrywa¢ z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym.

0 | ;o0 | WYDANIE DO REALIZACUI AS.
Rewizja: Data: Opis: Autor: Podpis:
. BUDYNEK KOTLOWNI GAZOWEJ
OBIEKT: ul. Leona 1 3, 44-280 Ryduttowy;
dziatki nr: 418/25; 489/25
TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby
zabudowy uktadu kogeneracyjnego z zapleczem
i infrastrukturg techniczng
INWESTOR: Cieptownia Ryduttowy

ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Ryduitowy
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