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WK1 WK2

0.12 Kotłownia
NAWIEW WYWIEW SPALANIE

PRZERWA

Vn min=2500 m3/h Vw min=2500 m3/h
PRACA ZIMA

Vn max =6200 m3/h Vw max =6200 m3/h
Vs = 2 x 8900 m3/h
kanał do palnika

PRACA LATO

Vn max = 12 400 m3/h Vw max = 12 400 m3/h
Vs = 2 x 8900 m3/h
kanał do palnika

AWARYJNA

Vn = 12 400 m3/h Vw aw = 12 400 m3/h -

AGW2aparat grzewczo-wentylacyjny
TERM-3-GL-L-III-K-AC/4T + SC-3

I: Vnz=2500 m3/h
II: Vnz=6200 m3/h

Qg=90 kW
tz/tp=45/30 °C / tn=+20 °C

35%glikol etylenowy
Nel=1,2 kW / 400V / 2,4 A

masa z komorą mieszania: 250 kg

AGW1 aparat grzewczo-wentylacyjny
TERM-3-GL-L-III-K-AC/4T + SC-3
I: Vnz=2500 m3/h
II: Vnz=6200 m3/h
Qg=90 kW
tz/tp=45/30 °C / tn=+20 °C
35%glikol etylenowy
Nel=1,2 kW / 400V / 2,4 A
masa z komorą mieszania: 250 kg

obudowa ppoż.

WK3

WK4

WK5

PODKONSTRUKCJA DLA RUROCIĄGÓW
ORAZ MOCOWANIA AGW NA POZIOMIE +4,00

DLA SERWISU AGW
DOSTĘP Z DEMONTOWANEJ DRABINY

PODKONSTRUKCJA DLA RUROCIĄGÓW
ORAZ MOCOWANIA AGW NA POZIOMIE +4,00

DLA SERWISU AGW
DOSTĘP Z DEMONTOWANEJ DRABINY

UWAGA:

Ze względu na zastosowanie siłowników na czerpniach powietrza do spalania, uruchomienie kotła

możliwe dopiero po całkowitym  otwarciu  klapy  (bezpotencjałowy  komunikat  zwrotny  do  sterownika  kotła  za

pośrednictwem  zabezpieczającego  wyłącznika  krańcowego).  Należy  przewidzieć  odpowiedni  sterownik do  klap powietrza

dolotowego. Możliwy jest spadek ciśnienia lub temperatury w kotle, uwarunkowany czasem wysterowania napędów klap.

K1
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI

Qch=3,5kW

K2/1. K2/2
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI

Qch=5,0kW

K

K

K

WK6

JZ JZ JZ

JZ2/1, JZ2/2
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI

Qch=5,0kW

JZ1
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI
Qch=3,5kW

Skropliny włączyć do kanalizacji sanitarnej
przed syfonem zlewozmywaka

NK2
V: 11500 m3/h

Qg=96 kW
z/tp=45/30 °C / tn=+5°C

35%glikol etylenowy

NK1
V: 11500 m3/h

Qg=96 kW
z/tp=45/30 °C / tn=+5°C

35%glikol etylenowy

0.05 Pompownia
NAWIEW WYWIEW

PRZERWA

Vn min=2500 m3/h Vw min=2500 m3/h
PRACA ZIMA

Vn max =6200 m3/h Vw max =6200 m3/h

PRACA LATO

Vn max = 6 200 m3/h Vw max = 6 200 m3/h
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SK 4.11 m
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STEROWNIK CENTRALNY
sterowanie redundancją
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NAWIEW

WYWIEW

CZERPNY - izolacja 20mm kauczuk synt.

WYRZUTOWY - izolacja 20mm kauczuk synt.

KRATKA WENTYLACYJNA PROSTOKĄTNA
Z PRZEPUSTNICĄ REGULACYJNĄ

TŁUMIK SZUMÓW
O PRZEKROJU OKRĄGŁYM Ø250mm

WENTYLATOR KANAŁOWY

WENTYLATOR OSIOWY

100 m

3

/h

325 x 75

100 m

3

/h

325 x 75

KLIMATYZACJA

FREON - ZASILANIE

FREON - POWRÓT

K
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
KLIMATYZATORA - ŚCIENNA

SKROPLINY

INSTALACJA WENTYLACJI

JZ JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZATORA
610x297 1:100

IW/01

RZUT PRZYZIEMIA - ±0,00 WENTYLACJA, KLIMATYZACJA
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Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.
ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy

Kogen Sp. z o.o.
ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby
zabudowy układu kogeneracyjnego z zapleczem

i infrastrukturą techniczną

KOTŁOWNIA GAZOWA
ul. Leona 1 i 3, 44-280 Rydułtowy;

działki nr: 418/25; 489/25;
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