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Urzadzenia do bezobstugowego uzupetniania ztadu BUW

Zestaw przeznaczony jest do kontrolowania i bezobstugowego uzupetniania wody w zfadach c.o. .
zasilanych woda wodociggowa lub pobierang z powrotu sieci cieplnych. Znajduje szerokie
zastosowanie zaréwno w obiektach kottowni i centralnych weztach cieplnych, zwtaszcza w wysokich
budynkach oraz w przypadkach stosowania zabezpieczania instalacji c.0. poprzez przeponowe
naczynia wzbiorcze. Urzagdzenie moze by¢ rowniez wykorzystane tam gdzie czynnikiem roboczym jest
glikol (uktady klimatyzacyjne).
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Cechy szczegolne:
e uzupetnianie ubytkdw wody grzewczej i lodowej w instalacjach

e dotykowy ekran /panel/ SIEMENS simatic 5,7 cala,

e zwizualizowany proces pracy urzadzenia,

e rozruch elektryczny SOFTSTART,

e czasowe wiaczenie pompy przeciwdziatajace jej zastaniu,

e ukfad obiegu wewnetrznego zapobiegajgcy uwarstwianiu sie glikolu

e komunikacja z Building Management System, Urzadzenie do

e obstuga do 7 obiegdw. bezobstugowego

Dane techniczne.
BUW - dla uktaddw grzewczych

Tvp BUW-G - dla ukladéw glikolowych
Zakres nastaw cisnienia 0-6bar
statycznego
Napiecie zasilania ~230/400 V
Pojemnosé 100-500dm?3
Wymiary gabarytowe 500/1500/550 (s/w/g)

zbiornik 100 dm?

Uwaga: zastosowanie urzadzenia BUW w liniach technologicznych wymaga

uzgodnienia z TERMEN.
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Urzadzenia do bezobstugowego uzupetniania ztadu BUW

Budowa i zasada dziatania.

W sktad urzadzenia wchodzi zbiornik (1) umieszczony u podstawy urzadzenia. Nad zbiornikiem znajduje sie szafka, w ktérej
zamontowano uktfad sterowania z panelem dotykowym (2). Elementy wykonawcze pompa (3), zawér tréjdrogowy (5)

i pomiarowe (czujnik ci$nienia (7)) w zaleznosci od wykonania umieszczane sg nad lub przy zbiorniku wody uzupetniajgcej (1).
Cisnienie statyczne instalacji ustawiane jest w ukfadzie sterowania (2). Elementem wykonawczym, odpowiedzialnym za
utrzymywanie minimalnej wartosci cisnienia w instalacji jest pompa (3). Obnizenie ci$nienia w instalacji do wartosci minimalnej
jest odczytywane poprzez czujnik cisnienia (7) i przekazywane do uktadu sterowania (2). Uktad sterowania (2) wiacza pompe
(3), ktérej zadaniem jest uzupetnienie czynnika w instalacji do poziomu ustawionego cisnienia statycznego. Za utrzymanie
minimalnego niezbednego poziomu wody w zbiorniku (1) odpowiedzialny jest czujnik napetnienia (11). Gdy ukfad sterowania
(2) otrzyma sygnat o minimalnym poziomie czynnika nastepuje uruchomienie pompy (3) i nastepuje uzupetnienie ubytku do
poziomu rejestrowanego poprzez czujnik napetnienia (11). Zabezpieczenie zbiornika przed przekroczeniem maksymalnego
poziomu cieczy odbywa sie poprzez ukfad sterowania.

Gdy czynnikiem roboczym jest glikol wymagane jest uzupetnianie czynnika przez obstuge. Kiedy poziom glikolu w zbiorniku (1)
osigga poziom minimalny, informacja przekazywana jest do uktadu sterowania (2) poprzez czujnik napetnienia (11) Sygnalizacja
$wietlna informuje o koniecznosci uzupetnienia poziomu czynnika.
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Schemat urzgdzenia BUW dla jednego obiegu

Schemat urzadzenia BUW dla 3 obiegéw
Zbiornik 100L

Uktad automatyki

Pompa

Zawor trojdrogowy reczny
Zawor zwrotny

Filtr skosny

Manometr

Czujnik ci$nienia P1,P2,P3

. Zawor kulowy

10. Zawdr spustowy/czerpalny
11. Zespdl sond poziomu

12. Przelew

Oznaczenie.

BUW100/6/80

LTemperatura pracy (80°C).
Cisnienie robocze (6 bar).

Pojemosc¢ zbiornika (100 dm3).
Typ urzadzenia.

©oNOU A WN R

31 Wszelkie prawa zastrzezone®



