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TOMVI-  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD. — KAN.

1. Dane podstawowe

1.1 Lokalizacja

Ryduttowy, ul. Leona 1 i 3, dziatki nr 418/25, 489/25.

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy zewnetrznej instalacji wody
zimnej zasilajgcej instalacje bytowg w budynku kottowni gazowej, budowy zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki sanitarne z budynku kottowni gazowej
oraz budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe

z dachu budynku kottowni gazowej i terendéw utwardzonych.
1.3 Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania sa:

. Umowa zawarta z Inwestorem,

. Uzgodnienia z Inwestorem,

. Podkfady architektoniczno — budowlane,

. Aktualne podktady mapowe,

. Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej wydane przez Cieptownie
Ryduttowy Sp. z 0.0.,

. Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacyjnej sanitarnej wydane przez
PWIK Sp. z 0.0. w Wodzistawiu SI.,

. Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacyjnej deszczowej — umowa

zawarta

z KWK ,Ryduttowy — Anna” w Ryduttowach,

. PN-EN 1610 Studzienki wlazowe i nie wtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowym,
* PN-B 10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
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* Obowigzujgce normy projektowe i rozporzgdzenia oraz warunki techniczne.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r.

Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

1.4 Charakterystyka terenu - stan istniejacy

Obszar inwestycji znajduje sie w rejonie terenu przemystowego PGG S.A. Oddziat KWK
ROW Ruch Ryduttowy.

Bezposrednie sgsiedztwo obszaru opracowania stanowig:

- od strony pétnocnej — teren bocznicy kolejowej, nalezgcej do PGG S.A. Oddziat KWK ROW
Ruch Ryduttowy;

- od strony wschodniej — tereny przemystowe PGG S.A. Oddziat KWK ROW Ruch
Ryduttowy;

- od strony potudniowej — droga publiczna (ul. Leona);

- od strony zachodniej — nieuzytki, parkingi i droga publiczna.

Na teren dziatki wykonane sg dwa zjazdy z drogi publicznej o klasie lokalnej KDL- ul. Leona.
Na dziatce znajduje sie utwardzony, asfaltowo — betonowy parking dla samochoddéw
osobowych obstugiwany przez w/w zjazdy.

Obszar planowanego przedsiewziecia jest uzbrojony. Przez dziatki, przebiegajg przewody
elektroenergetyczne i teletechniczne, instalacje wody, kanalizacja sanitarna i deszczowa,

sieC gazowa i sieci cieptownicze.

1.5 Charakterystyka terenu - stan projektowy

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe istniejgcego budynku, urzgdzenie terenéw
utwardzonych (placu manewrowego, drogi wewnetrznej i parkingu dla samochodéw

osobowych) oraz wykonanie infrastruktury techniczne;j.

1.6  Opis projektowanych budynkéw

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejgcego
budynku technicznego na potrzeby zabudowy kottow gazowych

o tgcznej mocy 16 MW.
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Po przebudowie budynek tworzy¢ bedg dwa jednokondygnacyjne, oddylatowane, przekryte
dachami jednospadowymi segmenty.

Przebudowa budynku obejmowaé bedzie likwidacje | i Il kondygnacji poprzez demontaz
konstrukcji stalowej dachu i scian zewnetrznych.

Istniejgce, zelbetowe Sciany przyziemia zostang nadmurowane pustakami ceramicznymi.
Konstrukcje dachu stanowic¢ bedg dzwigary z drewna klejonego.

Konstrukcja dachu zostata przeliczona z uwzglednieniem obcigzenia dachu przez uktad
paneli fotowoltaicznych oraz konstrukcje wsporczg do ich zamocowania. Cata powierzchnia

dachu bedzie zabudowana panelami fotowoltaicznymi.

2. Zewnetrzna instalacje wody zimnej

Zasilanie realizowane bedzie z istniejgcego wodociggu PE D110 mm.
Zapotrzebowanie wody wynosi:
qc = 0,682 x (Zgn)*** - 0,14 = 0,806 [dm3/s] = 2,90 [m3/h].

2.1 Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej

Instalacje wiaczy¢ do istniejgcego wodociggu PE 110 mm za pomocg mufy elektrooporowe;j

d110 mm w punkcie W.

2.2 Materialy
Do budowy zewnetrznej instalacji wody przewidziano rury dwuwarstwowe PE 100 RC, SDR
11, PN 16 o $rednicy @ 40x3,7 mm zgrzewane elektrooporowo.
Zmiany kierunku trasy wykonac¢ za pomocg ksztattek PE lub wykorzystujgc elastycznos¢ rur
PE, stosujac nastepujgce promienie giecia: przy temp. otoczenia +20°C — 20xd,

+10°C — 35xd,

1+ 0°C — 50xd.
Katy odchylenia, spadki, dlugosci i gtebokosci utozenia wodociggu podano na profilu
podtuznym.

Srednia gteboko$¢ utoZzenia wodociggu wynosi ok. 1,40 m.
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Elementy uzbrojenia oznakowaé w terenie (na stupkach lub ogrodzeniach zamocowaé
tabliczki informacyjne) zgodnie z normg PN-86/B-09700.

W celu rozliczenia poboru wody projektuje sie zamontowanie zestawu wodomierzowego

z wodomierzem DN 20 mm wraz z zaworami kulowymi DN 32 mm. Zastosowa¢ wodomierz
w klasie doktadnosci pomiarowej R160, przystosowany do systemu zdalnego odczytu
radiowego Apator-PoWo-Gaz do wody zimnej z liczydtem IP68.

Za zestawem wodomierzowym nalezy zabudowac filtr siatkowy kotnierzowy DN 32 mm oraz
zaprojektowano zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN 32 mm wg PN-EN1717.

Wodomierz i zawory odcinajgce zabudowac w konsoli wodomierzowej z pétsrubunkami, na

Scianie na wysokosci 0,6 m nad posadzkg w pozycji poziomej w pomieszczeniu pompowni.

2.3 Roboty ziemne

Przytgcza wody wykona¢ w wykopie.

Wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg branzowg BN-83/8836-02. Stosowac
wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, odpowiednio odeskowanych z
zastosowanie rozpér (w gruntach spoistych, bez wod gruntowych, przy gtebokosci do 1,50 m
dopuszcza sie wykopy o Scianach pionowych bez obudowy).

W miejscach skrzyzowanie projektowanych przytgczy z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne, a prace zgtosi¢ uzytkownikowi danego uzbrojenia.

W miejscu skrzyzowania z projektowang kanalizacjg deszczowg na projektowany rurocigg
wody nalezy zatozy¢ rure ochronng PEHD d110x10 mm o dtugosci 6,00 m, na ptozach
Slizgowych typu BR o wysokos$ci 25 mm. Na koncach rury ochronnej zatozy¢ manszety

zakonczeniowe typu N dn 100/32 mm.

Podtoze — w miejscu wykopu
Rurociggi z PE utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,15 m. Podtoze powinno byc tak

wyprofilowane, aby rura spoczywata na min ¥4 swojej powierzchni.

Zasypka rurociggu — w miejscu wykopu

Wykop nalezy zasypac¢ zaczynajgc od rownomiernego obsypania rur piaskiem z boku az do
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wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, a nastepnie warstwami 10-20 cm gruntem rodzimym
zageszczajgc drewnianymi ubijakami i mechanicznymi zageszczarkami do uzyskania

zageszczenia na poziomie 0,95 zageszczenia gruntu rodzimego.

2.4 Préba szczelnosci

Dla sprawdzenia szczelnos$ci rur, a przede wszystkim ztgcz rurociggow z PE nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-81/B-10725 i PN-81/9192-06.
Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem
rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszaniem przewodu.
Wszystkie ztgcza winne by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Préby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu, ale na
Zzgdanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci
catego przewodu. Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng:
1) Odcinki poddawane proébie szczelnosci mogg mie¢ dtugos¢ ok.300m w przypadku
wykopow o Scianach umocnionych lub ok.600m przy wykopach nieumocnionych ze
skarpami — wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne.
2) Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swej dtugosci stabilny zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami.
3) Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniegte.
4) Rurocigg powinien by¢ odpowietrzony.
5) Nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac
nastepujgcych warunkow:
- przewdd nie moze byé nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni ze-
wnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
- napetnienie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,
- temperatura wody wykorzystanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac¢
20°C,
- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na

12 godzin w celu ustabilizowania,
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- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres
30 minut sprawdzi¢ jego poziom,
- po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 go-
dzin dla wyréwnania temperatury powietrza wewngtrz przewodu z temperaturg oto-
czenia i po tym czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia przez 30 minut,
czy nie spada ponizej cisnienia prébnego. Cisnienie probne powinno wynosic:
dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym do 1,0 MPa 1,5 ci$nienia roboczego, lecz
nie mniej niz 1,0 MPa
- caty przewod moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw prob poszczegolnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu z
wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkdw.
Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszac cisnienie powoli w sposob
kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprozniony z wody.
Wyniki prob szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach

podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

2.5 Ptlukanie i dezynfekcja

Wodociggi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji, a po pozytywnej prébie szczelnosci
podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg wodg, po czym nalezy podda¢ badaniom prébki
wody.

W przypadku, gdy wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych bedg negatywne
konieczna jest dezynfekcja i ponowne badanie wody w Sanepidzie.

Badanie dotyczy tylko wody pitnej. Wigczenie do sieci wody pitnej nastgpi po wykonaniu i

uzyskaniu pozytywnego wyniku z badan fizykochemicznych i bakteriologicznych.

3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi odprowadzenie sciekow sanitarnych z
budynku projektuje sie do istniejgcej sieci kanalizacji ksD300 mm, do istniejgcej studni Si
o rzednych 269,62/266,72.

llo$é $ciekéw sanitarnych wynosi: max = 2,9 [m%h].
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3.1 Materiaty

Do budowy przewidziano PVC-U, SDR-34 kanalizacyjne, lite, kielichowe, grubo$cienne klasy
SN 8 o srednicy @160x4,7 mm i @200x5,9 mm oraz rury zeliwne kielichowe dn 150 mm na
odcinku od budynku do studni schtadzajgce;.

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki rewizyjne o srednicy @1000 mm, betonowe
szczelne o parametrach: beton C40/50, nasigkliwos¢ < 5%, wodoszczelnosé W12 przy
wskazniku W/C < 0,45, mrozoodpornos¢ F-50, tgczone na uszczelki lub tworzywowe
szczelne z rury trzonowej karbowanej z PE.

Studzienki wyposazy¢ w kinety, stopnie ztazowe i wtazy kanatowe z zeliwa szarego DN 600
mm klasy D400.

Zwienczenia studzienek wykona¢ za pomocg betonowych pierscieni odcigzajgcych.

Wokdt studni zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym wykonaé opaske z kostki brukowe;j
min. 0,50 x 0,50 m.

W przypadku podtgczen do studzienki powyzej 50 cm nad dnem, podtgczenie wykonac za
pomocg zewnetrznej kinety.

Srednia gteboko$¢ utozenia kanalizacji wynosi ok. 1,80 m.

W celu schtodzenia, z okresowego zrzutu wody grzewczej lub przy jej awaryjnym zrzucie

w przypadku awarii sieci cieptowniczej z pomieszczenia kottowni i pompowni, projektuje sie
studnie schtadzajgcg Sch o srednicy dw=1500 mm z kregéw zelbetowych z komorg

schtadzania o pojemnosci 3,50 m?.

3.2 Roboty ziemne

Projektowang kanalizacje wykona¢ w wykopie.

Wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg branzowg BN-83/8836-02.

Stosowac wykopy waskoprzestrzenne o scianach pionowych, odpowiednio odeskowanych
z zastosowanie rozpor (w gruntach spoistych, bez wod gruntowych, przy gtebokosci do
1,50 m dopuszcza sie wykopy o Scianach pionowych bez obudowy).

W miejscach skrzyzowanie projektowanego wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem nalezy

wykonac przekopy kontrolne, a prace zgtosi¢ uzytkownikowi danego uzbrojenia.
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W miejscu skrzyzowania z istniejgcym wodociggiem i gazociggiem dn 250 mm na istniejgce
rurociggi nalezy zatozy¢ rury ochronne potowkowe PEHD d400x36,4 mm o dtugosci 3,50 m
kazda, spawane ekstruderem na budowie.

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym kablem teletechnicznym, na kabel zatozy¢ rure
dwudzielng @160 mm, 1=3,50 m.

Po utozeniu rurociggu nalezy wykonac prébe szczelnosci i kamerowanie.

Podtoze — w miejscu wykopu
Rurociggi utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,20 m. Podtoze powinno byc¢ tak

wyprofilowane, aby rura spoczywata na min 4 swojej powierzchni.

Zasypka rurociggu — w miejscu wykopu

Wykop nalezy zasypa¢ zaczynajgc od rownomiernego obsypania rur piaskiem z boku az do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, a nastepnie warstwami 10-20 cm gruntem rodzimym
zageszczajgc drewnianymi ubijakami i mechanicznymi zageszczarkami do uzyskania
zageszczenia na poziomie 0,95 zageszczenia gruntu rodzimego.

Nad obsypka piaskowg utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego.

3.3 Préba szczelnosci

Dla sprawdzenia szczelnosci rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-92/B-10735
i PN-90/B-02711.

4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi odprowadzenie wdéd deszczowych
realizowane bedzie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej kdD400 mm, do istniejgcej studni Di
o rzednych 269,80/268/13.

llos¢ wod deszczowych wynosi: Q = 6,55+31,20 = 37,75 [dm?/s].
Projektuje sie podtgczenie odwodnienia dachu budynku kottowni oraz projektowanych

terenéw utwardzonych.

4.1 Materialy
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Do budowy przewidziano PVC-U, SDR-34 kanalizacyjne, lite, kielichowe, gruboscienne klasy
SN 8 o srednicy @160x4,7 mm, @200x5,9 mm, @250x7,3 mm i @315x9,2 mm.

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki rewizyjne o srednicy @1000 mm, betonowe
szczelne o parametrach: beton C40/50, nasigkliwo$¢ < 5%, wodoszczelnos¢ W12 przy
wskazniku W/C < 0,45, mrozoodpornos¢ F-50, tgczone na uszczelki lub tworzywowe
szczelne z rury trzonowej karbowanej z PE.

Studzienki wyposazy¢ w kinety, stopnie ztazowe i wtazy kanatowe z Zeliwa szarego DN 600
mm klasy D400.

Zwienczenia studzienek wykona¢ za pomocg betonowych pierscieni odcigzajgcych.

Wokot studni zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym wykonaé opaske z kostki brukowej
min. 0,50 x 0,50 m.

W przypadku podtgczen do studzienki powyzej 50 cm nad dnem, podtgczenie wykonac za
pomocg zewnetrznej kinety.

Dla odwodnienia terenu utwardzonego projektuje sie odwodnienie liniowe z elementéw
systemowych wilk.200 ze spadkiem o dtugosci 53,50 m oraz 34,40 m.

Odprowadzenie wody opadowej za pomocg systemowych studzienek d1, d2 i d3 oraz
wpusty uliczne wd1 i wd2.

Jako studnie wpustow przyjeto studzienki betonowe prefabrykowane & 500 mm z
osadnikiem o gtebokosci 1,00 m. Kregi betonowe prefabrykowane z betonu C-35/45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-50, tgczone na uszczelki.

Studzienki zewnetrznie zaizolowa¢ dwukrotnie abizolem ,R+P”. Kratki uliczne z zeliwa
sferoidalnego o wymiarach 620x420 mm klasy D400 wyposazone w zawias i rygiel.

W celu oddzielenia substancji ropopochodnych projektuje sie separator.

Dobrano separator koalescencyjny z by-passem i osadnikiem Vos=1000 I, o parametrach
Qn=10 I/s, Qmax=100 I/s.

Podtgczenie rur spustowych wykona¢ za pomoca podrynnika z czyszczakiem @150 mm.

Srednia gteboko$¢ utozenia kanalizacji wynosi ok. 1,90 m.

4.2 Roboty ziemne

Projektowane instalacje wykona¢ w wykopie.
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Wykopy powinny by¢é prowadzone zgodnie z normg branzowg BN-83/8836-02. Stosowac
wykopy waskoprzestrzenne o scianach pionowych, odpowiednio odeskowanych z
zastosowanie rozpér (w gruntach spoistych, bez wod gruntowych, przy gtebokosci do 1,50 m
dopuszcza sie wykopy o scianach pionowych bez obudowy).

W miejscach skrzyzowanie projektowanego wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
wykonac przekopy kontrolne, a prace zgtosi¢ uzytkownikowi danego uzbrojenia.

W miejscu skrzyzowania z projektowanymi kablami teletechnicznym i eneregetycznymi, na
kable zatozy¢ rury dwudzielne @160 mm, 1=3,50 m.

Po utozeniu rurociggu nalezy wykonac probe szczelnosci i kamerowanie.

Podtoze — w miejscu wykopu
Rurociggi utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,20 m. Podtoze powinno byc¢ tak

wyprofilowane, aby rura spoczywata na min ¥4 swojej powierzchni.

Zasypka rurociggu — w miejscu wykopu

Wykop nalezy zasypac¢ zaczynajgc od rownomiernego obsypania rur piaskiem z boku az do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, a nastepnie warstwami 10-20 cm gruntem rodzimym
zageszczajgc drewnianymi ubijakami i mechanicznymi zageszczarkami do uzyskania
zageszczenia na poziomie 0,95 zageszczenia gruntu rodzimego. Nad obsypkg piaskowg

utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego.

4.3 Proéba szczelnosci

Dla sprawdzenia szczelnosci rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-92/B-10735
i PN-90/B-02711.

5. Uwagi koncowe

5.1 Catosc robot wykonac zgodnie z:

- warunki technicznymi wykonania i odbidr robét cz. |l Instalacje sanitarne i przemystowe,
- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,
- Polskimi Normami,
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5.2 W trakcie wykonywanie robot przestrzega¢ warunkow BHP i p.poz.

5.3 Zmiany wynikte w trakcie realizacji konsultowac z projektantem.

5.4 Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty PZH,

aprobaty i dopuszczenia, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami.

5.5 Po zakonczeniu robot montazowych instalacje nalezy przeptukac. Po doktadnym

przeptukaniu nalezy instalacje poddac probie szczelnosci zgodnie z WTW i ORB.

5.6 Przed przystgpieniem do robo6t wykonac przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowanh z

istniejgcym uzbrojeniem.

5.7 W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace prowadzi¢ pod nadzorem

uzytkownika danego uzbrojenia.
5.8 W przypadku nie zachowania normatywnych odlegtosci w miejscach skrzyzowan
projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zatozy¢ rury ochronne na istniejgcej

sieci lub projektowane;.

5.9 W przypadku réwnolegtego przebiegu sieci nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci

poziome.

Opracowanie:
tech. bud. Jolanta PIECHA
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potowkowa spawana ekstruderem
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13 elementow

wypetnienie pianka
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istniei iag @250
istniejacy gazociag @
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wypetnienie piankg

poliuretanowg
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1,50

1,50 0,25
d
13.08
0 s020r. | WYDANIE DO REALIZACJI J.P.
Rewizja: Data: Opis: Autor: Podpis:
OBIEKT: KOTLOWNIA GAZOWA
ul. Leona 1 3, 44-280 Ryduttowy;
dziakki nr: 418/25; 489/25
TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby zabudowy
uktadu kogeneracyjnego z zapleczem
i infrastrukturg techniczng

INWESTOR: Cieptownia Ryduttowy Sp. z o.0.

ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Ryduttowy

Kogen Sp. z o.0.

ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Ryduttowy

Tytut rysunku: RURA OCHRONNA PE @400 NA ISTN. GAZOCIAGU | Branza:
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ SANITARNA
Funkcja: Imie i Nazwisko: Podpis: Nr upr.: Data: 02.2020r.
Projektowat: mgr inz. Tomasz TAPPER w_,.\q\on\ww\ Numer projektu:
Sprawdzit: ._.Iowlmo
Opracowat: tech. bud. Jolanta PIECHA Format: | Skala:
Opracowat: A3 | -
. Nr rysunku:

44-207 Rybnik @ \
ul. Gliwicka 177 A N _ _ < M \
tel. +48 32 44 09 300 w w §\ _w\/\_“m\\\_.@. N_ m \O m
fax. +48 32 44 09 312 A
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Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm

Plyta pokrywowa

PRZEKROJ A-A

Wlaz uliczny wyposazony w:

Pierscien odcigzajacy

Uszczelnienie bitumem

Kreg betonowy studzienny C35/45

Stopnie ztazowe zeliwne
lub klamry powlekane tworzywem

Uszczelka gumowa

Podstawa studni z kinetg betonowa

Rura kanalizacji sanit./deszczowej  {c

Przejscie szczelne

Uszczelka

Plyta betonowa C12/15 (B15)

Spocznik betonowy

Kineta betonowa
Rura kanalizacji
sanit./deszczowej

1A

Uszczelka gumowa

Rura kanalizacij
sanit./deszczowej

Uszczelka
Przejscie szczelne

Plyta betonowa C12/15 (B15)

- zatrzask,
- zawias,
- uszczelke gumowa,
Y T
~ // 7 /I S
ti——=—7
] M
i _
% b
—
d )

=

]

1000

150-230

150-230

1600

PRZEKROJ C-C

B

N

Bi=

T

N

150-230

1000

1B
150-230

1600

PRZEKROJ A-A
dla st. z kaskadg wewnetrzng

UWAGI:

[e
=

150-230

1000

150-230

1600

- Komora musi spetnia¢ wymogi normy szczelnosci
wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

- Pierscien odcigzajgcy zastosowacé w zaleznosci od zalecari MPWIK lub ZGK

- Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu

- Realizacja prefabrykatow dla studni na zatomach winna nastapic¢
po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktére pozwoli na
ostateczng weryfikacje katow.

X500, 250 ,

n x 1000
H wg profilu

200 150~ 1375

Uszczelka gumowa

A\

1800

Hk wg profilu

Rura kanalizacji
sanit./deszczowej

Uszczelka gumowa

Plyta pokrywowa

Pierscien odcigzajacy
Uszczelnienie bitumem Lr P
Kreg studzienny C35/45 (B45)

PRZEKROJ B-B

Wiaz uliczny zeliwny @600 mm

- zatrzask,
L - zawias,
Pierécien dystansowy: - uszczelka gumowa
6, 8 lub 10cm
T 1
L //I V/ vl

PE N

Stopnie ztazowe Zeliwne lub H }‘

klamry powlekane tworzywem

Uszczelka gumowa

Podstawa studni z

kinetg betonowg

Piyta betonowa C12/15 (B15)

-2: M

Rura PCV -u

o - wg sytuacji

> J

1000
1600

150-230 150-230

PRZEKROJ C-C
dla studni potgczeniowych

Uszczelka gumowa

nx

nx1000  nx500, 250,

1375

200 150

H wg profilu

Kinieta betonowa

zgodnie z rys. nr KD08

Rura kanalizacji
sanit./deszczowej

Uszczelka gumowa

Rura kanalizacji
sanit./deszczowej

150230 1000

1600

150-230

PRZEKROJ A-A
dla st. z kaskadg zewnetrzng

Tréjnik

B ]

min. 500 mm

L

Kolanko P

%l
Plyta betonowa C12/15 (B15) I& j

Przejscie szczelne

150230 1000

1600

150-230

1800

Spocznik betonowy

1375

w0

o

Uszczelka gumowa

. 0 | s | WYDANIE DO REALIZACJI JP.
é Rewizja: Data: Opis: Autor: Podpis:
z OBIEKT: KOTLOWNIA GAZOWA
T ul. Leona 1 3, 44-280 Ryduttowy;
dziakki nr: 418/25; 489/25
TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby zabudowy
Rura kanalizacji uktadu kogeneracyjnego z zapleczem
sanit./deszczowej i infrastrukturg techniczng
Uszczelka gumowa INWESTOR: Cieptownia Ryduttowy Sp. z o.0.
ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Ryduttowy
Kogen Sp. z o.0.
ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Ryduttowy
Tytut rysunku: STUDZIENKA KANALIZACYJNA @1000 - Branza:
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANIT./DESZCZ, SANITARNA
Funkcja: Imig i Nazwisko: Podpis: Nr upr.: Data: 02.2020r.
; . [ SLK/2915/ jektu:
Projektowat: mgr inz. Tomasz TAPPER PWOS/00 Numer projektu:
Sprawdzit: T_03_20
Opracowat: tech. bud. Jolanta PIECHA Format: | Skala:
vw—— 420x|
pracowat: 420
44-207 Rybnik Nrysunk

ul. Gliwicka 177 A
tel. +48 32 44 09 300
fax. +48 32 44 09 312

2

Z1S/09
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WPUST ULICZNY

8]

podstawa betonowa

pod wpust

pierécien dystansowy

pierécien odcigzajgcy C25/30

Wpust Sciekowy jezdniowy
, 650 )
7000000 7L
70007 \ 00075
Wi =
7
A, 7
s
% 440 7
7z W77
W2 7
4 7
0 777 .
77007 s
250 N —— —— =
\ C \ // C
/l\
N — — 7
b( 500 50

800 )

PRZEKROJ C-C

RJ
/ S |

PRZEKROJ B-B

o
& E\k
\
\
13.08
0 s020r. | WYDANIE DO REALIZACJI J.P.
Rewizja: Data: Opis: Autor: Podpis:
OBIEKT: KOTLOWNIA GAZOWA
ul. Leona 1 3, 44-280 Ryduttowy;
dziakki nr: 418/25; 489/25
TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby zabudowy
uktadu kogeneracyjnego z zapleczem
i infrastrukturg techniczng
INWESTOR: Cieptownia Ryduttowy Sp. z o.0.
ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Ryduttowy
Kogen Sp. z o.0.
ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Ryduttowy
Tytut rysunku: WPUST ULICZNY @500 - Branza:
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ SANITARNA
Funkcja: Imie i Nazwisko: Podpis: Nr upr.: Data: 02.2020r.
: . [ SLK/2915/ iektu:
Projektowat: mgr inz. Tomasz TAPPER PWOS/00 Numer projektu:
Sprawdzit: ._.Iowlmo
Opracowat: tech. bud. Jolanta PIECHA Format: | Skala:
Opracowat: A3 | -—
. AL Nr rysunku:
44-207 Rybnik @ gy
ul. Gliwicka 177 A = \_ \_\_/\_\m\\_.\A .
tel. +48 32 44 09 300 . w g e A\ Z1S/11
fax. +48 32 44 09 312 o & fedzialnoécia
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Wysokosprawny separator koalescencyjny z by-passem i osadnikiem, posiadajacy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z norma
PN-EN 858-1:2005/A1:2007. Skuteczno$¢ usuwania substancji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1 (dla NS) >99%, stezenie substancji ropopochodnych
na odptywie dla NS <2 mg/dm?. Urzgdzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczen i wtérnym zanieczyszczeniem $ciekdw przy przeptywie

nominalnym potwierdzone badaniami. Doptyw do czesci separacyjnej kontrolowany przez system regulacji przeptywu. Przeptyw wiekszy od nominalnego kierowany przewodem

bypassowym do odptywu z pominieciem czesci separacyjnej. Mozliwo$¢ zwigekszenia zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy.

Nie dopuszcza sie kominéw ztazowych. Wyposazenie wewnetrzne z PEHD. Wktad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej wielokomérkowej o porach otwartych.
Wylot wyposazony w automatyczne zamknigcie ptywakowe odcinajgce odptyw, gdy objeto$¢ zgromadzonych zanieczyszczen lekkich w zbiorniku osiggnie maksymalng warto
(pojemnosé magazynowa), wytarowany na gestosé cieczy lekkiej 0,85 g/cm?®. Urzadzenie mozna wyposazy¢ w instalacje alarmowg informujgcg o zgromadzeniu
maksymalnej ilosci zanieczyszczen. Swiatto wtazu @625 mm.

Korpus urzadzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych wykonywany zgodnie z normg PN-EN 1917 oraz Krajowg Oceng Techniczng, dopuszczajacg
do ich stosowania w obszarach budownictwa ogo6lnego, w inzynierii komunikacyjnej oraz kolejowe;j,
normy PN-EN 1917, wykonany z nastepujgcych materiatow:

przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami

SC

- beton klasy C35/45

. 3
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-4): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3 Qmax: 100 dm*/s

0303” 10 Q—.Sw\m

- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

. . x P .. 3
- stopien wodoprzepuszczalnos$ci betonu (wg PN-88/B-06250): W8 Pojemnos¢ czesci osadowej: 1000 dm

Pojemnos¢ olejowa: 220 dm?®

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopien mrozoodpornoéci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45 N ] Wersia:
- zbrojenie ze stali AlI/AIIIN azwa. . ersja. 3 N\
- odporno$é chemiczna betonu bez powtok Wysokosprawny separator koalescencyjny 18/05 ﬂﬂO—-:—-mﬂO:
wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007. z by-passem ESK-BH Il 10/100/1000/315 f —
WLOT WYLOT
= 0 | s | WYDANIE DO REALIZACJI JP.
A Z277 Rewizja: Data: Opis: Autor: Podpis:
OBIEKT: KOTLOWNIA GAZOWA
ul. Leona 1 3, 44-280 Ryduttowy;
dziakki nr: 418/25; 489/25
TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby zabudowy
uktadu kogeneracyjnego z zapleczem
i infrastrukturg techniczng
INWESTOR: Cieptownia Ryduttowy Sp. z o.0.
ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Ryduttowy
Kogen Sp. z o.0.
2 ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Ryduttowy
3 DN315 DN315 Tytut rysunku: SEPARATOR KOALESCENCYJNY - ROZW. PRZYKADOWE| Branza:
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ SANITARNA
T + Funkcja: Imie i Nazwisko: Podpis: Nr upr.: Data: 02.2020r.
Projektowat: mgr inz. Tomasz TAPPER BA2INS! | Numer projektu:
Sprawdzit: ._.Iowlmo
o o
g 3 Opracowat: tech. bud. Jolanta PIECHA Format: | Skala:
Opracowat: A3 | -
. L L Nr rysunku:
44-207 _u~<_u:__A @ L2l Ll
iwi Nz () | 7)) eV
: : s, | IECHMEKO | 725112
' 1200 ! fax. +48 32 44 09 312 0 i SR Aa

-25-




S1

WYLOT
WYLOT
WYLOT
13.08
0 | s | WYDANIE DO REALIZACJI JP,
Rewizja: Data: Opis: Autor: Podpis:
NR WYLOT 1 2 : KOTLOWNIA GAZOWA
OBIEKT
WYLOTU| soepNICA ul. Leona 1 i 3, 44-280 Ryduttowy;
NR STUDNI | RZEDNA RZEDNA  |SREDNICA| RZEDNA RZEDNA  |SREDNICA| RZEDNA RZEDNA  |SREDNICA gzialki nr: 418/25; 489/25
TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby zabudowy
STUDNI TERENU | DNA TERENU | DNA TERENU | DNA uktadu kogeneracyjnego z zapleczem
i infrastrukturg techniczng
Si @1200 269,62 266,72 ksDi 269,62 267,32 @200 | e | | e INWESTOR: Cieptownia Ryduttowy Sp. z o.0.
ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Ryduttowy
S1 @1000 269,10 267,56 @ 200 269,10 267,56 @200 | —— | ——— | Kogen Sp. z 0.0.
ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Ryduttowy
21000 269.90 268,12 @ 200 269,90 268,12 @200 | e | e | e Tytutrysunku: | ZESTAWIENIE STUDNI - Branza:
S2 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ SANITARNA
S3 21000 270,30 268,79 @ 200 265,38 268,79 G200 | e | e | e Funksja: Imig | Nazwisko: Podpis: | Nrupr: | Data: 02.2020r.
“ “ Projektowat: mgr inz. Tomasz TAPPER w_,.\q\on\ww\ Numer projektu:
sS4 21000 270,97 269,78 @200 | 270,97 269,78 @200 | 270,97 269,93 @ 160 Sprawdzi: T_03_20
Opracowat: tech. bud. Jolanta PIECHA Format: | Skala:
Opracowat: A3 | -
44207 Rybrik AL Nr rysunku:

ul. Gliwicka 177 A
tel. +48 32 44 09 300
fax. +48 32 44 09 312

@N\\\T\ &\v \

Sk %% S %4

Z1S/13

226 -




INNI

MR 7 I

¢L€ 60 v ¢E 87+ Xe}

L, T i 7 7 \\ ’
.V—\ _N 7\ % AN AN 7 72287 00€ 60 ¥ ZE 8v+ 9}
/S .\\\& \\\sM\WM\m_}_\_I_\ )= N ¥ 221 Bomi9
nsy| | ——— WAk L02-1
..... xONN@NN ‘femooeldQ
‘efeys | eusod VHO3Id Ejuejor ‘pnq "yos} ‘femooeldo
02 €0 1 ‘izpmesds
npyafoid sswiny \mmm\%mn\v%_m d3ddVvl1l Zsewo] "zul JBw ;femopyalold
10202 '20 ‘eyeq udn ay :sidpod oysimzep 1 dw| :efoyun-
YNYVLINYS FIMOZOZS3A IMOVZITYNYY VrOVTVLSNI YNZYLINMIZ
‘ezuelg - INQNLS FINIIMVYLSTZ mjunsAl AL
AmojnpAY 08z-v¥ ‘0 emoposiqaid i
'0'0 Z "dg uaboy|
AmoynpAY 08z-v¥ ‘0 emoposiqald i
'0°0  *dg AmoynpAy elumoidsin “MOLSIAMNI
buzojuyas) binpiniseu 1
wezoo|dez z obaulfoeiousboy npepin
Amopnqez Aqozijod eu nyuApnq emopnqpeu | eMopnqzo. ‘emopnqazid -LVINTL
GZ/68Y G2/l Y Hu Biferzp
“AmoynpAy 08z-v ‘¢ 1 | eu0a I .
YMOZYO VINMOTLOM -143180
mmit Dd oy :s1do ‘ejeg ‘elzimey
dr IrOVZIv3d 04 JINVAAM | o0t | 0

8d

.d

|

...................................................... 09l @ 65'692 80°112 002 @ 6£'692 80°112 000@ 8d
........................... 09l @ 59'692 S0'LL2 00Z @ 12692 S0'LL2 0SZ @ 12692 S0°LLZ 00012 yAQ
........................... 09} @ 19'692 90°'LL2 05Z @ ¥1'692 90'122 0SZ @ 1'692 90'122 000 @ od
00Z @ vh'692 28'042 09l @ 09'692 28'0.2 0SZ @ 18'892 28'0L¢ 05Z @ 18'892 28042 0001@ ad
...................................................... 00Z @ 61°0.2 20'LL2 00Z @ L1'692 20'LL2 0001 @ va
........................... 00Z @ 18'692 0,0/ 002 @ 58'892 0,0/ 0SZ @ 58'89¢2 0'0/2 00012 ed
........................... 002 @ 21'692 G1'0/2 0SZ @ 29'892 G1'0/2 0SZ @ 29'892 G1'0.2 000}@ cd
00Z @ 0£'692 08'0.2 052 @ 21'892 08'0/2 0SZ @ 26'89¢ 08'0/2 SlE Q@ 25'892 08'042 0001 1d
...................................................... SleQ £€'892 08'692 100¥apPX €1'892 08'692 002 @ [q]
vNd NNIY3L vNd NNIY3L vNd NNIY3L vNad NNIY3L INaNLS
VOINQ3YS| VYNA3zZH VNQ3zd | VOING3IY¥S| VYNa3zd VNQ3zd | VOINA3YS| VYNa3zd VNQ3zd | VOING3YS| VYNa3zd vN@3zd | INANLS N
] ] F oo vOINaIMS | | om p M

9d

1OTAM

cd

cd

T

~N1SI
10TAM




poziom terenu

\|

DRILLLILY)
G,

zasypka z piasku
budowlanego

____________________________ \\M\\M\\M NN

poziom terenu

\|

obsypka piaskowa

minimum 1,0 m

rura wodociggowa

v
X
| - szego gatunku /WA» .

NS
X

>
¥
>
X

szeroko$¢ wykopu

AN V/\V/\V/\V/\\/\V/\

podsypka piaskowa

_zalezna od $rednicy przewodu

N N DN I DN P PN N N N N I I IV D
A \
% N

N
zasypka z piasku A\
budowlanego £
| - szego gatunku /WM,A . <

D =

//\ ”m obsypka piaskowa

v/ S

N

///. .

\/ o
rura kanalizacji sanit./deszczowej // ™

¥

S

X )

N ]

/ ]

\¢ A/
7/\\/,/ \/,/\\/,/\\/,/\y/\\/\\/,/\ anmv\_uxm piaskowa
90°
szeroko$¢ wykopu
_zalezna od $rednicy przewodu
0 | s | WYDANIE DO REALIZACJI JP.
Rewizja: Data: Opis: Autor: Podpis:
OBIEKT: KOTLOWNIA GAZOWA

ul. Leona 1 3, 44-280 Ryduttowy;
dziatki nr: 418/25; 489/25

TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby zabudowy
ukfadu kogeneracyjnego z zapleczem
i infrastrukturg techniczng

INWESTOR: Cieptownia Ryduttowy Sp. z 0.0.
ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Ryduttowy
Kogen Sp. z 0.0.
ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Ryduttowy

Tytut rysunku: . Branza:
ULOZENIE RUR W WYKOPIE SANITARNA

Funkcja: Imig i Nazwisko: Podpis: Nr upr.: Data: 02.2020r.
: . o SLK29157 [ iektu-

Projektowat: mgr inz. Tomasz TAPPER PWOS/0g | Numer projektu

Sprawdzit: T 03 20

Opracowat: tech. bud. Jolanta PIECHA Format: | Skala:

Opracowat. A3 | -

44-207 Rybrik g : Nr rysunke:

ul. Gliwicka 177 A %

fel. +48 32 44.09 300 | 2 N_m\\_ m

fox. +48324409312 | VBN G 75550 i

-28 -




