Zatacznik nr 8

SPECYFIKACJA
Obiekt: 56257 56015 GDY_Ryduttowy_Kottownia

Wezet cieplny: DSE_1Fco 19/11 SWC 2

llos¢ | Pozycja | Typ Opis

1 INSU Izolacja wezta .

1 WYM.3 Wymiennik ciepta XB52M-1-100 (CU)

1 WYM.3 Podstawa montazowa .

1 WYM.3 Izolacja

Wysoki parametr

1 F1 Filtr Danfoss, FVF - [300], DN65, Kotnierz

1 P3 Wstawka dla pompy P3 .

2 SP1, Zawor spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, DN15, Gwint

SP2 wewnetrzny

2 S1 Zawor odcinajgcy Danfoss, JIP-WW, DN65, Spawany

2 T1 Termometr Danfoss, TDL150, 0-160°C

2 TE Czujnik temperatury licznika ciepta | .

4 PI1 Manometr Danfoss, M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"

4 Pl Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

1 Z71 Zawor zwrotny NVD 812 PN40 DN65, Danfoss

1 FQQ1 Licznik ciepta Qp 15.0m3/h, Ujeto w zestawieniu czesci
technologicznej kottowni

1 ZR1Sco | Sitownik elektryczny dla zaworu Danfoss, AME 20, 24V

regulacyjnego

1 ZR1Sco | Zawér regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 25, 2 1/2 ", Gwint zewnetrzny

WYM.1 niskie parametry

1 F1 Filtr Danfoss, FVF - [300], DN100, Kotnierz

1 G4 Zawor rozprezny Reflex, SU, 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 "

1 NW Naczynie wzbiorcze Reflex, NG 35, 6 bar

1 P2 Zawdr spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 PP Pompa WILO, Stratos 65/1-16, 1*230V

2 T2 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

2 Z1 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN100, Spawany

5 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

5 P12 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"

1 Tco Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 ZBO Zawor bezpieczenstwa Syr, SYR 1915 DN25 4,0 BAR, 1", Gwint
wewnetrzny + rura spustowa

Uktad regulaciji elektronicznej

1 0 Dodatkowa funkcja Podziat wezta na dwa moduty

1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 1, < 16A, KMK1, obudowa plastik

1 R Klucz aplikacji ECL A266

1 R Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 310, 24V
+ Modut komunikacji po protokole Modbus TCP/IP
+ Modut do podtgczenia zasilania 230 V

1 R ECL modut rozszerzajacy ECA 32

Uktad 1 stabilizujgco-uzupetniajacy

1 | G3 Zawor odcinajgcy | Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
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