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OZNACZENIA:

projektowane wentylatory dachowe

system asekuracji np. KEELINE lub ABS - Lock X

WD

wywiewka pionu kanalizacyjnego

WPK

rura spustowa PVC

Ø 110mm

rynna PVC Ø 150mm

rynna PVC Ø 150mm

+9,55

+9,55

WD WD

WD

projektowane wyrzutnie dachowe

0,5%

rura spustowa PVC

Ø 110mm

rura spustowa PVC

Ø 110mm

0,5% 0,5%

Uwaga:

Wszystkie części metalowe znajdujące sie nad poziomem dachu

połączyć elektrycznie ze zwodami poziomymi lub chronić zwodami

pionowymi.

Kominy kotłow chronione będą za pomocą zwodów pionowych -

masztów wolnostojacych, o wysokości 4,0m.  Wentylatory

dachowe chronione będą za pomocą masztów wolnostojacych,

o wysokości 2,5m. Wykonać połączenie zwodów pionowych  z

zachowaniem ciągłości galwanicznej ze zwodami poziomymi

dachu.

Przewody odprowadzające prowadzić  natynkowo.

Legenda:

- połączenie skręcane

- połączenie spawane

- złącze kontrolne

- zwód poziomy - montaż na uchwytach

- zwód pionowy, maszt wolnostojący

Zwód poziomy niski,

nieizolowany - drut f8

- montaż na uchwytach

Zwód poziomy niski,

nieizolowany - drut f8

- montaż na uchwytach

Zwód poziomy niski,

nieizolowany - drut f8

- montaż na uchwytach

Projektowane uziemienie

otokowe - Fe/Zn 50x4

Projektowane uziemienie

otokowe - Fe/Zn 50x4

ZK-8ZK-5 ZK-6

ZK-4 ZK-3

Projektowane uziemienie

otokowe - Fe/Zn 50x4

Projektowane uziemienie

otokowe - Fe/Zn 50x4

Zakres ochrony

na wysokości h1

Zakres ochrony

na wysokości h1

Zakres ochrony

na wysokości h1

Przewód odprowadzający

f8 - prowadzony n/t

Złącze kontrolne

ZK - n/t

Przewód uziemiający

Fe/Zn 30x4

Przewód odprowadzający

f8 - prowadzony n/t

Złącze kontrolne

ZK - n/t

Przewód uziemiający

Fe/Zn 30x4

ZK-1
ZK-2

ZK-7

Przewód odprowadzający

f8 - prowadzony n/t

Złącze kontrolne

ZK - n/t

Przewód uziemiający

Fe/Zn 30x4

Zwód poziomy niski,

nieizolowany - drut f8

- montaż na uchwytach

Masz wolnostojący

wysokości h-2,5m

Masz wolnostojący

wysokości h-2,5m

Masz wolnostojący

wysokości h-4m

Masz wolnostojący

wysokości h-4m

Zakres ochrony

na wysokości h1

Masz wolnostojący

wysokości h-2,5m
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