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Zestawienie powierzchni i materiatdw wykonczeniowych - PRZYZIEMIE, poz. +0,00

Nr . . T Powierzchni
pom Nazwa pomieszczenia poyvs uZ?/tkgwg (mf) Rodzaj posadzki Wykonczenie $cian Wykonczenie sufitow
: . farba silikonowa / tynk cem. -|[ sufit podwieszany z pfyt gips. -
0.01|| Przedsionek Pr 4,67 ptytki gresowe wap. + farba akrylowa kart. o wym. 60x60 cm
i . farba silikonowa / tynk cem. -|[ sufit podwieszany z pfyt gips. -
0.02|f Dyspozytornia Pd 28,23 || plytki gresowe wap. + farba akrylowa kart. o wym. 60x60 cm
i ; i . farba silikonowa / tynk cem. -|[ sufit podwieszany z pfyt gips. -
0.03|| Pomieszczenie socjalne Pd 4,20 [ ptytki gresowe wap. + farba lateksowa kart. o wym. 60x60 cm
i ie hig. - i : farba silikonowa / ptytki sufit podwieszany z plyt gips. -
0.04 || Pomieszczenie hig. - sanit. Pd 5,35 || ptytki gresowe ceramiczne kart. o wym. 60x60 cm
0.05| Pompownia Pg 145,39 || posadzka betonowa Ls;%? f'lfg(robgog’ﬁééw: CeM. -l panele warstwowe, dachowe
; : . . farba siliki [ tynk .-|[ tynk towo - i +
0.06|| Pomieszczenie techniczne Pg 21,14 || piytki gresowe wap + farba akryiowa || farba akylowa o
. krata stalowa farba silikonowa / tynk cem. -|[ tynk cementowo - wapienny +
0.07] Transformatorownia Pg 7,34 zgrzewana wap. + farba akrylowa farba akrylowa
. krata stalowa farba silikonowa / tynk cem. -|[ tynk cementowo - wapienny +
0.08| Transformatorownia Pg 7,45 || zgrzewana wap. + farba akrylowa farba akrylowa
. . farba silikonowa / tynk cem. -|[ tynk cementowo - wapienny +
0.09( Serwerownia Pg 9,51|| plytki gresowe wap. + farba akrylowa farba akrylowa
s farba silikonowa / tynk cem. -|[ tynk cementowo - wapienny +
0.10| Rozdzielnia NN Pg 19,56 || posadzka betonowa (| /20" o akryloywa Prba akrylowa P
s farba silikonowa / tynk cem. -|[ tynk cementowo - wapienny +
0.11|| Rozdzielnia SN Pg 22,12 || posadzka betonowa || yan” + farha akryloywa fgrba akrylowa peny
0.12|| Kottownia Pp 174,98 || posadzka betonowa I:;t‘))a fi:(g(%goawﬂéltow; CeM- -1 panele warstwowe, dachowe
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACA
|

went*ioc!jo dyzurna i ogrzewanie

przeciwpozarowego wytacznika
pradu - PWP

|
Zasilacz 220V:DC |
|

istniejace komory wentylacyjne,
przekryte krata stalowq

LEGENDA

{ Gniazdo wtyczkowe 1—fazowe, 16A:250V:AC (dwa
x2 gniazda pojedyncze), p/t,

Gniazdo wtyczkowe 1—fazowe, 16A:250V:AC (dwa
Gk gniazda pojedyncze), p/t, typu DATA

Gniazdo wtyczkowe 1—fazowe, 16A:250V:AC,

+

hermetyczne P44, p/t

Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe, 16A:250V:AC (dwa
gniazda pojedyncze), p/t, hermetyczne P44

"—/KXZ

Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe, 16A:250V:AC (dwa
gniazda pojedyncze), n/t, hermetyczne P44

Wypust kablowy inst. elektrycznej — 1 fazowy

30
~o

Wypust kablowy inst. elektrycznej — 3 fazowy

Zespdt gniazd wtyczkowych, rozdzielnica z tworzywa —
stacjonarna, z indywidualnymi zabezpieczeniami gniazd,
gniazda: 1x16A 5P 400V, 4x 16A 250V

— 2R045

Gniazdo podwdjne inst. logicznej, 2xRJ45, kat. 6A, p/t,
okablowanie F/FTP 4x2x0,5 kat. 6
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