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LEGENDA
Instalacja kontroli dostepu

KD.1.1 m
ko1 [K-D)
D

Bn A8

kontrola dostepu jednostronna, 1 x czytnik zblizeniowy, 1 x kontaktron, 1 x elektr. rewersyjny, przycisk wyj,
wyposazenie wedtug schematu

kontroler 2 czytnikowy KDH-KS2012-IP z zasilaczem 3A i akumulatorem 18Ah, podtgczenie LAN
montaz pod sufitem, zasilanie 230V/500W,

czytnik zblizeniowy Mifare KDH-C330U_H_M-BLACK
montaz 1.5m, patrz detal na rysunku schematu blokowego

kontaktron Grade-3, patrz detal na rysunku schematu blokowego

elektrozaczep rewersyjny

dobodr elektrozaczepu do SnNmm._._ drzwi oraz wyposazenie wedlug zestawienia stolarki drzwiowej
patrz detal na rysunku schematu blokowego

przycisk wyjscia awaryjnego do drzwi

patrz detal na rysunku schematu blokowego

przycisk wyjscia do drzwi od strony bezpiecznej

patrz detal na rysunku schematu blokowego

Instalacja SSWIN

cu
[pesw]

Centrala systemu sygnalizacji wlamania i napadu, modut Eth, Integra 128
w obudowie podtynkowej z trafo, akumulator 28Ah
montaz pod sufitém, zasilanie 230V/200W

Podcentrala systemu sygnalizacji wiamania i napadu
w obudowie natynkowej z trafo, akumulator 18Al
montaz pod sufitem, zasilanie 230V/200W

Czujka kontaktronowa drzwi
klasa Grade 3, odpornos¢ na magnesy obce

Czujka pasywna podczerwieni PIR + mikrofala
klasa Grade 2, optyka lustrzana, montaz $ciana wys. 2,5m

Czujka pasywna podczerwieni PIR
klasa Grade 2, optyka lustrzana, montaz $ciana wys. 2,5m

Klawiatura C.A.

sygnalizator wewnetrzny akustyczno-optyczny - klasa Grade 2

sygnalizator zewnetrzny akustyczno optyczny z wtasnym zasilaniem
klasa Grade 2

Instalacja CCTV

K155 Kamera tubowa IP 3.0 MPx, obiektyw 2,8-12mm A41 Acti
montaz przez puszke natynkowa IP67 - kabel zakonczy¢é keystonem

korytko kablowe KGL100H60/3 z przegrodg
prowadzone w przestrzeni migdzystropowej
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