
Koryta kablowe:

-szer. 100 - teletechnika

- szer. 200 - AKPiA

- szer. 400 - elektryka
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zadaszenie żaluzjowe,

w konstrukcji stalowej

o wymiarach 1160x100 cm

zadaszenie żaluzjowe,

w konstrukcji stalowej

o wymiarach 300x100 cm
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Koryta kablowe:

- szer. 200 - AKPiA

- szer. 400 - elektryka

Koryta kablowe:

-szer. 100 - teletechnika

- szer. 200 - AKPiA

- szer. 400 - elektryka

Koryta kablowe:

-szer. 100 - teletechnika

- szer. 200 - AKPiA

- szer. 400 - elektryka

Koryta kablowe:

-szer. 100 - teletechnika

- szer. 200 - AKPiA

- szer. 400 - elektryka

Koryta kablowe:

-szer. 100 - teletechnika

- szer. 200 - AKPiA

- szer. 400 - elektryka

Koryta kablowe:

-szer. 100 - teletechnika

- szer. 200 - AKPiA

- szer. 400 - elektryka

Koryta kablowe:

-szer. 100 - teletechnika

- szer. 200 - AKPiA

- szer. 400 - elektryka

Koryta kablowe:

-szer. 100 - teletechnika

- szer. 200 - AKPiA

- szer. 400 - elektryka

Koryta kablowe:

- szer. 100 - teletechnika

- szer. 100 - elektryka

Koryta kablowe:

-szer. 100 - teletechnika

- szer. 200 - AKPiA

- szer. 400 - elektryka

Koryta kablowe:

- szer. 2x400 - elektryka

(montaż pod podłogą

podniesioną)

Koryta kablowe:

- szer. 2x400 - elektryka

(montaż pod podłogą

podniesioną)

Koryta kablowe:

-szer. 100 - teletechnika

- szer. 200 - AKPiA

- szer. 400 - elektryka

(montaż pod podłogą

podniesioną)

Koryto kablowe:

- szer. 400 - elektryka

(montaż pod podłogą

podniesioną)

Przepust kablowy

2x HSI150

Przepust kablowy

1x HSI150

Przepust kablowy

1x HSI150

Montaż koryt do ściany na prowadnicy

przy użyciu wysięgników zatrzaskowych

z połączeniem bezśrubowym

Wysięgnik WWS400

Korytko KCJ400H60

Śruba SGKM6x12

ŚCIANA

Śruba PSRM8x75

Podstawa wspornika PWS/05

Korytko KGL100H30

Wysięgnik WS100

Śruba SGKM6x12

Korytko KGL200H42

Wysięgnik WSZ200

farba silikonowa / tynk cem. -

wap. + farba akrylowa

farba silikonowa / tynk cem. -

wap. + farba akrylowa

farba silikonowa / tynk cem. -

wap. + farba lateksowa

farba silikonowa / płytki

ceramiczne

farba silikonowa / tynk cem. -

wap. + farba akrylowa

farba silikonowa / tynk cem. -

wap. + farba akrylowa

farba silikonowa / tynk cem. -

wap. + farba akrylowa

farba silikonowa / tynk cem. -

wap. + farba akrylowa

farba silikonowa / tynk cem. -

wap. + farba akrylowa

farba silikonowa / tynk cem. -

wap. + farba akrylowa

farba silikonowa / tynk cem. -

wap. + farba akrylowa

farba silikonowa / tynk cem. -

wap. + farba akrylowa

posadzka betonowa

płytki gresowe

krata stalowa

zgrzewana

krata stalowa

zgrzewana

płytki gresowe

posadzka betonowa

posadzka betonowa

posadzka betonowa

21,14

7,34

7,45

9,51

19,56

22,12

174,98

Nazwa pomieszczenia

Przedsionek Pr
4,67

Dyspozytornia

Pd
28,23

Pomieszczenie socjalne

Pd
4,20

Pomieszczenie hig. - sanit.

Pd
5,35

Pg
145,39

Pompownia

Pomieszczenie techniczne
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Transformatorownia
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Kotłownia
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płytki gresowe

Nr

pom.

Typ

pow.

Powierzchnia

użytkowa (m²)

0.01

T.01. Zestawienie powierzchni i materiałów wykończeniowych - PRZYZIEMIE, poz. ±0,00

0.02

0.03

Rodzaj posadzki Wykończenie ścian Wykończenie sufitów

0.04

0.05

0.06

sufit podwieszany z płyt gips. -

kart. o wym. 60x60 cm

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

sufit podwieszany z płyt gips. -

kart. o wym. 60x60 cm

sufit podwieszany z płyt gips. -

kart. o wym. 60x60 cm

sufit podwieszany z płyt gips. -

kart. o wym. 60x60 cm

panele warstwowe, dachowe

tynk cementowo - wapienny +

farba akrylowa

tynk cementowo - wapienny +

farba akrylowa

tynk cementowo - wapienny +

farba akrylowa

tynk cementowo - wapienny +

farba akrylowa

tynk cementowo - wapienny +

farba akrylowa

tynk cementowo - wapienny +

farba akrylowa

panele warstwowe, dachowe
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Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby

zabudowy układu kogeneracyjnego z zapleczem

i infrastrukturą techniczną

BUDYNEK KOTŁOWNI GAZOWEJ

ul. Leona 1 i 3, 44-280 Rydułtowy;

działki nr: 418/25; 489/25

KOGEN Sp. z o.o.

ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.

ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy

0 B.M.

30.10.

2020 r.

WYDANIE DO REALIZACJI.

1 B.M.

24.05.

2021 r.

WYDANIE DO POZWOLENIA ZAMIENNEGO

Zakres zmian (24.05.2021):

- zmiana lokalizacja przepustów kablowych
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Koryta kablowe dla instalacji teletechnicznych

AutoCAD SHX Text
Koryta kablowe dla instalacji elektrycznych AKPiA

AutoCAD SHX Text
Koryta kablowe dla instalacji elektrycznych silnoprądowych
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