ZESTAWIENIE MATERIALOW TECHNOLOGIA

Lp. Poz. Jedn lloé¢ WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT
1 2 3 4 5 6
KOTLY | OPRZYRZADOWANIE
1 K1+E1, kpl 2 Kociot gazowy wodny wysokotemperaturowy typ BOSCH
K2+E2 UT-M 46 PN 25 bar + zintegrowany ekonomizer ECO dostawa LOOS
7 PN 16 bar
Moc nominalna Q =8000,0 kW
2 B1, B2 kpl 2 Palnik gazowy typ WM-G50/2-A ZM-NR WEISHAUPT
dostawa LOOS
3 kpl 2 Ztgczka doptywu typ SP-200 wyposazona w; BOSCH
- zawér odcinajacy Dn20 dostawa LOOS
- zawor odcinajacy R1/2”
- ogranicznik ci$nienia szt 2
- manometr
- przetgcznik potozenia kraicowego
- ogranicznik poziomu wody
- ogranicznik temperatury szt 2
- ogranicznik przeptywu
4 kpl 2 tacznik powrotu typ RZ 200 wyposazony w: -,
- regulator temperatury
5 PK1, szt 2 Pompa kottowa PK1, PK2 typ TP 80-120/2 o GRUNDFOSS
PK2 charakterystyce: Dostawa LOOS
-wydajnoé¢ Vp = 172,0 m’/h
-wysokos$¢ podnoszenia Hp = 6,5
- moc pompy N =5,5 kW
+ Ztgcze kompensacyjne z mieszkiem metalowym i
pretami ograniczajgcymi Dn 200 t= 150°C
6 PE1, szt 2 Pompa ekonomizera PE1, TP 65-120/2 o GRUNDFOSS
PE2 charakterystyce: Dostawa LOOS
-wydajnosé Vp = 30,0 m*/h
-wysokos$¢ podnoszenia Hp = 6,0
-moc pompy N =1,1 kW
+ Ztgcze kompensacyjne z mieszkiem metalowym i
pretami ograniczajgcymi Dn 125 t= 150°C
7 szt 2 Zawor regulacyjny tréjdrogowy kotnierzowy Dn 150 ARI
z sitownikiem PREMIO 5 kN, kVs=320 m3/h Dostawa LOOS
PN16 t=150"°C
8 szt 2 Zawor regulacyjny trojdrogowy kotnierzowy Dn 65 z ARI
sitownikiem PREMIO 2,2 kN, kVs=63, m3/h Dostawa LOOS
PN16 t=150°C
9 szt 8 Przepustnica miedzykotnierzowa Dn 200 EBRO
PN25 t= 150 °C z przektadnig slimakowa Dostawa LOOS
10 szt 10 Przepustnica miedzykotnierzowa Dn 125 Dostawa LOOS
PN16 t= 150 °C z przektadnia slimakowa
11 szt 2 Zawor zwrotny ptytkowy miedzykotnierzowy ze stali Dostawa LOOS
nierdzewnej Dn200 PN10 t= 150 °C
12 szt 2 Zawor zwrotny ptytkowy miedzykotnierzowy ze stali Dostawa LOOS
nierdzewnej Dn125 PN10 t= 150 °C
13 szt 2 Zawor bezpieczeristwa Dn 80 cisnienie otwarcia: Dostawa LOOS
po = 10,0 bar t=150 °C PN40
14 szt 2 Zawor bezpieczeristwa Dn 20 cisnienie otwarcia: Dostawa LOOS
po = 10,0 bar t=150 °C PN40
15 szt 5 Zawor spustowy kulowy z kornicéwka do weza Dn20 Dostawa LOOS
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5

6

16

szt

10

Manometr + zawér manometryczny R1/21” + rurka
zawijana Dnl15

Dostawa LOOS

17

szt

Termometr 0 + 150 °C

18

szt

Ogranicznik temperatury

19

kpl

Regulator kotta — kpl 2
Regulator sterowania kaskadowego
+ czujnik temperatury zewnetrznej — 1kpl

LOOS BOSCH

20

SH

szt

Sprzegto hydrauliczne SP 500/1000
Srednica sprzegta 1000 ; srednica kré¢cow Dn 500
PN 16 t= 150 °C

TERMEN

21

LEC1.1,
LEC1.2

kpl

Licznik ciepta obiegu kottowego

Vp= 172,0 m’/h

Przeptywomierz ultradzwiekowy Ultraflow 54 Dn150
z przelicznikiem Multical 603 i modutem komunikacji
z protokotem M-bus.

Przeptyw nominalny qp=250 m>/h

Przeptyw min/max = 0,3/750 m>/h

KAMSTRUP

22

LEC 2.1,
LEC 2.2

kpl

Licznik ciepta obiegu ekonomizera

Vp = 30,0m’/h

Przeptywomierz ultradzwiekowy Ultraflow 54 Dn80 z
przelicznikiem Multical 603 i modutem komunikacji
z protokotem M-bus.

Przeptyw nominalny qp=40 m>/h

Przeptyw min/max = 0,08/90 m3/h

KAMSTRUP

23

ZR1,
ZR2

kpl

Przepustnica miedzykotnierzowa HP 111 Dn 350
PN16 t= 150 °C z napedem elektr. Auma PROFIBUS

EBRO

24

kpl

Przepustnica miedzykotnierzowa HP111 Dn 350
PN16 t= 150 °C z przektadnia slimakowa

EBRO

UKLAD WYMIENNIKOW

CIEPtA

25

LEC3.1

kpl

1

Licznik ciepta obiegu wymiennika co ct

Vp = 40,0 m’/h

Przeptywomierz ultradzwiekowy Ultraflow 54 Dn80 z
przelicznikiem Multical 603 i modutem komunikacji
z protokotem M-bus.

Przeptyw nominalny qp=40 m>/h

Przeptyw min/max = 0,08/90 m>/h

KAMSTRUP

26

LEC3.2

kpl

Licznik ciepta obiegu wymiennika parownikéw LPG
Vp = 15 m>/h DN50 Ultraflow 54 Dn50 z
przelicznikiem Multical 603 i modutem komunikacji
z protokotem M-bus.

Przeptyw nominalny qp=15 m>/h

Przeptyw min/max = 0,03/30 m3/h

KAMSTRUP

27

kpl

Zawor kulowy petnoprzelotowy kotnierzowy Dn 125
PN16 t= 150 °C z przektadnig slimakowa

NAVAL

28

kpl

Zawor kulowy petnoprzelotowy kotnierzowy Dn 65
PN16 t= 150 °C z przektadnig slimakowa

NAVAL

29

kpl

Termometr w metalowej ostonie, zakres pomiarowy
0-150°C

P1

szt.

Pompa obiegowa typ Stratos MAXO 25/0,5-8, 1~ 230
V, PN16, o charakterystyce:

Vp=0,3m’/h

H=6,5m H,0

P=0,2 kW; U=230V

WILO
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6

PN 16 t=120°C

P2

szt.

Pompa obiegowa typ Stratos Stratos GIGA 65/1-
12/1,1 3~400V, PN 16, o charakterystyce:
Vp=36m’/h
H=7,0mH,0
P=1,1 kW; U=400V
PN 16 t=120°C

WILO

P3

szt.

Pompa obiegowa typ Stratos GIGA 50/1-14/0,8,
3x400V, o charakterystyce:

Vp=12m’/h

H=3,5m H,0

P=0,8 kW; U=400 V

PN 16 t=120°C

WILO

UKtAD POMP OBIEGOWYCH

30

P.O,
P.R-O

szt

2

Pompa obiegowa typ NB 65-200/198 AF2ABAQE
o charakterystyce:
Vp =138 m’/h
H=40,0 m H,0
P=22,0 kW; U=400 V
PN 16 t=120°C
+ Przetwornica czestotliwosci
+ zestaw z przetwornikiem rdznicy cisnien

GRUNDFOS

31

P.LIII

szt

Pompa obiegowa typ NBE 50-160/177 AF2ABQQE
o charakterystyce:
Vp=67m’/h
H = 40,0 m H,0
P = 15,0 kw; U=400 V
PN 16 t=120°C
Przetwornica czestotliwosci zabudowana na pompie
+ zestaw z przetwornikiem rdéznicy cisnien

GRUNDFOS

32

P.OT,
P.R-OT

szt

Pompa obiegowa typ TPE 50-290/2 A-F-A-BQQE-JD1
o charakterystyce:

Vp=15m’/h

H =25,0 m H,0

P =3,0 kw; U=400V

PN 16 t=120°C
Przetwornica czestotliwosci zabudowana na pompie
+ zestaw z przetwornikiem rdznicy cisnien

GRUNDFOS

33

szt

Zawor kulowy petnoprzelotowy kotnierzowy Dn 150
PN16 t= 150 °C z przektadnig slimakowa

NAVAL

34

szt

Zawor kulowy petnoprzelotowy kotnierzowy Dn 200
PN16 t= 150 °C z przektadnig slimakowa

NAVAL

35

szt

Zawor kulowy petnoprzelotowy kotnierzowy Dn 300
PN16 t= 150 °C z przektadnig slimakowa

NAVAL

36

szt

Zawor kulowy petnoprzelotowy kotnierzowy Dn 350
PN16 t= 150 °C z przektadnig slimakowa

NAVAL

37

szt

Zawor zwrotny ptytkowy miedzykotnierzowy ze stali
nierdzewnej Dn150
PN16 t=150"°C

ZETKAMA

38

szt

Zawor zwrotny ptytkowy miedzykotnierzowy ze stali
nierdzewnej Dn200
PN16 t= 150 °C montaz pionowy

ZETKAMA

39

szt

Zawor zwrotny ptytkowy miedzykotnierzowy ze stali
nierdzewnej Dn300

ZETKAMA




Lp. Poz. Jedn llosé WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT
1 2 3 4 5 6

PN16 t= 150 °C montaz pionowy

40 ZR3 kpl 1 Przepustnica miedzykotnierzowa HP 111 Dn 300 EBRO
PN16 t= 150 °C z napedem elektr. Auma PROFIBUS

41 FOM1 szt 1 Filtroodmulnik TerFOM — 150 PN16 t= 150 °C TERMEN

42 FOM?2 szt 1 Filtroodmulnik TerFOM —200 PN16 t= 150 °C TERMEN

43 FOM3 szt 1 Filtroodmulnik TerFOM —300 PN16 t= 150 °C TERMEN

44 szt 1 Filtr kgtowy kotnierzowy Dn 150 z siatka 0,4*0,4 mm POLNA
PN16 t=150"°C

45 szt 1 Filtr kgtowy kotnierzowy Dn 200 z siatka 0,4*0,4 mm POLNA
PN16 t=150°C

46 szt 1 Filtr kgtowy kotnierzowy Dn 300 z siatka 0,4*0,4 mm POLNA
PN16 t=150°C

47 szt 4 Ztgcze kompensacyjne z mieszkiem metalowym i GRUNDFOS
pretami ograniczajgcymi Dn 150 t= 150 °C

48 szt 2 Ztgcze kompensacyjne z mieszkiem metalowym i GRUNDFOS
pretami ograniczajgcymi Dn 200 t= 150 °C

49 szt 4 Ztgcze kompensacyjne z mieszkiem metalowym i GRUNDFOS
pretami ograniczajgcymi Dn 300 t= 150 °C

50 szt 2 Zawor spustowy kulowy z koncéwkg do weza Dn25 NAVAL
PN16 t=150"°C

51 M kpl 22 Manometr tarczcowy @100 M100-R(0+1,6)MPa, klasa WIKA (KFM)
1,6 + kurek manometryczny 1/2” + kréciec lub réwnowazny
manometryczny

52 T kpl 6 Termometr w metalowej ostonie, zakres pomiarowy -
0-150°C
Odpowietrznik automatyczny na wysokie

>3 szt > temperatury Zeparo ZUTS 15 PN 16 bar PNEUMATEX

54 | LEC4.1 kpl 1 Licznik ciepta obiegu ,, OT” KAMSTRUP
Vp =15 m’/h Montaz na
Przeptywomierz ultradzwiekowy Ultraflow 54 Dn80 z przewodzie
przelicznikiem Multical i protokotem M-bus powrotnym w
Przeptyw nominalny qp=15 m>/h terenie
Przeptyw min/max = 0,003/30 m3/h

55 | LEC4.2 kpl 1 Licznik ciepta obiegu ,, 0" KAMSTRUP
Vp =138 m’/h Montaz na
Przeptywomierz ultradzwiekowy Ultraflow 54 Dn150 przewodzie
z przelicznikiem Multical i protokotem M-bus powrotnym w
Przeptyw nominalny qp=150 m>/h terenie
Przeptyw min/max = 0,3/450 m3/h

56 | LEC4.3 kpl 1 Licznik ciepta obiegu ,,LIII” KAMSTRUP
Vp =67 m3/h Montaz na
Przeptywomierz ultradzwiekowy Ultraflow 54 Dn100 przewodzie
z przelicznikiem Multical i protokotem M-bus powrotnym w
Przeptyw nominalny qp=100 m3/h terenie
Przeptyw min/max = 0,2/300 m>/h

57 szt 7 Przepustnica miedzykotnierzowa HP111 Dn 150 EBRO
PN16 t= 150 °C z przektadnig slimakowa

58 szt 8 Przepustnica miedzykotnierzowa HP111 Dn 200 -
PN16 t= 150 °C z przektadnig slimakowa

59 szt 6 Przepustnica miedzykotnierzowa HP111 Dn 300 -
PN16 t= 150 °C z przektadnig slimakowa

RURY

1 mb | 2,5 | Rura stalowa bez szwu faczona przez spawanie PN-98/H-74 219




Lp. Poz. Jedn llosé WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT
1 2 3 4 5 6
DN500 w izolacji matami z wetny 100mm w ptaszczu
z folii aluminiowej
2 mb 65 j.w. lecz DN 350 -,
3 mb 25 j.w. lecz DN 300 -,
4 mb 12 j.w. lecz DN 250 -,
5 mb 10 j.w. lecz DN 200 -,
6 mb 50 j.w. lecz DN 150 -,
7 mb 42 j.w. lecz DN 125 -
8 mb 10 j.w. lecz DN 65 w izolacji matami z wetny 70mm w -
ptaszczu z folii aluminiowe;j
9 mb 10 j.w. lecz DN 50 w izolacji matami z wetny 50mm w -
ptaszczu z folii aluminiowe;j
KOMINY — SYSTEM DWUSCIENNY ZE STALI KWASOODPORNE)
1 2 Ustnik 750/08 izolowany 25mm POUJOULAT
2 szt 14 Rura 750/1,0m/0,8 izol. 25mm -,
3 szt 2 Trojnik 135° 750/0,8 izol.25mm -,
4 szt 2 Woyczystka 750/0,8 140x280 izol. 25mm -,
5 szt 4 Obejma moc. 750/850/100mm -,
6 szt 2 Czopuch stalowy 700/0,8 izol. 25mm / 2,5m -,
7 szt 2 Rura 750/0,5m/0,8 izol. 25mm -,
8 szt. 2 Zwezka kottowa z punktem pomiarowym %” -
9 szt. 2 Kolano 3 ° 700/0,8 izol.25mm -,
10 szt. 2 Kolano 42 ° 700/0,8 izol.25mm -,
11 szt 4 Konsola wsp. 750/850 CrNi odwrotna -,
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
1 Sciezka gazowa — modut regulacji gazu: Dostawa LOOS
- filtr
- armatura odcinajaca
- licznik gazu
- manometry
- kompensator
- armatura odcinajgca —zabezpieczajaca
(elektrozawar)
- armatura zabezpieczajgca przed nadci$nieniem
- czujnik maks. ci$nienia gazu
- termometr
5 mb. 17 Rura sta'lowa bez szwu DN 200 tgczona przez
spawanie
3 mb. 12 Rura sta'lowa bez szwu DN 150 tgczona przez
spawanie
4 szt. 1 Trojnik redukeyjny -stal spawana DN200/DN150
5 kpl. 1 Ztaczka przejsciowa rura PE — kotnierz stalowy
6 szt. 5 Kolano 90 °- stal spawana DN 200
7 szt. 5 Kolano 90 °- stal spawana DN 150
8 kpl. 2 Zawor odcinajacy kotnierzowy Dn 200
9 szt. 1 Redukcja -stal spawana DN200/DN150
Zawor motylkowy ZM odcinajacy, sktadajacy sie z
10 kpl. 1 miedzykotnierzowej przepustnicy DN 200 oraz prod. EBRO
. L Dostawa Gazex
napedu elektrycznego zasilanego napieciem 230V~.
System detekcji CO i LPG ztozony z:
- detektor CO typu DEX szt. 2
& Bl g - detektor LPG Z\F/)pu DEX szt. 2 Gazex
- progowy modut sterujacy do kontroli i zasilania
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6

detektoréw progowych oraz sterowania
urzadzeniami zewnetrznymi

- sygnalizator akustyczno-optyczny SL-21

- modut do komunikacji: port RS-485 umozliwiajacy
prace w trybie MODBUS/RTU




