Wymiary gtéwne

kotnierz spalinowy
wymiary zgodne z DIN 24154 cz. 4

numer projektu: 157225/16.139

Ofertanr.: --139

&) BOSCH

DAO78

Data druku: 13.05.2020

$rednica znamionowa

pomiar llos¢ grubos$¢ Scianki ciezar
[DN] Y @D1 | D2 | D3 | @¥D4 a B otwory
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [°] [-] [mm] [kg]
630 738 698 626 14 11,25 22,5 16 8 6,8

Str.1z1

Zakres dostawy bedzie okreslony w potwierdzeniu zaméwienia.
Otwory sg rozmieszczone rownomiernie na obwodzie.
Dane wymiardw z tolerancjg + 1 %; dane cigzar transportowy z tolerancjg + 3 %; dane ciezar roboczy z tolerancjg + 3 %);
Rura spalinowa nie jest wstawiona i zaspawana jak w normie DIN 24154 R4, lecz przytozona do kotnierza i pospawana!

zmiany zastrzezone




Wymiary gtéwne

Pomost obstugowy na wierzchu kotta z drabing i

porecza

dla UNIMAT Kociot wodny wysokotemperaturowy UT-M
numer projektu: 157225/16.139

Ofertanr.: --139

BOSCH

DA123

Data druku: 13.05.2020
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D07.002 Bariera, porecz D07.003  Drabinka wejsciowa
UNIMAT Kociot wodny moc pomiar ciezar
wysokotemperaturowy UT-M nominalna wysytkowy
L1 L2 B1 B2 H1
Typ kw [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (ka]
UT-M 46 8000 4800 2150 1600 0 2605 500

. Dane z tolerancjg = 1 %

Zakres dostawy bedzie okreslony w potwierdzeniu zamoéwienia.
Maksymalne obcigzenie powierzchniowe: 2 kN/m?

Str.1z1

zmiany zastrzezone



Wymiary gtéwne

Amortyzatory drgan dla UNIMAT Kociot wodny
wysokotemperaturowy UT-M

numer projektu: 157225/16.139
Oferta nr.: --139

) BOSCH

DA121

Data druku: 13.05.2020

L1

L 1: Diugos¢ wspornika podpory
L 2: Diugos¢ amortyzatora drgan

= .

B

B 1: Szerokos$¢ wspornika podpory
B 2: Szerokos$¢ amortyzatora drgan

Amortyzatory drgan dla kociot 1 pomiar podkiadki antywibracyjne Kolor llosé
Numer kotta 100000 L1 L2 B1 B2
Typ [mm] | [mm] | [mm] | [mm] Typ
46 4650 880 85 100 SYLOMER SR850 turkis 4
* Zakres dostawy bedzie okreslony w potwierdzeniu zamdwienia.
* Aby osiggng¢ zadany efekt tumienia, podioga w miejscu ustawienia musi by¢ catkowicie ptaska (tolerancja ptaskosci: w
oparciu o norme DIN 18202: 1,5 mm na metr podtogi).
* Wskazoéwki i zalecenia do wymagan dla kottowni zob. Informacja Techniczna T1024
* Amortyzator drgan nalezy umiesci¢ poprzecznie pod wspornikiem.

Str.1z1

zmiany zastrzezone




Wymiary gtéwne

& BOSCH

UNIMAT Kociot wodny wysokotemperaturowy UT-
M

numer projektu: 157225/16.139 DAl164
Ofertanr.: --139 Data druku: 13.05.2020
D0O7.000 51.004 D08.100 DO8.,000 DO5.001 D11.000 DO6.002 D10.000 W32.000 51.002 D10.002

H1

H3
H2

o

:
|
I

D03.000 D12.503 D05.002 A01.000 D04.000 DO05.008 D06.000 DO05.008 D12.001 D05.005
51.002  Skrzynka instrumentéw Opcja D06.002  Ucho do ponoszenia
51.004  skrzynka z zaciskami D07.000 podest obstugowy
A01.000 palnika D08.000 armatura zabezpieczajgca przed nadcisnieniem 1
D03.000 kréciec spalin D08.100 armatura zabezpieczajgca przed nadcis$nieniem 2
Opcja
D04.000 Przednie drzwi kotta D10.000 zasilanie
D05.001 otwor rewizyjny po stronie wodnej D10.002 taczka doptywu
D05.002 otwor rewizyjny odprowadzania spalin D11.000 powr6t
D05.005 wziernik ptomienia D12.001 armatura spustowa odcinajgca Opcja
D05.008 otwdr rewizyjny po stronie wodnej Opcja D12.503 przytgcze odwodnienie kondensat spalinowy
D06.000 rama podstawy W32.000 spalinowy wymiennik ciepta

Objasnienie symboli

Ostrzezenie przed Dzwig  zaczepia¢ tylko w Ostrzezenie przed goraca
niebezpiecznym napieciem odpowiednich miejscach powierzchnig, np. nie zaizolowang
elektrycznym SN armaturg

zmiany zastrzezone
Str.1z2



Wymiary gtéwne

&) BOSCH

UNIMAT Kociot wodny wysokotemperaturowy UT- -
M

numer projektu: 157225/16.139 DAl164
Ofertanr.: --139 Data druku: 13.05.2020

UNIMAT Kociot wodny wysokotemperaturowy UT-M

Typ moc Cisnienie zadziatania zaworu ciezar Ciezar maksymalny | moc przylgczeniowa
nominalna bezpieczenstwa wysytkowy 2 (el)
kw [bar] [kq] [kd] [kW]
UT-M 8000 10 17200 25900 27,6
46
pomiar
L1 L2" L3 B1Y H1 H2Y9 H3?
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
7796 6160 5840 2424 3507 2716 2716
Przytacze spalin Wymiary transportowe rama podstawy
H4 dh. x szer. x wys. L4 B2 H5
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1550 7800 x 2500 x 2800 4650 1610 240
. Wskazowki i zalecenia do wymagan dla kottowni zob. Informacja Techniczna T1024
. Brak wymiaréw oznacza, ze czesci nie sg objete zakresem dostawy
. Zakres dostawy bedzie okreslony w potwierdzeniu zamdwienia.
. Dimensions with + 1 % tolerance; operating / maximum weight indication with + 2 % tolerance
. Informacja dotyczgca masy wysytkowej zawiera juz dodatki wynikajgce ze zwyczajowych tolerancji grubosci blach, dlatego
mozliwe sg odchylenia w dét.
. Szczegotowe informacje na temat zintegrowanego wymiennika ciepta spalin sg podane w arkuszu danych DA170/DA171
. Wymiarowanie otwor6éw wprowadzajgcych: (zamontowane / niezamontowane armatury)

o Wysokos$¢ pozycjonowania: dodatek co najmniej 100 mm do wymiaru H1 wzgl. wymiaru H2
(armatury zamontowane/niezamontowane)
e  Szerokosc¢ pozycjonowania: dodatek co najmniej 200 mm do wymiaru B1
(armatury zamontowane/niezamontowane)
Najmniejsze wymiary transportowe, kiedy armatury, palnik i skrzynka zaciskéw sg zdemontowane. (bez kanatu kablowego; z
kanatem kablowym + 75 mm po prawej stronie).

1

2 Ciezar maksymalny Ze 100%-owym napetnieniem wodg

Najwyzszy wymiar nad kré¢cem kotta, uchem zaczepowym lub mocowaniem drzwi. (Wysoko$¢ do goérnej krawedzi ucho
transportowe)
UNIMATIC usytuowany z boku.

3)

5)

zmiany zastrzezone
Str.2z2




pojedyncze opomiarowanie @ BOSCH

UNIMAT Kociot wodny wysokotemperaturowy UT- ]

numer projektu: 157225/16.139 DA165
Oferta nr.: --139 Data druku: 13.05.2020
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D05.002 D12.503 ' D12.500
D03.000 krociec spalin D10.500 przytgcze zasilanie
D05.001 otwor rewizyjny po stronie wodnej D11.500 przytgcze powrot
D05.002 otwdr rewizyjny odprowadzania spalin D12.500 przytgcze spust

D08.500 przytgcze armatura zabezpieczajgca przed nadcisnieniem D12.503  przytacze odwodnienie kondensat spalinowy

D08.600 przylgcze armatura zabezpieczajgca przed nadcisnieniem W32.000 spalinowy wymiennik ciepta

2 Opcja
UNIMAT Kociot wodny moc Potozenie kré¢ca rama podstawy
wysokotemperaturowy nominalna L2 L3 L4 L5 H1 | H2 | gD L1 B1 U-Profil
1
Typ kw [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [U-DIN
1026]
UT-M 46 8000 3250 | 1000 | 1100 2700 | 1550 | 2400 | 4650 | 1610 240
przytacze D03.000 D08.500 / D08.600 2 D10.500 ? D11.500 ? D12.500 ? D12.503%
DN [mm] 630 80 200 200 50 3/4¢
PN [ bar/120°C] 0,1 40 25 25 40 0,1

e Wskazowki i zalecenia do wymagan dla kottowni zob. Informacja Techniczna T1024

e Brak wymiarédw oznacza, ze czgsci nie sg objete zakresem dostawy

e Zakres dostawy bedzie okreslony w potwierdzeniu zamowienia.

e Dane ztolerancjg+ 1 %

e Szczegodtowe informacje na temat zintegrowanego wymiennika ciepta spalin sg podane w arkuszu danych DA170/DA171
Srednica znamionowa przytacza rurowego wedtug DIN 24154 cze$é 4

?  Srednica znamionowa kotnierzy wg DIN 2633 / 2634 / 2635 wzgl. EN 1092-1/-2 / DN65PN16 z 4 otworami

¥ Gwint rury zgodny z DIN 2999 / EN10241

zmiany zastrzezone
Str.1z1




Schemat przewodow rurowych

UNIMAT Kociot wodny wysokotemperaturowy UT-

M

numer projektu: 157225/16.139
Oferta nr.: --139

& BOSCH

DA112
Data druku: 13.05.2020
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oznakowanie

armatura zabezpieczajgca przed nadci$nieniem

Pozycja
D14.001

armatura zabezpieczajgca przed nadcisnieniem D14.002

Opcja

ogranicznik temperatury

armatura odcinajgca na odpowietrzaniu
wskaznik natezenia przeptywu Opcja
Ogranicznik przeptywu

regulator temperatury

ogranicznik temperatury Opcja

czujnik temperatury Opcja

armatura spustowa odcinajgca Opcja

D14.005
D14.006
D14.010
D14.011
D14.017
D15.006
D23.001

Str.1z2

12.004

12.001

X

D12.001

=

oznakowanie
wskaznik ci$nienia (z Funkcja kontrolna)

ogranicznik cisnienia

armatura odcinajgca

ogranicznik cisnienia

armatura odcinajgca (Funkcja kontrolna) Opcja
armatura odcinajgca (Funkcja kontrolna) Opcja
przetgcznik potozenia krancowego Opcja
ogranicznik poziomu

Wskaznik temperatury spalin

zmiany zastrzezone



Schemat przewodow rurowych

UNIMAT Kociot wodny wysokotemperaturowy UT-

M

numer projektu: 157225/16.139
Oferta nr.: --139

&) BOSCH

DA112

Data druku: 13.05.2020

Pozycja
08.001
08.002
08.003
08.101
08.102
08.103
10.001

rurociag

rurociag wydmuchowy zaworu bezpieczenstwa
rurocigg odwadniajgcy zaworu bezpieczenstwa
Zabezpieczenie nadcisnieniowe przewodu oparéw
rurocigg wydmuchowy zaworu bezpieczenstwa
rurocigg odwadniajgcy zaworu bezpieczenstwa
Zabezpieczenie nadci$nieniowe przewodu oparéw
Przewdd zasilania wody grzewczej

Pozycja
10.002
11.001
12.001
12.004
14.003
14.004
23.001

rurociag

przewdd odpowietrzajgcy

Przewdd powrotu wody grzewczej
przewdd spustowy

odprowadzenie kondensat spalinowy
Przewdd kontrolny ci$nienia
Przewdd kontrolny ci$nienia

kanat spalinowy

. Wskazdéwki i zalecenia do wymagan dla kottowni zob. Informacja Techniczna T1024
. Zakres dostawy bedzie okreslony w potwierdzeniu zaméwienia.

Str.2z2

zmiany zastrzezone



Schemat instalacji

UNIMAT Kociot wodny wysokotemperaturowy UT-

M

numer projektu: 157225/16.139
Oferta nr.: --139

&) BOSCH

DA415
Data druku: 13.05.2020

ml
m2
m3
m4

m5
m6

m7
t1
t2
t3
t4
t5

t6

Bilans przeptywu materiatu i temperatury

t1

I 10001
3 g 11001
\L m2
vz A 16 5 32010
1 q 32009
mé4
V4

m3

V3
g%l 13.001
2 &D

m1
V1
t2 t1
- ECO7 sta
BT 21 =
m7
P1 |:> UT-M 46 x 10 bar V7
t7
legenda
Przeptyw masowy wody kottowej V1 Strumien przeptywu wody kottowej
Przeptyw masowy w sieci goracej wody V2 Strumien przeptywu w sieci gorgcej wody
Przeptyw masowy w uktadzie domieszania V3 Strumien przeptywu w uktadzie domieszania
Strumien masowy na wlocie do wymiennika ciepta V4 Strumien przeptywu na wlocie do wymiennika ciepta
spalin spalin
Przeptyw masowy w obiegu wymiennika ciepta spalin V5 Strumien przeptywu w obiegu wymiennika ciepta spalin
Strumien masowy w ukfadzie domieszania V6 Strumien przeptywu w uktadzie =~ domieszania
wymiennika ciepta spalin wymiennika ciepta spalin
Przeptyw masowy spalin V7 Normatywny strumien przeptywu spalin
Temperatura na zasilaniu kotta P1 Moc paleniska — palnik
Temperatura na powrocie do kotta P2 Moc cieplna kotta
Temperatura obiegu powrotnego sieci P3 Moc cieplna wymiennika ciepta spalin
Temperatura na powrocie do wymiennika ciepta spalin P4 Moc znamionowa silnika pompy kotta
Temperatura na wlocie wody do wymiennika ciepta P5 Moc znamionowa silnika pompy wymiennika ciepta
spalin spalin
Temperatura na wylocie wody z wymiennika ciepta eta stopien sprawnosci

spalin

Str.1z3

zmiany zastrzezone



Schemat instalacji @ BOSCH

UNIMAT Kociot wodny wysokotemperaturowy UT-

M

numer projektu: 157225/16.139 DA415

Oferta nr.: --139 Data druku: 13.05.2020
legenda

t7 Temperatura na wylocie spalin

zmiany zastrzezone
Str.2z3



Schemat instalacji

UNIMAT Kociot wodny wysokotemperaturowy UT-

M

numer projektu: 157225/16.139
Oferta nr.: --139

BOSCH

DA415
Data druku: 13.05.2020

Paliwo: gaz

130 °C
> 10.001

50°C

82005 kg/h
87,7 m%h  /

v

82005 kg/h
87,7 m*/h
E@ 13.001
5,5 KW QD
164010 kg/h
175,4 m®h

90 °C 130 °C

<] 11.001

70,8 °C

32.010
D>

o 32.009

15311 kg/h
15,5 mh

14184 kgh
14,5 m*h

29495 kg/h

7630 KW

8327 KW |:> UT-M 46 x 10 bar

30 mh
80 °C
370 KW
ECO7 96.1 %
BT 21
11713 kg/h
9246 m?/h
113°C

Pozycja oznakowanie

10.001 Przewdd ttoczacy wody goragce;j
11.001 Przewdd powrotny wody gorgcej
13.001 Przewdd domieszania

Pozycja  oznakowanie

32.009 Przewo6d wlotowy wody
32.010 Przewdd wylotowy wody
32.011 Przewdd domieszania

Zakres dostawy bedzie okreslony w potwierdzeniu zamdwienia.
Schemat przewodoéw rurowych kotta gorgcej wody — patrz DA111 / DA112 / DA113
Schemat przewodoéw rurowych do podtaczenia hydraulicznego wymiennika ciepta spalin — patrz DA118 / DA119 / DA120 / DA175

zmiany zastrzezone
Str.3z3



Zabezpieczenie transportowe

BOSCH

DA178
Data druku: 13.05.2020

UNIMAT kociot grzewczy UT-M

numer projektu: 157225/16.139
Oferta nr.: --139
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Objasnienie symboli
. D06.003 Element do podnoszenia na ramie podstawy
haaad Elementy mocujgce L .
(Dzwignik) opcja

.% Dzwig zaczepia¢ tylko w odpowiednich miejscach

UNIMAT moc pomiar rama podstawy

kociot nominalna
L1 L2 L4 L5 B1 H1Y U-Profil L3 B2
grzewczy
Typ KW [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [U-DIN 1026] | [mm] [mm]

UT-M 46 8000 7796 | 6160 | 3200 600 2424 2716 240 4650 1610

Element do podnoszenia na Wymiary transportowe Wyznaczenie punktu mocowania
ramie podstawy tadunku
B3 H?2 dh. x szer. x wys. ciezar wysytkowy L6 B4
[mm] [mm] [mm] [kd] [mm] [mm]
- - 7800 x 2500 x 2800 17200,0 21000 21610

Zakres dostawy bedzie okreslony w potwierdzeniu zaméwienia.

Brak wymiaréw oznacza, ze czesci nie sg objete zakresem dostawy

Informacja dotyczaca masy wysytkowej zawiera juz dodatki wynikajgce ze zwyczajowych tolerancji grubosci blach, dlatego mozliwe
sg odchylenia w dot.

Kociot nalezy transportowa¢ na matach antyposlizgowych (umieszczonych pod nogami kotta) o wspétczynniku tarcia kinetycznego
pu>=0,6.

zmiany zastrzezone
Str.1z2



Zabezpieczenie transportowe

UNIMAT kociot grzewczy UT-M

numer projektu: 157225/16.139
Oferta nr.: --139

&) BOSCH

DA178
Data druku: 13.05.2020

Rama podstawy musi przylega¢ do powierzchni fadunkowej na catej powierzchni.

Y Wysokosé do gornej krawedzi ucho transportowe

Str.2z2

zmiany zastrzezone



pojedyncze opomiarowanie

spalinowy wymiennik ciepta, zintegrowany, ECO 7

numer projektu: 157225/16.139

Ofertanr.: --139

&) BOSCH

DA171

Data druku: 13.05.2020

L1

i

—— W32.008

D03.000 Przytagcze spalin
W32.000 spalinowy wymiennik ciepta
W32.008 otwor rewizyjny odprowadzania spalin

W32.000

W32.510

W32.509

D03.000

W32.507

W32.507 Przylacze nie wchodzi w zakres dostawy
W32.509 przytgcze Doptyw wody
W32.510 przytacze Odptyw wody

spalinowy wymiennik ciepta

ECO7 ciezar wysytkowy Ciezar maksymalny *
[ka] [kq]
1350/965 (2 RR) 590 640
pomiar
L1 L2 B1 B2 H1 H2 H3
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
690 530 1792 963 1550 1179 854
przylacze D03.000? W32.507 ¥ W32.509 ¥ Ww32.510 ¥
DN [mm] 630 - 80 80
PN [bar/120°C] 0,1 - 16 16

e Wskazowki i zalecenia do wymagan dla kottowni zob. Informacja Techniczna T1024
e Dimensions with £ 1 % tolerance; operating / maximum weight indication with + 2 % tolerance
e Informacja dotyczaca masy wysytkowej zawiera juz dodatki wynikajace ze zwyczajowych tolerancji grubosci blach, dlatego mozliwe

sg odchylenia w dot.

e Zakres dostawy bedzie okreslony w potwierdzeniu zamoéwienia.

1
2)

3)

4 Gwint rury zgodny z DIN 2999 / EN10241

Str.1z1

Srednica znamionowa kotnierzy wg DIN 2633 / 2634 / 2635 wzgl. EN 1092-1/-2 / DN65PN16 z 4 otworami
Ciezar maksymalny Ze 100%-owym napetnieniem wodg
Srednica znamionowa przytacza rurowego wedtug DIN 24154 cze$é 4

zmiany zastrzezone




Schemat przewodow rurowych

& BOSCH

spalinowy wymiennik ciepta ECO 1, ECO 6, ECO 7 -

numer projektu: 157225/16.139 DA118
Ofertanr.: --139 Data druku: 13.05.2020
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e =

Pozycja  oznakowanie Pozycja oznakowanie

W32.011 armatura odcinajgca W32.021 wskaznik cisnienia

W32.012 armatura odcinajgca W32.022 wskaznik temperatury

W32.014 tréjdrogowa armatura regulujica (silnikowo) W32.025 regulator temperatury

W32.016 armatura zabezpieczajgca przed nadci$nieniem W32.031 przeslona Opcja

W32.017 armatura odcinajgca na odpowietrzaniu W32.033 ogranicznik temperatury

W32.018 armatura spustowa odcinajgca W32.042 ogranicznik cisnienia Opcja

W32.020 wskaznik temperatury W32.043 ogranicznik temperatury Opcja
W32.050 pompa cyrkulacyjna

Pozycja rurociag Pozycja rurociag

10.001 Przewdd zasilania wody grzewczej 32.007 przewdd odwadniajgcy

11.001 Przewdd powrotu wody grzewczej 32.008 przewdd odpowietrzajgcy

23.001 kanat spalinowy 32.009 Przewdéd wlotowy wody

32.002 rurocigg odwadniajgcy zaworu bezpieczenstwa 32.010 Przewdd wylotowy wody
32.003 rurocigg wydmuchowy zaworu bezpieczenstwa 32.011 Przewo6d domieszania
32.006 Zabezpieczenie nadcisnieniowe przewodu

oparow

. Wskazoéwki i zalecenia do wymagan dla kottowni zob. Informacja Techniczna T1024
. Zakres dostawy bedzie okreslony w potwierdzeniu zamdwienia.

zmiany zastrzezone
Str.1z1



Wymiary gtéwne

pompa cyrkulacyjna

numer projektu: 157225/16.139

Ofertanr.: --139

BOSCH

DA399
Data druku: 13.05.2020

|- B2 jt— B1 —

4
1
[ : 5 C ]
T ) \
|
L1 = 3 g
—] / I
=+ { / % \I
L = 000 { ‘ N ‘
Q00 \ /
Q00 ‘\
: N |
\
‘.‘ ‘J‘
\ /
“.\l "f
[ [t |
H2 —————————— =
H
pompa 4 przytgcze strona cisnieniowa
Silnik pompy 5 Skrzynka zaciskowa silnika
przytgcze strona ssawna
pompa cyrkulacyjna llo$¢ wody ok. ciezar wysytkowy moc przytgczeniowa (el.)
Typ [m3/h] [ka] [kwW]
TP 65-120/2 30 34 1,1
pomiar przytgcze
L L1 L2 B1 B2 H H1 H2 H3 3" 4"
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] DN PN DN PN
340 170 170 109 100 477 144 395 82 65 10 65 10

1)

Zakres dostawy bedzie okreslony w potwierdzeniu zamdwienia.
Srednica znamionowa kotnierzy wg DIN 2633 / 2634 / 2635 wzgl. EN 1092-1/-2 / DN65PN16 z 4 otworami

Str.1z1

zmiany zastrzezone



Wymiary gtéwne i pojedyncze opomiarowanie

modut regulacji gazu GRM

BOSCH
Wysokie ci$nienie

numer projektu: 157225/16.139 DAO038
Ofertanr.: --139 Data druku: 13.05.2020
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A38.002 armatura regulujgca cisnienie
A38.003 armatura filtra
A38.004 armatura odcinajgca
A38.005 Licznik gazu
A38.007 wskaznik cisnienia
A38.008 wskaznik cisnienia
A38.009 kompensator
A38.013 armatura odcinajgca zabezpieczajgca
A38.014 armatura zabezpieczajgca przed nadcisnieniem
A38.015 Kroéce / Wsporniki
A38.017 Czujnik maks. cisnienia gazu
A38.030 wskaznik temperatury
Wejscie Wyjscie pomiar ciezar wysytkowy
L1 B1 H H1 H2" H3
[DN]? [DN]? [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kal
65 50 2377 310 795 ... 897 485 195 310 ... 412 109
Kotnierz Kotnierz

*  Dane wymiardéw z tolerancjg + 1 %; dane cigezar transportowy z tolerancja + 3 %; dane ciezar roboczy z tolerancjg + 3 %);

®  Zakres dostawy bedzie okreslony w potwierdzeniu zamdwienia.

Y Zapotrzebowanie miejsca na rozbudowe wypustu GDR (regulatora ci$nienia gazu)

Srednica znamionowa kotnierzy wg DIN 2633 / 2634 / 2635 wzgl. EN 1092-1/-2 / DN65PN16 z 4 otworami

2)

zmiany zastrzezone
Str.1z1




Wymiary gtéwne i pojedyncze opomiarowanie

taczka doptywu
dla UNIMAT Kociot wodny wysokotemperaturowy UT-M
numer projektu: 157225/16.139

Ofertanr.: --139

BOSCH

DA137

Data druku: 13.05.2020

D14.005

D15.006  D10.500

~770
700

D10.004 D10.014 D14.001 D14.002

D10.013

B2

D14.006

D10.002

~510

D10.010

L1

D10.009

D10.002 t3aczka doptywu D10.500 przytgcze zasilanie
D10.004 ogranicznik temperatury D14.001  wskaznik cisnienia (z Funkcja kontrolna)
D10.009 armatura odcinajgca na odpowietrzaniu D14.002 ogranicznik cinienia
D10.010 wskaznik natezenia przeptywu Opcja D14.005 rurka manostatu - armatura odcinajgca DN20
D10.013 Ogranicznik przeptywu D14.006 ogranicznik cinienia
D10.014 regulator temperatury D15.006 ogranicznik poziomu

taczka doptywu ciezar wysytkowy Ciezar maksymalny pomiar Srednica znamionowa

L1 B1 B2 D10.500
Typ [kg] [kg] [mm] | [mm] | [mm] DN ¥ PN Y
SP 200 62 84 425 515 430 200 25

e Dane wymiaréw z tolerancjg + 1 %; dane ciezar transportowy z tolerancjg + 3 %; dane cigzar roboczy z tolerancjg + 3 %;
e Zakres dostawy bedzie okreslony w potwierdzeniu zamowienia.

)

2)

Str.1z1

Srednica znamionowa kotnierzy wg DIN 2633 / 2634 / 2635 wzgl. EN 1092-1/-2 / DN65PN16 z 4 otworami
Ciezar maksymalny Ze 100%-owym napetnieniem wodg

zmiany zastrzezone




Wymiary gtéwne

pompa cyrkulacyjna

z przetwornik czestotliwosci
numer projektu: 157225/16.139

Ofertanr.: --139

BOSCH

DA399
Data druku: 13.05.2020
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pompa 4 przytgcze strona cisnieniowa
Silnik pompy 5 przetwornik czestotliwosci
przytgcze strona ssawna
pompa cyrkulacyjna llo$¢ wody ok. ciezar wysytkowy moc przytgczeniowa (el.)
Typ [m3/h] [ka] [kwW]
TPE 150-70/4 172 224 55
pomiar przytgcze
L L1 L2 B1 B2 H H1 H2 H3 3" 4"
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] DN PN DN PN
800 400 400 295 240 923 284 673 250 150 16 150 16

Zakres dostawy bedzie okreslony w potwierdzeniu zamdwienia.

Srednica znamionowa kotnierzy wg DIN 2633 / 2634 / 2635 wzgl. EN 1092-1/-2 / DN65PN16 z 4 otworami

Str.1z1

zmiany zastrzezone



Wymiary gtéwne

tacznik powrotu
dla UNIMAT Kociot wodny wysokotemperaturowy UT-M

numer projektu: 157225/16.139
Oferta nr.: --139

&) BOSCH

DA132
Data druku: 13.05.2020

Bl

D11.500

I S - |
pi1s0s—@ ) ! y
—
T - I <G> D11.511
D11.504 ) ™
N
:]: S
|
D11.500
D11.500 przytgcze powrot D11.503  przytgcze Czujnik temperatury
D11.511 przytgcze Przewod rozprezania bezpieczenstwa D11.504 przytgcze czujnik temperatury Opcja
tacznik powrotu
ciezar wysytkowy Ciezar maksymalny 3
Typ [ka] [ka]
RZ 200 63 76
pomiar
H1 H?2 B1
[mm] [mm] [mm]
400 200 270
$rednica znamionowa D11.500" D11.511"
DN [mm] 200 80
PN [bar/120°C] 25 40

e Dane wymiaréw z tolerancjg *+ 1 %; dane ciezar transportowy z tolerancjg + 3 %; dane cigzar roboczy z tolerancjg + 3 %;
e  Zakres dostawy bedzie okreslony w potwierdzeniu zamdwienia.
Y Srednica znamionowa kotnierzy wg DIN 2633 / 2634 / 2635 wzgl. EN 1092-1/-2 / DN65PN16 z 4 otworami

2)

Ciezar maksymalny Ze 100%-owym napetnieniem wodg

Str.1z1

zmiany zastrzezone




Schemat przewodow rurowych 7
& BOSCH

Zabezpieczenie temperatury powrotu
Podniesienie temperatury dla UNIMAT Kociot wodny wysokotemperaturowy UT-M

numer projektu: 157225/16.139 DA114
Ofertanr.: --139 Data druku: 13.05.2020

Pozycja
D10.008
D11.005
D11.006
D11.008

Pozycja
10.001
11.001

K K
D11.005 D10.008

y %B 13.001
D11.006
D1

A
AB
-
1.010

ATTE
D11.008
oznakowanie Pozycja  oznakowanie
armatura odcinajgca D11.010 Pompa obiegu kottowego
armatura odcinajgca D11.024  regulator temperatury

tréjdrogowa armatura regulujica (silnikowo)
regulator temperatury

rurociag Pozycja rurociag
Przewdd zasilania wody grzewczej 11.002 Przewdd rozprezania bezpieczenstwa
Przewdd powrotu wody grzewczej 13.001 Przewéd domieszania

. Wskazoéwki i zalecenia do wymagan dla kottowni zob. Informacja Techniczna T1024
. Zakres dostawy bedzie okreslony w potwierdzeniu zaméwienia.

zmiany zastrzezone
Str.1z1
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