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ZALACZNIKI

1. Zestawienie przewoddw instalacji c.o. i c.t.

2. Zestawienie izolacji instalacji c.o. i c.t.

3. Zestawienie materiatdw armatury instalacji c.o. i c.t.

4. Zestawienie grzejnikdw instalacji c.o.

5. Zestawienie materiatow instalacji wod-kan

6. Zestawienie materiatbw kompaktowe wezty cieplne

7. Karta doboru SWC1

8. Karta doboru SWC2

9. Karta katalogowa uktadu uzupetniania glikolu

CZESC RYSUNKOWA

nrrys. | Nazwa rysunku Skala
ISW/01 | RZUT PRZYZIEMIA — KANALIZACJA PODPOSADZKOWA 1:100
ISW/02 | RZUT PRZYZIEMIA - £0,00 INSTALACJE WOD-KAN 1:100
ISW/03 | RZUT PRZYZIEMIA - £0,00 INSTALACJE CO I CT 1:100
ISW/04 | SCHEMAT OBIEGOW GRZEWCZYCH -
ISW/05 | SCHEMATY TECHNOLOGICZNE KOMPAKTOWYCH

WEZtOW CIEPLA
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1 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
- Zlecenie Inwestora
- Podktfady architektoniczne budynku

- Ustalenia miedzybranzowe z Inwestorem oraz pozostatymi projektantami branzowymi

Niniejszy Projekt Wykonawczy zakresem swym obejmuje instalacje wewnetrzne projektowanej kottowni szczy-
towej i pompowni dla Cieptowni Ryduttowy Sp. z o0.0., zlokalizowanych w budynkach przy ul. Leona 1 i 3
w Ryduttowach, a mianowicie:

- wewnetrzne instalacje grzewcze

- wewnetrzne instalacje wod-kan

Projektowana kottownia szczytowa zlokalizowana bedzie w budynku przy ul. Leona 3, natomiast projektowana
pompownia zlokalizowana bedzie w budynku przy ul. Leona 1 w Ryduttowach.

Obydwa budynki zlokalizowane sg na dziatce Inwestora, sgsiadujg ze sobg scianami oddzielonymi dylatacja.

2 NORMY | PRZEPISY

NORMY
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 2: Projektowanie (oryg.).

PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 3: Wymiarowanie przewoddw. Metody uproszczone.

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach. Zawory zaporowe ze stopdw do instalacji wodociggowych w
budynkach. Badania i wymagania.

PN-EN 1253-1:2015-08  Wpusty sciekowe w budynkach -Cze$¢ 1: Podtogowe wpusty sciekowe z
uszczelnieniem klapowym na gtebokosci co najmniej 50 mm

PN-EN 1253-2:2015-08  Wpusty sciekowe w budynkach - Czes¢ 2: Wpusty dachowe i podtogowe bez klap
zwrotnych

PN-EN 1717: 2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogoélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej - Wymagania



. CIEPLOWNIA RYDULTOWY Sp. z 0.0 " .
Inwestor: KOGEN Sp. z 0.0 .TECHMEKO” Spétka z o.o0.

44-280 Ryduttowy, ul. Plebiscytowa 50 44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A

Obiekt: KOTLOWNIA GAZOWA tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 42 09 312

Adres: UL. LEONA 1 3, 44-280 RYDULTOWY

www.techmeko.pl; e-mail: sekretariat@techmeko.pl
DZIALKI NR 418/25; 489/25 D

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12056:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkéw. Czes¢ 1: Postanowienia
ogdblne i wymagania. Czesc¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia. Cze$¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowania uktadu i obliczenia. Czes¢ 4: Pompownie sciekdw. Projektowanie ukfadu i obliczenia.
Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

PN-EN 13076: 2005 Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego. Swobodna przerwa powietrzna. Rodzina A. Typ A.

PN-EN ISO 15874-1:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej. Polipropylen PP. Cze$¢ 1: Wymagania ogoélne.

PN-EN ISO 15874-1:2005 / A1:2008  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Polipropylen PP. Czes¢ 1: Wymagania ogélne. Czes¢ 2: Rury.. Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 14384:2005 Urzgdzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywow
zwrotnych z mozliwoscig obnizenia strefy cisnienia.

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza konstrukcjami
budynkoéw do przesytania wody lub Sciekéw - Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemia.

PN-EN 1074:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1 -
Wymagania og6lne Czes¢ 2 - Armatura zaporowa, Czes¢ 3 - Armatura zwrotna.

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggow
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE).
Czes¢ 1 - Wymagania ogdlne, Czes¢ 2 - Rury, Czes¢ 3 -Ksztattki, Czes¢ 4 - Armatura, Czes¢ 5 Przydatnos¢ do
stosowania w systemie.

PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytagczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknigetych systeméw cieptowniczych. Badania.

PN-EN Kotty ptomienicowo — ptomieniéwkowe cz. 8 i 9

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
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PRZEPISY PRAWNE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 péz. 690) z dn. 15.06.2002r,

z pOzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.2006 nr 80, poz. 563).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) z p6zniejszymi zmianami
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przecietnych norm zuzycia wody - poz. 70 z dn.
14.01.2002 r. Dz.U. Nr 129 z dn 14.08.2002

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826 z dnia 5 lipca 2007r.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen
kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne - poz. 501 (19.05.1999) Dz.U. Nr 112 z dn 18.10.2001
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przecietnych norm zuzycia wody - poz. 70 z dn.
14.01.2002 r. Dz.U. Nr 129 z dn 14.08.2002

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekdw
przemystowych oraz warunkéw wprowadzenia sciekdw do urzgdzen kanalizacyjnych - poz. 1108 z dn.
20.07.2002r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji—- COBRTI Instal, zeszyty 1-11

Warunkami technicznymi dla instalacji gazowych" Warszawa 1996 r.

Warunki Urzedu Dozoru Technicznego WUDT/UC/ 2003 Urzgdzenia cisnieniowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe Wydanie || Warszawa
2000

3 ZRODLO CIEPLA

3.1

OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA

Jako zrédto ciepta dla obiektu zaprojektowano kompaktowy wezet cieplny zasilany w ciepto z przewodu powrot-

nego sieci cieplnej w czasie postoju kottowni. Woda dostarczana bedzie do wymiennika ptytowego za pomocg

pompy obiegowej.
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Punkt wtaczenia przewodu zasilajacego wymiennik —do przewodu powrotnego z sieci wysokoparametrowej,
przed sprzegtem hydraulicznym w kottowni.

Punkt wtaczenia przewodu powrotnego z wymiennika - za zaworem odcinajgcym na przewodzie powrotnym
sieci cieplnej wychodzacym z budynku do punktu 2.

Wezet ciepta zasilat bedzie dwa obwody grzewcze:

Obieg Qco [kW]
Obieg nagrzewnic 620
Obieg grzejnikéw c.o. 5

Ciepto w postaci wody o temperaturze nominalnej 50+60 °C bedzie dostarczane do wezta cieplnego gdzie na-
stgpi wymiana ciepta do obiegéw wtérnych:

- glikolowego o parametrach tz/tp = 45/30 °C — dla zasilania nagrzewnic

- wodnego o parametrach tz/tp = 50/35 °C — dla zasilania grzejnikéw c.o.

Wezet ciepta wyposazony bedzie w dwa wymienniki:

- wymiennik ciepta obiegu c.t.: ptytowy woda - 35% roztwor glikolu etylenowego.

- wymiennik ciepta obiegu c.o.: ptytowy wodny.

Jako zrédio ciepta dla przygotowania czynnika grzewczego dla obiegu parownikow LPG zaprojektowano kom-
paktowy wezet cieplny zasilany w ciepto z projektowanej kottowni.

Woda dostarczana bedzie do wymiennika ptytowego za pomocg pompy obiegowe;.

Punkt wtagczenia przewodu zasilajgcego wymiennik — do przewodu zasilajgcego sieci wysokoparametrowej, za
sprzegtem hydraulicznym w kottowni.

Punkt wtgczenia przewodu powrotnego z wymiennika — do przewodu powrotnego przed sprzegtem hydraulicz-
nym kottowni.

Ciepto w postaci wody o temperaturze nominalnej w czasie rozruchu kottowni: tmin = 90 °C, w czasie pracy
kottowni z mocg nominalng tmax = 130 °C bedzie dostarczane do wezta cieplnego, gdzie nastgpi wymiana cie-
pta do obiegu wtérnego, glikolowego o parametrach tz/tp = 75/65 °C.

Wezet ciepta wyposazony bedzie w wymiennik ciepta ptytowy woda - 35% roztwér glikolu etylenowego.

Wezet ciepta zasilat bedzie jeden obw6d grzewczy:

Obieg Qco [kW]
Obieg parownikéw LPG 250

Do rozruchu uktadu zgazowania LPG zostanie wykorzystany jeden z projektowanych kottéw. llos¢ fazy gazowe;
mozliwa do pobrania ze zbiornikdw bez koniecznosci zatgczania instalacji zgazowania, pozwala na uruchomie-
nie jednego kotta z minimalng mocg i jego prace przez wystarczajgco dtugi czas, zeby przygotowaé na wymien-

niku woda/glikol czynnik grzewczy o temperaturze min. 75 °C i uruchomi¢ ukfad parownikéw LPG.
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Rozruch kottowni bedzie odbywat sie z minimalng wydajnoscia, tak dtugo az uktad sterowania otrzyma sygnat z
automatyki parownikow, ze mozliwy jest pob6r gazu w ilosci wystarczajgcej dla osiggniecia nominalnej wydaj-
nosci kottowni (osiggniecie odpowiedniej temperatury gazu t min= 50 st.C na wyjsciu z parownika).

Taki uktad umozliwia réwniez przygotowanie fazy gazowej LPG w parownikach i rozruch kottowni, gdy gtéwne

zrodto ciepta przy Leona 11 jest wytaczone.

Konieczne bedzie zaprojektowanie odpowiedniego uktadu AKPiA tagczgcego automatyke kottdw, parownikéw i
pompowni sieciowej tak, aby rozruch kottowni odbywat sie z minimalng wydajnoscia, tak dtugo az uktad otrzyma
sygnat z automatyki parownikéw, ze mozliwy jest pobdr gazu w ilosci wystarczajgcej dla osiggniecia nominalnej
wydajnosci kottowni (osiggniecie odpowiedniej temperatury gazu t min= 50 °C na wyjsciu z parownika). Uktad
automatyki parownikow powinien byé wyposazony w wyjscie takiego sygnatu.

Uruchomienie poboru ciepta przez obiegi cieptownicze (otwarcie zaworu na przewodzie zasilajgcym prowadzo-

nym do punktu 1.) mozliwe bedzie dopiero po osiggnieciu gotowosci pracy kottowni z nominalng wydajnoscia.

3.2 OPIS ROZWIAZAN WEZLA CIEPLNEGO

Kazdy z weziéw cieptowniczych projektuje sie jako wolnostojacy, zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni
gazowej. Schemat technologiczny pokazano w czesci graficznej. Na wlocie czynnika od strony pierwotnej do
wezta zabudowany zostanie modut pomiarowy sktadajgcy sie z:

- dwéch zawordéw kulowych spawanych,

- uktadu pomiarowo — regulacyjnego (regulator roznicy cisnien, zawor regulacyjny, licznik ciepta).
Transformacje ciepta projektuje sie w kompaktowych weztéw cieplnych sktadajgcym sie z:

- ptytowych wymiennikéw ciepta

- pomp obiegowych regulowanych elektronicznie po stronie pierwotne;,

- uktadu uzupetniania ztadu grzewczego glikolem po stronie wtérnej (wspdiny dla obydwu weziéw).
Uzupetnienie do weztow kompaktowych stanowia:

- przeponowe naczynia wzbiorcze po stronie wtérnej wymiennika,

- stabilizatory temperatury,

- zawory bezpieczenstwa membranowe sprezynowe katowe.
Po przejsciu przez wymiennik ciepta, roztwor glikolu kierowany jest na rozdzielacz zasilajgcy instalacji. Na
przewodzie powrotnym i zasilajgcym zabudowano pomiary posrednie i bezposrednie cisnienia i temperatury.
Kazdy obieg grzewczy wyposazony jest w:

- zawor odcinajacy kulowy,

- filtr siatkowy,

- pompe cyrkulacyjna,

- zawdr zwrotny,

- pomiary bezposrednie cisnienia i temperatury.
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Napetnianie i uzupetnianie ztadu po stronie wtérnej poprzez uktad uzupetniania glikolu.

3.3 ZABEZPIECZENIA PRZEZ WZROSTEM CISNIENIA | TEMPERATURY

Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia uktadu c.o. projektuje sie zgodnie z normami PN-B-02414 "Zabez-
pieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi", oraz
PN-91/B-02415 "Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych".

a) Zabezpieczenie uktadu przed wzrostem cisnienia ponad cisnienie dopuszczalne po = 6,0 bar stanowig
zawory bezpieczenstwa membranowe sprezynowe katowe typ 1915 firmy SYR zamontowany na rurze
wyprowadzajacej wode z wymiennika ciepta

b) Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury czynnika grzewczego ponad zgdang stanowi zawor regu-
lacyjny.

3.4 MATERIALY

Przewody nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu produkowanych wg normy wymiarowej PN-80/H-74219
przeznaczonych dla cieptownictwa. Odcinki rur tgczy¢ przez spawanie.
Rury, zwezki, kolana i kotnierze stosowane do montazu po stronie wody sieciowej powinny spetnia¢ wymagania
stawione dla rurociggéw klasy 4 wg normy PN-92/M-34031.
Nalezy stosowac¢ armature:

- po stronie wysokich parametréw: na cisnienie 1,6 MPa;

- po stronie niskich parametréw: na cisnienie 0,6 MPa.

3.5 POMIESZCZENIE WEZLA

Kompaktowe wezty cieplne projektuje sie umiesci¢ w pomieszczeniu kottowni zlokalizowanym na poziomie 0,00
budynku, posiadajgcym dostep bezposrednio z zewnatrz, drzwiami o szerokosci nie mniej niz 0,8m i wysokosci
2,0m, otwieranymi pod naciskiem od strony pomieszczenia. Pomieszczenie bedzie zabezpieczone akustycznie
aby poziom dzwieku w pomieszczeniach przylegtych nie przekraczat dopuszczalnych wartosci okreslonych w
normie.
Pomieszczenie wyposazone bedzie w nastepujgce instalacje:

- wod-kan (ze studnig schtadzajgcg na zewnatrz budynku, zlewem gospodarczym z zaworem czerpalnym

ze ztgczkg do weza oraz wodomierzem),
- instalacje elektryczne i o$wietlenia sztucznego,

- wentylacje nawiewno-wywiewng mechanicznag.
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4 INSTALACJE GRZEWCZE

4.1 INSTALACJAC.O.

Projektuje sie instalacje c.o. dwururowg, pompowg systemu zamknietego, z rozdziatem dolnym, zasilang z we-
zta wymiennikowego umieszczonego w pomieszczeniu kottowni.

Rozprowadzenie instalacji c.0. do grzejnikéw w systemie trojnikowym, z przewodami grzewczymi rozprowadzo-
nymi w warstwach podtogowych. Przewody instalacji podposadzkowych wykonac¢ z rur z tworzyw sztucznych.
Kompensacje wydtuzen liniowych przewoddw uzyskano poprzez kompensacje naturalng i projektowane kom-
pensatory U-ksztattowe.

Czynnikiem grzewczym jest woda.

Grzejniki projektuje sie montowac na scianach zewnetrznych w poblizu okien lub gdy nie ma takiej mozliwosci
na scianach wewnetrznych. W fazienkach grzejniki montowac¢ na scianie na wieszakach sciennych.
Odpowietrzenie instalacji przez reczne odpowietrzniki przy grzejnikach i automatyczne odpowietrzniki na pio-
nach, odwodnienie przez korki i zawory spustowe w najnizszych punktach instalacji.

Po zmontowaniu instalacja c.o. zostanie poddana prébie szczelnosci na zimno przy cisnieniu 0,6 MPa, przy
odkrytych przewodach. Po pozytywnych wynikach prob na zimno przeprowadzi¢ probe szczelnosci na gorgco

przy uruchomionym zrédle ciepta.

4.2 INSTALACJA C.T. ZASILANIA NAGRZEWNIC

Projektuje sie instalacje c.t. dwururowa, pompowg systemu zamknietego, z rozdziatem gérnym, zasilang z we-
zta wymiennikowego umieszczonego w pomieszczeniu kottowni.

Rozprowadzenie instalacji c.t. do nagrzewnic kanatowych i aparatow grzewczo-wentylacyjnych przewodami
grzewczymi rozprowadzonymi pod stropem pomieszczenia kottowni i pompowni. Przewody instalacji c.t. wyko-
nac z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie a armaturg na gwint.

Kompensacje wydtuzen liniowych przewoddw uzyskano poprzez kompensacje naturalng i projektowane kom-
pensatory U-ksztattowe.

Czynnikiem grzewczym jest 35% roztwoér glikolu etylenowego.

Nagrzewnice kanatowe projektuje sie montowaé¢ na przewodach doprowadzajgcych powietrza do palnikow ko-
ttow gazowych.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne z komorg mieszania projektuje sie zlokalizowaé na $cianach zewnetrznych od
strony pétnocnej budynku.

Odpowietrzenie instalacji przez automatyczne odpowietrzniki na pionach, odwodnienie przez korki i zawory
spustowe w najnizszych punktach instalacji.

Po zmontowaniu instalacja c.t zostanie poddana prébie szczelnosci na zimno przy cisnieniu 0,6 MPa, przy od-
krytych przewodach. Po pozytywnych wynikach préb na zimno przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na goragco przy

uruchomionym zrédle ciepta.

10



. CIEPLOWNIA RYDULTOWY Sp. Z 0.0 . )
Inwestor: KOGEN Sp. 2 0.0 ~TECHMEKO?” Spétka z o.o0.
44-280 Ryduttowy, ul. Plebiscytowa 50 44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A
Obiekt: KOTLOWNIA GAZOWA tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 42 09 312
Adres: UL. LEONA 1 i 3, 44-280 RYDULTOWY www.techmeko.pl; e-mail: sekretariat@techmeko.pl
DZIALKI NR 418/25; 489/25

4.3 INSTALACJA ZASILANIA PAROWNIKOW LPG

Projektuje sie instalacje dwururowa, pompowg systemu zamknietego, zasilang z wezta wymiennikowego
umieszczonego w pomieszczeniu kottowni.

Rozprowadzenie instalacji od rozdzielacza do wyjscia z budynku, przewodami z rur stalowych czarnych, a na-
stepnie przewodami z rur preizolowanych, prowadzonymi pod ziemig do ukfadu parownikéw LPG objetych od-
dzielnym opracowaniem.

Rury stalowe czarne tgczone przez spawanie a armaturg na gwint.

Rury preizolowane tgczone przez spawanie, w ptaszczu PE zgrzewanym.

Kompensacje wydtuzen liniowych przewoddéw uzyskano poprzez kompensacje naturalng i projektowane kom-
pensatory U-ksztattowe.

Czynnikiem grzewczym jest 35% roztwér glikolu etylenowego.

Odpowietrzenie instalacji przez reczne i automatyczne odpowietrzniki, odwodnienie przez korki i zawory spu-
stowe w najnizszych punktach instalacji.

Po zmontowaniu instalacja zostanie poddana prébie szczelnosci na zimno przy cisnieniu 0,6 MPa, przy odkry-
tych przewodach. Po pozytywnych wynikach préb na zimno przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na goraco przy

uruchomionym zrédle ciepta.

4.4 MATERIALY

Rurociagi

- przewody poziome rozprowadzajgce ciepto i piony - rury stalowe czarne ze szwem wg PN-H-74200, ta-
Czone przez spawanie;

- przewody utozone w warstwach posadzkowych - rury z polietylenu sieciowanego typu PEX z ostong
antydyfuzyjng .

Grzejniki:

- stalowe ptytowe zasilane od dotu ze $ciany z wbudowanym zaworem regulacyjnym grzejnikowym i gto-
wica termostatyczng (np. firmy Brugman lub réwnowazne)

- elementy grzejne w tazienkach - grzejniki stalowe drabinkowe (np. firmy Instalprojekt) z zaworem regu-
lacyjnym grzejnikowym i gtowicg termostatycznag (np. firmy Instalprojekt lub rownowazne)

Aparaty grzewczo-wentylacyjne:

- Aparaty grzewczo-wentylacyjne scienne z kratg wylotowa jednorzedowa (np. firmy Juwent lub réwno-
wazne) oraz czerpnig scienng i komora mieszania wyposazong w uktad przepustnic regulacyjnych
sprzezonych z sitownikami i filtr powietrza.

Nagrzewnice glikolowe
- Nagrzewnice kanatowe (np. firmy Juwent lub réwnowazne) do montazu na kanatach wentylacyjnych.
Armatura i osprzet

- zawory termostatyczne z gtowica,

11
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- automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym.
- armatura odcinajgca: zawory kulowe gwintowane na cisnienie dopuszczalne Py, min.= 10bar i tempe-

rature min. t=150 °C.

45 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | TERMICZNE

Przewody z rur stalowych czarnych po przeprowadzeniu montazu oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci
podioza i natozy¢ powtoki malarskie.

Rurociagi instalacji grzewczych projektuje sig izolowac otuling z pianki poliuretanowej lub wetng mineralng (A=
0,035 W/m*K) o grubosciach:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m « K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 1 00 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 1/2 wymagan z poz. 1 -4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone | 1/2 wymagan z poz. 1 -4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

12
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5 INSTALACJA WODY SOCJALNEJ

5.1 WYZNACZENIE PRZEPLYWU OBLICZENIOWEGO

Przeptyw obliczeniowy wody dla celéw socjalnych:

Przybor llos¢ | gn zimna woda | gn ciepta woda [ Suma gn
WC 1 0,13 0 013
Umywalki 1 0,07 0,07 0.14
Natrysk 1 0,15 0,15 0,3
Zawoér czerpalny Dn20 4 1,2 0 1,2
Zlew gospodarczy 2 0,14 0,14 0,28
Razem 1,69 0,36 2,05

Przeptyw obliczeniowy wody przy Zqn>20 wynosi:
g, = 0,682* 5qn®**-0,14 = 0,80 I/s = 2,88 [m’/h]

5.2 ZESTAW WODOMIERZOWY

Doprowadzenie wody do przedmiotowego budynku zaprojektowano przewodem &40 PE (wg. odrebnego opra-
cowania) z miejskiej sieci wodociggowej do pomieszczenia pompowni, w ktérej bedzie zabudowany wezet wo-
domierzowy. Po wprowadzeniu przytgcza wodociggowego do pomieszczenia projektuje sie zabudowe wezta
wodomierzowego sktadajgcego sie z nastepujacych elementéw:

- zawor odcinajgcy DN32,

- wodomierz DN20 Q3=4,0m3/h,

- zawor odcinajgcy DN32,

- filtr siatkowy DN25,

- zawor antyskazeniowy typ EA DN25,

- zawor odcinajgcy DN32.

Dobér wodomierza dla celéw socjalno bytowych

Przeptyw obliczeniowy g, = 2,88 [m’/h]

Przeptyw dla wodomierza:

Qn=0,7*qgs

Qn=2,016[m>/h] => Qs=4 [m’/h]

Dobrano wodomierz DN20 Q;=4,0 m>/h np. JS 4-02 Smart C+ firmy Apator

5.3 OPIS ROZWIAZAN INSTALACJI WODY SOCJALNEJ

Wode zimna nalezy doprowadzi¢ do armatury czerpalnej przy przyborach sanitarnych oraz elektrycznego pod-

grzewacza cieptej wody o pojemnosci 30l i mocy grzatki min. 2kW.
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Przed podgrzewaczem wody zamontowac¢ zawér bezpieczenstwa.

W pomieszczeniu kottowni i pompowni nalezy zabudowa¢ zawoér czerpalny Dn20 z koncéwka do weza oraz
Zlew gospodarczy.

Gtéwne przewody poziome prowadzi¢ pod stropem, a odcinki pionowe w bruzdach sciennych krytych. Do przy-
boréw sanitarnych, zlokalizowanych w pomieszczeniu socjalnym oraz higieniczno-sanitarnym, przewody wody
zimnej i cieptej projektuje sie prowadzi¢ w warstwach posadzkowych i bruzdach sciennych krytych.

Minimalna grubos¢ wylewki betonowej nad rurg powinna wynosi¢ 4 cm. Przy tynkowaniu bruzd zastosowac
siatke tynkarska.

Srednice przewodéw wody cieptej i zimnej zostaty ustalone wg norm polskich. Przewody sg zwymiarowane
przy uwzglednieniu nie przekraczania ponizszych predkosci przeptywu:

- gtéwne przewody rozprowadzajgce - 1,5 m/s

- piony i odgatezienia w pomieszczeniach przebywania ludzi - 2,0 m/s

- pofgczenia urzgdzen - 2,0 m/s.

5.4 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | TERMICZNE

Zaprojektowane rury wykonane sg z tworzyw sztucznych — nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.
Przewody wody zimnej w pomieszczeniach ogrzewanych prowadzone po wierzchu $cian i stropéw zabezpie-
czy¢ przed kondesacjg pary wodnej na rurze, izolujgc jg otuling cieptochronng o gr 9,0 mm, a w bruzdach kry-
tych prowadzi¢ w ostonie typu peszel. W pomieszczeniach nieogrzewanych przewody zimnej wody zaizolowac
termicznie otuling z pianki poliuretanowej o gr. 20,0 mm w ptaszczu z folii PVC.

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w posadzce izolowac termicznie otulinami z pianki polietylenowe;j
cieptochronnej do montazu w betonie gr. min. 6,0 mm, a na przewody zimnej wody natozy¢ rure ostonowg "pe-
szel".

Materiat stosowany do izolacji cieplnej powinien mie¢ wspétczynnik przewodzenia 0,035 W/m*K, przy innym
wspotczynniku przewodzenia nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ izolacji.

Catosc izolacji wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-02421:2000 ,|zolacja cieplna przewoddéw armatury

i urzgdzen”.

5.5 PROBY SZCZELNOSCI

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji na cisnienie probne Pr = 1,0
MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby nalezy instalacje wodociggowa doktadnie dwukrotnie przeptu-
kac, a nastepnie podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu pod-
chlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynie$¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki
chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Przeprowadzi¢ badania fizykochemiczne i bakteriologiczne
wody zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczo-
nej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
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5.6 MATERIALY

- Przewody wody zimnej- rury z tworzyw sztucznych PP polipropylenowe gruboscienne PN20 - tgczone przez
zgrzewanie polifuzyjne (np. system Bor Plus firmy Wavin

- Przewody prowadzone w pomieszczeniu socjalnym i higieniczno-sanitarnym (woda ciepta i zimna) -
rury wielowarstwowe rury PE-Xc/AlL/PE do wody pitnej z ostong antydyfuzyjng PN10 (np.: system Tigris M1

firmy Wavin).
6 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

6.1  SCIEKI SANITARNE Z ZAPLECZA SANITARNEGO

Scieki sanitarne z przyboréw sanitarnych z pomieszczenia socjalnego i higieniczno-sanitarnego projektuje sie
odprowadzi¢ za pomocg podejs¢ i poziomow kanalizacyjnych poprzez przykanalik do studni zlokalizowanej na
kanalizacji zewnetrzne;j.
Przewody poziome o $rednicy nalezy uktadaé ze spadkiem minimalnym:

- 0160 1,5%,

-0110 2,0%
Pion kanalizacyjny
Pion kanalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé rurg wywiewna. W dolnej czesci pionu, nad
posadzka, nalezy zamontowac¢ czyszczak — rewizje.
Podejscia
Podejscie do WC projektuje sie wyprowadzi¢ z pionu tuz nad posadzka, natomiast pozostate podejscia podta-
czy¢ do poziomych przewodéw odptywowych prowadzonych pod posadzka (w warstwie podsypki piaskowej nad
istniejgca ptyta fundamentows).
Podejscia do przyboréw nalezy uktadaé ze spadkiem minimalnym 2%.
Dla podtaczenia przyboréw sanitarnych dopuszcza sie wykorzystanie podejsé elastycznych.
Materialy
Poziomy prowadzone pod posadzkg wykonac z rur i ksztattek PVC SDR34 SN8 do kanalizacji zewnetrzne;.

Piony - rury i ksztaltki kanalizacyjne HT/PVC typ A lub B do kanalizacji wewnetrznej (np. firmy WAVIN lub réw-
nowazne), kielichowe fgczone na wcisk z uszczelka, lub alternatywnie system kanalizacji niskoszumowej do
kanalizacji wewnetrznej (np.: WAVIN AS lub rbwnowazny).

Podejscia do przyboroéw sanitarnych - rury i ksztattki kanalizacyjne HT/PVC typ A lub B do kanalizacji we-

wnetrznej (np. firmy WAVIN Ilub réwnowazne), kielichowe fgczone na wcisk 2z uszczelka.
Wohpust - Wpust HL615.1 z odejsciem poziomym z kotnierzem izolacyjnym, ramg z zeliwa 260x260mm, kratkg

Sciekowg z zeliwa 226x226mm, z koszem na zanieczyszczenia i klapg antyzapachowa.
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6.2 SCIEKI SANITARNE Z POMIESZCZENIA KOTLOWNI | POMPOWNI

Scieki powstajgce z okresowego zrzutu wody grzewczej lub przy jej awaryjnym = zrzucie
w przypadku awarii sieci cieptowniczej, odprowadzane bedg osobnym przewodem kanalizacyjnym do studni
schtadzajacej zlokalizowanej poza budynkiem. Na diugich odcinkach poziomych przewidziano rewizje poziome.
Ze wzgledu na mozliwg wysoka temperature odprowadzanych sciekdéw rury nalezy wykona¢ z rur zeliwnych
przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej. Pomieszczenia bedg wyposazone w wpusty zeliwne wyposazone
w syfon.

Materialy

Poziomy prowadzone pod posadzkg (nad istniejgcg ptyta fundamentowg) wykonac z rur i ksztattek zeliwnych,

kielichowych do kanalizacji zewnetrzne;.

Wopusty - Wpust zeliwny z odejsciem pionowym DN100 z zamknigciem przeciwzapachowym.

6.3 POSADOWIENIE KANALIZACJI

Kanalizacje wewnetrzng prowadzong nad istniejaca ptyta fundamentowg utozyé na zageszczonej podsypce
piaskowej (wskaznik zageszczenia nie mniejszy jak 92% - 96% zmodyfikowanego modutu Proctora) o grubosci
20-30cm. Obsypke rur nalezy wykonywa¢ warstwami piasku o grubosci 0,15m zageszczajac kazda warstwe
wykopu do wysokosci 30cm nad wierzch rury (wskaznik zageszczenia nie mniej niz 95%). Przejscia przewodow

poziomych przez sciany prowadzi¢ w rurach ostonowych.

6.4 PROBY SZCZELNOSCI

Po zmontowaniu instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy jg podda¢ badaniom szczelnosci zgodnie
z normg PN-81/B-10700/00 w sposéb nastepujgcy:
- podejscia i piony przy swobodnym przeptywie wody z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych,
- poziomy sprawdzi¢ poprzez napetnienie ich wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem
i podda¢ obserwaciji.

7 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody deszczowe =z dachu odprowadzane bedg systemem rynien i rur spustowych zgodnie

z projektem architektury.

mgr inz. Tomasz Tapper
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