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STAROSTWO PONATOWE

1 Cze$¢ ogdlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Inwestorem i zleceniodawcg dokumentacji jest:

GMINA PRUSZCZ GDANSKI
UL. ZAKATEK 1
83-000 JUSZKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze
zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022, Poz. 1518),

f) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690),

g) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami).

1.3 Przedmioti zakres projektu.
Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy

odcinka ulicy Nowej w tegowie. Analizowana droga gminna zlokalizowana jest w wojewddztwie
pomorskim, powiecie gdanskim, gminie Pruszcz Gdanski.

2 Drogi.

2.1 Stanistniejacy.

Ulica Nowa w tegowie jest drogg gminng wewnetrzng. W stanie istniejgcym na
analizowanym odcinku droga posiada nawierzchnie z kruszywa o szerokosci ok. 5,0 m.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Nowej znajduje sie zabudowa

jednorodzinna.
W rejonie opracowania wystepuja podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, elektroenergetyczna i gazowa oraz kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa.

2.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Analizowany odcinek ulicy Nowej w tegowie objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdanski — cze$¢ wyzynna, zatwierdzonym
uchwatg nr XXXI1/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdariski z dnia 10 sierpnia 2005 r. Analizowany
odcinek ulicy Nowej oznaczony jest symbolem MJ.
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2.3 Warunki gruntowo - wodne.

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Nowej w miejscowosci tegowo. Pod wzgledem
geomorfologicznym teren badan lezy w strefie krawedziowe] wysoczyzny falistej. Powierzchnia
geomorfologiczna terenu prac jest mato urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy badan
zawierajg sie w przedziale 18,0 — 20,0 m n.p.m. Budowe geologiczng tworzg powierzchniowo
antropogeniczne nasypy niekontrolowane (do gtebokosci maksymalnej 2,2 m), ponizej do
gtebokosci rozpoznania nawiercono gtéwnie glacjalne grunty spoiste reprezentowane przez gliny
piaszczyste, miejscowo ponizej nasypu nawiercono warstwe piaskdw z domieszkami spoistymi.

Na terenie projektowane] inwestycji zanotowano wystepowanie wod gruntowych w formie
lokalnego zwierciadta zawieszonego oraz licznych saczenn. Wody gruntowe maja charakter zaskérny
i mogg podlegac znacznym wahaniom w zaleznosci od ilosci opaddéw atmosferycznych.

Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. wrzesie 2023 r.

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametréow
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréw ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikoéw badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Warstwa | - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste
w stanie plastycznym ( IL = 0,35 - 0,40).

Warstwa Il - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako mokre piaski drobne z
domieszka piaski gliniastego w stanie luznym/sredniozageszczonym ( ID = 0,35 - 0,40).

Obiekt budowlany zaliczono do |l kategorii geotechnicznej.
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2.4 Stan projektowany.
24.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisdéw techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych (Dz. U. z 2022, Poz. 1518) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkosé
Klasa drogi wewnetrzna
Kategoria ruchu KR1
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni 50m
2.4.2 Plan sytuacyjny - drogi.

Analizowany odcinek ulicy Nowej zaprojektowano jako droge dwupasowa o dtugosci okoto
60 m, szerokoéci 5,0 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej. Pozostaty teren pomigdzy
projektowana jezdnia a granicg pasa drogowego nalezy wykona¢ z kostki betonowej w kolorze
grafitowym. Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ kraweznikiem najazdowym 15x22 cm lub
kraweznikiem wyniesionym 15x30 cm.

W celu prawidtowego odprowadzenia wod opadowych zaprojektowano przebudowe
nawierzchni zjazdu oraz wykonanie pobocza z kostki kamiennej o szerokosci 0,75 m. Istniejace
umocnienie wylotu z bruku kamiennego nalezy odtworzyc.

Wzdtuz projektowanej ulicy Nowej zaprojektowano oswietlenie uliczne.

2.4.3 Przekréj podtuiny i poprzeczny.

Jezdnie ulicy Nowej zaprojektowano o przekroju poprzecznym jednostronnym wynoszacym
2%. Pochylenie podiuzne dostosowano do istniejgcego pochylenia terenu oraz istniejgcych
wjazddw i wejs¢ na posesje.

244 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Istniejace podioze gruntowe zakwalifikowano na podstawie badar geologicznych podtoza
do grupy noénosci G4. Jezdnie drogi wewnetrznej oraz zjazdu nalezy wykonac z kostki betonowej
10x20 cm w kolorze szarym. Pozostaty teren pomiedzy projektowang jezdnia a granicg pasa
drogowego nalezy wykona¢ z kostki betonowej w kolorze grafitowym.

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdu:

e kostka betonowa wibroprasowana, szara lub grafitowa 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
e kruszywo stabilizowane cementem C3/4 20 cm
e warstwa mrozoochronna z piasku 15cm
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Konstrukcja nawierzchni opaski:

e kostka kamienna 7/9 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20cm
e kruszywo stabilizowane cementem C3/4 20cm
e warstwa mrozoochronna z piasku 15cm

2.4.5 Rozbiorki.

Przewiduje sie zdjecie humusu z terenu objetego inwestycja oraz rozbidrke istniejacych
nawierzchni.

3 Sieé oSwietleniowa

Przedstawione obliczenia parametréow oswietleniowych potwierdzajg prawidtowy dobdr
stupdw i opraw oswietleniowych i wyniki te sg zgodne z zatozeniami normy PN-EN 13201:2016.
Obliczenia parametréw oswietleniowych dokonano za pomocg programu komputerowego, ktéry
jest zalecany do stosowania przez Miedzynarodowy Komitet Oswietleniowy CIE. Zgodnie z normg
PN-EN 13201:2016 projektowana ulica zostata zaliczona do klasy oswietleniowe]j C5 (CE5).

Dla drogi projektuje sie stupy oswietleniowe h=6m, bez wysiegnika, nachylenie oprawy 59,
z oprawa oSwietleniowg typu LED o mocy 22,8W.

Stupy oswietleniowe wykonac z ocynkowanej z blachy o grubosci min. 4mm z niewidocznym
szwem. Srednica gruboéci powtoki cynkowanej powinna byé nie mniejsza niz 80um. Fundamenty
stupdw na catej powierzchni nalezy zabezpieczy¢é masa bitumiczng. Trzony stupow do wysokosci
30cm nalezy zabezpieczyc farbg do powierzchni ocynkowanych w kolorze szarym.

Oprawy oswietleniowe nalezy stosowad typu LED, w Il klasie izolacji o stopniu ochrony min
IP66. Korpus oprawy powinien by¢ gtadki, wykonany z odlewu aluminium, bez wnek i radiatoréw
zbierajgcych zanieczyszczenia. Oprawy powinny mieé klosz wykonany ze szkta hartowanego
ptaskiego o Ik min 08, oraz mozliwos¢ wymiany poszczegoélnych paneli LED. Temperatura barwowa
zrodfa swiatta powinna by¢ 4000K. Wspotczynnik oddawania barw Ra nie mniejszy niz 70.

Oprawy drogowe powinny by¢ wyposazone w autonomiczny uktad umozliwiajacy redukcje
mocy w godzinach nocnych. Proponowany diagram redukcji:

Od momentu witgczenia opraw do 21:30 - 100%,

0Od 21:30 do po6tnocy — 70%,

Od potnocy do 2:00 — 50%,

Od 2:00 do 3:00 — 70%,

0d 3:00 do wytaczenia oprawy nad ranem 100%.

Trwatos$¢ oprawy powinna wynosi¢ 100.000h pracy przy zachowaniu strumienia $wietlnego
oprawy 80%. Oprawa musi posiadac deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikat ENEC+.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych o réwnowaznych parametrach
technicznych, co musi by¢ potwierdzone przez wykonanie obliczen fotometrycznych,
sprawdzonych i zaakceptowanych przez projektanta lub inwestora. Ponadto zamontowane oprawy
musza spetnia¢ zaktadane parametry obliczeniowe przy wykonaniu pomiaréw w miejscu ich
montazu. W przypadku gdy zamontowane przez wykonawce oprawy pomimo poprawnych
parametréw obliczeniowych - teoretycznych, nie spetnia zaktadanych wymagan klasy
oswietleniowej, zostang wymienione na oprawy spetniajgce warunki osSwietlenia na koszt
wykonawecy.
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Linia kablowa oswietlenie uliczne

Zgodnie z warunkami z istniejacego stupa nr 12/1 na ul. Nowej (zasilanej z SO-14/08
JNowa”), nalezy przedtuzy¢ obwdd kablem YAKXS 4x25mm2 do stalowych stupow
o$wietleniowych. Wzdtuz linii nalezy utozy¢ bednarke ocynkowana Fe/Zn 25x4, ktorg nalezy
potaczyé z zaciskiem N na tabliczce bezpiecznikowej i z uziemieniem. Uziemienie stupoéw R<10Q

Dopuszcza sie zamiast bednarki, zastosowanie uziemienia w postaci szpilkowych pretow
pionowych (min. 3m) umieszczanych w poblizu stupéw. Wyprowadzenie do stupa wykonac drutem
stalowym ocynkowanym fi 6.

Zasilanie opraw wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm2; 450/750V. Oprawy zabezpieczyc
wktadkami szybkimi DO1 — 4A. Na etapie wykonawczym nalezy rdwnomiernie roztozy¢ fazy, tak,
aby co trzeci stup os$wietleniowy byt podtgczony do fazy L1. Zerowanie stupéw wykonac
przewodem LgY16mm2; 450/750V w kolorze z6tto — zielonym. Na przewodzie neutralnym zostawic
zapas kabla.

Na kablach odchodzgcych z danego stupa nalezy zastosowaé oznaczniki — kier. nr stupa.
Stupy posadowi¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢ swobodny dostep do wngki
stupowej. Jeéli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego dostepu do wneki stupowej,
stup posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw na najblizszej jezdni.

Sterowanie oswietleniem odbywac¢ sie bedzie za pomocy istniejgcego uktadu sterowania
znajdujacego sie w szafce oswietleniowej SO-14/08 na ulicy Nowej.

Numeracje stupdw przyjac zgodnie ze schematem jednokreskowym.

Plany trasy linii kablowej i lokalizacje stupéw pokazano szczegétowo na Planie
zagospodarowania terenu.

Warunki uktadania kabli

Kabel nalezy uktada¢ na gtebokoéci 0,7 m na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Na dnie
nalezy utozyé bednarke ocynkowana Fe/Zn 25x4. W miejscu skrzyzowania z wjazdem lub innym
uzbrojeniem podziemnym, zastosowaé rury ostonowe fi 110. Wyloty rur nalezy uszczelnic.
Ukfadany kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku grubosci 10 cm, potem warstwg gruntu rodzimego
o gruboéci 15 cm, a nastepnie przykry¢ niebieska folig z tworzywa sztucznego grubosci min. 0,5
mm i szerokosci nie mniejszej niz 20 cm. Linie kablowg na catej dtugosci oznakowac za pomoca
trwatych oznacznikéw, rozmieszczonych w odstepach nie wigkszych niz 10 m, réwniez przy mufach
i miejscach charakterystycznych jak wejécia do przepustow rurowych. Na stupach i w ztgczu
kablowym zamocowaé na kablu tabliczki informacyjne. Sposéb wykonania i tres¢ opasek i tabliczek
uzgodnié z Inwestorem.

4 Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robdt budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowaé jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcych
sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach zblize do istniejacej sieci nalezy wykonywac

recznie.

5 Wptyw na srodowisko

5.1 Zapotrzebowanie na wode i ilos¢ odprowadzanych sciekéw

Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode. Inwestycja nie bedzie generowata

powstawania Sciekow.
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5.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

W stosunku do stanu istniejgcego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe,
pytowe i ptynne.

5.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadoéw.

Odpady powstate z rozbidrek nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

5.4 Wiasciwosci akustyczne.

W stosunku do stanu istniejgcego poziom hatasu nie ulegnie zwigkszeniu.

5.5 Gospodarka masami ziemnymi i roboty ziemne.

Nadmiar mas ziemnych z terenu inwestycji wywiezie i zutylizuje Wykonawca robot w oparciu
o ustawe o odpadach.

6 Obszar oddziatywania obiektow budowlanych

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach 30/10, 1067 obreb tegowo [nr 0015],
jednostka ewidencyjna 220404 _2 Pruszcz Gdanski.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa
negatywnie na dostep do swiatta dziennego do pomieszczern przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujy ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktérych okreslono obszar oddziatywania obiektu:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP
Poz 124 z dnia 29 stycznia 2016r.). '

Opis sporgadzit:
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DROGADO

OSWIADCZENIE

, BUDOWA ODCINKA ULICY NOWEJ W tEGOWIE, GMINA PRUSZCZ GDANSKI”.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:
30/10, 1067 obreb tegowo [nr 0015],
jednostka ewidencyjna 220404 _2 Pruszcz Gdanski

Projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

. — mgr inz. Tomasz Slusarz
J upr. POM/0094/POOD/12 spec. drogowa

Branza drogowa ' =5
mgr inz. Adam Stypik \_/ W&

Sprawdzajacy |\ - boM/0294/POOD/11 spec. drogowa

Projektant I?: Rt PRIER P
Branza upr. POI\/I/OleE/_PWOE/OB spec. elektryczna —
energetyczna mgr inz. Wiestaw Jedryszek . e~

Sprawdzajacy

upr. GT-111-630/128/75 spec. elektryczna
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DROGADO

POMOROKA OKREGOWA
IZBA LiZYiisR0W BUDOWNIET VA
231(1 840 (_"}_(lnnsk. ul. Swiglojunska 43/44
el. 58-324.89-77
Foi BAchiadon Gdansk, 25 czerwca 2012 r.

syg. akt 101/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 zezm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ SLUSARZ
magister inzynier
urodzony dnia 12.06.1983 r. w Ostrolece

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny:l_POM/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.

Strona: 10



DROGADO

STWO POWIATOW S
skim

Pan Tomasz Slusarz upowazniony jest do:

1. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 t. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
ninicjsze uprawniajq do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektdw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

IIl. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, ninicjsze uprawnicnia do projektowania
w specjalnodci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okre olwcj Komisji lfwaliﬁkacyjnej
£r inz. Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Slusarz

81-384 Gdynia, ul. Wiadystawa [V 61/11
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

2 ZGOPNOEE
ORY, ALEM
To Slusarz

upr. nkP@M/0094/ 00D/ 12
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DROGADO

® POLSKA
\§| I B A
F”TI(# INZYNIEROW

=

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-ZT6-STT-MYL *

Pan Tomasz Slusarz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12

adres zamieszkania ul. Jadminowy Stok 70/1, 80-177 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

Zeodnie z art, 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej | epatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zloZone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztotonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtadciwej Okregowe] lzby Intynieréw
Budownictwa.
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DROGADO STAROSTWO &

w BPruszeam

st tosarmo 1
83-0:40 Pruszez Ganski

WA

POMORSKA OKREGO

1ZBA INEYRIEROW BUBO\?NIGTW.‘:

80 840 Gdansk, ul. Swigtojuiinka 43/4

) Tel, 58-324-89-77 ‘ . |

Fax 58-301-44-98 il i gl AL

syg. akt 403/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15,§ 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna )
Pomorskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM STYPIK
magister inzynier
urodzony dnia 24.03.1983 r. w Nidzicy

uzyskat
. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/POOD/11

do projektowania bez ograniczei
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreélony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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DROGADO

Pan Adam Stypik upowazniony jest do:

1. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wst¢pie rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
ninicjsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

II. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalno$ci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okreg ‘yej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz, Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
j isji ifikacyjnej

Drewnowski

Otrzymujg:

1.Pan Adam Stypik
80-394 Gdansk, ul. Kolobrzeska 50g/15
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlgrego
4.a/a

ODNOSC
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-5XL-1M6-39E *

Pan Adam Stypik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0127/12

adres zamieszkania ul. Dywizjonu 303 35C/13, 80-462 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okrgegowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-31 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodei prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2, Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu motna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

BTN
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DROGADO

SEINIRAW T
ul Swiaioann

%, " Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r

Lo _1 A? C . o8
Sye. akt 208/POM/OKK/06

TSI U

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, w zwiazku
z art. § ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. 2 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t;j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, § 12 pkt 1, § 3 ust.1, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t].

Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RAFAL PALUCH
inzynier
urodzony dnia 23.07.1976 r w Gdanisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0146/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Kofylsji Kwalifikacyjnej:

PRZEWQ ICZACY
Okregowej Kgmigji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okre DWECXWCJ
s2ek Niedostatkiewicz

NEK
misji Kwalifikacyjnej

CcZ
Okregowej

iemowit Suligows

Otrzymujgy:

1.Pan Rafal Paluch /
80-809 Gdansk, ul. Lotnikdw Polskich 33/3 /
2.Okregowa Rada lzby ’_;_/} .
3.Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanego ZAZG 0S¢
Y
e 7 LEM
onh&6z Slusarz
OM/0094/POOD/M2

upr. nr
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DROGADO

Pan Rafal Paluch upowazniony jest do:

-

I. Na podstawie art. 12 ust.i pkt | 1 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane.
w specjalnosci instalacyjne) w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wylwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

11. Na podstawic § 3 ust. 1 i § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1),
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DROGADO

Pz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-34L-U1H-8UG *

Pan Rafat Jacek Paluch o numerze ewidencyjnym POM/IE/0042/07

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 12:38:03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Iniynieréw Budownictwa.,

Zgodnie z art, 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoscl prawnej wystarcza zlodenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztolone w formle elektronicznej jest réwnowaine z odwladczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa wwwipiib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wladciwej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.
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] 0skG Poiskgn 18
83-00 Pruszez Gdanski

= = it Y [ ‘\
- URZAD WOJEWODZKI
W GDANSKU.
" Wydz. Bospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK
128 5
Nr GT-Il-630/ " T .. .
DECYZJA
Na podstawie §- 13”5t‘?i § 13 ust, 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

Sroddwiska z dnia 20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkciji fechnicznycﬁ"w_'lﬁudownic}wie

(Dz. U. Nr 8, poz, 46) stwierdza sie, ze L

Obywatel .. ... .. Wicslaw Jan JEDRYS 2 E k s

magister inzynier elektryk '
urodinny Tt 2 Tarc.a 1947 roku , Gniewie o
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji S
3 ) . i t 1 - i - - - -

. e g T i W specialnoici 0777 20%AN0 - InZynmiexyjnej
W zakresie instalacji glelgtryczqyc'h

Obywatel Wies_lai?d'an' Jgdr:”?iﬁ? ,,,,,,,,,,, jest upowazniony do: _

, Sporzadzania projektéw instalacji.elektrycznyéh /§ 13 ust,1 pkt 4d/,

2, w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, 'kierowania i kontrolowania wytwarzania kqnstrﬁkcy:jnych‘elementéw
instalacji oraz oceniania i badania Stanu technicznego iqstalac,ji
elektrycznych, /§ 4 ust, 2 i §7/. '

: Z up, WOJEWO’i
Qitrzymuje: ‘ map T z:};:rg@@;‘m}
) ) reklor Wydyj,

1, Ob., Wiestayw Jedryszek L

ul, Stroma § . ‘

83~110 Teczew

, ZA ZGODNOSC

2. a/a ‘ : 7 ORYGINALEM

Hp

G.IP. - Terow 083 2§an

e Co ooDn .
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DROGADO

® P OLSKA

IS 1z B A

T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H4G-7GL-YL *

Pan Wiestaw Jedryszek o numerze ewidencyjnym POM/IE/1757/01

adres zamieszkania ul.Dunikowskiego 17d/1, 80-524 Gdarisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynleréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnle z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$cl prawne] wystarcza zloienie oswiadczenia woll w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwladczenie woli zlotone w farmie elektroniczne] Jest réwnowaine z odwiadczeniem weli zlotonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownlctwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Infynieréw
Budownlctwa.

\/ EZ.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA ODCINKA ULICY NOWEJ W tEGOWIE, GMINA PRUSZCZ GDANSKI

INWESTOR:
GMINA PRUSZCZ GDANSKI
UL. ZAKATEK 1
83-000 JUSZKOWO

DZIALKI:
30/10, 1067 obreb tegowo [nr 0015],
jednostka ewidencyjna 220404 _2 Pruszcz Gdanski

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy,
zjazdy, przejazdy, perony, rampy
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Ulica Nowa, 83-031 tegowo, Gmina Pruszcz Gdanski

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Obiekt liniowy
- mgr inz. Tomasz Slusarz
J upr. POM/0094/PO0OD/12 spec. drogowa
Branza drogowa : . :
[ m— mgr inz. Adam Stypik ;
; P 13y upr. POM/0294/PO0OD/11 spec. drogowa
inz. Rafat Paluch
Projektant ?h%
Branza , | upr. PQM/0146/PWOE/06 spet?. elektryczna 3 ] )
energetyczna sprawdzajacy ‘ mgr inz. Wiestaw Jedryszek PR
| upr. GT-111-630/128/75 spec. elektryczna
|
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Projekt Architektoniczno - Budowlany
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1 Rodzaji kategoria obiektu budowlanego.
Obiekty budowlane bedace przedmiotem zamierzenia budowlanego sg obiektami liniowym i
zawierajg sie w kategoriach obiektéw budowlanych:

) Kategoria IV - elementy drég publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania i
wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy,

o Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe,

° Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.
2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego.
Przedmiotowe obiekty to obiekty publiczne ogdlnodostepne. Droga gminna wewngtrzna
przeznaczona dla ruchu pojazdéw i pieszych, zjazdy przeznaczone dla ruchu pojazdow
mechanicznych.
Projektowana droga wewnetrzna i oswietlenie uliczne poprawig komfort i bezpieczenstwo
uzytkownikow.

3  Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

3.1 Branza drogowa.

Analizowany odcinek ulicy Nowe] zaprojektowano jako droge dwupasowg o dtugosci okoto
60 m, szerokosci 5,0 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej. Pozostaly teren pomiedzy
projektowang jezdnia a granica pasa drogowego nalezy wykonac z kostki betonowej w kolorze
grafitowym. Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ kraweznikiem najazdowym 15x22 cm lub
kraweznikiem wyniesionym 15x30 cm.

W celu prawidtowego odprowadzenia wod opadowych zaprojektowano przebudowe
nawierzchni zjazdu oraz wykonanie pobocza z kostki kamiennej o szerokosci 0,75 m. Istniejgce
umochienie wylotu z bruku kamiennego nalezy odtworzyc.

Wzdtuz projektowanej ulicy Nowej zaprojektowano oswietlenie uliczne.

W ramach budowy drogi wewnetrzne] projektuje sie odwodnienie nawierzchni nadajac im
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe z projektowanych nawierzchni
zostang odprowadzone powierzchniowo do istniejagcego rowu zgodnie z warunkami technicznymi
EKS-D/19/2023 z dnia 21.09.2023.

Bilans odptywu woéd opadowych

F F W Fzred | gnom | gmax | Qnom | Qmax
Nr Oznaczenie zlewni [m2] | [ha] (-] [ha] |[dm3/s]|[dm3/s] | [dm3/s] | [dm3/s]
q | Nawierzchnie zkostki 00 g 00 1 09 | 004 | 15 174 | 055 | 637
betonowej lub kamiennej
Suma| 407 0.04 - 0.04 - - 0.55 6.37

Istniejgce podtoze gruntowe zakwalifikowano na podstawie badan geologicznych podtfoza
do grupy nosnosci G4. Jezdnie drogi wewnetrznej oraz zjazdu nalezy wykonac z kostki betonowe;j
10x20 cm w kolorze szarym. Pozostaty teren pomiedzy projektowang jezdnia a granicg pasa
drogowego nalezy wykonac z kostki betonowej w kolorze grafitowym.

Strona: 3
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Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdu:

e kostka betonowa wibroprasowana, szara lub grafitowa 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
e kruszywo stabilizowane cementem C3/4 20cm
e warstwa mrozoochronna z piasku 15cm

Konstrukcja nawierzchni pobocza:

e kostka kamienna 7/9 8cm
¢ podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
e kruszywo stabilizowane cementem C3/4 20cm
e warstwa mrozoochronna z piasku 15cm

3.2 Oswietlenie uliczne.

Dla drogi projektuje sie stupy oswietleniowe h=6m, bez wysiegnika, nachylenie oprawy 59, z
oprawg osSwietleniowg typu LED o mocy 22,8W. Stupy oswietleniowe wykonaé z ocynkowanej z
blachy o grubosci min. 4mm z niewidocznym szwem. Fundamenty wszystkich stupow na catej
powierzchni nalezy zabezpieczy¢ masa bitumiczna.

4  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego - drogi.

4.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okresSlone na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych (Dz. U. z 2022, Poz. 1518) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

Przyjeto nastepujace parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi wewnetrzna
Kategoria ruchu KR1
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokosc jezdni 50m

4.2 Zestawienie powierzchni.

Lp. |Rodzaj zabudowy - [m?]
1 Projektowana droga wewnetrzna i zjazdu 404
2 Projektowane pobocze 3

RAZEM 407

Strona: 4
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5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego —sie¢ oéwietleniowaidshski

ay. T AL i,
(i et TR

Przedstawione obliczenia parametréw oswietleniowych potwierdzajg prawidtowy dobor
stupdw i opraw oswietleniowych i wyniki te sa zgodne z zatozeniami normy PN-EN 13201:2016.
Obliczenia parametréw oswietleniowych dokonano za pomoca programu komputerowego, ktory
jest zalecany do stosowania przez Miedzynarodowy Komitet Oéwietleniowy CIE. Zgodnie z norma
PN-EN 13201:2016 projektowana ulica zostata zaliczona do klasy oswietleniowej C5 (CE5).

Dla drogi projektuje sie stupy oswietleniowe h=6m, bez wysiggnika, nachylenie oprawy 582,
z oprawg oswietleniowg typu LED o mocy 22,8W.

Stupy oswietleniowe wykonac z ocynkowanej z blachy o grubosci min. 4mm z niewidocznym
szwem. Srednica grubosci powtoki cynkowanej powinna by¢ nie mniejsza niz 80pum. Fundamenty
stupéw na catej powierzchni nalezy zabezpieczy¢ masa bitumiczng. Trzony stupéw do wysokosci
30cm nalezy zabezpieczy¢ farbg do powierzchni ocynkowanych w kolorze szarym.

Oprawy o$wietleniowe nalezy stosowac typu LED, w Il klasie izolacji o stopniu ochrony min
IP66. Korpus oprawy powinien by¢ gtadki, wykonany z odlewu aluminium, bez wnek i radiatoréow
zbierajacych zanieczyszczenia. Oprawy powinny mie¢ klosz wykonany ze szkta hartowanego
ptaskiego o Ik min 08, oraz mozliwos¢ wymiany poszczegdlnych paneli LED. Temperatura barwowa
zrodta $wiatta powinna byé 4000K. Wspotczynnik oddawania barw Ra nie mniejszy niz 70.

Oprawy drogowe powinny by¢ wyposazone w autonomiczny uktad umozliwiajacy redukcje
mocy w godzinach nocnych. Proponowany diagram redukcji:

Od momentu witaczenia opraw do 21:30 - 100%,

Od 21:30 do pétnocy — 70%,

Od potnocy do 2:00 — 50%,

Od 2:00 do 3:00 - 70%,

Od 3:00 do wytgczenia oprawy nad ranem 100%.

Trwatoé¢ oprawy powinna wynosi¢ 100.000h pracy przy zachowaniu strumienia $wietlnego
oprawy 80%. Oprawa musi posiadac deklaracje zgodnoéci CE oraz certyfikat ENEC+.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych o réwnowaznych parametrach
technicznych, co musi by¢ potwierdzone przez wykonanie obliczedn fotometrycznych,
sprawdzonych i zaakceptowanych przez projektanta lub inwestora. Ponadto zamontowane oprawy
musza spetnia¢ zaktadane parametry obliczeniowe przy wykonaniu pomiaréw w miejscu ich
montazu. W przypadku gdy zamontowane przez wykonawce oprawy pomimo poprawnych
parametréw obliczeniowych — teoretycznych, nie spetnig zaktadanych wymagan klasy
o$wietleniowej, zostang wymienione na oprawy spetniajgce warunki odwietlenia na koszt
wykonawcy.

Linia kablowa oswietlenie uliczne

Zgodnie z warunkami z istniejacego stupa nr 12/1 na ul. Nowej (zasilanej z SO-14/08
,Nowa”), nalezy przedtuzyé obwdd kablem YAKXS 4x25mm2 do stalowych stupow
o$wietleniowych. Wzdtuz linii nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4, ktéra naleiy
potaczy¢ z zaciskiem N na tabliczce bezpiecznikowej i z uziemieniem. Uziemienie stupow R<10Q

Dopuszcza sie zamiast bednarki, zastosowanie uziemienia w postaci szpilkowych pretow
pionowych (min. 3m) umieszczanych w poblizu stupdw. Wyprowadzenie do stupa wykonac drutem
stalowym ocynkowanym fi 6.

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm2; 450/750V. Oprawy zabezpieczyc
wktadkami szybkimi DO1 — 4A. Na etapie wykonawczym nalezy rownomiernie roztozyc fazy, tak,
aby co trzeci stup oswietleniowy byt podtaczony do fazy L1. Zerowanie stupéw wykonac
przewodem LgY16mm2; 450/750V w kolorze 26tto — zielonym. Na przewodzie neutralnym zostawic
zapas kabla.

Strona: 5
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Na kablach odchodzacych z danego stupa nalezy zastosowaé oznaczniki — kier. nr stupa.
Stupy posadowi¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢ swobodny dostep do wneki
stupowej. Jedli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego dostepu do wneki stupowej,
stup posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazddw na najblizszej jezdni.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomoca istniejgcego uktadu sterowania
znajdujgcego sie w szafce oswietleniowej SO-14/08 na ulicy Nowej.

Numeracje stupow przyjac zgodnie ze schematem jednokreskowym.

Plany trasy linii kablowej i lokalizacje stupéw pokazano szczegétowo na Planie
zagospodarowania terenu.

Warunki uktadania kabli

Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Na dnie
nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4. W miejscu skrzyzowania z wjazdem lub innym
uzbrojeniem podziemnym, zastosowal rury ostonowe fi 110. Wyloty rur nalezy uszczelnic.
Uktadany kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku grubosci 10 cm, potem warstwa gruntu rodzimego
0 grubosci 15 cm, a nastepnie przykry¢ niebieskg folig z tworzywa sztucznego grubosci min. 0,5
mm i szerokosci nie mniejszej niz 20 cm. Linie kablowg na catej dtugosci oznakowaé za pomoca
trwatych oznacznikéw, rozmieszczonych w odstepach nie wigkszych niz 10 m, réwniez przy mufach
i miejscach charakterystycznych jak wejscia do przepustéw rurowych. Na stupach i w ztaczu
kablowym zamocowac na kablu tabliczki informacyjne. Sposéb wykonania i tres¢ opasek i tabliczek
uzgodnic z Inwestorem.

6 Opinia geotechniczna

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Nowej w miejscowosci tegowo. Pod wzgledem
geomorfologicznym teren badan lezy w strefie krawedziowe] wysoczyzny falistej. Powierzchnia
geomorfologiczna terenu prac jest mato urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy badan
zawierajy sie w przedziale 18,0 — 20,0 m n.p.m. Budowe geologiczng tworzg powierzchniowo
antropogeniczne nasypy niekontrolowane (do gtebokosci maksymalnej 2,2 m), ponizej do
gtebokosci rozpoznania nawiercono gtéwnie glacjalne grunty spoiste reprezentowane przez gliny
piaszczyste, miejscowo ponizej nasypu nawiercono warstwe piaskéw z domieszkami spoistymi.

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowanie wod gruntowych w formie
lokalnego zwierciadta zawieszonego oraz licznych saczer. Wody gruntowe majg charakter zaskérny
i moga podlegac znacznym wahaniom w zaleznosci od ilosci opadéw atmosferycznych.

Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. wrzesier 2023 r.

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametréw
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréw ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badarn makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikow badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Warstwa | - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste
w stanie plastycznym ( IL = 0,35 - 0,40).

Warstwa Il - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako mokre piaski drobne z
domieszka piaski gliniastego w stanie luznym/$redniozageszczonym ( ID = 0,35 - 0,40).

Obiekt budowlany zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.
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7  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujacg1W§Wu‘Vﬁi§1,éktu
budowlanego na srodowisko.

7.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw oraz
waod opadowych.

W ramach budowy drogi wewnetrznej projektuje sie odwodnienie nawierzchni nadajac im
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe z projektowanych nawierzchni
zostang odprowadzone powierzchniowo do istniejacego rowu zgodnie z warunkami technicznymi
EKS-D/19/2023 z dnia 21.09.2023.

Jako$¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych bedzie zgodna z warunkami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskie] i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz. U.
2019 poz. 1311).

Nawierzchnie zostaty zaprojektowane w sposdb uniemozliwiajagcy sptyw woéd z nawierzchni
drogowej na tereny sasiednich nieruchomosci oraz ograniczajacy naptyw wody z dziatek
sgsiadujgcych z projektowang droga.

Nie przewiduje sie odprowadzenia wgtebnego wdd opadowych do gruntu.

Nie przewiduje sie budowy kanalizacji deszczowej.

Unieczynnienie istniejgcych urzadzen kanalizacji deszczowej na dzialce Inwestora nastgpi pod
nadzorem stuzb Eksploatator.

Na etapie opracowywania dokumentacji uwzgledniono obowiazujace przepisy i normy zgodnie z z
warunkami technicznymi EKS-D/19/2023 z dnia 21.09.2023

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.
W stosunku do stanu istniejgcego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe,
pytowe i ptynne

7.3 Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow.

Powstate odpady z rozbiérek naleze¢ beda do grupy 17 wg Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia
2 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. 2020 poz. 10).

Odpady zaliczone do potencjalnie niebezpiecznych (grupa 17.03 - Mieszanki bitumiczne, smota i
produkty smotowe) nalezy sktadowa¢ w osobnych szczelnych pojemnikach oraz zutylizowa¢ je po
wykonanych robotach. Wykonawca robét przekaze inwestorowi protokét z utylizacji odpadéw (lub
przekazania na sktadowisko).

7.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

W stosunku do stanu istniejagcego nie przewiduje sie wzrostu poziomu hatasu.

7.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Budowa ukfadu drogowego nie spowoduje zmian poziomu ani zanieczyszczenia wod podziemnych.

7.6 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego.

Nie dotyczy

7.7 Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j.

Nie dotyczy
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7.8 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robot budowlanych) na jakiekolwiek instalacje
nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci podziemnych.
Prace ziemne w miejscach zblizen do istniejgcej sieci nalezy wykonywac recznie.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej sieci elektrgenergetycznej, wodociggowej,
teletechnicznej oraz kanalizacyjnej. Prace ziemne w miejscach zblizgri nalezy wykonywadé recznie.

Ppjs sporzadzit:

7. Tomasz Slusarz
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OSWIADCZENIE

ul. Woiska Porskiegn 15
£3-000 Pruszcz Gdanski

, BUDOWA ODCINKA ULICY NOWEJ W tEGOWIE, GMINA PRUSZCZ GDANSKI”.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:
30/10, 1067 obreb tegowo [nr 0015],

jednostka ewidencyjna 220404 _2 Pruszcz Gdanski

Projekt architektoniczno - budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Proiektant mgr inz. Tomasz Slusarz :
! upr. POM/0094/PO0D/12 spec. drogowa %\
Branza drogowa : — AN o
: mgr inZ. Adam Stypik %
Sprawdzajacy |\ pOM/0294/POOD/11 spec. drogowa
' inz. Rafat Paluch
Projektant ‘ %\7"’
Braria upr. PQM/OMB/PY\{OE/OB spec. elektryczrizi -
energetyczna i inz. Wiest
ST | mgr inz. Wiestaw Jedryszek 2

| upr. GT-11-630/128/75 spec. elektryczna
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DROGADO TOMASZ SLUSARZ

ul. Wiadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia
www.drogado.pl, biuro@drogado.pl,
tel. 501 07 80 10, NIP 584-251-03-71

ZALACZNIKI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA ODCINKA ULICY NOWEJ W tEGOWIE, GMINA PRUSZCZ GDANSKI

INWESTOR:
GMINA PRUSZCZ GDANSKI
UL. ZAKATEK 1
83-000 JUSZKOWO

DZIALKI:

30/10, 1067 obreb tegowo [nr 0015],

jednostka ewidencyjna 220404 _2 Pruszcz Gdanski

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,

wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Ulica Nowa, 83-031 tegowo, Gmina Pruszcz Gdariski

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Obiekt liniowy

GDYNIA, LUTY 2024r.
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9.

Spis zatgcznikow

Uzgodnienie z Polska Spotkg Gazownictwa sp. z 0.0.

nr 8505/BR/0TI/2023 z dnia 09.11.2023

Uzgodnienie projektu branzy drogowej. Gmina Pruszcz Gdariski

nr 1R.7011.13.5.2023.PI/2 z dnia 30.10.2023

Warunki techniczne- o$wietlenie. Urzad Gminy Pruszcz Gdanski
NrIR.7011.13.3.2023.PI/2 z dnia 11.09.2023

Uzgodnienie projektu sieci oswietleniowej. Urzad Gminy Pruszcz Gdaniski
nrIR.7011.13.7.2023.PI/2 z dnia 20.11.2023

Uzgodnienie z Energa Operator SA

Nr 643/33MMD/2023 z dnia 21.11.2023

Warunki techniczne Eksploatator Sp. z 0.0.

nr EKS-D/19/2023 z dnia 21.09.2023

Uzgodnienie z Eksploatator Sp. z 0.0.

nr D/232/11/2023 z dnia 17.11.2023

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej. Starostwo Powiatowe w Pucku
nr GKiK.RUDP.6630.1.1113.2023 z dnia 13.02.2023

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10. Opinia geotechniczna
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 8505/BR/OTI/2023
Zz dnia: 2023-11-09

Zadanie: Budowa odcinka ulicy.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos$é: Legowo (gm. Pruszcz Gdanski)

Adres: ul. Nowa

Projektant: Tomasz Slusarz, upr. nr: POM/0094/POOD/12

Inwestor: Gmina Pruszcz Gdaniski Zakgtek 1 83-000 Juszkowo

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Pclska_ipb!ka Gazownictwa sp. 0.0, ul. Wowiecha Bandrowsklao 16, 33-100 Tamdéw

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdensku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

KRS 0000374001 Se\uz‘l Reéonowy dla Krakowa - Sroédmiescie w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy KRS
HIP 52524 9 411, REGOMN 142739519, Kﬂplllallakludowy. 10488 917 050z

psgaz
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zglosié pisemnie w siedzibie wlasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczgcia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymaé prace i

niezwlocznie powiadomic wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownig.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani sg usungé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$é
z tytulu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spélke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992,

. Uzgodnienle Jest wazZne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualno$é mapy do celéw projektowych i jej zgodnoéé z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.

8. Szczegblowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

9

[

przekopéw kontrolnych i potwierdzié wpisem do Dziennika Budowy.
. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtoéci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej.

10. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 1., poz. 640).

11. Zachowa¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

12. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzaé stalych sktadow i
magazynéw oraz podejmowad dzialan mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wezesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wilaciwg Gazownia,

13. Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociggu za pomoca tasémy ostrzegajacej

14. Linie kablowe nalezy lokalizowaé poza strefg kontrolowang gazociggu.

15. Podbludowq nawierzchni w obrebie gazociggu stabilizowaé z uzyciem sprzetu zageszczajgcego
typu lekkiego.

16. Zmiana rodzaju nawierzchni na inny niz w projekcie, wymaga ponownego uzgodnienia w PSG sp.

Z0.0.

17. W trakcie robét budowlanych nalezy umozliwié Gazowni w Pruszczu Gdarskim sprawdzenie
stanu technicznego istniejacej sieci gazowej i dokonanie ewentualnych napraw.

18. Rzedne istniejgcych skrzynek gazowych nalezy dostosowaé do poziomu nowo projektowanych
nawierzchni-pod nadzorem Gazowni, na koszt Inwestora.

19. Nie dopuszcza sig obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociggiem/przytaczem

éredniego/niskiego cisnienia, powodujacego zmniejszenie wielkoéci jego przykrycia ponizej 1,0m.

; ; s KIEROWNI
PiaeeAlkaTod e Sekeja Ewidenc)i tk’EJIU:gednlzr’a
o~/
Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Paulina Cholewa (paulina.cholewa@psgaz.pl)

Otrzymuja;

1. Projektant
2. ala

Polskagﬁll_m Gazownictwa sp. 2 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskie%}aﬂ 33-100 Tamnéw
zial Zaklad Gazowniczy w Gdgﬁsku, ul. Walowa 41/43, 58 Gdansk
KRS 0000374001 Seg R 'onm.r\‘ dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XII quzla! Gospodarczy KRS
HIP 25724 96 411, REGON 142739519, KaprllalZak{adcwy: 10488917 050 2
psgaz.pl
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DROGADO

URZAD GMINY PRUSZCZ GDANSKI

IR.7011.13.56.2023.PIf2

Juszkowo, dnia 30.10.2023r.

Drogado

Tomasz Slusarz

ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia

Dot. projektu budowlanego ,,Budowy odcinka drogi ul. Nowe] w Legowle"-eéwlatlenid?

W odpowledzl na plsmo z dnia 25.10.2023r. informujemy, iz pozytywnie uzgadniamy

przediozony projekt budowlany branzy drogowe] ,Budowy odcinka ul. Nowe] w Legowie”.

Zataczniki:
1.Projekt budowilany br. drogowe]

Otrymula;
1. Adresat
2. aa

Sprawg prowadzi: Joanna Wojtaszek—Fisch-er
Tel. 058 692 94 67

Z powazaniem

KIEROWNIK
£ | REMORTU

SR
REFERATU INfeie T

Urzad Gminy Pruszcz Gdariski  Tel.: 58 692 94 00

ul. Zakgtek 1
83-000 Juszkowo

e-mail: sekretarial@pruszczgdanski.pl
www.pruszczgdanskipl




DROGADO

URZAD GMINY PRUSZCZ GDANSKI

Juszkowo, dnia 11.09.2023r.
IR.7011.13.3.2023.PI /2

Drogado

Tomasz Slusarz

ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia

WARUNKI TECHNICZNE

Dot. projektu budowlanego ,,Budowy odcinka drogi ul. Nowej w Legowie" - odwietlenie

Referat Inwestycji i Remontéw Gminy Pruszcz Gdanski Informuje, ze zasilanie oswietlenia
odcinka ul. Nowe] w t.gegowie ( dz. nr 30/10) nalezy wykonaé z istniejgcego slupa oswietlenlowego
zasilanego ze zlgcza SO-14/08, zlokalizowanego przy ul. Nowej w tegowie. W przypadku
konlecznodci zwigkszenia mocy, nalezy przedlozy¢ wypeiniony wniosek o wydanie nowych warunkow
- zwiekszenle mocy wg. wzoru Energa Operator SA.

Zaleca sie stosowanie na calej ulicy oswietlenia typu LED z redukcjg mocy ok. 70-50% w
godzinach 23-5 (lampa typu ulicznego) na slupie 6-8 m, odstgp stupa ok. 35-40m. Dla tej drogi
stosowaé kategorig oéwietleniowa CE5 (C5), dla chodnika S3(P3).

Nalezy wykona¢ do$wietlenie przejsé dla pieszych. Zaleca sie stosowanie stupéw 5-6 m bez
wysiegnika z obu stron ulicy. Stupy wykonaé w pasy z6ito- czarne.

Projektowane stupy oswietleniowe nalezy lokalizowaé w odleglosci min. 1m od krawedzi
jezdni lub za krawedzig opaski pobocza i chodnika,

Nalezy stosowaé slupy oSwietleniowe ocynkowane 2z blachy o grubosci 4mm z
niewidocznym szwem. Srednica gruboéci powloki cynkowanej powinna byé nie mniejsza niz 80pm.
Fundamenty stupdw na calej powierzchni nalezy zabezpieczy¢ masa bitumiczng. Trzony stupow do
wysokoséci 30cm nalezy zabezpieczy¢ farbg do powierzchnl ocynkowanych w kolorze szarym.

Oprawy o$wietleniowe nalezy stosowaé typu LED, w Il klasie izolacji o stopniu ochrony min
IP66. Korpus oprawy powinien by¢ gtadki, wykonany z odlewu aluminium, bez wnek i radiatoréw
zbierajgcych zanieczyszczenia. Oprawy powinny mie¢ klosz wykonany ze szkla hartowanego
plaskiego o |k min 08, oraz mozliwo§¢ wymiany poszczegélnych paneli LED. Temperatura
barwowa Zrodla $wiatla powinna by¢ w zakresie 3400-4100K, wspdlczynnik oddawania barw Ra
nie mniejszy niz 70. Oprawy powinny by¢ wyposazone w autonomiczny uklad umozliwiajacy
redukcje mocy w godzinach nocnych. Proponowany diagram redukcji:

Urzad Gminy Pruszcz Gdariskl  Tel.: 58 692 84 00 e-mail: sekrelarial@pruszczgdanski.p!
ul. Zakatek 1 www.pruszczgdanski.pl
83-000 Juszkowo

Strona. 7



DROGADO

URZAD GMINY PRUSZCZ GDANSKI

Od momentu wigczenia opraw do 21:30 - 100%,

Od 21:30 do péinocy — 70%,

Qd poinocy do 2:00 - 50%,

Od 2:00 do 3:00 - 70%,

Od 3:00 do wylgczenia oprawy nad ranem 100%.

Trwalo$¢ oprawy powinna wynosié 100.000h pracy przy zachowaniu strumienia $wietinego

oprawy 80%. Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnoéci CE oraz certyfikat ENEC+,

Projekt trasy kabla na maple do celéw projektowych nalezy uzgodnié z Urzedem Gminy w
Referacie Inwestyc|i i Remontéw (z zalgczonymi obliczeniami doboru opraw oSwietleniowych).

Z powazaniem

Otazymuja:
1. Adresat
288

Sprawg prowadzl: Joanna Wojlaszek-Fischer
Tel. 058 692 94 67

Urzad Gminy Pruszcz Gdariski  Tel.: 58 692 94 00 e-mail: sekrelarial@pruszczgdanski.pl
ul. Zakgtek 1 www.pruszczgdanski.pl
83-000 Juszkowo
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URZAD GMINY PRUSZCZ GDANSKI

Juszkowo, dnia 20.11,2023r.

IR.7011.13.7,2023.PIf2

Drogado

Tomasz Slusarz

ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia

Dot. projektu budowlanego ,,Budowy odcinka drogi ul. Nowe] w L.egowle” - o$wietlenie

W odpowiedzl na pismo z dnia 25.10.2023r. informujemy, Iz pozytywnle uzgadnlamy

przediozony plan zagospodarowania terenu z siecig oswiletlenia dla zadania ,Budowa odcinka

ul. Nowej w t.egowie”,

Z powazaniem
V:\_&/

Zatacznild:
1.PZT o$wietlenle

Otrzymuia;
1. Adresat
2. aa

Sprawg prowadzi: Joanna Wojtaszek-Fischer
Tel. 058 692 94 67 i

Urzad Gminy Pruszcz Gdanski Tel.: 58 692 94 00 e-mail: sekretarlat@pruszczgdanski.pl
ul. Zakgtek 1 www.pruszczgdanskipl
83-000 Juszkowo

Strona; 9



DROGADO

Dzial Dokumentacji Energetycznej

(D .
! 1 Energa-Operator SA Oddzial w Gdarisku
Al E n er g a ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

operator

Tezew, 21.11.2023 1.
UZGODNIENIE BRANZOWE nr 643/33MMD/2023

DROGADO Tomasz Slusarz

Jednostka projeklowa: | ) ‘Wiadyslawa IV 61/11, 81-384 Gynia

. | Plan zagospodarowania terenu - Budowa odcinka ulicy Nowe] w Legowle.
Temat projeklu: | £opKDI3/2023/10/04489

Adres inwestycji: | Legowo, ul. Nowa, dz. 30/10, 1067 [obreb 0015], gm. Pruszcz Gdariskl

Zalaczniki: | 1. Projekt zagospodarowanla terenu - 1 arkusz

Uzgodnienie jest waZne 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP)
projektem zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spelnienia ponizszych uwag.

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk

150 1 i ;
gdansk@energa-operator.pl nr konla: 29 1240 6292 111100106661 1786 BUREAU VERTAS ;’fﬁ ]

www.energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1356 110 400 21

2. W projekcie uwzgledni¢ wymagania norm:

¢  PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prgdu przemiennego powyzej
1kV = Czesé 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012),

¢  PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowistrzne - Projektowanie i budowa - Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi golymi,

o N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami niepelnoizolowanymi,

» N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablows. Projektowanie i budowa,

3. W zakresie sieci odwietlenia ulicznego umieszczonej na stupach EOP projekt uzgodni¢ w Energa
Oéwietlenfe Sp. z 0.0,

4, W mlejscach skrzyzowar | zblizer do kablowe] sleci elektroenergetyczne] EOP, prace prowadzi¢
sprzetem recznym pod nadzorem sfuzb EOP bez utywanla koparek, mlotéw pneumatycznych Itp.

5. Sleé kablowa SN, nn zabezpleczyé rurami ochronnyml dwudzlelnyml, kosztem | staranlem
Inwestora zamlerzenla budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

6. W miejscach skrzyzowari | zblizen do napowietrzne] sieci elekiroenergetycznej EOP prace
prowadzlé przy utyciu sprzetu bez wyslegnikéw, pod nadzorem stuzb EOP.

7. Zachowaé minimum 1m (1,5m od slupéw rozkracznych) odlegloéci projektowanych tras od fundamentéw
slupéw linii napowietrznych SN-15 kVoraz 0,5 m od fundamentdw slupéw linii napowietrznych nn-0,4kV.

8. Roboty budowlane w odleglo$ciach mnigjszych niz:

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nN-0,4 kV,
- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii napowietrznych nN-0,4 kV.
liczonych w kazda strong, musza byé prowadzone pod nadzorem sluzb EOP.

9. W planie BIOZ opisa¢ sposéb bezpiecznego prowadzenia rabét budowlanych w strefie istniejgcych sieci
elektroenergetycznych.

10. Przed rozpoczeciem robdt wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego polozenia
istniejacej sieci elektroenergetycznej.

11. Wszystkie napotkane w toku robét budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé jako czynne,
pod napigciem, mogace grozié porazeniem. Nie wyklucza sig istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen
podziemnych.

12. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor
zamierzenia budowlanegofwykonawca robdt budowlanych.

13. Na 10 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych, wykonawca winien zglosié¢ pisemnie do EOP Rejon
Dystrybucji w Tezewle Dziat Zarzgdzania Eksploatacfg ul. Nowa 5, 83-110 Tezew, ich rozpoczecie.

14. Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii SN, nn wymaga ponownego uzgednienia.

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarsk-Pélnoc 3
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdafisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS _,%,&5,
Oddzial w Gdaiisku KRS 0000033455 wr

Strona: 10
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) Energa

operator

15. Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu | zwigzana z tym zmiana rzgdnych, odbedzie
sie na zasadach uzgodnionych odrgbnie pa zlozeniu stosownego wniosku o przebudows sieci EOP
w Wydziale Przylaczen i Rozwoju EOP Oddziatu w Gdarisku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdaisk.

16. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajace] rozpoczgcie robot
budowlanych, okrelonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz edpowiedzialnoci
w zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

Sprawe prowadzi:
Daniel Tkaczyk, (58) 768 11 90, daniel k@energa-operator,

Elektronicznie
. s
‘ N;;M,f_ 'm ' Tkaczyk Daniel
P Data: 2023.11.21
13:04:42 +01'00'
2

Strona: 11
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DROGADO

== EKSPLOATATOR

GMINNA SPOLKA WODNO-KANALIZACYJNA

L.dz.EKS/DT/DP/21.09.2023/..5.6205 Rotmanka, dnia 21 wrzesier 2023 r.

Pelnomocnik Gminy Pruszcz Gdariski:
Tomasz Slusarz

ul. Wiadystawa IV 61/11

81 - 384 Gdynia

WARUNKI TECHNICZNE ZAGOSPODAROWANIA LUB ODPROWADZENIA
WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH Z TERENU INWESTYCJ|
nr EKS - D/19/2023

I. Inwestor
Gmina Pruszcz Gdaniski z siedzibg : Juszkowo 83-000, ul. Zakatek 1
Il. Opis inwestycji
Budowa odcinka wewnetrznej drogi dojazdowe] ( ul. Nowa ) diug. ok. 68 m na dziatkach nr 30/10
i 1067 obreb tegowo 0015 w tegowie, gm. Pruszcz Gdariskl.

Ill, Stan istniejace] kanalizacji deszczowej
o kanat deszczowy DN 100 i DN150 na dzialce 30/10, wprowadzony do rowu przy ul. Nowej,

e réw drogowy (ok. 260 m) wzdiuz ul. Nowej, odprowadzajgcy wody do rowu otwartego w ul,
Tczewskie] i dalej w formie zbudowanej, kolektorem giéwnym DN 800 w ul. Piaskowe]j do miejsca
zrzutu wéd , ktéry stanowi wylot do rzeki Klodawy (doplyw rz. Motlawy ).

IV. Techniczne uwarunkowania przylaczenia do slecl kanalizacji deszczowe]j
‘Eksploatator’ Sp. z o0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie Warunkéw technicznych na

odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni projektowanej drogi dojazdowej informuje, Ze najblizszy

odbiornik mogacy przeja¢ zrzut wéd opadowych, to istniejacy w rejonie inwestycji przydroiny réw
melioracyjny na dziatce nr 1067. Nalezy wykonaé w pasie projektowanej drogi odcinek sieci kanalizacji
deszczowej, z wylotem do wspomnianego rowu (z moiliwodcly przebudowy istniejacego wylotu).

Rozwigzanie alternatywne stanowi powlerzchniowe liniowe odprowadzenie wdd z nawlerzchni

projektowane] jezdni (jednostronne), do wspomnianego rowu, z zastosowaniem korytek Sciekowych

drogowych lub odpowiednio ulozonych bloczkdéw/kostek bet. w poraczeniu z kraweznikami drogowymi

i odpowiednim umacnieniem skarpy rowu w miejscu odprowadzenia (zrzutu). |

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wéd deszczowych z czgéci projektowanej

nawierzchni drogowej, nalety przewidzie¢ zagospodarowanie wdad opadowych w obrebie gminnej dziatki

drogowej tj. w miejscu wystgpienia opadéw atmosferycznych realizujac obiekty tzw. matej retencji, takie
jak zaglebienia retencyjno-chtonne, nawierzchnie przepuszczalne lub wglebne urzadzenia odwadniajace

(m. in. studnie chtonne, skrzynki rozsgczajgce).

W projekcie odprowadzenia lub zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych nalezy uwzglednié

poniisze warunki techniczne :

1. Nalezy zapewnlé JakOSé odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych o parametrach zgodnych
z warunkami zawartymi w Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej
z dnia 12 lipca 2019 r. (D2.U.2019 poz.1311).

2. W dokumentacji projektowej naleiy zatczy¢ Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) dziatek objetych
wnioskiem z okresleniem rodzaju nawierzchni, wspdtczynnikow sptywu oraz spéjny z nimi bilans
odplywu woéd opadowych.| Na PZT prosimy zaznaczyé obiekty malej retencji ( w przypadku
zastosowania), zapewniajace zatrzymanie deszczu obliczeniowego na terenie dzialek Inwestora.

3. Rozwigzanie techniczne powinno uniemoiliwié sptyw wdd z nawierzchni drogowej na tereny sasiednich
nieruchomosci oraz ograniczyé naplyw wody opadowej z dziatek budowlanych sgsiadujgcych
z projektowana droga.

EKSPLOATATOR SP. Z 0.0. ul. Spartowa 25 1el, 53 68283 28, 586517620 NIP. 604-00-22-502

&Wﬁ:;?;;‘ﬂz::ﬂz::::ﬁ:t;;tz;r‘-}::’l; Q Rotmanka \ buro@eksploatator pl o REGON: 193119760
Rejestra Sqomeqe pod sumerem KRS B20AT2HT1 83010 Strasyn waww.eksploatator.pl KAPITAL ZAKLADOYYY: B0 480 000,0021
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GMINNA SPOLKA WODNO-KANALIZACYJNA

4. Wglebne odprowadzenie wdd deszczowych do gruntu { w razie koniecznodci ) wymaga uzyskania

odpowiedniego pozwolenia wodnoprawnego. Przed wykonaniem operatu wodnoprawnego naleiy

zbada¢ podioZe gruntowe w zakresie mozliwosci odprowadzenia wéd do gruntu. Geotechniczne

badania podtoza gruntowego okreéli¢ powinny poziom wystepowania tzw. warstw przepuszczalnych

( grunty niespoiste ) oraz wspétczynniki filtracji.

. W projekcie kanalizacji deszczowej (w razie koniecznosci budowy) odwadniajgcej nawierzchnie nowej

drogi, w ramach jej przebudowy, nalezy uwzglednié nastepujace warunki:

a) studzienki przelotowe i potaczeniowe wykonaé z osadnikiem o gtebokosci 0,5 m ( w uzasadnionym
wypadku dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania studni rewizyjnej bez osadnika ),

b) studnie kanalizacyjne w pasie drogowym nalety zaprojektowac o $rednicy min. DN/ID 1200 mm
i wyposaiy¢ we wlaz zeliwny klasy D400 ; stosowal stopnie zlazowe ieliwne zabezpieczone
tworzywem koloru 26ttego,

¢) studzienki $ciekowe wykona¢ z osadnikiem o glebokosci 0,8 m oraz wyposaiyé w cieikie kratki
$ciekowe z tworzywa zbrojonego ( beton polimeryzowany), D400 zgodne z PN-EN124,

d) do budowy kanalizacji deszczowej stosowac rury z litego PVC lub PP .

Przebudowa lub unieczynnienie istniejacych urzadzen kanalizacji deszczowej na dziatce Inwestora

powinno nastapi¢ pod nadzorem stuzb ‘Eksploatator’.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej naleizy uwzgledni¢ obowigzujace przepisy,

w tym miedzy innymi:

- obowiazujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu Gminy Pruszcz Gdaniski ;

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wadne (t.jedn. Dz.U. 2023 poz, 1478) ;

- Rozporzadzenie Min. Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe] z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spelnic przy wprowadzaniu do wdd lub do zlemi Sclekéw, a takze przy odprowadzaniv wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzqdzeri wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.);

- obowigzujace normy, m.in. PN-EN 12056-3 i PN-EN 752:2017 .

V. Szczegély ustali projektant na etapie wykonania dokumentacji projektowej w Dziale technicznym
Eksploatator Sp. z 0.0. W celu uzyskania uzgodnienia naleiy zalaczy¢ wersje papierowq (w 2 egz.) projektu
zagospodarowania terenu z elementami projektu braniy sanitarnej dotyczacymi kanalizacji deszczowej
stanowigcej przedmiot uzgodnienia oraz w wersji elektronicznej -~ format PDF na no$niku CD lub DVD. Do

dokumentacji prosimy dolgczy¢ niniejsze warunki techniczne.

VI. Niniejsze Warunki techniczne waine sg 2 lata od daty wydania.

Kaszubowski

fﬁr_ﬂ:‘:‘?‘ofusf;z?‘?' Y ul. Sportaws 25 tel. 53 68288 23, 53631 76 20 NIP: 604-00-22-502
NP TSNP RIS 1o HERII ) 9 Rotmanka ‘ biuroZeksploatator p! 0 REGON: 193119760

Sa¢ Repoowy Beart Porce ' Gaafis Vil Wyeas Cesdtdurty o anegd
Begevira Sedomeo pod numerem KRS BOCOLIEITT 83-010 Swaszyn wine eksploatator.pl KAPITAL ZAXLADOW/Y. 80 430 00,0021
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E KSPLOATATOR

GMINNA SPOLKA WODNO-KANALIZACYJNA

Uzgodnienie nr D/232/11/2023 z dnia 17.11.2023 r.

Warunki techniczne nr EKS-D/19/2023 z dnla 21.09.2023.

Uzgodnienie dotyczy:
Projektu budowy odcinka ulicy Nowej w tegowie , gm. Pruszcz Gdanski
(dz. nr 30/10, 1067 obreb tegowo 0015)

Inwestor : Gmina Pruszcz Gdanski

Eksploatator Sp. z o.0. uzgadnia projekt zagospodarowania terenu z elementami projektu
technicznego inwestycji jw. (uwzgledniajacy odprowadzenie wéd deszczowych) , w zakresie sieci
wod. — kan. eksploatowanej przez Eksploatator Sp. z 0.0. , z poniiszyml uwagami :

1
2,

Rozpoczgcie robdt zglosi¢ do Eksploatator Sp. z 0.0. z siedmiodniowym wyprzedzeniem.,

W trakcie realizacji robdt, Wykonawca zobowigzany jest do umoiliwienia ich kontroli stuzbom
nadzoru eksploatacyjnego. Realizacja robét powinna byé skoordynowana z przebudowa
waodociggu (na dz.30/10), w ramach planowanego osobnego zadania ‘Eksploatator’ Sp. z 0.0.
Z uwagi na brak pobocza drogowego w formie terenu zielonego oraz ryzyko podtopienia
sasiadujacych dziatek budowlanych podczas deszczu nawalnego, proponujemy zastosowanie
nawierzchni drogowej przepuszczalnej ( np. z piyt bet. aiurowych typu ‘MEBA’ ) oraz
pozostawienie istniejacej studni rewizyjno - chtonnej, jako elementu odwodnienia lub drenazu.
Nalezy przeprowadzi¢ regulacje pionowg wtazéw lub naprawe ( remont ) studni
kanalizacyjnych. Wszelkie regulacje wysokosciowe rewizyjnych studni kanalizacyjnych nalezy
wykonaé pod plytg nastudzienng . Po zakoriczeniu prac dostarczyé przeglad kamerg TV sieci
kanalizacji sanitarnej w zakresie prowadzonych prac.

Napotkane podczas prac niezinwentaryzowane na mapie do celow projektowych sieci
wodoclggowe i kanalizacji sanitarnej nalezy traktowaé jako czynne. O fakcie ich odkrycia
powiadomi¢ Eksploatator Sp. z 0.0.

Integralng czg$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi opieczetowany zatgcznik graficzny,
Uzgodnienie jest wazne 3 lata od daty wydania.

KIEROWNIK DZI@\J TECHNICZNEGO
f.‘."?.q}
Dariusz Plata

EKSPLOATATOR 5P. Z 0.0.

TeMnrer 50 108 R UAD 63 1hesty IR DE 108 D I8 &

" . : S ul Spartewa 28 tel 536828328, 586517620 NIP: 604-00-22.502
¢ Rncoewy Cdadna Pimat -’r::;\,nzll Wyine! Conx fareny b, ,,,';, Q Rotmanka & bruroZehsploatator pl 0 REGON: 193119760
FARITAE ZAKEADOWY: 80 480 000,0021

Repina Sdone e pad sumerem KRS 0000271872

83.010 Strasnym wivel. eksgloatator. pl
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Pruszcz
Starostwo Powiatowe
w Pruszczu Gdariskim
Referat Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
83-000 Pruszcz Gdanski
ul. Wojska Polskiego 16

Znak sprawy: GKIK-RUDP.6630.1.1113.2023

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakonczonej w dniu 13.02.2024 r.

GKiK-RUDP.6630.1.1113.2023

Gdaniski, dn. 13.02.2024 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| kablowa sieé elektroenergetyczna nn - oéwietlenie

Lokalizacja: o s

Gmina: Pruszcz Gdariski, Obreb: tegowo, dz.: 30/10 ark.4, 1067 ark.1,

$LUSARZ TOMASZ

Whnloskodawea: | \yio dvstawa IV 61/11, 81-384 Gdynia

URZAD GMINY PRUSZCZ GDANSKI

Inwestor:| | Zakatek 1, 83-000 Juszkowo

Projektant:| TOMASZ SLUSARZ Inne upr.: budowlane: POM/0094/POOD/12

Przewodniczacy:| Z-up.STAROSTY Mariolanta Oslpiak -Geodeta Powlatowy

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wplywu:| 12.12.2023 r.

Stanowisko Przewodniczacego:

Volta Communications Sp. z 0.0., Logitus Sp. z 0.0., SMnet Michat Skwiercz, RoNet Rafal Romanowski, PROFI
Mariusz Ruczyriski (gestorzy sieci telekomunikacyjnych) - przedstawiciele nie stawili sig na naradg koordynacyjng
- uwagal Znaki graniczne podlegaja prawne] ochronle na podstawie art 277 Kodeksu Karnego. Bliskie sytuowanie
projektowanych przewodéw | urzadzen przy ich lokalizacji moze spowodowaé uszkodzenie, przesunigcle lub

zniszczenle znakéw granicznych.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

GAZOWNICTWA Sp. z 0.0, Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami:
Oddzial Zaktad Gazownlczy W |1, Rozpaczecie robét nalety zgtosié pisemnie w Gazowni w Pruszczu

Gdansku, Gazownia w Gdanskl, na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Pruszczu Gdariskim, 2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
83-000 Pruszcz Gdariski, uszkodzenia sieci gazowe| naleiy wstrzymaé prace i niezwlocznie

ul. Nowowiejskiego 18 B powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Pruszczu
elektroniczny Gdariskim

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. ) Imieg i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagli
1 |POLSKA SPOLKA Stanowisko pozytywne Krzysztof Jasiuwienas

Dokument wygenerowat(a): Mariolanta Dsipiak, dn. 13-02-2024 15:40:09

Jeteli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylke odpowiednim programem
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Inwestora i Wykonawcy.

4. Szczegdlowy przebieg tras istniejgcych gazociggdw naleiy ustalic¢ na
budowie, na podstawie przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem
do Dziennika Budowy.

5. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

6. Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

7. Nalezy zachowad wszystkie wymagane odleglosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

ENERGA-OPERATOR 5.A.
Oddzial w Gdarisku

80-557 Gdarnisk, ul. Marynarki
Polskiej 130

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodnienie jest wazne 3 lata pod warunkiem spetfnienia poniiszych
uwag:
1. W zakresie przedmiotu uzgodnienia wystgpuje — sie¢
elektroenergetyczna SN 15kV oraz nN 0,4 kV.
2. Nie wyklucza sig istnienia innych niezewidencjonowanych
podziemnych urzadzen elektroenergetycznych.
3. W trakcie realizacji projektu nalezy uwzgledni¢ wymagania:
« Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowaé
zgodnie z nermg N SEP-E-004.
= Przestrzegac zachowania poprawnych odleglosci projektowanej
zabudowy od linii napowietrznych zgodnie z PN-E-05100-1, Normy
PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
pradu przemiennego powyzej 1 kV — Czgs¢ 2-22: Krajowe Warunki
Normatywne {NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012 , SEP-E-
003 i innych przepiséw podczas prowadzenia robét i po ich
zakonczeniu.
* Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych nalezacych do ENERGA-OPERATOR SA z dnia
12 grudnia 2023 r.
 Prace budowlane | pomocnicze prowadzone w odlegtosciach
mniejszych niz 0,5 m od osi kabli nn-0,4 kV oraz 3,0 m dla linii
napowietrznych do 1 kV, liczonych w kaidg strone, muszg by
wykonywane pod nadzorem osdb uprawnionych.
* Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odlegtosciach mniejszych nii
0,5 m od osi kabli liczonych w kazdg strong nalezy wykonywac recznie,
(bez uzycia urzadzeri mechanicznych) po wezesniejszym zgtoszeniu
planowanych prac w Rejonie Dystrybucji Tczew ul. Nowa 5, w formie
papierowej lub email na adres : rejon.tczew@energa-operator.pl
* Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji z sieciami EOP oraz
niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych istniejacej sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale
Przytaczeri ENERGA - OPERATOR Spétka Akcyjna Oddziat w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130,
4. Na istniejgce kable energetyczne krzyiujace sie w obszarze
projektowanej inwestycji, badi przy zblizeniach natozyé rury
ostonowe z rur dwu-potéwkowych.
5. Podczas prowadzenia robdt w poblizu sieci energetycznej nalezy
zabezpieczy¢ elementy sieci przed zmiang parametréw pracy
urzgdzen.
6. Zabezpieczenie, ostonigcie istniejacej sieci odbywa sig kosztem i
staraniem wykonawcy robét.
7. W przypadku koniecznosci naprawy urzadzer energetycznych
uszkodzonych podczas wykonywania robdt koszty naprawy,
ewentualne przeniesienie gwarancji i poniesione straty, jak réwniez
utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Tczewie w pokrywa
wykonawca robét.
8. Przy wykonywaniu robdt napotykane urzadzenia energetyczne
traktowaé jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczenstwa.

Piotr Mielewski

Dokument wygenerowat{a): Mariolanta Osipiak, dn. 13-02-2024 15:40:09
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9. Przed rozpoczgciem robdt wykonad przekopy kontrolne dla
zinwentaryzowania rzeczywistego potoienia i tras istniejgcej sieci
elektroenergetycznej.

ENERGA OSWIETLENIE Sp. z
0.0.,

81-855 Sopot,

ul, Rzemieélnicza 17/19
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Bez uwag

Ernest Franczuk

EKSPLOATATOR Sp. z 0. 0.,
83-010 Straszyn, Rotmanka,
ul. Sportowa 25,
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Dariusz Plata

NETIAS.A,,
80-397 Gdarnisk,
ul. Arkoriska 6A/4
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Krzysztof Osiecki

Multimedia Polska S.A.
81-341 Gdynia,

ul. Tadeusza Wendy 7/9
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
uzgodniono bez uwag

Mitosz Kobusiriski

ABAKS Sp. z 0.0.

83-032 Pszczéiki, Skowarcz, ul.
Gdariska 82

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

tukasz Wasowski

ORANGE POLSKA S.A.,
80-244 Gdarisk,
ul. Grunwaldzka 110

Uczestnik nieobecny na naradzie

BIALL-NET Sp. z 0.0.,
80-174 Gdarisk, Otomin, ul.
Sloneczna 43

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

EXATEL S.A.,

04-164 Warszawa, ul. Perkuna
a7

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Bartosz Borowski

11

Gdanska Infrastruktura
Wodaciggowo-Kanalizacyjna
Spzo.o,

80-122 Gdarisk, ul. Kartuska
201

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

Gdariskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0,,
80-433 Gdanisk, ul. Bialalb
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Hanna Dziosa

13

Gmina Pruszcz Gdanski,
83-000 Juszkowo,
ul. Zakatek 1

Uczestnik nieobecny na naradzie

14

Grupa LOTOS S.A.,
80-718 Gdarisk,
ul. Elblaska 135,

Uczestnik nieobecny na naradzie

15

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. W
restrukturyzacji,

00-486 Warszawa,
ul. Francesca Nulla 2

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowal(a): Mariolanta Osipiak, dn. 13-02-2024 15:40:09
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16 | Instytut Chemii
Bioorganicznej PAN
Poznariskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe,
61-704 Pozna,

ul. Z. Noskowskiego 12/14
adres korespondencyjny:
Centrum Badawcze Polskiego
Internetu Optycznego
61-139 Poznal,

ul. Jana Pawla Il 10
elektroniczny

Bez uwag

Stanowisko pozytywne

Marek Kuberka

17 | JPK Jarostaw Pawet Krzymin
ul. Jodfowa 9, 83-010 Straszyn

Uczestnik nieobecny na naradzie

18 | PERN S.A.
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Plock

Uczestnik nieobecny na naradzie

19 | PHU NETLAN Marcin Burek
ul. Leéna Géra 19A/32, 80-281
Gdarisk

Uczestnik nieobecny na naradzie

20 | Polkomtel Infrastruktura Sp. z
0.0,

ul. Konstruktorska 4, 02-673
Warszawa

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Piotr Soltysiak

21 | Pruszczariskie
Przedsiebiorstwo
Cieptownicze "PEC" Sp. z 0.0.,
83-000 Pruszcz Gdariski,

ul. Tysigclecia 16

Uczestnik nieobecny na naradzie

22 |PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne, Oddziat
w Bydgoszczy,

85-950 Bydgoszcz,

ul. Marszatka Focha 16
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Marcin Wisniewski

23 | Starostwo Powiatowe w
Pruszczu Gdarnskim - Wydziat
Infrastruktury:

Uczestnik niecbecny na naradzie

24 | "Vectra Investments” Sp. z
0.0. Spdtka Jawna z siedzibg w
Warszawie,

00-113 Warszawa,

ul. Emilii Plater 53,

Adres do korespondencji: 81-
525 Gdynia,

Al. Zwycigstwa 253,

Uczestnik nieobecny na naradzie

25 | WNIOSKODAWCA

Uczestnik nieobecny na naradzie

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji

elektronicznej.

Dokument wygenerowal{a): Mariolanta Osipiak, dn. 13-02-2024 15:40:09
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Signature Not {Verif ed

Dokument podpisany przgz Mariolanta
Osipiak; Starostwo Boyfatowe w Pruszczu
Gdanskim

..Data :.Qozaﬁégggtlﬁ.;z&[w%:g%;;ggrr ...............

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomleni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnle z ustawa Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. t. |. poz. 1990 z p&én, zm.). W my$| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniet inne podmioty, ktére moga by¢ zalnteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegSlnoécl zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sleci na tych terenach.

2. Ninlejsze uzgodnlenie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadnicze], ktéra moie nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz.
U.z2021r. t. ]. poz. 1990 z p6in. zm.).

3. Znakl geodezyjne, urzadzenla zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegajg ochronle w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. t. j. poz. 1990 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Mariolanta Osipiak, dn. 13-02-2024 15:40:09
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Budowa odcinka ulicy Nowe] w tegowie, gmina Pruszcz Gdanski.

Inwestor.

Gmina Pruszcz Gdanski
ul. Zakatek 1
83-000 Juszkowo

Projektant — brania drogowa

Informacje BIOZ sporzadzit:
mgr inz. Tomasz Slusarz, uprawnienia b
ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdyn

POM/0094/PO0OD/12

Projektant — branza elektryczna

Informacje BIOZ sporzadzit:
inz. Rafat Paluch, uprawnienia budowlane nr POM/0146/PWOE/06 ﬁ,___/
ul. Obroncéw Wybrzeza 14a/1, 83-000 Pruszcz Gdarnski
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1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego.

e Prace przygotowawcze,

e Roboty ziemne,

e Budowa sieci oswietleniowe],

e Budowa drogi wewnetrznej,

e Budowa i przebudowa zjazdow,

e Montaz oznakowania pionowego i poziomego,

e Roboty wykonczeniowe.

e Niezbedna przebudowa istniejgcej infrastruktury

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Ulica Nowa w tegowie jest drogg gminng wewnetrzng. W stanie istniejgcym na
analizowanym odcinku droga posiada nawierzchnie z kruszywa o szerokosci ok. 5,0 m.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Nowej znajduje sie zabudowa jednorodzinna.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: siec
wodociggowa, elektroenergetyczna i gazowa oraz kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto zagrozenie
moze stwarzac istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii
istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia
prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczaé od wykonania przekopow probnych w
celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewoddw do
istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot to typowe zagrozenia wystepujgce przy
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
e Przysypania ziemia:
— Roboty ziemne.
e Przygniecenie, uderzenie:
— Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
—  Prace rozbidrkowe,
— Prace drogowe.
e Poparzenie i porazenie pragdem:
— Prace z elektronarzedziami,
e Potracenie:
— Sprzet zmechanizowany,
— Potracenie przez pojazdy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢c do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢
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okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego pracodawcy
bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Aby wiasciwie instruowaé pracownikéw, personel dozorujacy powinien by¢ przeszkolony.
Szkolenia odbywaja sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolert w dziedzinie bhp
wynika z obowigzujacych przepiséw. Podstawg prawng szczegdétowych zasady szkolenia w
dziedzinie BHP jest Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
(Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracownikéw charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikow

wstepne - okresowe

Nalezy dobraé wtaéciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:

Szkolenie podstawowe dla pracodawcéw

Szkolenie podstawowe dla kierujacych pracownikami

Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie okresowe dla pracodawcow

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk

. Szkolenie wstepne (instruktaz ogolny)

SZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUIJE:

1.  instruktaz ogdlny

1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

° wszystkich nowo zatrudnionych pracownikdéw, a takze

o studentdw i ucznidow odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

1.2. zakres:

° instruktaz ogdlny powinien zapozna¢ pracownikéw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:

° pracodawca lub

° wyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadajg ukoriczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub

° pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

0 potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogoélnego

2. instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:

° pracownikow zatrudnionych na stanowiskach, na ktorych wykonywanie pracy wigze sig z
bezpoérednim kontaktem z produkcja i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy ucigzliwe,

° pracownikéw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,

° uczniéw i studentéw odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

2.2. zakres:

° instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku

NoO Ve wN e
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2.3. prowadzi:
o wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.
2.4, dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:,
o sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczeristwa i higieny pracy,
° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego
3.  szkolenie podstawowe
1. obejmuje:

pracodawcow,

osoby kierujgce pracownikami,

pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

pracownikdw inzynieryjno-technicznych

pracownikow, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.
3.2. zakres:
° powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
3.3. prowadazi:
° pracodawcy
° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
3.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
° egzamin sprawdzajgcy
° zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Zasadg ogolng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych
stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe powinno by¢
przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.
SZKOLENIE OKRESOWE:
1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym
2. Zakres:
2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikow w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takie zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie
3.  kto prowadazi:
3.1. pracodawcy
3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
4.  dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:
4.1. egzamin sprawdzajacy
4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:
robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)
nie rzadziej niz raz na 3 lata,
gdzie wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe
nie rzadziej niz raz w roku.
3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy

jest rowniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére moga dotyczy¢
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pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzadzen diwignicowych,
kierowcy wozka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, ze
niektére z wymienionych uprawnien musza by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w
zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzadzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.
Zastosowanie urzadzeri ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére spetniajg
kilka funkcji np. zapobiegaja dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch
elementow niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sig w strefie niebezpiecznej, nie
pozwalajg na wigczenie ruchu elementéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w
strefie niebezpiecznej, zapobiegaja naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i
innych urzadzen technicznych, nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikéw
niebezpiecznych lub szkodliwych.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej sktadajgcej sie z osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreslonych robdot i prac budowlanych,
uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefondw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

drogi i ciagi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.

Opis sporzadzit: /
Paan.

mgr inz. Tomasz Slusa inz. Rafat Paluch

" s
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Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszgcg przy

ul. Nowej w miejscowosci Legowo, gmina Pruszez Gdariski, powiat gdariski, woj. pomorskie.

Zawartos¢ opracowania

|. Czes¢ tekstowa

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podioza

Wstep

Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepiséw i norm
Potozenie, geologia, geomorfologia i hydrografia terenu

Zakres wykonanych badan

Opis metodyki badan

Warunki wodne

Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych

Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

© ® N O ;s e N

Whioski geotechniczne

Il. Czes¢ graficzna

zat. 1 Mapa dokumentacyjna

zat. 2 Objasnienia symboli i znakow

zat. 3 Metryki otworéw geotechnicznych wg normy PN-EN ISO 14688-1 oraz PN-86/B-
02480

zat. 4 Przekrdj geotechniczny

zat. 5 Tabela parametrow geotechnicznych
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Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszgcq przy

ul. Nowej w miejscowosci tegowo, gmina Pruszcz Gdariski, powiat gdariski, woj. pomorskie.

1. Wstep

1.1. Zamawiajacy

Tomasz Slusarz
1.2. Charakterystyka obiektu oraz podstawa prawna

Niniejsza opinie geotechniczng wykonano w celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych
dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy ul. Nowej w miejscowosci

tegowo, gmina Pruszcz Gdanski, powiat gdanski, woj. pomorskie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Inwestycje z uwagi na gteboko$¢ wykopdw wstepnie zaliczono do Il kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.
Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia kategorii geotechnicznej nalezy do projektanta.

Niniejsze opracowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze.

2. Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepiséw i norm

Przy sporzadzaniu dokumentacji korzystano z nastepujacych materiatow:

% Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw

budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463

% Polska Norma PN-EN 1990 : 2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

% Polska Norma PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, zasady
ogélne

“ Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne,
rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

% Polska Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéow -- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

% Polska Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne -- Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw -- Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

Oraz dodatkowo:
++ Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie” PN-B-03020:1981

GEO-MONITORING BG1795/2023 3



Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy
ul. Nowej w miejscowosci tegowo, gmina Pruszcz Gdariski, powiat gdariski, woj. pomorskie.

+ Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”

PN-B-02480 : 1986,
3. Polozenie, geologia i geomorfologia terenu badari

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Nowej w miejscowosci tegowo. Pod wzgledem
geomorfologicznym teren badan lezy w strefie krawedziowej wysoczyzny falistej.
Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest mato urozmaicona, rzedne wysokosciowe
w okolicy badan zawierajg sie w przedziale 18,0 - 20,0 m n.p.m. Budowe geologiczng
tworzg powierzchniowo antropogeniczne nasypy niekontrolowane (do gtebokosci
maksymalnej 2,2 m), ponizej do gtebokosci rozpoznania nawiercono gtéwnie glacjalne grunty
spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste, miejscowo ponizej nasypu nawiercono

warstwe piaskow z domieszkami spoistymi.
4. Zakres wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

Zakres badan ustalit Zamawiajgcy, potozenie punktéw badawczych ustalono metoda

ortogonalng, wysokosci zmierzono odbiornikiem GPS.

4.2. Prace geotechniczne terenowe

W ramach prac wiertniczych wykonano:
- 2 otwory geotechniczne do giebokosci maksymalnej 3,0 m, razem 6,0 mb

4.3. Nadzor geotechniczny
Badania terenowe zostaty wykonane pod statym dozorem geotechnicznym mgr inz. Piotra
Szymanskiego i inz. Wojciecha t.opki.

4.4. Prace kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, badan laboratoryjnych i zapoznaniu si¢
z materiatami archiwalnymi opracowano opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan

podtoza, ktéra zawiera:

¢ Mape dokumentacyjng, na ktorej przedstawiono lokalizacje poszczegdlnych otworéw
wiertniczych

e objasnienia symboli i znakéw
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszacq przy

ul. Nowej w miejscowosci tegowo, gmina Pruszcz Gdariski, powiat gdariski, woj. pomorskie.

¢ karty dokumentacyjne otwordw wiertniczych
o przekrdj geotechniczny
o tabele parametréw geotechnicznych

e opracowanie tekstowe

Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy otworami badawczymi i znaczne deniwelacje terenu

odstgpiono od sporzadzania przekroi geotechnicznych.

5. Opis metodyki badan

e wiercenia

Otwory geotechniczne wykonano za pomocg $widréw spiralnych o $rednicy 100 mm.
Podczas wykonywania odwiertéw pobrano préby gruntu, ktére zbadano makroskopowo
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 14688-2: 2006.

6. Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowanie wod gruntowych w formie

lokalnego zwierciadta zawieszonego (otwér nr 1) oraz licznych sgczen (otwor nr 2). Wody

gruntowe majg charakter zaskérny i moga podlegaé znacznym wahaniom w zaleznosci od
ilosci opaddw atmosferycznych.

Dane hydrogeologiczne odnosza sie do okresu badan tj. wrzesien 2023 r.

7. Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych

Wyprowadzone warto$ci danych geotechnicznych zostaty zawarte w zatgczniku nr 5 do

niniejszej dokumentacji - Tabela parametréw geotechnicznych.

8. Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréow ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,

wynikow badan laboratoryjnych, oraz do$wiadczen praktycznych z tego rejonu.

GEO-MONITORING BG1795/2023 5



Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszgeq przy

ul. Nowej w miejscowosci Ltegowo, gmina Pruszcz Gdariski, powiat gdariski, woj. pomorskie.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntéw rodzimych:

Warstwa | - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste

w stanie plastycznym (I = 0,35 - 0,40).

Warstwa Il - obejmuje grunty niespoiste wyksztalcone jako mokre piaski drobne z
domieszka piaski gliniastego w stanie luznym/éredniozageszczonym ( Ip = 0,35 - 0,40).

9. Wnioski geotechniczne

= Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze w rejonie projektowanej inwestycji

wystepuja proste warunki gruntowe (ponizej warstwy nasypow).

» Warstwa nasypéw z uwagi na zmienno$¢ sktadu i domieszki gruntéw spoistych nie moze

stanowi¢ bezposredniego poditoza dla warstwy podbudowy.

= Badania geotechniczne majg charakter punktowy.

» Dane odno$nie wod gruntowych odnoszg sie do okresu badan, tj. wrzesien (2023 r.)

= \Wystepujace w podiozu grunty spoiste sg bardzo podatne na dziatanie warunkow
atmosferycznych (zawilgocenie, przemarzanie), ktére zmniejszajg ich parametry
wytrzymato$ciowe, dlatego zaleca sie prowadzi¢ roboty ziemne w sposob nie naruszajgcy

naturalnej struktury tych gruntéw, a wykop chroni¢ przed w/w czynnikami.

= Grunty spoiste mogg okresowo wykazywaé sie obnizonymi  parametrami
wytrzymato$ciowymi w stosunku do stanu zanotowanego w trakcie badan z uwagi na

uplastycznienie w wyniku obfitych opadéw atmosferycznych.
= Grunty warstwy geotechnicznej nr | sg bardzo wysadzinowe.

» Na przedmiotowym terenie nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk

geodynamicznych.

= Na terenie prowadzonych prac wystepujg mato korzystne warunki do odprowadzenia wod

opadowych do gruntu.
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Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projekfu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszgceg przy

ul. Nowej w miejscowosci tegowo, gmina Pruszcz Gdariski, powiat gdariski, woj. pomorskie.

= Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi
h,=1,0m.
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Zalgeznik nr 2

Symbole geotechniczne gruntow wg normy
PN-86/B02480

GRUNTY NASYPOWE
NB — nasyp budowlany
NN —nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H  grunt prochniczny 2%<[un<5%

Nm namul 5% <|om<30%

T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwictrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO  otoczaki

7 Zwir

Zg  zwirgliniasty

Po  pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd  piasck drobny

P piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
IIp  pyl piaszezysty

11 pyl
Gp  glina piaszczysta
G glina

GII glina pylasta

Gpz glina piaszezysta zwigzla
Gz glinazwigzla

GIlz glina pylasta zwigzta

Ip it piaszczysty

1 it

LIl il pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skala twarda SM skala migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA

Gb - gleba

Kr — kreda (holocenska)
Gy — gytia

WB —wegiel brunatny
BW — burowegiel

WK - wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

/ preewarstwienia (wkladki)

/ napograniczu

() wnawiasie okreslenia uzupelniajace
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju

eruntow organicznych, petrografii skal.

I, =050 — stopien zaggszczenia

I = 0,20 — stopien plastyeznosci

GEO-MONITORING

Symbole geotechniczne gruntow wg normy
PN-EN ISO 14688-1

GRUNTY NASYPOWE

Mg - Grunty antropogeniczne

(uzupelnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or - Grunty organiczne

(uzupelnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
Bo glazy

Co gtaziki (kamienie)

Gr Zwir

saGr  Zwir piaszczysty

grSa  pospotka

FSa  piasck drobny

MSa piasek sredni

(CSa  piasek gruby

siGr  Zwir pylasty

clGr  Zwir ilasty

sasiGr zwir pylasto-piaszczysty
sisaGr Zwir piaszezysto-pylasty
grsiSa piasek pylasty ze zwirem
grelSa piasek ilasty ze zwirem

siSa  piasck zapylony

. : Ila
clSa  piasek gliniasty (ilasty)
saCl  glina piaszczysta 3 VI
saclSi glina pylasta
sasiCl glina ilasta (zwigzla)
S p a4
cISi  pylilasty JEN ,
Cl il ’ L

siCl it pylasty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

przewarstwienia (wktadki), grunt
wystepujaey jako przewarstwienie jest
zapisywany za frakcja glowng wraz z
podkresleniem

Okreslenie frakeji wystepuje przed

symbolem gruntu, ktorego dotyczy, dla

frakeji dominujacej zapisywana duza
litera a dla frakcji drugorzgdnej mala
C  frakcja gruba danego gruntu
M frakcja $rednia danego gruntu
F frakcja drobna danego gruntu

() wnawiasie okreslenia uzupelniajace
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju

eruntow organicznych, petrografii skat.

OZNACZENIE WILGOTNOSCI

grunt suchy su

grunt matowilgotny mw
grunt wilgotny w

grunt mokry m

grunt nawodniony nw

OBJASNIENIA SYMBOLI [ ZNAKOW

OZNACZENIE STANU GRUNTU

- migkkoplastyczny (mpl)
—@ plastyczny (pl)

+ twardoplastyezny (ipl)

O polzwarty

@ zwarly

grunty niespoiste:

luzny

O $redniozaggszczony
@ ZageszZcrony

OZNACZENIE WODY

1 nawiercony i ustabilizowany poziom
zwierciadla wod gruntowych
2,5
1
I %
" grunt nawodniony
I

AVAYA

saczenic wody

INNE OZNACZENIA

— nr warstwy geotechniczne)

— rzut projektowanego obiektu na

przekrdj z numerem (nazwa)

obicktu i iloscia kondygnacji

— projektowany poziom posadowienia

— podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne oraz geotechniczne

- linia podziatu geotechnicznego

4 __ numer wiercenia
52,7 rzgdna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA
probki o naturalnym uziamieniu (NU)
probki o naturalngj strukturze (NNS)
probki o naturalnej wilgotnosci (NW)
prabki wody gruntowej (PW)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN |
SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV})

sonda scinajaca obrotowa (FVT)
badania presjometrem (PMT)

badanie dylatometrem plaskim: DMT
sonda dynamiczna lekka : DPL
sonda dynamiczna srednia: DPM
sonda dynamiczna cigzka: DPL
sonda cylindryczna: SPT

sonda wkregcana: WST

sonda statyczna: CPT

sonda statyczna z pomiarem cisnienia wody

w porach gruntu : CPTU
probne obciazenie plvta: PLT
badanie plyta statyczna: VSS
badanie ptyta dynamiczng: PD



GEO-MONITORING
ul. Sktodowskicj 2 KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO Zat. 3.1
84-230 Rumia B o - )
Temat:Badania geotechniczne przy ul. Nowej w miejscowosci Legowo, gmina Pruszcz Gdanski, powiat Data wyk.
Nrarch. BG/1795/2023 gdanski, woj. pomorskie. 09.2023
Nr otw. 1 rzgdna 7= 19,8 m npm
&b
a% 22 E OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
> g g3 .
s & 5% 22 | Bz | &2 32 gl g 3
E:B E8 z | 22| 24 TE Rodzaj i barwa gruntu g2 3 = & Z £ g
se | 2E | B N sE|ls | B | &8 |55 2%
8 .2 g% gz &7 H = Z £ 5 2
1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10 11 12 13
W\ 0,0-0,1 tuczen
N 1 Mg 1,2 Nasyp (PH, szlaka, H), czamo-brunatna w
l: == 1.2
1387 : e . S—
4 i | clsaFSa || 5 04 Piasek drobny z domieszka piasku gliniastego (piasek m In/szg n
£ zagliniony), szara T
1,4 Glina piaszczysta, brazowa w 0,40 pl b
4 e
5 —|
!
=
6 —
[
T —
o
9 —
10 |
Nr otw. 2 rzedna Z= 19,0 m npm
0,0-0,2 ttuczen/zwir
Nasyp (PH, Gp, Pd), brazowo-brunatna W
Glina piaszczysta z przewarstwicniami piasku drobnego, w 0,40 pl I
brazowa o -
[ 4—
5 —
| 6 —
| !
7 e
|
g —
| |
| | B
3 | 9 —
i l ‘
| | -
| |
10
Opracewanie: mgr inz. P. Szymaniski
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