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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy

ul. Nowej w miejscowosci tegowo, gmina Pruszcz Gdariski, powiat gdariski, woj. pomorskie.

1. Wstep

1.1. Zamawiajacy

Tomasz Slusarz
1.2. Charakterystyka obiektu oraz podstawa prawna

Niniejszg opinig¢ geotechniczng wykonano w celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych
dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy ul. Nowej w miejscowosci

tegowo, gmina Pruszcz Gdanski, powiat gdanski, woj. pomorskie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Inwestycje z uwagi na gteboko$¢ wykopdéw wstepnie zaliczono do Il kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.
Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia kategorii geotechnicznej nalezy do projektanta.

Niniejsze opracowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze.

2. Wykaz literatury, opracowarn archiwalnych, przepiséw i norm

Przy sporzadzaniu dokumentacji korzystano z nastepujgcych materiatow:

* Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw

budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463

« Polska Norma PN-EN 1990 : 2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

* Polska Norma PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, zasady
ogdlne

< Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne,
rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

< Polska Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

< Polska Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne -- Oznaczanie i

klasyfikowanie gruntéw -- Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania

Oraz dodatkowo:
< Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie” PN-B-03020:1981
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy

ul. Nowej w miejscowosci tegowo, gmina Pruszcz Gdariski, powiat gdariski, woj. pomorskie.

+ Polska Norma ,Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw”
PN-B-02480 : 1986,

3. Pofozenie, geologia i geomorfologia terenu badan

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Nowej w miejscowosci tegowo. Pod wzgledem
geomorfologicznym teren badan lezy w strefie krawedziowej wysoczyzny falistej.
Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest mato urozmaicona, rzedne wysokos$ciowe
w okolicy badan zawierajg sie w przedziale 18,0 — 20,0 m n.p.m. Budowe geologiczng
tworzg powierzchniowo antropogeniczne nasypy niekontrolowane (do gtebokosci
maksymalnej 2,2 m), ponizej do gtebokosci rozpoznania nawiercono gtdbwnie glacjalne grunty
spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste, miejscowo ponizej nasypu nawiercono

warstwe piaskow z domieszkami spoistymi.
4. Zakres wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

Zakres badan ustalit Zamawiajacy, potozenie punktéw badawczych ustalono metodg

ortogonalng, wysoko$ci zmierzono odbiornikiem GPS.

4.2. Prace geotechniczne terenowe

W ramach prac wiertniczych wykonano:

- 2 otwory geotechniczne do gtebokosci maksymalnej 3,0 m, razem 6,0 mb

4.3. Nadzor geotechniczny
Badania terenowe zostaty wykonane pod statym dozorem geotechnicznym mgr inz. Piotra
Szymanskiego i inz. Wojciecha topki.

4.4. Prace kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, badan laboratoryjnych i zapoznaniu sie
z materiatami archiwalnymi opracowano opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan

podtoza, ktéra zawiera:

e Mape dokumentacyjna, na ktorej przedstawiono lokalizacje poszczegoéinych otwordw
wiertniczych

e objasnienia symboli i znakéw
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e Kkarty dokumentacyjne otworéw wiertniczych
e przekrdj geotechniczny
o tabele parametrow geotechnicznych

e opracowanie tekstowe

Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy otworami badawczymi i znaczne deniwelacje terenu

odstgpiono od sporzadzania przekroi geotechnicznych.

5. Opis metodyki badan

e wiercenia

Otwory geotechniczne wykonano za pomocg $widréw spiralnych o $rednicy 100 mm.
Podczas wykonywania odwiertéw pobrano préby gruntu, ktére zbadano makroskopowo
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 14688-2: 2006.

6. Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowanie wéd gruntowych w formie
lokalnego zwierciadta zawieszonego (otwdr nr 1) oraz licznych sgczen (otwér nr 2). Wody

gruntowe majg charakter zaskérny i moga podlegac znacznym wahaniom w zaleznosci od

iloéci opaddéw atmosferycznych.

Dane hydrogeologiczne odnosza sie do okresu badan tj. wrzesien 2023 r.

7. Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych

Wyprowadzone warto$ci danych geotechnicznych zostaty zawarte w zatgczniku nr 5 do

niniejszej dokumentacji - Tabela parametréw geotechnicznych.

8. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych warto$ciach parametrow

geotechnicznych. Charakterystyczne warto$ci tych parametréow ustalono w oparciu o

przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,

wynikow badan laboratoryjnych, oraz do$wiadczen praktycznych z tego rejonu.
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Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntéw rodzimych:

Warstwa | - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste

w stanie plastycznym (1L = 0,35 - 0,40).

Warstwa Il - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako mokre piaski drobne =z

domieszka piaski gliniastego w stanie luznym/sredniozageszczonym ( Ip = 0,35 - 0,40).

9. Whioski geotechniczne

= Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze w rejonie projektowanej inwestyciji

wystepuja proste warunki gruntowe (ponizej warstwy nasypow).

= Warstwa nasypow z uwagi na zmiennos$¢ sktadu i domieszki gruntéw spoistych nie moze

stanowi¢ bezposredniego podtfoza dla warstwy podbudowy.

= Badania geotechniczne majg charakter punktowy.

= Dane odnos$nie wod gruntowych odnosza sie do okresu badan, tj. wrzesien (2023 r.)

= Wystepujgce w podtozu grunty spoiste sg bardzo podatne na dziatanie warunkow
atmosferycznych  (zawilgocenie, przemarzanie), ktére zmniejszajg ich parametry
wytrzymatosciowe, dlatego zaleca sie prowadzi¢ roboty ziemne w sposéb nie naruszajgcy

naturalnej struktury tych gruntéw, a wykop chroni¢ przed w/w czynnikami.

= Grunty spoiste moga okresowo wykazywaé sie obnizonymi  parametrami
wytrzymatosciowymi w stosunku do stanu zanotowanego w trakcie badan z uwagi na

uplastycznienie w wyniku obfitych opaddw atmosferycznych.

= Grunty warstwy geotechnicznej nr | sg bardzo wysadzinowe.

= Na przedmiotowym terenie nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk

geodynamicznych.

= Na terenie prowadzonych prac wystepujg mato korzystne warunki do odprowadzenia wéd

opadowych do gruntu.
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= Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi
h,=1,0m.
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Zalacznik nr 2

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B02480

GRUNTY NASYPOWE
NB - nasyp budowlany
NN — nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H  grunt prochniczny 2%<|om<5%

Nm namut 5%<om<30%

T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO  otoczaki

7 ZWir

Zg  7wir gliniasty
Po  pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd  piasek drobny

P piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
IIp  pyt piaszczysty

11 pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina

GII  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzta
Gz  glinazwiezta

Gllz glina pylasta zwigzla

Ip it piaszczysty

I it

IIT il pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skatatwarda SM skata mickka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA

Gb - gleba

Kr —kreda (holocenska)
Gy — gytia

WB — wegiel brunatny
BW — burowegiel

WK - wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

/I przewarstwienia (wktadki)

/ napograniczu

() w nawiasie okre$lenia uzupetniajgce
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju

gruntéw organicznych, petrografii skat.

Ip = 0,50 — stopien zageszczenia

I = 0,20 — stopien plastycznosci
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Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-EN ISO 14688-1

GRUNTY NASYPOWE
Mg - Grunty antropogeniczne

(uzupelnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or - Grunty organiczne

(uzupetnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

Bo glazy

Co glaziki (kamienie)
Gr ZWir

saGr  zwir piaszczysty
grSa  pospotka

FSa  piasek drobny

MSa  piasek $redni
CSa  piasek gruby
siGr  zwir pylasty
clGr  zwir ilasty

sasiGr zwir pylasto-piaszczysty
sisaGr zwir piaszczysto-pylasty
grsiSa piasek pylasty ze zwirem
grelSa piasek ilasty ze zwirem
siSa  piasek zapylony

clSa  piasek gliniasty (ilasty)
saCl
saclSi glina pylasta

sasiCl glina ilasta (zwigzla)

Si pyt

cISi pytilasty e
W

Cl it 4

siCl it pylasty

ZNAKIDODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

przewarstwienia (wktadki), grunt
wystepujacy jako przewarstwienie jest
zapisywany za frakcja glowng wraz z
podkresleniem

Okre$lenie frakcji wystepuje przed
symbolem gruntu, ktérego dotyczy, dla
frakcji dominujacej zapisywana duza
literg a dla frakcji drugorzednej matg
frakcja gruba danego gruntu

frakcja $rednia danego gruntu

frakcja drobna danego gruntu

"!'JZ(')

() wnawiasie okre$lenia uzupelniajace
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju
gruntow organicznych, petrografii skat.

OZNACZENIE WILGOTNOSCI

grunt suchy su

grunt matowilgotny mw
grunt wilgotny w

grunt mokry m

grunt nawodniony nw

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

OZNACZENIE STANU GRUNTU

@— mickkoplastyczny (mpl)

—@ plastyczny (pl)
+ twardoplastyczny (tpl)
O polzwarty
@ zwarty

grunty niespoiste:
luzny

@ Sredniozaggszczony

@ zageszezony

OZNACZENIE WODY
1 nawiercony i ustabilizowany poziom
zwierciadta wod gruntowych
2.5

AVAVAN

glina piaszczysta 3 VI

grunt nawodniony

saczenie wody

INNE OZNACZENIA

—nr warstwy geotechnicznej

— rzut projektowanego obiektu na

przekrdj z numerem (nazwa)

obiektu i ilo$cia kondygnacji

— projektowany poziom posadowienia

— podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne oraz geotechniczne

- linia podziatu geotechnicznego

4 _ numer wiercenia
o
52,7 rzedna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA
probki o naturalnym uziamieniu (NU)
probki o naturalnej strukturze (NNS)
probki o naturalnej wilgotnosci (NW)
probki wody gruntowej (PW)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I
SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
Scinarka obrotowa (TV)

sonda $cinajaca obrotowa (FVT)
badania presjometrem (PMT)
badanie dylatometrem ptaskim: DMT
sonda dynamiczna lekka : DPL
sonda dynamiczna $rednia: DPM
sonda dynamiczna cigzka: DPH
sonda cylindryczna: SPT

sonda wkrecana: WST

sonda statyczna: CPT

sonda statyczna z pomiarem ci$nienia wody
w porach gruntu : CPTU

probne obcigzenie plyta: PLT
badanie plyta statyczna: VSS

badanie ptyta dynamiczng: PD
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ul. Sktodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJINA OTWORU WIERTNICZEGO Zat 3.1
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0,0-0,2 ttuczer/zwir
0
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Opracowanie: mgr inz. P. Szymanski
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