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1 Czesc¢ ogdlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Inwestorem jest:

GMINA PRUSZCZ GDANSKI
UL. ZAKATEK 1
83-000 JUSZKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze
zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016r.),

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623 z pbdzniejszymi zmianami).

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy budowy ulicy Nowej w
tegowie w zakresie sieci oswietleniowej. Analizowana droga gminna zlokalizowana jest w
wojewddztwie pomorskim, powiecie gdanskim, gminie Pruszcz Gdanski.

2 Czesc techniczna.

2.1 Stanistniejacy.
2.1.1 Parametry techniczne.

Ulica Nowa w tegowie jest drogg gminng wewnetrzng. Na istniejgcym odcinku drogi brak
oswietlenia ulicznego.

2.1.2 Zagospodarowanie przestrzenne.

Analizowany odcinek ulicy Nowej w tegowie objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdanski — czes¢ wyzynna, zatwierdzonym
uchwatg nr XXXI1/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdanski z dnia 10 sierpnia 2005 r.
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2.2 Stan projektowany.
221 Obliczenia poziomu luminacji oraz natezenia oswietlenia.

Przedstawione obliczenia parametréw oswietleniowych potwierdzajg prawidtowy dobodr
stfupow i opraw oswietleniowych i wyniki te s3 zgodne z zatozeniami normy PN-EN 13201:2016.
Obliczenia parametréw oswietleniowych dokonano za pomocg programu komputerowego, ktéry
jest zalecany do stosowania przez Miedzynarodowy Komitet Oswietleniowy CIE. Zgodnie z norma
PN-EN 13201:2016 projektowana ulica zostata zaliczona do klasy oswietleniowej C5 (CE5).

Dla drogi projektuje sie stupy oswietleniowe h=6m, bez wysiegnika, nachylenie oprawy 59, z
oprawg oswietleniowg typu LED o mocy 22,8W.

Stupy oswietleniowe wykonac¢ z ocynkowanej z blachy o grubosci min. 4mm z niewidocznym
szwem. Srednica grubosci powtoki cynkowanej powinna by¢ nie mniejsza niz 80um. Fundamenty
stupéw na catej powierzchni nalezy zabezpieczy¢ masa bitumiczng. Trzony stupéw do wysokosci
30cm nalezy zabezpieczy¢ farbg do powierzchni ocynkowanych w kolorze szarym.

Oprawy oswietleniowe nalezy stosowac typu LED, w Il klasie izolacji o stopniu ochrony min
IP66. Korpus oprawy powinien by¢ gtadki, wykonany z odlewu aluminium, bez wnek i radiatorow
zbierajgcych zanieczyszczenia. Oprawy powinny mie¢ klosz wykonany ze szkta hartowanego
ptaskiego o Ik min 08, oraz mozliwos¢ wymiany poszczegdlnych paneli LED. Temperatura barwowa
zrodta swiatta powinna by¢ 4000K. Wspotczynnik oddawania barw Ra nie mniejszy niz 70.

Oprawy drogowe powinny by¢ wyposazone w autonomiczny uktad umozliwiajacy redukcje
mocy w godzinach nocnych. Proponowany diagram redukcji:

Od momentu wiaczenia opraw do 21:30 - 100%,

0Od 21:30 do pétnocy — 70%,

Od pétnocy do 2:00 — 50%,

0Od 2:00 do 3:00 — 70%,

Od 3:00 do wytaczenia oprawy nad ranem 100%.

Trwatos$¢ oprawy powinna wynosi¢ 100.000h pracy przy zachowaniu strumienia swietlnego
oprawy 80%. Oprawa musi posiadac deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikat ENEC+.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych o rdédwnowaznych parametrach
technicznych, co musi by¢é potwierdzone przez wykonanie obliczen fotometrycznych,
sprawdzonych i zaakceptowanych przez projektanta lub inwestora. Ponadto zamontowane oprawy
musza spetnia¢ zaktadane parametry obliczeniowe przy wykonaniu pomiarow w miejscu ich
montazu. W przypadku gdy zamontowane przez wykonawce oprawy pomimo poprawnych
parametrow obliczeniowych — teoretycznych, nie spetnig zaktadanych wymagan klasy
oswietleniowej, zostang wymienione na oprawy spetniajgce warunki oswietlenia na koszt
wykonawcy.

2.2.2 Linia kablowa oswietlenie uliczne

Zgodnie z warunkami z istniejgcego stupa nr 12/1 na ul. Nowej (zasilanej z SO-14/08
,Nowa”), nalezy przedtuzy¢ obwdd kablem YAKXS 4x25mm2 do stalowych stupéw
osSwietleniowych. Wzdtuz linii nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4, ktérg nalezy
potaczyc z zaciskiem N na tabliczce bezpiecznikowej i z uziemieniem. Uziemienie stupodw R<10Q

Dopuszcza sie zamiast bednarki, zastosowanie uziemienia w postaci szpilkowych pretéw
pionowych (min. 3m) umieszczanych w poblizu stupow. Wyprowadzenie do stupa wykona¢ drutem
stalowym ocynkowanym fi 6.

Zasilanie opraw wykonac¢ przewodem YDY 3x1,5mm2; 450/750V. Oprawy zabezpieczyc
wktadkami szybkimi DO1 — 4A. Na etapie wykonawczym nalezy réwnomiernie roztozy¢ fazy, tak,
aby co trzeci stup oswietleniowy byt podtgczony do fazy L1. Zerowanie stupow wykonac
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przewodem LgY16mm2; 450/750V w kolorze z6tto — zielonym. Na przewodzie neutralnym zostawic
zapas kabla.

Na kablach odchodzacych z danego stupa nalezy zastosowac oznaczniki — kier. nr stupa.
Stupy posadowié¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢ swobodny dostep do wneki
stfupowe;j. Jedli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego dostepu do wneki stupowej,
stup posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw na najblizszej jezdni.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocg istniejagcego uktadu sterowania
znajdujgcego sie w szafce oswietleniowej SO-14/08 na ulicy Nowej.

Numeracje stupow przyjgé zgodnie ze schematem jednokreskowym.

Plany trasy linii kablowej i lokalizacje stupdw pokazano szczegdétowo na Planie
zagospodarowania terenu.

2.2.3 Warunki uktadania kabli

Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Na dnie
nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4. W miejscu skrzyzowania z wjazdem lub innym
uzbrojeniem podziemnym, zastosowac rury ostonowe fi 110. Wyloty rur nalezy uszczelnic.
Uktadany kabel nalezy zasypaé warstwg piasku grubosci 10 cm, potem warstwg gruntu rodzimego
o grubosci 15 cm, a nastepnie przykry¢ niebiesky folig z tworzywa sztucznego grubosci min. 0,5
mm i szerokosci nie mniejszej niz 20 cm. Linie kablowg na catej dfugosci oznakowaé za pomoca
trwatych oznacznikéw, rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 10 m, réwniez przy mufach
i miejscach charakterystycznych jak wejscia do przepustow rurowych. Na stupach i w ztaczu
kablowym zamocowac na kablu tabliczki informacyjne. Sposéb wykonania i tres¢ opasek i tabliczek
uzgodnic¢ z Inwestorem.

2.2.4 Ochrona od porazen

Projektowana i istniejgca ochrona od porazen w sieci nn-0,4kV: szybkie samoczynne
wyfaczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C, za$ od tabliczki stupowej do oprawy uktad TN-S.

Opis sporzadzit:

inz. Rafat Paluch
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— — — proj. linia kablowa o$wietleniowa

— — — istn. linia kablowa o$wietleniowa
26/30  odl. migdzy stupami/diugo$¢ kabla
xﬁ/j’ proj. uziom pionowy

O—@ proj. stup oswietleniowy 6m oprawa drogowa 22,8W LED

kier. SO-14/08

S =
N N
- 5 o7
31/36 P AN
7.
R<10Q
Nazwa BUDOWA ODCINKA ULICY NOWEJ W tEGOWIE,
projektu: GMINA PRUSZCZ GDANSKI
Nazwa Q
. Branza: Elektryczna - sie¢ oswietleniowa Skala:
Tomasz Slusarz
Stadium: Projekt wykonawczy Podpis: -
ul. Wiadystawa IV 61/11 Projektant: | inz. Rafat Paluch Data:
81-384 Gdynia —
NIP 584-251-03-71 Upr. nr: POM/0146/PWOE/06 fe—> 04.2024
Spec: instalacje elektryczne .
Sprawdzajacy:| mgr inz. Wiestaw Jedryszek Nr rys.
Upr.nr: | GT-111-630/128/75 C'% £
Spec: instalacje elektryczne 7 '
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Projekt 1

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 05.11.2023
Edytor: PG
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05.11.2023

Edytor PG
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS 51b62c1d-b8d8-4b5f-b177-d46ddb4136a7 LumiStreet gen2 - BGP2811 - BGP281
T15 LED39-4S/740 PSDDE DM65 FG / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
osSwietlen.
90° 900
758 750
60° 400 60°
600
45° 45°
800
1000
30° 152 0° 15° 302
cd/kim n=89%
€0'- €180 ———C90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 36 67 95 100 90 przedstawié¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2
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Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

DIALuUx

05.11.2023

Edytor PG
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokos¢: 5.800 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(3)

(1)

¥

()

PHILIPS 51b62c1d-b8d8-4b5f-b177-d46ddb4136a7 LumiStreet gen2 - BGP281| -

BGP281 T15 LED39-4S/740 PSDDE DM65 FG

o . -0.51m
0.00 30.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa): 3472 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 3900 Im

Moc opraw: 22.8 W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 30.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 6.094 m

Wysokos¢ punktu swietlnego:  6.000 m

Nawis (2): -0.500 m

Nachylenie wysiegnika (3): 50°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 755 cd/klm
przy 80°: 234 cd/klm
przy 90°: 1.67 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

il
Strona 3
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05.11.2023
Edytor PG
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczego6towe
T580m
£
L
10.00
0.00 30.00 m
Wspotczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:258
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$c¢: 30.000 m, Szerokosc¢: 5.800 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
En, [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.20 0.52
Wartosci zadane wedtug klasy: >7.50 =>0.40
Spetnione/nie spetnione: v v
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