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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
1.1 Stanistniejacy.

Ulica Nowa w tegowie jest drogg gminng wewnetrzng. W stanie istniejgcym na
analizowanym odcinku droga posiada nawierzchnie z kruszywa o szerokosci ok. 5,0 m.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Nowej znajduje sie zabudowa
jednorodzinna.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: siec

wodociggowa, elektroenergetyczna i gazowa oraz kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa.

Analizowany odcinek ulicy Nowej w tegowie objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdanski — cze$¢ wyzynna, zatwierdzonym
uchwatg nr XXXI11/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdanski z dnia 10 sierpnia 2005 r. Analizowany
odcinek ulicy Nowej oznaczony jest symbolem MJ.

1.2 Stan projektowany - drogi.

Analizowany odcinek ulicy Nowej zaprojektowano jako droge dwupasowg o dtugosci okoto
60 m, szerokosci 5,0 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej. Pozostaty teren pomiedzy
projektowang jezdnia a granicg pasa drogowego nalezy wykonac¢ z kostki betonowej w kolorze
grafitowym. Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ kraweznikiem najazdowym 15x22 cm lub
kraweznikiem wyniesionym 15x30 cm.

W celu prawidtowego odprowadzenia wod opadowych zaprojektowano przebudowe
nawierzchni zjazdu oraz wykonanie pobocza z kostki kamiennej o szerokosci 0,75 m. Istniejgce
umocnienie wylotu z bruku kamiennego nalezy odtworzyc.

Wzdtuz projektowanej ulicy Nowej zaprojektowano oswietlenie uliczne.

1.3 Stan projektowany — sie¢ oswietleniowa

Przedstawione obliczenia parametréw oswietleniowych potwierdzajg prawidtowy dobér
stfupow i opraw oswietleniowych i wyniki te s3 zgodne z zatozeniami normy PN-EN 13201:2016.
Obliczenia parametréw oswietleniowych dokonano za pomocg programu komputerowego, ktéry
jest zalecany do stosowania przez Miedzynarodowy Komitet Oswietleniowy CIE. Zgodnie z norma
PN-EN 13201:2016 projektowana ulica zostata zaliczona do klasy oswietleniowej C5 (CE5).

Dla drogi projektuje sie stupy oswietleniowe h=6m, bez wysiegnika, nachylenie oprawy 59, z
oprawg oswietleniowg typu LED o mocy 22,8W.

Stupy oswietleniowe wykonac z ocynkowanej z blachy o grubosci min. 4mm z niewidocznym
szwem. Fundamenty wszystkich stupdw na catej powierzchni nalezy zabezpieczy¢ masa bitumiczna.




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa odcinka ulicy Nowej w Legowie,

Gmina Pruszcz Gdanski

Lp. Numer Wyszczegolnienie Jednostka
Specyi:ikac,]} elementow rozliczeniowych Nazwal  Tlosé
Technicznej

1 2 3 4 5
D-01.01.01. | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 Odtwor-zenie tr‘asy i punktéw wysoko$ciowych - roboty geodezyjne kpl 1.000
w terenie rowninnym.
D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY
2 Usunigcie humusu o gr. 10 cm m2 10.0
D-01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
3 Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej m2 74.0
4 Rozbiérka istniejacej podbudowy o gr. 20 cm m2 74.0
5 Wyw6éz gruzu betonowego z rozbiérki m3 20.9
6 Rozbidrka obrzeza betonowego mb 74.0
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
7 Wyk‘op)-/ W-raz z zalafiunl‘dem i transportem mas ziemnych wraz z m3 308.0
wywiezieniem i utylizacja
D-03.06.01 REGULACJA ELEMENTOW URZADZEN PODZIEMNYCH
8 Regulacja pionowa wlazéw szt. 5.0
9 Regulacja pionowa zasuw szt. 7.0
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZANIEM
o PODLOZA
10 Profilowanie i zageszczanie podioza gruntowego m2 418.0
D-04.02.02. WARSTWA MROZOOCHRONNA
11 Warstwa mrozoochronna z piasku o gr. 15 cm m2 418.0
D-04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
12 Podpgdowa z mleszankllmez‘wmzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 m2 414.0
stabilizowanym mechanicznie o gr. 20 cm
D-04.05.01 PODBUDOWA T ULEPSZONE PODEOZE Z KRUSZYWA
o STABILIZOWANEGO CEMENTEM
13 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4 o gr. m2 417.0
20 cm
D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
14 Naw1erzchma z kostki kamiennej 7/9 na podsypce cementowo- m2 9.0
piaskowej 1:4
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
15 Naw1erzchma‘ z kostk% betonowej o gr. 8 cm na podsypce m2 318.0
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm, kolor szary
Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce
16 . . k m2 87.0
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm, kolor grafitowy
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D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
17 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 3.0
18 Ustawienie stupkéw z rur stalowych o §rednicy 70 cm szt. 2.0
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
19 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm mb 56.0
20 Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o wymiarach mb 65.0
15x22 cm
21 Wykonanie taw betonowych pod krawezniki z betonu klasy C12/15 m3 3.0
22 Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm mb 26.0
23 Wykonanie faw betonowych pod oporniki betonowe z betonu klasy m 15

C12/15
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Budowa oswietlenia ulicznego ulicy Nowej w Legowie |
Identyfikator kosztorysu: LEGOWO_NOWA_OSWIETLENIE |

W1 Przedmiar robét wyk.dn: 24-04-2024 str. 1

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢ |

1 Czynnosci w zakresie montazu linii kablowej nn - 0,4 kV - oswietlenie -
kabel YAKXS 4x25

10 KNNR 5 701-5 m3 16,96
Kopanie rowdw dla kabli mechanicznie, grunt kat.llI-IV
53*0,8*0,4 16,96

20 KNNR 5 706-1 m 29,00
Nasypanie piasku do rowu o szerokosci do 0,4 m - podsypka i nasypka
[R=2;M=2;S=2]

30 KNNR 5 702-5 m3 12,72
Zasypywanie rowow dla kabli mechanicznie, grunt kat.lll-IV
53*0,6*0,4 12,72

40 KNNR 5 705-1 m 26,00
Utozenie rur oslonowych z PCW o s$rednicy do 140 mm

60 KNNR 5 707-2 m 29,00
Ukfadanie recznie w rowach kablowych kabli o masie do 1,0 kg/m

70 KNNR 5 713-2 m 34,00
Uktadanie w rurach, pustakach lub w kanatach zamknietych kabli o masie do
1,0 kg/m

80 KNNR 5 907-6 m 55,00
Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych [S=0]

90 KNNR 5 603-1 m 8,00

Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze montowane w kanatach lub tunelach
luzem, bednarka o przekroju do 120 mm2

100 |KNNR 5 1304-1 szt 2,00
Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

110 |KNNR 5 1302-3 odcinek 2,00
Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 zytach

120 |KNNR 5 1304-5 szt 2,00
Skutecznos$é zerowania, pomiar pierwszy

130 |KNR 2-01 505-2 m2 100,00
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego reczne, kat.gruntu IV

140 |KNR 2-21 401-6 [R=0,955] m2 100,00
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, grunt kat.lV

150 |KNR 4-01 108-7 m3 1,00
Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt kat.IV

160 |KNR 4-01 108-8 m3 1,00
Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km

2 Czynnosci w zakresie montazu stupoéw - oswietlenie

170 |KNNR 5 1001-2 szt 2,00
Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 300 kg

200 |KNNR 5 1003-3 kpl 2,00
Przewody wciggane w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wys.latarnn do 10 m
[S=0]

210 |KNNR 5 1004-1 szt 2,00
Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie

5 Czynnosci w zakresie prac réznych

270 |1-3 kpl 1,00

Geodezja powykonawcza




W1 Przedmiar robét wyk.dn: 24-04-2024 str. 2

Nr  Nazwa Jednostka miary llos¢




