DROGADO TOMASZ SLUSARZ
D RO G A D O ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia
www.drogado.pl, biuro@drogado.pl,

tel. 501 07 80 10, NIP 584-251-03-71

PROJEKT TECHNICZNY
SIEC OSWIETLENIOWA

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA ODCINKA ULICY NOWEJ W tEGOWIE, GMINA PRUSZCZ GDANSKI

INWESTOR:
GMINA PRUSZCZ GDANSKI
UL. ZAKATEK 1
83-000 JUSZKOWO

DZIALKI:
30/10, 1067 obreb tegowo [nr 0015],
jednostka ewidencyjna 220404 _2 Pruszcz Gdanski

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Ulica Nowa, 83-031 tegowo, Gmina Pruszcz Gdanski

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Obiekt liniowy

Opracowat mgr inz. Michat Waga

inz. Rafat Paluch
Projektant upr. POM/0146/PWOE/06 spec. /2,_____7
elektryczna

mgr inz. Wiestaw Jedryszek

Sprawdzajacy upr. GT-111-630/128/75 spec. ("/

elektryczna

GDYNIA, KWIECIEN 2024 r.




DROGADO

Projekt techniczny

Spis tresci

1 CZESC OGOLNA. ..ottt ettt e bbbttt 3
1.1 INWESTOR | ZLECENIODAWGCA DOKUMENTACIL teeereurreeerarreeeraunreeesasseeesasseeesasseeesasseeesssseeessnsseeessnssesessnssenenns 3
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA. ..ceetutttetriuttteesaureteesauseeeesauseeeesausseeesasseeesansseeesassseeesasseeesassesessnssseessnsseeessnssenenns 3
1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU. .uvtteeeurreeesaureeeesauseeeesauseeeesauseeeesausseeesanssseesansseeesansseeessssenessnssseessnsseeessnssenenns 3

2 074 = ol 1 =161 |\ V1 4NN 3
2.1 STAN ISTNIEJACY. cetteeeeutteeeeiieteesattteesaueteesatateesauaseeesaasbeeesaasbeeesansbeeesaasbteesasbaeesensaeeseanbeaesennsteesennsenessnanenas 3

2.1.1 Parametry tECNNICZNE. ......uieiieee e e e e e e e et r e e e e e e e e nnsraaeeeas 3
2.1.2 ZagoSPOdarOWanie PrzeStIZENNE. ....iiii e iiiieee e ettt e e e e esctrre e e e e e e e e srtr e e e e e e e e e sennrareeeeaaeenas 3
2.2 STAN PROJEKTOWANY. ..teeeiiurreeessureeessuseeesssseesssssseesssssseeesssssseesssssenesssssseesssssesssssssensssssssnsessssenssssssensesssrenes 4
2.2.1 Obliczenia poziomu luminacji oraz natezenia oswietlenia. .......ccccoeeeeeiiieieciiee e, 4
2.2.2 Linia kablowa 0SWiIetlenie UlICZNE ......cccueeeeiieeiie ettt e e te et e e tae e snre e snee e 4
2.2.3 Warunki Ukfadania Kabli.........cceeeiiiiiiiii e s s 5
2.2.4 OChIONa O POTAZEN......uiiiii ettt ettt e ettt e e et e e e e et e e e e e e tbaeeeeeataeeeeessaeeesestasaesasraeaesanraeeenanes 5

Spis rysunkow

Rys. E.1 Plan zagospodarowania terenu. skala 1:500

Rys. E.2 Schemat zasilania.

Spis zatacznikow

tab. 1 Zestawienie montazowe.

Obliczenia fotometryczne




DROGADO

1 Czesc¢ ogdlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Inwestorem jest:

GMINA PRUSZCZ GDANSKI
UL. ZAKATEK 1
83-000 JUSZKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze
zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016r.),

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623 z pbdzniejszymi zmianami).

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt techniczny budowy ulicy Nowej w
tegowie w zakresie sieci oswietleniowej. Analizowana droga gminna zlokalizowana jest w
wojewddztwie pomorskim, powiecie gdanskim, gminie Pruszcz Gdanski.

2 Czesc techniczna.

2.1 Stanistniejacy.
2.1.1 Parametry techniczne.

Ulica Nowa w tegowie jest drogg gminng wewnetrzng. Na istniejgcym odcinku drogi brak
oswietlenia ulicznego.

2.1.2 Zagospodarowanie przestrzenne.

Analizowany odcinek ulicy Nowej w tegowie objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdanski — czes¢ wyzynna, zatwierdzonym
uchwatg nr XXXI1/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdanski z dnia 10 sierpnia 2005 r.
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2.2 Stan projektowany.
221 Obliczenia poziomu luminacji oraz natezenia oswietlenia.

Przedstawione obliczenia parametréw oswietleniowych potwierdzajg prawidtowy dobodr
stfupow i opraw oswietleniowych i wyniki te s3 zgodne z zatozeniami normy PN-EN 13201:2016.
Obliczenia parametréw oswietleniowych dokonano za pomocg programu komputerowego, ktéry
jest zalecany do stosowania przez Miedzynarodowy Komitet Oswietleniowy CIE. Zgodnie z norma
PN-EN 13201:2016 projektowana ulica zostata zaliczona do klasy oswietleniowej C5 (CE5).

Dla drogi projektuje sie stupy oswietleniowe h=6m, bez wysiegnika, nachylenie oprawy 59, z
oprawg oswietleniowg typu LED o mocy 22,8W.

Stupy oswietleniowe wykonac¢ z ocynkowanej z blachy o grubosci min. 4mm z niewidocznym
szwem. Srednica grubosci powtoki cynkowanej powinna by¢ nie mniejsza niz 80um. Fundamenty
stupéw na catej powierzchni nalezy zabezpieczy¢ masa bitumiczng. Trzony stupéw do wysokosci
30cm nalezy zabezpieczy¢ farbg do powierzchni ocynkowanych w kolorze szarym.

Oprawy oswietleniowe nalezy stosowac typu LED, w Il klasie izolacji o stopniu ochrony min
IP66. Korpus oprawy powinien by¢ gtadki, wykonany z odlewu aluminium, bez wnek i radiatorow
zbierajgcych zanieczyszczenia. Oprawy powinny mie¢ klosz wykonany ze szkta hartowanego
ptaskiego o Ik min 08, oraz mozliwos¢ wymiany poszczegdlnych paneli LED. Temperatura barwowa
zrodta swiatta powinna by¢ 4000K. Wspotczynnik oddawania barw Ra nie mniejszy niz 70.

Oprawy drogowe powinny by¢ wyposazone w autonomiczny uktad umozliwiajacy redukcje
mocy w godzinach nocnych. Proponowany diagram redukcji:

Od momentu wiaczenia opraw do 21:30 - 100%,

0Od 21:30 do pétnocy — 70%,

Od pétnocy do 2:00 — 50%,

0Od 2:00 do 3:00 — 70%,

Od 3:00 do wytaczenia oprawy nad ranem 100%.

Trwatos$¢ oprawy powinna wynosi¢ 100.000h pracy przy zachowaniu strumienia swietlnego
oprawy 80%. Oprawa musi posiadac deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikat ENEC+.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych o rdédwnowaznych parametrach
technicznych, co musi by¢é potwierdzone przez wykonanie obliczen fotometrycznych,
sprawdzonych i zaakceptowanych przez projektanta lub inwestora. Ponadto zamontowane oprawy
musza spetnia¢ zaktadane parametry obliczeniowe przy wykonaniu pomiarow w miejscu ich
montazu. W przypadku gdy zamontowane przez wykonawce oprawy pomimo poprawnych
parametrow obliczeniowych — teoretycznych, nie spetnig zaktadanych wymagan klasy
oswietleniowej, zostang wymienione na oprawy spetniajgce warunki oswietlenia na koszt
wykonawcy.

2.2.2 Linia kablowa oswietlenie uliczne

Zgodnie z warunkami z istniejgcego stupa nr 12/1 na ul. Nowej (zasilanej z SO-14/08
,Nowa”), nalezy przedtuzy¢ obwdd kablem YAKXS 4x25mm2 do stalowych stupéw
osSwietleniowych. Wzdtuz linii nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4, ktérg nalezy
potaczyc z zaciskiem N na tabliczce bezpiecznikowej i z uziemieniem. Uziemienie stupodw R<10Q

Dopuszcza sie zamiast bednarki, zastosowanie uziemienia w postaci szpilkowych pretéw
pionowych (min. 3m) umieszczanych w poblizu stupow. Wyprowadzenie do stupa wykona¢ drutem
stalowym ocynkowanym fi 6.

Zasilanie opraw wykonac¢ przewodem YDY 3x1,5mm2; 450/750V. Oprawy zabezpieczyc
wktadkami szybkimi DO1 — 4A. Na etapie wykonawczym nalezy réwnomiernie roztozy¢ fazy, tak,
aby co trzeci stup oswietleniowy byt podtgczony do fazy L1. Zerowanie stupow wykonac
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przewodem LgY16mm2; 450/750V w kolorze z6tto — zielonym. Na przewodzie neutralnym zostawic
zapas kabla.

Na kablach odchodzacych z danego stupa nalezy zastosowac oznaczniki — kier. nr stupa.
Stupy posadowié¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢ swobodny dostep do wneki
stfupowe;j. Jedli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego dostepu do wneki stupowej,
stup posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw na najblizszej jezdni.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocg istniejagcego uktadu sterowania
znajdujgcego sie w szafce oswietleniowej SO-14/08 na ulicy Nowej.

Numeracje stupow przyjgé zgodnie ze schematem jednokreskowym.

Plany trasy linii kablowej i lokalizacje stupdw pokazano szczegdétowo na Planie
zagospodarowania terenu.

2.2.3 Warunki uktadania kabli

Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Na dnie
nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4. W miejscu skrzyzowania z wjazdem lub innym
uzbrojeniem podziemnym, zastosowac rury ostonowe fi 110. Wyloty rur nalezy uszczelnic.
Uktadany kabel nalezy zasypaé warstwg piasku grubosci 10 cm, potem warstwg gruntu rodzimego
o grubosci 15 cm, a nastepnie przykry¢ niebiesky folig z tworzywa sztucznego grubosci min. 0,5
mm i szerokosci nie mniejszej niz 20 cm. Linie kablowg na catej dfugosci oznakowaé za pomoca
trwatych oznacznikéw, rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 10 m, réwniez przy mufach
i miejscach charakterystycznych jak wejscia do przepustow rurowych. Na stupach i w ztaczu
kablowym zamocowac na kablu tabliczki informacyjne. Sposéb wykonania i tres¢ opasek i tabliczek
uzgodnic¢ z Inwestorem.

2.2.4 Ochrona od porazen

Projektowana i istniejgca ochrona od porazen w sieci nn-0,4kV: szybkie samoczynne
wyfaczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C, za$ od tabliczki stupowej do oprawy uktad TN-S.

Opis sporzadzit:

inz. Rafat Paluch

];70-——7’
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OSWIADCZENIE

,BUDOWA ODCINKA ULICY NOWEJ W tEGOWIE, GMINA PRUSZCZ GDANSK|”.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:
30/10, 1067 obreb tegowo [nr 0015],
jednostka ewidencyjna 220404 _2 Pruszcz Gdanski

Projekt techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

inz. Rafat Paluch —

Projektant upr. POM/0146/PWOE/06 spec. //c/————7’
elektryczna
mgr inz. Wiestaw Jedryszek

Sprawdzajacy upr. GT-111-630/128/75 spec. Q%
elektryczna :
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Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r

Fat (G-28) 301-4 2
Syg. akt 208/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 usiawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, mzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. S ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, § 12 pkt 1, § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infraswruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 8§17/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t..

Dz.U.z2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RAFAL PALUCH
inzynier
urodzony dnia 23.07.1976 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0146/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okrggowej Kofnisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWQO ICZACY
Okrggowej Kgmiji K walifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okre OWM){WQ)
sagk Niedostatkiewicz

Otrzymujg:

1.Pan Rafat Paluch

80-809 Gdansk, ul. Lotnikdw Polskich 33/3
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

Strona: 7
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Pan Rafal Paluch upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 1 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane.
w specjalnosci instalacyjne; w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do: ’

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
7z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust. 1 i § 24 ust. 1 powotanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Strona: 8
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I 7 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-34L-U1H-8UG *

Pan Rafat Jacek Paluch o numerze ewidencyjnym POM/IE/0042/07

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 12:38:03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oiwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskig] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Strona: 9
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URZAD WOJEWODZKI - i :
W GDANSKU. : - Gdarisk, dnia 581"“‘3"13 197.3r.

 Wydz. Gospodarki Terenowej i chrony Srodowiska
ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

128
Nr GT—1i1-630/ /75

DECYZJA

Na podstawie § 13 ust.? § 13 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

Sroddwiska z dnia 20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, e

Obywolel ..t WieStaw Jan T g ; S AT
magister inzynier elektryk
: 2 ‘ro ) Gniewie
urodzony dmamarca 947 roku W,
posiada przygofowanie zawodowe, Upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcii R
R rojektanta : .. instalacyjno - iniynier jnej
ke . W specjalnosci = nyJ .

W zakresie instalacji elelctryczqych

Obywatel Wieslanan Jedryszek e jest upowazniony do:

: Sporzadzania projektéw J_‘.nstalacji.elektrycznych /§ 13 ust.1 pkt 44/,

2. w budownictwie 0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, 'kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrﬁkcy;jnych clementéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji

elektrycznych, /§ & ust, 2 i § 7/,

Z up, WOJEWOLU

: by
yrekior Wydzist,

~9trzymu3_§:

1, Ob, Wiestlaw Jedryszek
ul. Stroma 5 . !

-83-110 Teczew NOSC
. & ZA 2ZGOD
2. a/a : : 7 ORYGINALEM

HP

Q.ZP. - Texow 689 2000 )

Strona: 10
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-H4G-7GL-JYL *

Pan Wiestaw Jedryszek o numerze ewidencyjnym POM/IE/1757/01

adres zamieszkania ul.Dunikowskiego 17d/1, 80-524 Gdarisk

Jjest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnle z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowanlia elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie o$wiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oéwladczenie woli zfozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoceg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownlctwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

J ..

Strona: 11
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LEGENDA:

— — — proj. linia kablowa o$wietleniowa

— — — istn. linia kablowa o$wietleniowa
26/30  odl. migdzy stupami/diugo$¢ kabla
xﬁ/j’ proj. uziom pionowy

O—@ proj. stup oswietleniowy 6m oprawa drogowa 22,8W LED

kier. SO-14/08

S =
N N
- 5 o7
31/36 P AN
7.
R<10Q
Nazwa BUDOWA ODCINKA ULICY NOWEJ W tEGOWIE,
projektu: GMINA PRUSZCZ GDANSKI
Nazwa Q
; Branza: Elektryczna - sie¢ oswietleniowa Skala:
Tomasz Slusarz
Stadium: Projekt techniczny Podpis: -
ul. Wiadystawa IV 61/11 Projektant: | inz. Rafat Paluch Data:
81-384 Gdynia —
NIP 584-251-03-71 Upr. nr: POM/0146/PWOE/06 7 e—7> 04.2024
Spec: instalacje elektryczne .
Sprawdzajacy:| mgr inz. Wiestaw Jedryszek Nr rys.
Upr. nr: GT-111-630/128/75
. ' | a% £
Spec: instalacje elektryczne




ol =
“ N
g13|= 58
1R HS L
B BN N x
Rl=
ik
slaslz Typ,
2l a3 przekroj kabla
x x
N N
o @
ale (N odleglosc miedzy slupami
AIEIE taczna diugosc
“«le N odcinka YAKXS 4x25
° 3 taczna diugosc
odcinka YKY 3x2,5
° 3 taczna dlugosc
odcinka YAKXS 4x35
a1L(N]3 YAKXS 4x25 s
X
$
o 3 YAKXS 4x35 <
V] [8]3 w ziemi
s
o | x| a3 w stupie L
3
2
o]lo|o|3 w ztaczu 3
g
RIB [ w3 w rurze
RIS« ]z HDPE 110 2
- <
°© 3 rura dzielona A110 - .9L
3m S
H
o 3 | przecisk HDPE 110 ©
alwln]s Uktadanie bedn.
L I 25x4 w wykopie S
NINNBNZE 3
25x4 w rurze, ZK
4 RN E Bednarka FeZn 25x4
Nlo 8]z Folia niebieska
[0 RN RN ﬂ Stup oswietleniowy 6 m
o ﬁ Stup oswietleniowy 5 m
° 4 Wysiegnik 1,0 m
o~ = |R Oprawa LED 22,8W
° » | Oprawa LED 62W - przejscie
N dla pieszych
o=~ |R Fundament
N R ﬁ Tabliczka stupowa
~ | = | = |8 | wktadka topikowa DOT - 4A
N XN E Przewdd YDY 3x1,5
o ﬁ mufa przelotowa
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Projekt 1

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 05.11.2023
Edytor: PG



Projekt 1 _ D | A I_ ux

05.11.2023

Edytor PG
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS 51b62c1d-b8d8-4b5f-b177-d46ddb4136a7 LumiStreet gen2 - BGP2811 - BGP281
T15 LED39-4S/740 PSDDE DM65 FG / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
osSwietlen.
90° 900
758 750
60° 400 60°
600
45° 45°
800
1000
30° 152 0° 15° 302
cd/kim n=89%
€0'- €180 ———C90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 36 67 95 100 90 przedstawié¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Projekt 1

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

DIALuUx

05.11.2023

Edytor PG
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokos¢: 5.800 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(3)

(1)

¥

()

PHILIPS 51b62c1d-b8d8-4b5f-b177-d46ddb4136a7 LumiStreet gen2 - BGP281| -

BGP281 T15 LED39-4S/740 PSDDE DM65 FG

o . -0.51m
0.00 30.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa): 3472 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 3900 Im

Moc opraw: 22.8 W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 30.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 6.094 m

Wysokos¢ punktu swietlnego:  6.000 m

Nawis (2): -0.500 m

Nachylenie wysiegnika (3): 50°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 755 cd/klm
przy 80°: 234 cd/klm
przy 90°: 1.67 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

il
Strona 3



Projekt 1 _ D | A I_ ux

05.11.2023
Edytor PG
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczego6towe
T580m
£
L
10.00
0.00 30.00 m
Wspotczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:258
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$c¢: 30.000 m, Szerokosc¢: 5.800 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
En, [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.20 0.52
Wartosci zadane wedtug klasy: >7.50 =>0.40
Spetnione/nie spetnione: v v

-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



