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Charakterystyka obiektu
Przebudowa drogi gminnej Nr 041311C Nowe Mosty

Przedmiar obejmuje naklady rzeczowe na roboty drogowe zwigzane z przebudowa drogi 041311 C w Nowych Mostach
na odcinku 998 m.

Przed przystapieniem do wykonania robot drogowych nalezy wykona¢ wycinke drzew kolidujacych z przebiegiem drogi
oraz powodujacych destrukcje jezdni. Nalezy usunaé karpine po wycietych drzewach, a w miejscach gdzie nie jest to
mozliwe sfresowac ja do glebokosci spodniej warstwy podbudowy.

Zaprojektowano wykonanie dwustronnego koryta wzdtuz istniejacej nawierzchni z plyt betonowych dla wykonania
poszerzenia oraz utwardzonych poboczy.. Na odcinku 600 m , gdzie nawierzchnia ma szerokos$¢ 3,7 do 3,8 m
przewidziano koryta o szerokosci 0,7 m 1 glegbokosci 25 cm , a na odcinku 398 m, gdzie nawierzchnia ma szerokosc¢ 3,2
m przewidziano koryta o szerokosci 1,0 m i gtebokosci 25 cm.

Na poszerzeniach w korytach przewidziano wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10 cm oraz podbudowe z
kruszywa tamanego 31,5 - 63 mm o grubosci 15 cm do poziomu ptyt betonowych.

Ziemia z wykonanego poszerzenia winna zosta¢ roztozona przy poboczach na wysoko$¢ okoto 12 cm ponad istniejaca
niwelete drogi oraz do wykonania nasypu na poszerzeniu drogi w miejscu zaprojektowanej mijanki.

Celem wykorzystania nawierzchni betonowej jako podbudowy, dla zabezpieczenia nawierzchni bitumicznej przed
spekaniem zaprojektowano warstwe "poslizgows" z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci 8 cm. na catej szerokosci.
Na tak przygotowanej podbudowie z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni z plyt betonowych grubosci 15 cm
wykonana zostanie nakladka w postaci dwoch warstw mieszanki mineralno-asfaltowej wiazacej i Scieralnej o gr. 4 cm
kazda.

Zaprojektowano utwardzenie poboczy dwustronne oraz odtworzenie rowow przydroznych dla odprowadzenia wod
opadowych.

Zaprojektowana droga posiada¢ begdzie jedng jezdni¢ w obu kierunkach o szerokosci 3,5 m poszerzong do 5,0 m na
mijance zaprojektowanej na dlugosci 26,0 m z dwustronnymi skosami 1:2 . Po obu stronach jezdni zaprojektowano
utwardzone pobocza gruntowe z ttucznia o szerokosci 0,75 m.
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Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej Nr 041311C Nowe Mosty
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Roboty przygotowawcze
1 | KNNR 1 |Robotypomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
0111/01 km 0,998
2 |KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20cm
0110/06 szt 1
3 | KNR 2-21 |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 21-30cm
0110/02 szt 1
4 |KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65¢cm
0110/04 szt 15
5 |KNR 2-21 |Karczowanie drzew migkkich - dodatek za kazde Scm $rednicy ponad 65¢m - krotno$é 3,6
0110/05 |R=3.6 M=3.6 S=3.6 szt 14
6 |KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65cm
0110/09 szt 12
7 |KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde Scm $rednicy ponad 65c¢m - krotnosé 5
0110/10 |R=5M=5S=5 szt 11
8 | KNNR 1 |Wydobycie i utylizacja karpiny
0108/06 |R=2 S=5 szt 29
9 |KNR 2-01 |Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km
0110/02
29%2 mp 58
razem | mp 58
10 |KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-1I o wysokosci do 3m (Spycharka gasienicowa 74kW
0235/01 |[(100KM))
m3 619,5
Roboty nawierzchniowe
11 |KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV
0102/01
600%0,7*2+398*1*2+1,5%32 m2 1684
razem | m2 1684
12 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Scm ponad 10cm. Krotnosé = 3
0102/02 |R=3 M=3 S=3
600%0,7*2+398*1*2+1,5%32 m2 1684
razem | m2 1684
13 |KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-1I o wysokosci do 3m (Spycharka gasienicowa 74kW
0235/01 |(100KM))
2%1,0%32 m3 64
razem | m3 64
14 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie
0104/03
600%0,7*2+398*1*2+1,5%32 m2 1684
razem | m2 1 684
15 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
600*0,7*2+398*1*2+1,5%32 m2 1684
razem | m2 1684
16 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
998%*5,2+1,5%32 m2 | 52376
razem | m2 5237,6
17 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08 |R=1.5M=1.5S=1.5
3,7*998+32%1,5 m2 | 3740,6
razem | m2 3740,6
18 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorng z thucznia o grubosci po zageszczeniu 7cm
0204/05
998%*5,2+1,5%32 m2 | 52376
razem | m2 5237,6
19 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
998%3,7+1,5%32 m2 | 3740,6
razem | m2 3740,6
20 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci po
0311/01 |zaggszczeniu 4cm
3,7*998+1,5%32 m2 | 3740,6
razem | m2 3740,6
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Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej Nr 041311C Nowe Mosty
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
21 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
0311/05 |zaggszczeniu 3cm
998*3,6+1,5%32 m2 | 36408
razem | m2 3640,8
22 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm
0311/06 |ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
998*3,6+1,5%32 m2 | 36408
razem | m2 3640,8
23 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorna z ttucznia o grubosci po zageszczeniu 7cm - pobocza utwardzone
0204/05
998*2*0,75 m2 1497
razem | m2 1497
Roboty uzupehiajace
24 |KNKRB 1 |Wykopy rowow i kanatow meliorac.wykon.na odktad koparka zgarniak.lub chwytak.poj.0,25 m3,objetos¢ wykopu na Im
0209/07 |rowu,rzeki niezaleznie od objet.Kat.gruntu I-II
(2*998-5-115-94-118-34-92-45-18)*0,7*1,2 m3 1239
razem | m3 1239
25 |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km. Kategoria gruntu I-1I
0108/01
1239*50% m3 619,5
razem | m3 619,5
26 | KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o srednicy 50 mm
0702/01 szt 7
27 |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy SOmm
0702/01 szt 7
28 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01 szt 7
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Kosztorys
Przebudowa drogi gminnej Nr 041311C Nowe Mosty
Nr | Podstawa Opis Jm Tlosé¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
Roboty przygotowawcze

1 | KNNR 1 |Robotypomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie rowninnym km 0,998
0111/01

2 |KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20cm szt 1
0110/06

3 |KNR2-21 |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 21-30cm szt 1
0110/02

4 |KNR 2-21 |Karczowanie drzew migkkich o srednicy pnia 41-65cm szt 15
0110/04

5 |KNR 2-21 |Karczowanie drzew migkkich - dodatek za kazde Scm $rednicy ponad 65¢m - krotno$é 3,6 szt 14
0110/05

6 |KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65cm szt 12
0110/09

7 |KNR2-21 |Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde Scm $rednicy ponad 65cm - krotnosé 5 szt 11
0110/10

8 | KNNR 1 |Wydobycie i utylizacja karpiny szt 29
0108/06

9 |KNR 2-01 |Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km mp 58
0110/02

29*2 =58

10 |KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-II o wysokosci do 3m (Spycharka | m3 619,5
0235/01 |gasienicowa 74kW (100KM))

Roboty nawierzchniowe

11 |KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV m2 1684
0102/01

600*0,7*2+398*1*2+1,5%¥32 =1 684

12 |KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Scm ponad m2 1684
0102/02 | 10cm. Krotnoé¢ =3

600*0,7*2+398*1*2+1,5%¥32 =1 684

13 |KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-II o wysokos$ci do 3m (Spycharka | m3 64
0235/01 |gasienicowa 74kW (100KM))

2%1,0%32 =64
14 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie m2 1684
0104/03
600*0,7*2+398*1*2+1,5*32 =1 684
15 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm m2 1684
0114/05
600*0,7*2+398*1*2+1,5*32 =1 684
16 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm m2 5237,6
0114/07

998*5,2+1,5%32 =5 237,6

17 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy m2 3 740,6
0114/08 |lcm

3,7%998+32%1,5 =3 740,6

18 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorng z ttucznia o grubosci po zageszczeniu 7cm m2 5237,6
0204/05
998*5,2+1,5%32 =5 237,6
19 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 3 740,6
1004/07

998*3,7+1,5*32 =3 740,6

20 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o| m2 3 740,6
0311/01 | grubosci po zaggszczeniu 4cm

3,7%998+1,5*32 =3 740,6

21 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa | m2 3640,8
0311/05 |o grubosci po zaggszczeniu 3cm

998*3,6+1,5%32 =3 640,8

22 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa | m2 3 640,8
0311/06 |- za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu

998*3,6+1,5%32 =3 640,8

23 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorng z ttucznia o grubosci po zageszczeniu 7cm - m2 1497
0204/05 |pobocza utwardzone

998*2%0,75 = 1497
Roboty uzupehiajace
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Kosztorys
Przebudowa drogi gminnej Nr 041311C Nowe Mosty
Nr | Podstawa |Opis Jm los¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
24 |KNKRB 1 |Wykopy rowow i kanalow meliorac.wykon.na odktad koparka zgarniak.lub chwytak.poj.0,25 m3 1239
0209/07 |m3,0bjetos¢ wykopu na 1m rowu,rzeki niezaleznie od objet.Kat.gruntu I-1I
(2*998-5-115-94-118-34-92-45-18)*0,7*1,2 = 1 239
25 |KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km. Kategoria gruntu I-1I m3 619,5
0108/01
1239*50% =619,5
26 | KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o srednicy 50 mm szt 7
0702/01
27 |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy SOmm szt 7
0702/01
28 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 szt 7
0703/01
Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys'
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Tabela elementéw
Przebudowa drogi gminnej Nr 041311C Nowe Mosty

Nr |Opis Wartosé
Roboty przygotowawcze
Roboty nawierzchniowe
Roboty uzupetniajace
Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Tabela elementéw
Przebudowa drogi gminnej Nr 041311C Nowe Mosty

Nr |Opis Robocizna | Materiaty | Sprzgt | Kz Kp Zysk |Ogotem
Roboty przygotowawcze
Roboty nawierzchniowe
Roboty uzupehiajace
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Zestawienie robocizny
Przebudowa drogi gminnej Nr 041311C Nowe Mosty

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Bituminiarze gr.Il r-g 208,39
2 |Bituminiarze gr.Ill r-g 24,65
3 |Brukarze gr.ll r-g 633,05
4 |Ogrodnicy gr.II r-g 778,61
5 |Ogrodnicy gr.III r-g 518,73
6 |Operatorzy gr.Il r-g 17,96
7 |Robocizna (ATH 1) r-g 65,51
8 |Robotnicy gr.I r-g 954,41
9 |Robotnicy gr.Il r-g | 1513,67

10 |Robotnik budowlany I (ATH 32) r-g 811,55

Razem 5526,53
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Zestawienie materialow
Przebudowa drogi gminnej Nr 041311C Nowe Mosty

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Asfalt drogowy D200 kg | 1907,71
2 |Gruz m3 0,32
3 |Kliniec kamienny t 132
4 |Miat kamienny t 2143
5 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa czgsciowo zamknigta do warstwy wiazacej t 364,33
6 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknigta do warstwy $cieralnej t 364,08
7 |Olej napedowy kg 67,33
8 |Piasek m3 207,13
9 |Stupki drewniane iglaste $red. 70 mm m3 0,11

10 |Stupki z rur stalowych 50mm kg 76,3

11 |Stupki z rur stalowych o $red. 50 mm kg 76,3

12 |Tablice znakoéw drogowych szt 7

13 |Ttuczen kamienny 0-31,5 mm t 1007,77

14 |Ttuczen kamienny 31,5-63 mm t 535,85

15 |Ttuczen kamienny sortowany t 999,42

16 |Woda m3 128,37

17 |Ziemia urodzajna (humus) m3 7,95

Razem
Materiaty pomocnicze
Ogotem
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Zestawienie sprz¢tu
Przebudowa drogi gminnej Nr 041311C Nowe Mosty

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 45,64
2 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 24,36
3 |Ciagnik kotowy 55-63kW 75-85KM m-g 60,61
4 |Koparka gasienicowa 0,60m3 (1) m-g 61,24
5 |Pila motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 252,07
6 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 48,72
7  |Przyczepa skrzyniowa 10,0 t m-g 60,61
8 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 52,74
9 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 18,76

10 |Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 1,5

11 |Samochéd skrzyniowy do 5,0 t m-g 427,46

12 |Skrapiarka do bitumu przewozna z r¢czng pompa 250-500dm3 m-g 45,64

13 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 26,25

14 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 259,29

15 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 203,6

16 |Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 95,31

Razem 1683,8
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