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Rys. nr 1 — Plan sytuacyjny organizacji ruchu



1. Podstawa opracowania

1.1Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1137).

1.2Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. — Dz. U. z 2013 r., poz.
260).

1.3Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca
1999 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 1999 r. Nr 58, poz.
622).

1.4Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(Dz. U.z2002r. Nr170, poz.1393).

1.5Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw umieszczania
ich na drogach: Zatgcznik 1, 2, 3 i 4 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r.).

1.6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

1.7 Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.

1.8 Wizja w terenie

2. Cel opracowania

Celem projektu jest wprowadzenie statej organizacji ruchu po przebudowie drogi
gminnej nr 041311C w miejscowosci Nowe Mosty.

3. Stan istniejacy

Istniejgca droga gminna o nawierzchni betonowej nie posiada organizaciji ruchu.
Projektuje sie wykonanie nawierzchni asfaltowej na dtugosci 998 m, szerokosci 3,5 m
z poboczami szer. 0,75 m oraz mijankg dtugosci 25 m i szerokosci 5 m,
zapewniajgcgwymagang widocznos$c.

4. Stan projektowany

Znak A-7 ,Ustgp pierwszenstwa przejazdu” przed skrzyzowaniem z drogg
krajowg nr 16 jest znakiem istniejgcym.

Na poczatku i koncu przebudowywanego odcinka drogi nalezy ustawi¢ znak B-
33 z ograniczeniem predkosci do 30 km/h.



Dla zachowania bezpieczenstwa ruchu na odcinkach, ktérych szerokosc
nawierzchni asfaltowej wynosi 3,5 m nalezy ustawi¢ znaki B-31 "Pierwszenstwo dla
nadjezdzajgcych z przeciwka” po obu stronach projektowanej mijanki.Na koncu
przebudowanego odcinka oraz na dalszym odcinku drogi nalezy ustawi¢ znak T-6a
wskazujgcy droge z pierwszenstwem przejazdu. Na wewnetrznej drodze
podporzgdkowanej nalezy ustawi¢ znak A-7 ,Ustgp pierwszenstwa przejazdu”.

5. Znaki drogowe

Wysokos¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi min. 2,20 m w chodniku,
z odstepstwami dla poszczegolnych kategorii znakdéw oraz miejsc ich lokalizacji
w przekroju poprzecznym drogi lub ulicy tj. w obszarze zabudowanym lub
niezabudowanym, w chodniku, poza korong drogi, w poboczu utwardzonym
i gruntowym, w pasie zieleni poza chodnikiem, nad urzgdzeniami bezpieczenstwa
ruchu, na obiektach inzynierskich itp. Odlegtos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku, na
drogach wynosi min. 0,50 m od krawedzi korony drogi.

Na drogach w przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie
znaku poza korong drogi, znak umieszcza sie w poboczu drogi w odlegtosci
min. 0,50 m od krawedzi jezdni (dla pobocza gruntowego).

Konstrukcje wsporcze do umocowania znakow nalezy wykonac¢ z materiatdw
trwatych o przekroju kotowym Iub eliptycznym ( np. rury stalowej o $rednicy
® 50 — 70 mm ocynkowanej ogniowo) dopuszcza sie mocowanie znakéw drogowych
na stupach oswietleniowych poprzez zastosowanie tasm stalowych.

Konstrukcje wsporcze znakédw nalezy zastabilizowa¢ w gruncie skarpy lub
pobocza drogi tak, aby zapewni¢ ich catkowitg stabilno$¢ przez caty okres trwania
oznakowania.

Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich konstrukcje wsporcze muszg byc¢
wykonane przez producenta posiadajgcego aprobate techniczng oraz $wiadectwo
kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania, wydane przez IBDIM (Instytut Badawczy
Drog i Mostow) w Warszawie i certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia
wyrobéwznakiem bezpieczenstwa ,B” wydany przez ITS (Instytut Transportu
Samochodowego) w Warszawie.

Przyktad projektowanego oznakowania pionowego:

A-7



6. Zestawienie oznakowania pionowego

tablica nr 1 - zestawienie iloSciowe projektowego oznakowania pionowego

Lp. Rodzaj znaku llos¢ projektowanych znakdéw
1 A-7 Sredni 1 szt.

2 B-31 maty 2 szt.

3 B-33 maty 2 szt.

4 T-6a maty 2 szt.

5 Stupki dt. 3,5 m 7 szt.

7. Uwagi koncowe

Osoby wykonujgce prace w pasie drogowym, powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg barwy pomaranczowej lub zéttej z elementami odblaskowymi.

Wszystkie znaki organizacji ruchu ustawi¢ w sposéb stabilny i zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na
drogach.

Przy umieszczaniu w terenie stupkéw do znakoéw drogowych pionowych oraz
urzadzen zabezpieczajgcych nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie terenu.
Roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci zgodnie
z przepisami BHP.

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ na
pisSmie Staroste Powiatu Grudzigdzkiego, Komendanta Powiatowego Policji w
Grudzigdzu oraz Burmistrza Miasta i Gminy tasin o terminie jej wprowadzenia z co
najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.
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