
+0 
+3,5 

-3,5 
-8 

PR
ZEKR

Ó
J N

O
R

M
ALN

Y 
O

D
 0+395 D

O
 0+440 i O

D
 0+472 D

O
 0+600

w-wa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S 

kruszywo łam
ane stab. m

echan. 0-31,5  

istniejąca naw
ierzchnia betonow

a

Istniejące podłoże   

4 cm

4 cm

8-11 cm

15 cm

w-wa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W
 

JEZD
N

IA  

kruszywo łam
ane stab. m

echan. 0-31,5  

8 cm

4-8 cm

PO
BO

C
ZE N

A PO
SZER

ZEN
IU

  15 cm

kruszywo łam
ane stab. m

echan. 0-31,5  

w
arstw

a odsączająca z piasku  

Istniejące podłoże zagęszczone  

kruszywo łam
ane stab. m

echan. 31,5-63  

10 cm

kruszywo łam
ane stab. m

echan. 0-31,5  

8 cm

4-8 cm

PO
BO

C
ZE N

A PO
SZER

ZEN
IU

  15 cm

kruszywo łam
ane stab. m

echan. 0-31,5  

w
arstw

a odsączająca z piasku  

Istniejące podłoże zagęszczone  

kruszywo łam
ane stab. m

echan. 31,5-63  

10 cm

Inw
estor - M

iasto i G
m

ina Łasine,  
86-320 Łasin,ul. R

adzyńska 2
Asystent projektanta

   Przekroje norm
alne drogi 

PR
O

JE
KT B

U
D

O
W

LA
N

Y
Stadium

D
R

Branża

1: 20
Skala

         N
r. rys.

      1
D

ata

08.2022r.
Projektant

O
biekt:

Przebudow
a drogi gm

innej 
041311 NO

W
E M

O
STY  

U
rząd M

iasta i G
m

iny Łasin 
            86-320 Łasin,  ul. R

adzyńska 2
      tel. 56 466 50 41, em

ail: um
ig@

lasin.pl

U
praw

.
Spraw

dził :

Treść rys.
Treść rys.

Spraw
dził :

U
praw

.

U
rząd M

iasta i G
m

iny Łasin 
            86-320 Łasin,  ul. R

adzyńska 2
      tel. 56 466 50 41, em

ail: um
ig@

lasin.pl

O
biekt:

Projektant

0
D

ata

      2
         N

r. rys.
Skala1: 20

Branża

D
R

Stadium
PR

O
JE

KT B
U

D
O

W
LA

N
Y

   Przekroje norm
alne drogi 

Asystent projektanta

m
gr inż.

Benedykt Stecki
Inw

estor - M
iasto i G

m
ina Łasine,  

86-320 Łasin,ul. R
adzyńska 2

DZ. N
R 87 I 124 O

BRB
 N

O
W

E M
O

STY  

+5 

+0 
-3,5 

-8 

PR
ZEKR

Ó
J N

O
R

M
ALN

Y(m
ijanka) 

O
D

 0+440 D
O

 0+472

w-wa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S 

kruszywo łam
ane stab. m

echan. 0-31,5  

istniejąca naw
ierzchnia betonow

a

Istniejące podłoże   

4 cm

4 cm

8-11 cm

15 cm

w-wa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W
 

JEZD
N

IA  

kruszywo łam
ane stab. m

echan. 0-31,5  

8 cm

4-8 cm

PO
BO

C
ZE N

A PO
SZER

ZEN
IU

  

15 cm

kruszywo łam
ane stab. m

echan. 0-31,5  

w
arstw

a odsączająca z piasku  

Istniejące podłoże zagęszczone  

kruszywo łam
ane stab. m

echan. 31,5-63  

10 cm

kruszywo łam
ane stab. m

echan. 0-31,5  

8 cm

4-8 cm

PO
BO

C
ZE I PO

SZER
ZEN

IE  15 cm

kruszywo łam
ane stab. m

echan. 0-31,5  

w
arstw

a odsączająca z piasku  

Istniejące podłoże zagęszczone  

kruszywo łam
ane stab. m

echan. 31,5-63  10 cm

+6,5 
+8 


