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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ DOSTAWY MEBLI

A. CZESC OGOLNA

Nazwa zadania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont powierzchni pomieszczen biurowych w budynku
przy ulicy Jasnej 2/4, Dziatka nr 45

Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji ~ Technicznej sg  wymagania dotyczgce  wykonania

i odbioru robot budowlanych i montazowych w ramach remontu powierzchni biurowych w budynku przy ulicy
Jasnej 2/4, Dziatka nr 45.

Zakres Robdt objetych Specyfikacjami Technicznymi

° Roboty rozbiérkowe

° Miejscowe naprawy $cian

. Roboty malarskie

. Posadzki i podtogi

. Pokrywanie Scian i podtog

. Przesuniecie belek grzewczo- chtodzacych

WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej s3  wymagania dotyczace  wykonania
i odbioru robot budowlanych i montazowych w ramach remontu powierzchni biurowych w budynku przy ulicy
Jasnej 2/4, Dziatka nr 45.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce
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wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

Zakres prac budowlanych podstawowych:

Demontaze i rozbiorki:

Prace rozbiérkowe i demontaze:
- wyburzenia $cian dziatowych
- demontaz scianki szklanej,
- demontaz drzwi istniejgcych,
- skucie ptytek istniejgcych i gresu w obrebie kuchni,
- demontaz zabudowy kuchennej
- demontaz belek grzewczo chtodzacych
- demontaz wyktadzin istniejacych,
- demontaz oswietlenia istniejgcego;
- demontaz podwieszanego sufitu istniejgcego60x60;

W ramach prac bedzie wykonany nastepujagcy zakres robét budowlanych:

- obrobka otwordéw drzwiowych;

- montaz $cian g-k;

- montaz $cianek szklanych wraz z drzwiami

- roboty oktadzinowe, malarskie, miejscowe naprawy scian;
- montaz sufitow podwieszanych wedtug projektu;

- montaz sufitow podwieszanych;

-, wykonanie wylewki samopoziomujacej;

- montaz zdemontowanego oswietlenia;

- realizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych wedtug wytycznych elektrycznych;
- remont instalacji hydraulicznych w tazienkach ;

-montaz wyktadzin;

-montaz okfadzin $cian;

- wykonanie pozostatych robdt wykonczeniowych;

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z wytycznymi projektowymi, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszgce:

e utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowiska roboczego,

e wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

e transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢
materiatow i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robdt,

e zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatow, osprzetu oraz gruzu uzyskanego
z rozbieranych elementdéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,
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e segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow i wyrobéw nowych lub rozebranych, na
terenie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

e obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e sprawdzanie prawidtowosci wykonania robdt,

e ocena stanu technicznego tynku przez kierownika robét i inspektora nadzoru,

e zabezpieczenie korytarzy, chodnikéw i zieleni przed zabrudzeniami i uszkodzeniami,

e sktadowanie gruzu w kontenerze i wywdz gruzu oraz uprzatniecie terenu po wykonaniu robot,

e przygotowanie zapraw oraz mieszanek,

e usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robdt,
a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

e oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

e wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

e przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlowek, gruntéw i innych
materiatow, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

e zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urzadzen stanowigcych
wyposazenie budynku,

e zabezpieczenie przed zabrudzeniem Ilub zniszczeniem, nie remontowanych Iub nie
wymienianych elementéw budynku, np. nie remontowane posadzki, czy stolarka okienna i
drzwiowa itp.

e niezwfoczne oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, okug, Scian,

e przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcego wyposazenia, urzadzen itp.

e utylizacja materiatéw z rozbidrki,

Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamodwienia stanowi gtownie pietro Il i lll, oraz parter, pietro | i IV
,droga dojazdowa dla materiatéw, w zakresie malowania $cian caty budynek poza piwnica.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy i
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamdwienia
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody uzytkownikow budynku biurowego i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowng.

Organizacja robé6t budowlanych

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikow i wjazdu pojazdow, sprzetu Wykonawcy na ten teren
budowy oraz okresli miejsca przytgczy do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzania sciekdw na potrzeby
budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod nadzorem
0s0b uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi normami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich  wymagan  prawnych odnosnie  wykorzystania opatentowanych urzadzen Ilub metod
i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne dokumenty. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania
wyszczegblnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
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wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja
by¢ zgodne z wytycznymi projektowymi stanowigcymi opis przedmiotu zamowienia
i specyfikacjg  techniczng  wykonania i odbioru robdét  budowlanych.  Wielkosci  okreslone
w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét i majg wptyw na niezadowalajaca
jakos¢, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie intereséw osdéb trzecich

Wykonawca musi zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do
oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych
w miejscu prowadzenia robdt budowlanych i instalacyjnych. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robot budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz
wtasdcicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia. Ze wzgledu na specyficzng lokalizacje oraz prace w budynku czynnym Wykonawca
zobowigzany jest do powiadamiania osob przebywajgcych w budynku o utrudnieniach zwigzanych z pracami
remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie medidw.

Ciggi komunikacyjne muszg by¢ utrzymywane we wtasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza
miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym sktadowac materiatow ani sprzetu.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot budowlanych wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robdt Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu robdt oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na zanieczyszczenia powietrza
pytami oraz mozliwos¢ powstania pozaru.

Zgodnie z zapisami Dz.U.2021 poz. 779 o odpadach Wykonawca jest wytwoércg odpaddow. Wykonawca
jest zobowigzany do wtasciwego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami posegregowania wszystkich odpadow
powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Pracownicy wykonujgcy roboty demontazowe muszg i by¢ zapoznani z programem robot,
sposobami demontazu, a takze muszg by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom
nalezy wydac odziez i obuwie robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej
pracy. Pracownicy muszg by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych srodkow
ochrony osobistej. Srodki ochrony osobistej muszg mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczerstwa i musza by¢
oznaczone tym znakiem. Do srodkéw ochrony osobistej nalezg: obuwie, odziez ochronna, a w przypadkach
koniecznych takze okulary ochronne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
terenie prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
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wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majac na uwadze bezpieczenstwo
uzytkownikow.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposdéb nie powodujgcy niedogodnosci
dla uzytkownikow obiektu, jak rowniez dla uzytkownikdw terendw nie przylegajgcych bezposrednio do terenu
prowadzenia robot. W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikow pomieszczen
budynku iinnych do miejsc ogdlinodostepnych, ciaggdw komunikacyjnych itp. Wykonawca uzgodniz Zamawiajagcym
sposdb dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes¢ terenu przylegtego w celu sktadowania tam materiatow
budowlanych, gruzu i odpaddéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czesci magazynowej i zapewnienia
bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (grupy, klasy, kategorie rob6t w
zaleznosci od ich zakresu).

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zamoéwien przez
zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamdwien jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug
i robdt budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Wspdlny Stownik Zamowien sktada sie ze
stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych
lub ustug, ktorym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry
okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra
ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:

a) grupy robot

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

c) kategorii robot

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262321-7 Wyrownywanie podtog

45442100-8 Roboty malarskie

45421152-4: Instalowanie $cianek dziatowych
45432210-9 Wyktadanie scian

45421146-9: Instalowanie sufitow podwieszanych
45421000-4: Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0- Pokrywanie podtdg i $cian
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Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawierajace
w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktdére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdét, w zakresie
sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot

SSTWIORB — szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
robdt, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane -
dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru robdt, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robdt, dla ktorych jest
wymagane uzyskanie decyzji urzedowych

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec¢: budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowle stanowigcg catosc techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezgcej konserwacji

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzgdzenia instalacyjne

Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania
we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

Ksigzka obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, sfuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego

Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacja techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jedli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych

Przedmiar robét — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i specyfikacjach technicznych

2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
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Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot. Znaczy to, iz projektant
sporzadzajgcy wytyczne remontowe i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane uzyte do wykonania robot budowlanych przedmiotu zamdwienia muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentéw
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020 poz.215,471) oraz
Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego nr 305/2011. Materiaty budowlane stosowane do wykonywania
przedmiotu zamodwienia muszg spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem (Dz. U.2020 poz.215). Materiaty budowlane musza
by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie i musza posiadac:

a) karty produktowe;

b) karty charakterystyki lub informacji o substancjach zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa
odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporzadzenia REACH;

c) krajowej lub europejskiej oceny technicznej;

d) deklaracji zgodnosci lub deklaracja wtasciwosci uzytkowych;

e) ogdlnego opisu wyrobu budowlanego, schematdw, instrukcji stosowania, instrukcji obstugi oraz informacji
dotyczgcych zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrdb budowlany stwarza podczas stosowania i
uzytkowania;

f) Swiadectw jakosci dopuszczajgcych je do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych;

g) certyfikatow lub dokumentow potwierdzajgcych znakowanie produktu znakiem CE lub znakiem budowlanym

W przypadku braku jednego lub kilku z wyzej wymienionych dokumentéw Zamawiajgcy moze wystgpi¢ o
dodatkowe dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobu budowlanego do obrotu lub dodatkowe wyjasnienia,
a przypadku ich braku moze nie zaakceptowac wniosku materiatowego.

Karta materiatowa powinna sktadac sie z:

a) okreslenia typu, marki i producenta przedstawianego wyrobu,

b) krotkiego opisu realizowanej funkcji i przeznaczenia,

c) karty katalogowej wyrobu,

d) zatgczonych ww. dokumentéw (deklaracji, certyfikatow, itp.).

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty Swiadczace, ze
wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Szczegdétowe wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych w odniesieniu do rodzajéw
poszczegdlnych robdt budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej STWiORB.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i musza
odpowiadac¢ pod wzgledem typow wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
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bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot objetych specyfikacja
muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie, musi by¢ sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz
posiadac instrukcje obstugi. Osoby obstugujgce sprzet muszg by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet musi podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn w odniesieniu do rodzajow poszczegdlnych robot
budowlanych zostaty oméwione w ,, CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej STWiORB.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty muszg by¢ przewozone srodkami transportu w sposdb zapewniajgcy unikniecia uszkodzen.
Srodki transportu muszg by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
witasciwosci przewozonych materiatéw. W przypadku wystgpienia o zgode do Zamawiajacego na mozliwos¢
stosowania windy towarowej nalezy winde odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami (ptyta OSB lub
kartonami).

Szczegdtowe wymagania dotyczgce sSrodkow transportu w odniesieniu do rodzajow poszczegdlnych robdt
budowlanych zostaty omdéwione w ,, CZESCI SZCZEGOtOWEJ” niniejszej STWiORB.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane, w oparciu o
obowigzujgce przepisy i normy wykonania i odbioru robot jak rowniez wytyczne projektantéw opisane w
dokumentacji projektowej:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2020 Nr 1333 ze zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2021 r. o odpadach (Dz.U.2021.779)

e Ustawa z dnia 29 maja 2020 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. 2020 poz. 1219)

e Ustawaz dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 2020 p0z.282)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 wrzesnia 2020 r. w sprawie warunkéw
higienicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 poz. 1608)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020 poz.215,471) oraz
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego nr 305/2011.

e  Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi prowadzonych
robot.

e Instrukcjami montazu, Instrukcjami producentéw materiatow i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wykonywaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z instrukcjami montazu materiatéw i urzgdzen opracowanymi
przez producentow i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

7. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw i bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robdt. Inspektor Nadzoru przekaze wytyczne wynikajgce ze
specyfikacji technicznej lub norm, przepisow.

Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:

e  jakos¢ uzytego materiatu,

e  atesty na materiaty i urzadzenia,

e Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

e oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny,

e aprobaty techniczne lub certyfikaty,

e zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows,

e zgodnosci wykonania robdt z obowigzujgcymi przepisami i normami,

e zgodnosci wykonania robdt z przedmiarem robot i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych,

e jakos¢itrwatos¢ wykonanych robdt,

e  zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.,

e protokoty z pomiaréw i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku
norm mozna stosowac wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie
wynikow badan nalezy przekazac Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.
8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robot nalezy przeprowadza¢ wedtug zatozen przyjetych w przedmiarze
lub innych zatozen ustalonych z Zamawiajacym oraz na podstawie wizji lokalnej.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH

Powyzsze roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbidr czesciowy,
e odbidr koncowy,
e  odbidr przed uptywem gwarancji.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca do
Zamawiajgcego na pismie i jednoczes$nie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie
z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamdwienia.

Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru robdt sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez
Inwestora.

Odbidr robot bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujacych elementéw:
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e protokotow odbioréw czesciowych,

e terminowosci wykonania robdt,

e przepisow obowigzujgcego prawa budowlanego,

e przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

o certyfikatéw, atestéw, swiadectw, itp. na materiaty i urzadzenia,

e protokotéw z pomiardéw i badan,

e wykonanie robot zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem robdt, kosztorysem ofertowym,
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

10.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych winny byé uwzglednione
w oferowanej cenie za" realizacjg przedmiotowego zamowienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne czynnosci, badania i wymagania.
Podstawa ptatnosci jest umowa z Inwestorem.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wytyczne projekowe

Przedmiar robot | kosztorys inwestorski,

Normy, instrukcje i poradniki wskazane w STWiORB

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2020 Nr 471 poz. 1608)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).

s W
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B. CZESC SZCZEGOLOWA

Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

UWAGA! Kolorystyke i probki materiatowe kazdorazowo nalezy przedstawia¢ Zamawiajacemu do akceptac;ji.

UWAGA! Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdéwienia przez wskazanie ewentualnych
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce ma na celu doprecyzowanie przedmiotu
zamowienia. Nalezy rozumie¢ je jako przyktadowe i rozpatrywac tacznie z wyrazem »lub rownowazny«, pod
warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych
w dokumentacji technicznej. Przed wbhudowaniem/ dostarczeniem wszelkich materiatéw nalezy kazdorazowo
przedstawi¢ Zamawiajgcemu probki materiatowe oraz karte materiatowa do akceptacji.

UWAGA! Wszelkie wymiary elementéw realizowanych na zamdwienie sg orientacyjne. Wymiary do produkcji
nalezy pobierac z natury.

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
1.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w A. CZESC OGOLNA STWIOR

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

Prace rozbiérkowe i demontaze:
- wyburzenia $cian dziatowych
- demontaz scianki szklanej,
- demontaz drzwi istniejgcych,
- skucie ptytek istniejgcych i gresu w obrebie kuchni,
- demontaz zabudowy kuchennej
- demontaz belek grzewczo chtodzacych
- demontaz wyktadzin istniejgcych,
- demontaz oswietlenia istniejgcego;
- demontaz podwieszanego sufitu istniejgcego typu Armstrong;

Obowiazkiem wykonawcy jest uzgodnienie kazdorazowo z Inwestorem utylizacji bgdz zachowania elementéw
demontowanych na etapie wykonawczym.

1.3. Materiaty pochodzace z rozbidrki
Materiaty z rozbiérki nalezy poddac selekcji na materiaty nadajace sie do:

- wtérnego wbudowania
- przetworzenia na materiaty budowlane
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oraz na:
- materiaty nie nadajace sie do wykorzystania, ktére nalezy wywiezé- na wskazane przez organ ochrony srodowiska
— wysypisko.

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy),
tworzywa sztuczne, wyktadziny PCV, Lentex, osprzet i przewody elektryczne.

1.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Wszelkie prace zwigzane z demontazem istniejgcych elementdw nalezy
wykonac specjalistycznym sprzetem wymienionym ponizej:

tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne.

Prowadzone prace nie mogg wywotywac drgan dynamicznych , ktére to drgania mogg spowodowac
trudne do przewidzenia uszkodzenia konstrukcji.

Sprzet powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewniajgcym jego sprawne dziatanie, stosowane wytgcznie
do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

1.5. Transport

Samochdéd wywrotka lub kontenerem. Odwiezienie drewna, ztomu, szkfa i gruzu na odpowiednie sktadowiska.
Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podfozu posadzek.

1.6. Wykonanie robot

Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykonac stosowne
zabezpieczenia.

- Uktad konstrukcyjny budynku sprawia, ze wszelkie demontaze musza byé wykonane przez specjalistyczne
przedsiebiorstwo budowlane.

- Demontaze wykona¢ metodg reczng przy uzyciu lekkich narzedzi mechanicznych.

- Demontaze muszg by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne konstrukgji.

- Usuniecie elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementow przylegtych.

1.7. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioréw robdt podano w ,Warunkach Ogdlnych”. Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja
zasadom odbioru robét zanikajgcych.

2. TYNKI | GLADZIE GIPSOWE

45410000-4 wykonanie gtadzi gipsowych wewnetrznych
2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w A. CZESC OGOLNA STWIOR.
2.2. Przedmiot specyfikacji
Specyfikacja dotyczy wykonania gtadzi gipsowych

a) Miejscowe wypetnienie gtadzig gipsowga ubytkdw,
b) Szpachlowanie nataczeniach ptyt g-k
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Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robot
tynkarskich, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw
gfadzi.

2.3. Zakres robat objetych specyfikacja

Przygotowanie powierzchni scian poprzez miejscowe naprawy $cian oraz szpachlowanie ptyt g-k.
2.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokonaé szczegdtowych ogledzin stanu istniejgcego Scian w celu
zlokalizowania miejsc gdzie pojawity sie wystgpity rysy lub szczeliny. W tych miejscach nalezy skuc¢ tynk i dokonac
oceny technicznej stanu istniejgcego. W zaleznosci od rodzaju uszkodzen dokonac naprawy muru.

2.5. Naprawa murow
Do prac zwigzanych z naprawami muru mozna przystgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych.

2.6. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w A. CZESC OGOLNA.
Zaprawy do wykonywania gtadzi gipsowych muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13279-1:2005 (U)
,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom technicznym.

Masa szpachlowa do wykonania gtadzi

Produkt musi by¢ biatg masg szpachlowg, przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych oraz do
wypetniania ubytkdw na powierzchniach Scian i sufitow. Masa szpachlowa musi mie¢ mozliwos¢ zastosowania na
typowych podtozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i
gipsowe oraz nadawac sie do stosowania wewnatrz pomieszczen, przy czym grubosé pojedynczej warstwy nie
moze przekroczy¢ 2 mm. Produkt ma by¢ gotowa, suchg mieszanka, produkowang na bazie maczki anhydrytowej,
wypetniaczy wapiennych oraz dodatkéw modyfikujacych nowej generacji. Parametry techniczne musza pozwoli¢
na uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci, stanowigcej doskonate podtoze pod malowanie.

Parametry techniczne masy szpachlowej:
*Przyczepnos¢: min. 0,50 MPa

*Gestos$é w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3
*Max. Grubos¢ jednej warstwy: 2 mm

Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki.

Emulsja musi by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt
cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkdéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych.
Emulsja musi by¢ doskonatym srodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem tynku, posadzki, podktadu
podtogowego, gtadzi szpachlowej, np. Emulsja musi by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako
gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja musi wnikac silnie w gtgb podtoza,
powodujac jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna
regulowac proces chtonnosci podtoza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim
warstw, np. gtadzi szpachlowych. Emulsja musi poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczyniac sie do osiggniecia
przez nie zaktadanych parametrow technicznych, w tym przyczepnosci.

Parametry techniczne emuls;ji:

eUzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach

*Gestos$¢ emulsji: 1,0 g/cm
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Zaprawy budowlane do wykonania gtadzi gipsowych suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie
muszg odpowiada¢ wymaganiom aktualnym normom lub aprobatom technicznych.

2.7. Sprzet

Do realizacji zakresu robot mozna zastosowac sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki
tynkarskie, taty, kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkdw, pojemniki, wiadra, pedzle, itp.

2.8. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w A. CZESC OGOLNA. Dostawa materiatéw na teren
wykonywania robdét budowlanych odbedzie sie samochodem dostawczym, we wnetrzach obiektu nalezy
zastosowad transport reczny. Przechowywaé w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie
zamknietych workach, chroni¢ przed wilgocia. Uszkodzone worki przesypac i wyrobi¢ w pierwszej kolejnosci.

2.9. Wykonanie robot

2.9.1.  Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania gtadzi gipsowych muszg by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, wykonane przebicia i bruzdy, wykonane posadzki.

2.9.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji
ttuszczowych i powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajgcym nasigkliwosé
i wzmacniajgcym powierzchniowo podtoze. Naktadanie gtadzi nalezy wykonywac paca stalowa nierdzewna. Na
Scianach wykonujemy gtadz, zaczynajgc okreslong szerokoscig od posadzki do géry w kierunku sufitu. Zalecana
minimalna grubos¢ jednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2 mm. Wykonczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po
jej catkowitym wyschnieciu. Gtadz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na catej powierzchni
drobnoziarnistym papierem sciernym albo specjalng siateczka do szlifowania nr 100, a nastepnie doprowadzamy
do idealnej gtadzi szlifujgc siateczkg nr 180. Zaleca sie gruntowanie ich bezrozpuszczalnikowym srodkiem,
bezbarwnym, o wspotczynniku pH réwnym 8.

2.10. Kontrola jakosci robot wykonania gtadzi gipsowych

Gtad? gipsowa jak dla pomieszczen mieszkalnych. Przy wykonywaniu gtadzi gipsowych nie dopuszczalne
jest wystepowanie na powierzchni gtadzi: przeswitéw podtoza, plam korozji stali, wypryskow, plam, smug zaciekéw
i spekan. Odchylenie gtadzi od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na dtugosci
dwumetrowej faty oraz 1,5 mm /1m. Odchylenie ptaszczyzny o wysokosci do 3,5 m od pionu nie mogg by¢ wieksze
niz dopuszczalne (zgodnie z powyzszym) na catej wysokosci. Odchylenie poziome ptaszczyzny nie moga by¢ wieksze
niz dopuszczalne (zgodnie z powyzszym) na catej dtugosci pomiedzy przegrodami.

2.11. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w A. DANE OGOLNE , Wymagania ogdlne". Powierzchnie gtadzi
gipsowych oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu. Z powierzchni tych nie potraca sie
powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

2.12. Odbidr robot
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Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,, Wymaganiach ogdlnych". Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic¢
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania gtadzi gipsowych. Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza.
-trwate $lady zaciekdw na powierzchni,

-odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podota.

3. OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO- KARTONOWYCH (SUCHE
TYNKI GIPSOWE)

Kod CPV 45262650-2 - oktadziny z ptyt gipsowo- kartonowych (suche tynki gipsowe)
Kod CPV 45421152-4: Instalowanie $cianek dziatowych

3.1. Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B- 10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Kierownika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w A. CZESC OGOLNA STWIOR.

3.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru:
a) wykonanie Scianek g-k zgodnie z projektem;

3.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Scianki dziatowe g-k - Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz
elementéw pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi - Rozstaw stupkdw (profili "C")
ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby tgczenia ptyt wypadaty na stupkach -
Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy potki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil C jest przesuwany
dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementdéw rusztu -
Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe catkowita bedzie
rowny szerokosSci ptyty g-k - Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub
specjalna gilotyna dZwigniowa. - Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokos$ci pomieszczenia.
- W scianach z ptyt gipsowo-kartonowych osScieznice nalezy montowac na etapie wykonywania rusztu. - Mozna
stosowac oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokosci ramiaka
ocieznicy do grubosci $ciany. - Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2
mm. Wymagajg one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne katowniki przykrecane
na koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi. - Przy wznoszeniu Scian o wysokosci do 3 m i lekkich
skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie stosowanie stupkdow przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. -
Bezposrednio nad oScieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" tgczgcy stupki przyoscieznicowe, tworzac
rodzaj nadproza. - Miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktorg trzeba by byto wypetniac
masg szpachlowa. - Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych - Jesli istnieje
koniecznos¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany raz na goérze, a raz na dole po
to, aby poziome potfaczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

3.4. Materialy
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Do wykonania projektowanych $cian i przedscianek oraz obuddw istniejgcych piondéw, bez odpornosci
ogniowej, nalezy zastosowac ptyte GKB, ptyte gipsowo-witdknowg. Ptyty gipsowo-kartonowe muszg odpowiadad
wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych:

Materiaty wg wytycznych podanych rozwigzan systemowych dla zabudéw GK

Ptyta GK zwykta 13, gr. standardowa 12,5mm
Parametry techniczne:

Nazwa Wartosé Jednostka Norma
Ciezar ok.7,1 kg/m?

Gestosé ok. 568 kg/m3

Maksymalna temperatura stosowania <50 °C

Reakcja na ogien A2-51,d0 EN 520
Typ ptyty A EN 520
Wspdtczynnik paroprzepuszczalnosci [p] 10 EN 520
Wspotczynnik przewodzenia ciepfa [A] 0,25 W/mK EN 520
Wytrzymatos¢ na zginanie - kierunek podtuzny > 550 N EN 520
Wytrzymatos¢ na zginanie - kierunek poprzeczny >210 N EN 520

Profile pionowe CW 75

Profil Scienny o grubosci blachy 0,6 mm

Do systemow suchej zabudowy

Grubos¢ blachy 0,6 mm zapewnia zwiekszong sztywnos¢ konstrukcji i trwatos¢ zabudowy

Profile Obwodowe UW 75

Profil Scienny o grubosci blachy 0,6 mm

Do systemow suchej zabudowy

Grubos¢ blachy 0,6 mm zapewnia wiekszg sztywnos¢ konstrukcji i trwatos¢ zabudowy

»Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem
producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu. Oktadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng
danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

3.5. Warunki przystapienia do robot

— Przed przestgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych muszg by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do
80%.

— Pomieszczenia muszg by¢ suche i dobrze przewietrzone.

3.6. Oktadziny na ruszcie aluminiowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe oraz projektowang przedscianke mozna wykona¢ na
kilka sposobow: przy uzyciu profili stosowanych do budowy s$cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang Sciang, z
uzyciem S$ciennych profili ,U” o szer. 50mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES, przy uzyciu profili
sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementamitgczgcymi typu ES.
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3.7. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,A” CZESC OGOLNA. Badania w czasie wykonywania robot.
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych musza by¢ zgodna z PN-B-79405 ,, Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych”.

W szczegdlnosci musi by¢ oceniana:

—rownos¢ powierzchni ptyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

— wilgotnosc i nasigkliwosc,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

3.8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,A” CZESC OGOLNA. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢
bezposrednio przed przestgpieniem do robdt oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbidér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda. Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

3.9. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowatos¢ powierzchni.

4. SCIANKI ALUMINIOWE PRZESZKLONE SYSTEMOWE,
DRZWI PRZESZKLONE

Kod CPV (CPV 45421000-4) Scianki aluminiowe przeszklone systemowe
4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w A. CZESC OGOLNA STWIOR.
4.2. Przedmiot specyfikacji

Specyfikacja dotyczy montazu aluminiowych Scianek przeszklonych (szyba podwdjna) systemowych oraz
drzwi przeszklonych.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji stolarki zobowigzany jest do wykonania
wtasnych pomiaréw na miejscu budowy.
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4.3. Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

e montaz nadprozy

e wewnetrznych systemowych $cianek aluminiowo — szklanych z wpietymi drzwiami jedno lub

dwuskrzydtowymi;

4.4. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo S$cianek dziatowych aluminiowych, przeszklonych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu witasciwag
jako$¢ wykonania. Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm i dokumentacji
technicznej.

4.5. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z
autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany w dokumentac;ji
technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku
zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢
obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

4.6. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogdlne" Roboty mozna wykonaé przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.7. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w "Wymagania ogolne".

Transport materiatéw Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddéw krytych plandeka i specjalnych
stojakow do przewozu szkta.

4.8. Wykonywanie robét

Ogodlne zasady wykonania robdt Ogdlne zasady wykonania robdt podano w "Wymagania ogdlne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
roboty bedg wykonywane.

4.9. Opis ogdlny

Aluminiowa konstrukcja $cianek wewnetrznych i drzwi oparta jest o konstrukcje z ksztattownikdéw
aluminiowych , wypetnieniem scianki jest szkto. Zaleca sie szklenie szktem bezpiecznym, Przegrody te nie spetniajg
zadan konstrukcji nosnych i mogg by¢ obcigzane tylko przedmiotami lekkimi.
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4.10. Kontrola jakosci robot

Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w "Wymagania ogdlne".
e sprawdzenie poprawnosci wykonanych nadprozy.

Scianki aluminiowe przeszklone nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem:

e sprawdzenie wymiaréw — tolerancja w poziomie i pionie +0,5 cm,
e sprawdzenie wykonania potaczen,

e sprawdzenie szklenia,

e sprawdzenie uszczelek,

e sprawdzenie stanu powierzchni,

e sprawdzenie barwy powtok,

e sprawdzenie zamontowanych okug,

e sprawdzenie certyfikatow i aprobat.

4.11. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiarowa jednostka obmiarowa scianek aluminiowych, przeszklonych jest 1 m2 .
4.12. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

4.13. Odbiodr elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy przeprowadzi¢ odbior pod wzgledem poziomu i pionu
elementow budynku, do ktérych mocowane bedg elementy Scianek aluminiowych, przeszklonych. Dostarczone na
budowe elementy Scianek aluminiowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci
typow elementéw aluminiowych, szkta oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii
dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci
stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4.14. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzic m. in.: — atestacje dostarczonych elementéw, — zachowanie
dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, w poziomie i pionie 0,5 cm, — sprawdzenie podstawowych wymiaréw
geometrycznych, — sprawdzenie prawidtowego osadzenia szkta na uszczelkach. Nalezy zwrdéci¢ uwage na wtasciwe
skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak
pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowe] eksploatacji obiektu.

5. INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

Kod CPV 45421146-9: Instalowanie sufitow podwieszanych
5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w A. CZESC OGOLNA STWIOR.

5.2. Przedmiot specyfikacji
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Specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru sufitow podwieszanych zgodnie z aranzacjg wnetrz.

5.3. Materialy
-Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w A. CZESC OGOLNA STWIOR.

SUFIT MODUtOWY 60x60

Do wykonania sufitu modutowego nalezy zastosowac systemowy mineralny sufit podwieszany o okreslonych
parametrach:

-ptyty sufitowe o wymiarach: 600x 600 mm

Parametry rGwnowaznosci:

- nie gorsze niz:

600 x 600 %15 50/100 | Rockfon® System T24 A™ [ .
A24 CERTIFED
20 35% 2,36 2,85
:l ||: A . - ca . ,
1200 x 600 x 15 50/100 | Rockfon® System T24 A cradietocradls

MWK = Minimalna wysokesé konstrukcyjna
MWEK-D = Minimalna wysokosé konstrukcyjna umozliwiajaca demontai plyty

* Aby poznad cafkowity wplyw na Srodowisko, zobacz deklaracje srodowiskowa produktu EPD destepna na: rockfon.link/pl-epd. Ze wzgledu na réénice w metodach
obliczeniowych i zalozeniach scenariuszy, wartosci wplywu na srodowisko deklarowane przez raznych producentéw nie s3 zasadniczo bezpesrednio pordwnywalne.

Wymagania ogolne —
Ptyta ze skalnej wetny mineralnej

e - e 10
Wiasciwosci 09
08
07 4
0.4
—7= | Pochlanianie dzwieku ap 05 7
30| @, 0,90 (Klasa A) 04 {7
03
02
01
Grubos (mm) / o0
Podwieszenie (mem) 125Hz 250H: S500H: 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz  a. MNRE

|| lE.‘lﬂOl 025 | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 050 | A | 0,90 |

Klasa pochiani ania

Reakcja na ogien
@] Al

;'\_., Odbicie swiatla
7%

___| Odpornosé na wilgod i stabilnosc wymiarowa
% | Do100%RH
Stabilnosc wymiarowa nawet prey duzej wilgotnosc

n(ﬁ Czyszczenie
- Odkurzania
Do wykonania sufitu podwieszanego nalezy zastosowac profile z ttoczonego aluminium przeznaczonego

do tworzenia eleganckiego przejscia miedzy obrzezem sufitu wykonanym z ptyty g-k a modutowym sufitem
podwieszanym.

SUFIT MONOLITYCZNY SYSTEMOWY PRZEStOWY
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Sufit podwieszany systemowy wykonany na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili z poszyciem
ptyty gipsowo-kartonowej gr. 12,5 mm lub 15 mm (system bezwieszakowy). Zestaw wyrobow objetych
specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania sufitdw podwieszanych bezwieszakowych monolitycznych
systemu w budynkach uzytecznosci publicznej.

Ptyta typ DF gr.12,5mm Ogniochronna ptyta gipsowo-kartonowa typ DF o grubosci 12,5 mm skfadajaca
sie z rdzenia gipsowego ostonietego scisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi o
gramaturze lico: G = 180 g/m?, spdd: G = 160 g/m?, tworzgcymi ptaska i prostokatng powierzchnie. Ptyty o wadze
min. 10,10 kg/m? i gestosci 808 kg/m?3 zawierajg w rdzeniu gipsowym widkna mineralne i/lub inne dodatki w celu
zwiekszenia spdéjnosci rdzenia przy dziataniu wysokich temperatur i pozaru. Ptyta o kontrolowanej gestosci
rdzenia gipsowego Produkt przeznaczony do pomieszczen, w ktérych wilgotnosé wzgledna powietrza nie
przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Ptyta z dwoma krawedziami typu PRO (KS)
o wgtebieniu 1mm na odcinku 45mm z nadrukowanym znacznikiem na osi ptyty i nadrukowang miarkg wzdtuz
krawedzi ptyty utatwiajgce montaz. Ptyta spetniajgca wymagania w zakresie krajowych przepiséw dotyczgcych
wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezalezny Instytut Badawczy). Produkt
posiadajacy Deklaracje Wiasciwoséci Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowa (EPD).

5.4. Montaz sufitu podwieszanego

Tyczenie rozmieszczenia ptyt sufitu modutowego 60x60

Chcac uzyskad oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac o paru podstawowych
zasadach:

—  styki krawedzi wzdtuznych ptyt musza by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

—  przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

—  przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych

— rusztu konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu kraricach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci)

—  styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach muszg by¢ przesuniete

— wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizona do potowy dtugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwowa, to druga
warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu sufitu modutowego 60x60

W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢
wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tacznik lub kotwe. Konstrukcje
sufitdw mogg zosta¢ podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy rdznego
rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, muszg wytrzymywac trzykrotng
warto$¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, musza posiadac
zabezpieczenie antykorozyjne.
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Zakres podstawowych robdét montazu sufitéw podwieszanych przestowych bezwieszakowych
systemowych obejmuje:
*\Wykonanie szkieletu nosnego sufitu przestowego,
*\Wykonanie szkieletu no$nego sufitu wieszakowego,
eMontaz izolacji termicznej — w razie potrzeby,
eMontaz ptyt gipsowo-kartonowych,
eSzpachlowanie pofgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi,

5.5. Sprzet i narzedzia
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w A. CZESC OGOLNA STWIOR.

5.6. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano A. CZESC OGOLNA STWIOR.

5.7. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w A. CZESC OGOLNA STWiOR. Podstawa rozliczenia
finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym w umowie o
wykonanie robot.

5.8. Przepisy zwigzane

Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

6. ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
6.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w A. CZESC OGOLNA STWIOR.

6.2. Przedmiot specyfikacji

Specyfikacja dotyczy gruntowania i dwukrotnego malowania scian farbg lateksowg na kolory zgodne z
aranzacjg wnetrz. Farba lateksowa, matowa, przystosowana do wewnetrznego stosowania, bez zapachu,
zmywalng oraz malowanie sufitu na kolor biaty. KOLOR NALEZY UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM.

6.3. Materialy

Sciany nalezy zagruntowanie i dwukrotnie pomalowaé $cian farbg wysokiej jakosci, wodorozciericzalng,

akrylowa o matowym wykonczeniu, odpornos$¢ na zmywanie i szorowanie na mokro — minimum klasa 2 (wedtug
PN-EN 13300:2002) zawartos$¢ lotnych zwigzkéw organicznych — ponizej 5 g/l. Sufity nalezy zagruntowac i
dwukrotnie pomalowac farbg akrylowa wraz z instalacjami i opaskg wokét. Elementy metalowe i instalacje nalezy
zmatowic.

Opis

Wodorozcieniczalna, akrylowa farba lateksowa do dekoracyjnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz
pomieszczen mieszkalnych, biurowych i uzytecznosci publicznej. W petni matowe, jednolite wykonczenie.

Wiasciwosci produktu
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Duza sita krycia pomalowanej powierzchni.

Zwiezta struktura farby ogranicza wnikanie kurzu i innych zabrudzen w gtab $cian.

Odpornosé na zmywanie i szorowanie na mokro - klasa 2 (wedtug PN-EN 13300:2002).

Trwatos¢ powtoki i koloru w czasie.

Doskonate wiasnosci aplikacyjne: niekapigca formuta, bardzo dobra przyczepno$¢ do podtoza, tatwe
rozprowadzanie oraz optymalny czas schniecia.

Minimalna — ponizej wymaganej normy — zawartosc¢ lotnych zwigzkéw organicznych — ponizej 5 g/I.

Stopien potysku- petny mat

Rozcienczalnik- woda

6.4. Warunki przechowywania

Wyréb musi by¢ transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczajacych przed wptywem
czynnikdw atmosferycznych. Opakowanie szczelnie zamkna¢ natychmiast po uzyciu. Temperatura magazynowania
i transportowania musi wynosi¢ od +5°C do +25°C. Chroni¢ farbe przed mrozem i bezposrednim promieniowaniem
stonecznym.

6.5. Przygotowanie powierzchni Powierzchnie niemalowane:

Ptyty G-K, gtadzie szpachlowe mozna malowac po catkowitym wyschnieciu. Powierzchnie oczysci¢ z kurzu
i brudu, nieréwnosci i ubytki wygtadzi¢ odpowiednig szpachlowka. Nastepnie natozy¢ jedng warstwe farby
gruntujacej. Mozliwe jest takze gruntowanie rozciericzong farbg —max. rozcieficzenie wodga do 30%. Powierzchnie
uprzednio malowane: Przed malowaniem powierzchnie nalezy zmy¢ i odttusci¢, usunaé tuszczace sie, luzne
fragmenty starej powtoki. Powierzchnie btyszczgce zmatowic, nierdwnosci i ubytki wygtadzi¢ odpowiedniag
szpachlowka.

Uwaga: Nalezy sprawdzi¢, czy malowany element jest stabilny i spdjny np. czy zastosowana gtadz/masa
szpachlowa po lekkim przetarciu reka ,sypie sie” pyli i pozostawia na dtoni wyrazny s$lad — to oznacza, ze podtoze
jest sypkie, niespdjne i nalezy zastosowac preparat gruntujacy.

6.6. Naktadanie warstwy nawierzchniowej

Przed przystgpieniem do malowania nalezy zakolorowac¢ dostateczng ilos¢ farby z jednej partii
produkcyjnej, w celu unikniecia ewentualnych réznic w odcieniach powtoki malarskiej. Bezposrednio przed
malowaniem farbe nalezy doktadnie wymieszac. Natozy¢ 2 warstwy farby. Dla koloréw o szczegdlnie stabej sile
krycia (odpowiednio oznaczonych w systemie barwienia) moze nastapi¢ koniecznos¢ natozenia dodatkowych
warstw. W przypadku stosowania koloréw, oznaczonych w systemie barwienia jako stabo kryjace (LH) oraz
intensywnych koloréw z bazy C konieczne jest uzycie farby gruntujgcej, zabarwionej na kolor zblizony do farby
nawierzchniowej. Tasme malarska odklei¢ natychmiast po zakoriczeniu malowania, zanim farba wyschnie. Uwaga:
Petne wtasnosci odpornosciowe na zmywanie na mokro, zgodnie z PN-EN 13300 powtoka uzyskuje po 28 dniach
od zakonczenia prac malarskich. W niniejszej karcie niemozliwe jest opisanie wszystkich aspektow stosowania
produktu. W przypadkach, ktére nie zostaty opisane powyzej, prosimy o kontakt z Doradcg Technologicznym.

6.7. Czyszczenie narzedzi

Narzedzia nalezy czysci¢ woda, bezposrednio po zakoriczeniu prac. Przed umyciem narzedzia nalezy
dobrze wytrzeé, w celu usuniecia mozliwie najwiekszej ilosci farby. Narzedzia nalezy czysci¢ wodg, bezposrednio
po zakonczeniu prac. Przed umyciem narzedzia nalezy dobrze wytrze¢, w celu usuniecia mozliwie najwiekszej ilosci
farby.

6.8. Ochrona srodowiska oraz usuwanie odpadow

Ptynnych pozostatosci nie wylewaé do kanalizacji. Puste opakowania nalezy odda¢ do odzysku lub
unieszkodliwienia. Pozostatosci produktu nalezy przekazaé¢ firmom specjalistycznym posiadajgcym stosowne
zezwolenie nazbieranie tego typu odpadow.
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6.9. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Farby budowlane

Farby musza odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Na tynkach mona stosowac farby emulsyjne, akrylowe, nawierzchniowe do stosowania
wewnetrznego zgodnie z zasadami podanymi w normach
i Swiadectwach ich dopuszczenia.

Srodki gruntujace

Przed przystapieniem do gruntowania nalezy Sciane oczysci¢ z luznych czastek, odspajajacej sie starej
farby lub resztek tapety. Nalezy zmyc¢ tez ttuste plamy, oraz usungc¢ wszelkie skupiska grzybow i plesni.
Gruntowanie scian najlepiej jest przeprowadzaé w temperaturze powyzej +10 stopni Celsjusza.

Przy malowaniu farbami lateksowymi:

nalezy stosowac do gruntowania farbe rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby,
z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej, na podtozach nienosnych mona zastosowac specjalne srodki
gruntujace wzmacniajace podtfoze.

Przygotowanie podioza

Z powierzchni przeznaczonej do malowania usungc zalegajgcy brud, kurz, ttuste plamy, tuszczace sie powtoki
malarskie oraz luzne fragmenty podtoza. Powierzchnie btyszczgce zmatowic. Nieréwnosci ispekania podtoza
wyrownac¢ odpowiednim materiatem. W razie potrzeby zastosowac lateksowg emulsja gruntujgcg. W przypadku
stosowania na starych powtokach malarskich, wykona¢ wymalowanie probne. Uzyskanie pozytywnego wyniku
decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

Malowanie

Farbe doktadnie wymieszac, nie rozciencza¢ wodg. Nie nalezy dodawac¢ wapna oraz mieszac z farbami emulsyjnymi
innego typu. Nanosi¢ 2-3 warstwy watkiem (najlepiej ggbkowy, tak aby nie tworzy¢ struktury). Nanosi¢ starannie
i réwnomiernie takg samg ilos¢ farby na jednostkowg powierzchnie. Ostatnie natozenie farby watkiem wykonywac
w jednym kierunku. Kolejng warstwe farby nanosi¢ po wyschnieciu poprzedniej min.3 godz. Prace malarskie
wykonywaé w temperaturze podfoza i otoczenia od +10°C do +25°C. Narzedzia umy¢ woda.

6.10. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie musi by¢ nisza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia muszg by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakoniczeniu malowania mona dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spasc¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitéw mona wykonac¢ po:
e catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych,

e catkowitym ukoriczeniu robdt elektrycznych,

e catkowitym utozeniu posadzek,

e usunieciu usterek na stropach i tynkach.

6.11. Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni muszg by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkdéw zaprawa
tynkarska lub specjalnymi masami szpachlowymi. Powierzchnie muszg by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdw, naciekdw zaprawy itp. odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic
zaprawag tynkarskg lub specjalnymi masami szpachlowymi.
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6.12. Kontrola oraz odbiér wyrobdw i rob6t budowlanych

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania bedzie obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie bedzie wykonane przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza
plama zwilzonej powierzchni muszg nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace
drobne uszkodzenia muszg by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdéw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze musi by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy
odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci.
wykonania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

¢ Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢ PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

7. PODLOGI | POSADZKI

Kod CPV 45432100-5: Ktadzenie i wyktadanie podtog
Kod CPV 45430000-0- pokrywanie podtdg i Scian

7.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w A. CZESC OGOLNA STWIOR.
7.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nowych warstw podtogi na istniejgcym stopie.

Zakres prac:
-naprawa ubytkéw w posadzce;
-wykonanie wylewki samopoziomujgcej;

-wykonanie podestow z podtogi podniesionej;
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-montaz wyktadzin i paneli winylowych

7.3. Materiaty

Cement portlandzki

Cement portlandzki klasy wytrzymatosciowej 32,5 o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (R) produkowany
jest w Cementowni Gérazdze. Gtéwnym sktadnikiem cementu CEM | 32,5R jest klinkier portlandzki (295%) oraz
regulator czasu wigzania (do 5%).

Piasek

Piasek rzeczny, spetniajgcy wymagania PN.

Jastrych cementowy

W produkcji zapraw jastrychowych ze spoiwem cementowym dominuje ciggle jeszcze mieszanka
sktadajaca sie z cementu workowanego i luznych dodatkow, ktdra jest przygotowywana na miejscu budowy. Do
wykonania duzych powierzchni dostepne sg takze prefabrykowane zaprawy suche i mokre oraz sktadniki
dostarczane w silosach dwukomorowych. Jako domieszki stosowane mogg by¢ wszystkie domieszki do jastrychdw
cementowych. W celu ograniczenia zuzycia wody i zapewnienia mozliwie najmniejszego kurczenia sie podktadu,
zaleca sie stosowanie domieszek o wzglednie duzym uziarnieniu, o mozliwie matej zawartosci komponentéw, ktore
mogg zostac fatwo wyptukane przed stezeniem zaprawy. Maks. wielkos¢ uziarnienia domieszki nie powinna
przekroczy¢ 8 mm przy grubosci jastrychu do 40 mm oraz 16 mm przy grubosci jastrychu powyzej 40 mm. Ponadto
zaleca sie zachowanie niskiej wartosci wskaznika wodno-cementowego wzgl. mozliwie niskg zawartos¢ kleju
cementowego. Nie nalezy zatem prébowac uzyska¢ wymaganej wytrzymatosci jastrychu poprzez dodanie duzej
dawki cementu. Zaprawy o duzej zawartosci kleju cementowego kurczg sie silniej i dlatego tatwo powstajg w nich
pekniecia. Wymagang wytrzymatos¢ uzyskuje sie w pierwszej linii poprzez zachowanie niskiej wartosci wskaznika
wodno-cementowego i dzieki prawidtowe] strukturze uziarnienia domieszek. Mieszanie poszczegdlnych
komponentéw powinno odbywac sie zawsze maszynowo poniewaz sktad zaprawy okresla wtasciwosci gotowego
wyrobu. Dlatego przy sporzgdzaniu mieszanek na miejscu budowy nalezy szczegdlnie pamieta¢ o doktadnym
dozowaniu wszystkich sktadnikow i zachowaniu jednolitej jakosci. Wtasciwosci techniczne jastrychow ze spoiwem
cementowym mozna poza tym regulowac poprzez stosowanie dodatkéw, dzieki ktérym dostraja sie parametry
jastrychu do konkretnych wymagan.

Szlichta cementowa z izolacjg przeciwwodng:
Szlichta cementowa marki min. M15 o grubosci do 10 cm ze zbrojeniem siatkg @6 co 15cm.

Wyktadzina dywanowa o parametrach nie gorszych niz:

Kolor zgodny z projektem aranzacji / do uzgodnienia z zamawiajgcym
Rodzaj wyktadziny: strukturalna petelkowa
Rodzaj wtdkna: 100% PA solution dyed
Rozmiar ptytki: 50 cmna50cm

Wysoko$¢ runa: 780 gr/m1

Waga catkowita: 4550 gr/m2

llo$¢ traftow: 240000/m2

Podtoze: bitumiczne

Klasyfikacja zastosowan: 33 heavy contract
Klasyfikacja palnosci: Bfl- s1

Certyfikaty ekologiczne: eurofins, blauer, engel
Gwarancja producenta: 12 lat

Cokot
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Cokot z wklejka z wyktadziny
Wymiar: 5,5cm

Panel LVT nie gorszy niz:

Warstwa zabezpieczajgca: PUR podwadjnie naktadany

Wzér: drewno

Waga (EN 430)- 4290 g/m?2

Klasyfikacja zastosowan (EN685)- 23,33,42

Grubosc¢ catkowita (EN 428)- 2,5 mm

Warstwa uzytkowa (EN 429)- 0,55 mm

Rozmiar paneli (EN427)- 184 x 1219 mm

Trudnozapalnos¢ (EN 13501-1)- Bfl- s1

Srednia pozostatoéé wgniecenia (EN 433/EN 1SO 24434-1) <0,05 mm
Srednia stabilno$¢ wymiarowa (EN 434/EN 1SO 23999) > 0,1 %
Antyposlizgowos¢ (DIN 51130)- R10

Whasciwosci elektrostatyczne (EN1815)- <2kV

Emisja lotnych zwigzkéw organicznych (VOC)- bardzo niska
Deklaracja srodowiskowa (AgBB certyfikat)- ECP bardzo niska emisja
Certyfikat BRE (ENP 437) A+

Gwarancja producenta: 10 lat

Podtoga podniesiona

Odpornos¢ ogniowa: REI 60

Jednowarstwowa, monolityczna podtoga podniesiona powinna sktadac sie ze stalowych, ocynkowanych
stupkdéw o regulowanej wysokosci, mocowanych do surowego podtoza za pomoca kleju do stupkéw, podktadek
na stupki do utozenia elementéw monolitycznej podtogi podniesionej. Elementy podfogi powinny by¢ uktadane i
taczone w nosna ptyte podtogowa poprzez klejenie krawedzi na pidro i wpust. Elementy monolitycznej podtogi
powinny by¢ wykonane sg z ptyt gipsowo-wtdknowych o grubosci 38 mm. Wielko$¢ elementu powinna wynosic
1200 x 600 mm wraz z krawedziami wpustu i pidra, ktdre powinny by¢ klejone za pomocg kleju. Elementy nalezy
uktadac swobodnie na stupkach stalowych o regulowanej wysokosci (od 23 do 1190 mm). Stupki powinny by¢
przyklejane do podtoza o wystarczajgcej nosnosci.

W przestrzeni pod podtogg mozna uktadaé wszelkiego rodzaju instalacje techniczne.

W miejscu montazu biurka wykonanego na zamdwienie nalezy wykona¢ wzmocnienia konstrukcji ptyt
podtogi podniesione;j.

Nalezy zaplanowaé i uwzgledni¢ odpowiednig szeroko$¢ oraz wtasciwe rozmieszczenie i wykonanie
dylatacji.

Podtoge nalezy wykonczy¢ ptyta granitowa

Sprzet i maszyny

Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robdt przewidzianych niniejszg specyfikacja musi wykazac sie co najmniej
dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami :

e higrometrem do oceny wilgotnosci podtfoza,

e poziomnicy laserowg i 2-metrowymi tatami do sprawdzania réwnosci powierzchni,

e zestawem ostrych nozy do wyktadzin,

e wiertarkg i wkretarkg do wykonywania listew ozdobnych,

e oraz drobnym sprzetem jak pace, pedzle, szczotki itp.,

e  mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

e pojemniki do kleju,
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e  betoniarka,

e miksokret,

e  naczynia,

e szpachle metalowe i plastikowe,

e topaty, grabie,

e pita diamentowa do naciecia dylatacji,
e podgrzewarka termiczna,

e  kielnia, packa zebata, szpachla,

e narzedzia do przecinania ptyt gresowych,
e  poziomice,

e gabki.

Wykonanie wylewki cementowe]j (wedtug PW) Roboty nalezy rozpoczgé po wyprowadzeniu wszystkich instalacji.
Prace przy posadzce betonowej nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o
szczegotowe instrukcje producenta. Po doktadnym wysprzataniu podtoza przystgpi¢ do mieszania piasku z wodg i
cementem w odpowiednich proporcjach. Zaprawe naktadaé¢ na podtoze przy uzyciu miksokreta, stopniowo
rozprowadzac ja rownomiernie po catej powierzchni, uzywajac w tym celu fopat i grabi. Na koniec wyréwnac
powierzchnie betonu. Beton na gruncie i stropach wypoziomowaé, a na stropodachu

Wskazéwki montazu cokotow:

1. Do precyzyjnego montazu listew rdzeniowych cokotowych wymaga sie uzycia specjalistycznej gilotyny do
wycinania katow.

2. Ze wzgledu na sprezyste wtasciwosci listew rdzeniowych zaleca sie ich klejenie na odpowiednio przygotowanej
Scianie : statej, suchej i zagruntowane;j.

3. Zaleca sie korzystanie z produktéw przeznaczonych do montazu na $cianie: klej termotopliwy lub dwustronna
tasma samoprzylepna.

4. Proces klejenia powinien odbywac sie ,,w ciggu”; nie dopuszcza sie klejenia wytgcznie miejscowego.

5. W celu unikniecia ,wedréowki” listew spowodowanej zbyt duzg wilgocia w pomieszczeniach, zaleca sie
zastosowanie szpilek stalowych do przymocowania obu koncéw listew.

6. Przechowywanie listew przed montazem powinno odbywad sie w temperaturze pomieszczenia, w ktérym bedg
montowane, lecz nie nizszej niz 18 °C.

7. W przypadku krzywych scian producent zaleca montaz cokotu ,na sztywno” w linii prostej i uzupetnianie
ubytkéw poprzez arylowanie szczelin.

8. Niezalecane jest klejenie listew ,Na fale” w przypadku krzywych $cian.
Listwy rdzeniowe wczesniej, czy pdzniej poprzez sprezynowanie odskoczg od powierzchni krzywej Sciany.

Do montazu listew rdzeniowych zaleca sie uzycie specjalistycznych narzedzi :

-gilotyna,

- nozyce,

Trwaty montaz listew zapewni rekomendowany klej termotopliwy bgdz samoprzylepna, dwustronna tasma.

Sktadowanie i transport

Wyktadzine przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamknietych i suchych.
Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem sie i
uszkodzeniami. Chronic brzegi opakowan.

Wykonanie robét

Warunki przystgpienia do robot

Do wykonania posadzek z wyktadzin winylowej i dywanowej mozna przystgpic¢ po zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych

Podtoze
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Rozpoczecie montazu musi zosta¢ poprzedzone sprawdzeniem i akceptacjg firmy instalujgcej wyktadzine
dotyczacg warunkdéw montazu w obiekcie.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem wyktadzine dywanowa i winylowg kfadzie sie na wylewce
samopoziomujacej.

W przypadku podtoza betonowego posadzka musi spetnia¢ wymagania:

wytrzymatosé (klasa B12-B15),grubos¢ minimum 5 cm, prawidtowo pielegnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni)
zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144

Sprawdzenie

a. Wszystkie podtoza wykonane bezposrednio na ziemi muszg mie¢ wykonang izolacje przeciw wilgoci.
b. Wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczac¢ 2,5 %. Musi to zostac¢ sprawdzone odpowiednim miernikiem.
c. Powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakdéw i wystepow, wolna od ttuszczow,

zanieczyszczen i mleczka cementowego.
Przygotowanie

a. Nalezy usungé wszelkie niedoktadnosci posadzki. Wymagana jest réwnos¢ powierzchni: odchylenia w
dowolnym miejscu na dtugosci 1m nie powinny przekraczaé 2-3mm.

b. Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowac.

c. Podtoza porowate nalezy przeszlifowac.

Masy niwelujace podtoze betonowe

Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowaé mase niwelujaca. Przed wylaniem masy nalezy
zastosowac srodek gruntujacy, tego samego producenta co masa.

Kleje

Jesli wezesniej przygotowane podtoze jest porowate konieczne jest przed aplikacjg kleju zagruntowanie
podtoza stosujgc grunt zalecany przez producenta klejow dyspersyjnych. llo$¢ rozprowadzonego jednorazowo
kleju dyspersyjnego zaleze¢ bedzie od istniejgcych warunkéw w pomieszczeniu, takich jak temperatura,
wilgotnos¢, przeptyw powietrza. Warunki te bedg miaty krytyczne znaczenie w stosunku do wtasciwosci klejacych
klejéw. Producenci klejéw dyspersyjnych dokfadnie opisujg wtasciwosci klejow i konieczne jest stosowanie sie do
zalecen producenta w tej kwestii. W pomieszczeniach, gdzie niemozliwe jest rozprowadzenie kleju dyspersyjnego
jednorazowo w catym pomieszczeniu wskazane jest wyznaczenie obszardow pracy, w ktorych parametry klejgce
kleju pozwolg na instalacje ptytek lub paneli. Zastepczo dopuszczalne jest stosowanie akrylowych klejow
dyspersyjnych, ktére zachowujg swoje parametry klejgce dtuzej niz tradycyjne kleje dyspersyjne. Wtasciwosci
akrylowych klejow dyspersyjnych mogg okazac sie réwniez bardziej korzystne w przypadku instalacji wymagajace;j
dopasowywania skomplikowanych elementéw. Nalezy skontaktowac sie z producentem wyktadziny w celu
uzyskania listy klejow rekomendowanych przez producenta wykfadziny do pomieszczen o konkretnych
zastosowaniach.

Pomiar

Dokonanie pomiaru catego pomieszczenia tacznie ze znajdujgcymi w  pomieszczeniu wnekami.
Wyznaczenie linii Srodkowej pomieszczenia A-B (konieczne jest zwrdcenie uwagi czy linia A-B styka sie pod katem
prostym ze $cianami pomieszczenia). Utdz ptytki lub panele bez klejenia wzdtuz linii A-B, poczynajac od
wyznaczonego $rodka pomieszczenia na linii A-B. Czynnos¢ tg wykonujemy aby upewnic sie, ze przy scianach
pomieszczenia nie bedziemy musieli instalowaé bardzo matych elementéw. Jedli po wyznaczeniu srodka
pomieszczenia i dokonaniu prébnej przymiarki konieczne bytoby instalowanie matych elementéw przy Scianie
dopuszczalne jest przesuniecie rownolegte wzdtuz wyznaczonych linii A-B w dowolnym kierunku o potowe
wielkosci ptytki lub panelu. Powyzej opisane przesuniecie zagwarantuje mozliwos¢ unikniecia instalacji
nieproporcjonalnych elementéw ptytek lub paneli wzdtuz scian. Wyznaczenie linii srodkowej C-D, ktéra przecina
pod katem prostym linie A-B na dwie rowne czesci. Przy uzyciu duzego cyrkla lub innego geometrycznego sposobu
sprawdzamy, czy linie A-B i C-D przecinajg sie pod katem prostym. Utdz ptytki lub panele bez klejenia wzdtuz linii
C-D, poczynajac od wyznaczonego srodka pomieszczenia na linii C-D. Czynnosc¢ ta pozwoli nam upewnic sie, jak w
punkcie 3, ze przy $cianach pomieszczenia nie bedziemy instalowac¢ matych elementdow. Jesli po wyznaczeniu linii
C-D i sprawdzeniu konieczne bedzie dopasowanie niewielkich elementéow wzdtuz Scian, przesuwamy linie
centralng C-D réwnolegle (do wczesniej wyznaczonej) o dtugosé jednej ptytki lub panelu.
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Instalacja ptytek i paneli

Przed przystgpieniem do prac wyktadziny nalezy sezonowac¢ min. 24 godziny przed rozpoczeciem montazu,
poprzez wyjecie ich z opakowan i pozostawienie ich luzem w warunkach w jakich bedzie wykonywany montaz, w
temperaturze nie mniejszej niz 15°C.

Jedli instalowane ptytki lub panele nie sg ukfadane wedtug wczesniej wyznaczonego wzoru lub projektu
kolorystycznego, musimy brac¢ pod uwage, ze wzory i kolory na ptytkach wystepujg przypadkowo. Aby unikng¢ przy
instalacji jednego koloru wystepowania jasniejszych i ciemniejszych miejsc konieczne jest przed zainstalowaniem
rozpakowanie materiatu i przemieszanie miedzy sobg ptytek lub paneli w taki sposdb aby po zainstalowaniu nie
wystepowaty jasniejsze lub ciemniejsze miejsca.

Po dokonaniu selekcji ptytek lub paneli oraz uzyskaniu przez klej wtasciwosci klejgcych przystepujemy do instalacji.
Pierwszg ptytke lub panel przyklejamy w miejscu przeciecia sie linii centralnych A-B i C-D. Konieczne jest doktadne
docisniecie ptytki lub panelu do podtoza aby cate ewentualnie nagromadzone powietrze wydostato sie spod ptytki
lub panelu. Dzieki temu zabiegowi uzyskujemy pewnos¢ cato powierzchniowego przyklejenia materiatu do
podtoza.

Identycznie postepujemy w przypadku kolejnych instalowanych ptytek lub paneli. W pierwszej kolejnosci instalujac
materiat wzdtuz linii centralnych A-B i C-D a nastepnie instalujgc materiat pomiedzy liniami. Wtasciwe oraz bardzo
doktadne dopasowywanie ptytek lub paneli zagwarantuje szczelno$¢ i wiasciwy wyglad instalacji.

Po zakonczeniu czesci instalacji konieczne jest docisniecie ptytek lub paneli podtogowym walcem o wadze 68 kg
celem doktadnego przylegania materiatu do podtoza.

Docinanie obwodowych ptytek i paneli

Zwyczajowo stosowane sg trzy metody docinania ptytek lub paneli instalowanych na obwodzie pomieszczenia.
Wybor wtasciwej metody zalezy od linii wyznaczonej przez $ciane.

a. metoda przez natozenie

Umies¢ ptytke lub panel, ktéry ma by¢ dopasowany doktadnie na ostatniej zainstalowanej ptytce lub paneluy,
upewnij sie, ze kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowanej juz ptytce lub panelowi,

Umies¢ kolejng ptytke lub panel na ptytce lub panelu, ktéry ma by¢ zainstalowany, umieszczona w ten sposéb
ptytka lub panel przylega¢ musi do $Sciany catg powierzchnig krawedzi,

Wyznacz linie wzdtuz przeciwlegtej do $ciany krawedzi natozonej ptytki

Odetnij nadmiar wzdtuz wyznaczonej linii, sprawdz czy dociety element pasuje, przyklej,

Powyzsze kroki nalezy powtérzy¢ wzdtuz catego obwodu.

b. metoda przy uzyciu rysika, metoda ta jest stosowana jesli Sciany nie sg proste.

Umies¢ ptytke lub panel, ktéry ma by¢ dopasowany doktadnie na ostatniej zainstalowanej ptytce lub panelu,
upewnij sie, ze kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowanej juz ptytce lub panelowi,

Ustaw dtugosé¢ rysika tak aby odpowiadata wielkosci ptytki lub panelu koniecznego do zainstalowania wzdtuz
Sciany,

Przesuwajgc koniec rysika wzdtuz sciany zaznacz linie odciecia upewniajgc sie, ze rysik prowadzony jest pod katem
prostym do sciany,

Odetnij nadmiar wzdtuz wyznaczonej linii, sprawdz czy dociety element pasuje, przyklej,

Powyzsze kroki nalezy powtérzy¢ wzdtuz catego obwodu.

c. metoda przy uzyciu gilotyny, metoda ta jest uzywana jesli Sciany sg proste.

Upewnij sie, ze listwa umozliwiajgca wtasciwe umiejscowienie gilotyny nie jest zabezpieczona. Przesun gilotyne
doktadnie na krawedz ostatniej zainstalowanej ptytki lub panelu. Listwa mocujgca opadnie samoczynnie wzdtuz
krawedzi ptytki lub panelu. Cofnij gilotyne aby listwa mocujaca miata staty kontakt z zainstalowang ptytka lub
panelem,

Wsun ptytke lub panel pod ndéz gilotyny tak aby jej krawedz dotykata sciany, upewniajac sie, ze kolor i wzér nie
bedzie odbiegat od wczesniej zainstalowanego elementu, dotnij ptytke lub panel opuszczajgc ndz gilotyny poprzez
docisniecie rgczki gilotyny

Odetnij nadmiar wzdtuz wyznaczonej linii, sprawdz czy dociety element pasuje, przyklej,

Powyzsze kroki nalezy powtdrzy¢ wzdtuz catego obwodu.

Metoda poprzez natozenie oraz przy uzyciu rysika moze by¢ stosowana do dopasowywania ptytek lub paneli, ktore

majg by¢ instalowane np. przy framugach drzwiowych.
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Po dopasowaniu wszystkich ptytek lub paneli, ktére majg by¢ zainstalowane wzdtuz krawedzi $cian, rozprowadz
klej na podtozu i po uzyskaniu przez klej wtasciwych parametrow klejgcych zainstaluj wczesniej dociete elementy.
Konieczne jest przewalcowanie zainstalowanych elementdéw przy uzyciu walca instalacyjnego o wadze np. 68 kg,
nalezy rowniez pamietac o koniecznosci powtérnego przewalcowania catej powierzchni pomieszczenia po uptywie
od jednej do czterech godzin.

Zakoriczenie montazu

Zamies¢ i odkurzy¢ wyktadzine.

Usung¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od zakoriczenia montazu uzywajac srodkow firm:
Dr Schulz, Ecolab, Tana, Taski lub innych rekomendowanych (wg instrukcji producenta). Wieksze zabrudzenia
doczysci¢ padami sciernymi tej samej firmy. Sptukac czystag wodga i odczeka¢ do wyschniecia. Usungé nadmiar
wody, ktéry moze uszkodzi¢ klej.

Zabezpieczenie
Nie ma koniecznosci stosowania dodatkowych powtok zabezpieczajgcych w pierwszym okresie eksploatacji.
Oddanie do uzytku powinno nastgpi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od zakoriczenia instalacji.

Odpad
Odpad o wielkosci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.

Czyszczenie i konserwacja
Wyktadzine nalezy czysci¢ i konserwowac wg dokumentow producenta przekazanych po montazu wyktadziny.

Kontrola jakosci

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy opakowania nie sg uszkodzone oraz czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robdt oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace odpowiadajg
wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktore miaty by¢ wykonane wczesniej zostaty juz zakonczone. W tej fazie
zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej réwnosci,
ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,

e w przypadku potozenia wyktadziny na podtoze betonowe sprawdzenie odchylenia powierzchni od
ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu
miejscach; przeswit pomiedzy tatg, a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

e sprawdzenie stanu zawilgocenia,

e sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci.

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcym,.

Badania w czasie wykonywania robot.

e W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z zatozeniami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.
W szczegdlnosci kontrolowad nalezy :

e wykonanie wylewki samopoziomujacej,

e prawidtowos¢ utozenia wzoru, badz kierunek uktadania ptytek

e sprawdzenie czy kleje do ptytek winylowych zostaty dobrane zgodnie z rekomendacjg producenta.

e  prawidtowos¢ wykonania taczen ptyt i paneli winylowych.
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Badania po wykonaniu robét.

Po wykonaniu robdt i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac préb i pomiarow.
Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie zaktadanych rezultatéw i
zgodnosc z przepisami. W szczegdlnosci sprawdzic¢ nalezy: jakosci (wyglad) catych powierzchni z ptyt winylowych,
prawidtowosci wykonania tgczen ptytek (brak szczelin), narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji,

Jednostka obmiarowg jest m2

Odbiér robot
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbidr powinien obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego
e  prawidtowosci uksztattowania powierzchni
e potaczenia posadzki z podtozem
e wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych
e Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét
e Certyfikat Zgodnosci CE
e Deklaracja Producenta
e Instrukcja ,utrzymanie w czystosci i konserwacji wyktadzin”

Podstawa pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,CZESCI OGOLNEJ”

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

-PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia

Dokumentacja odniesienia

- przedmiar robot,

- kosztorys ofertowy,

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

8. POKRYWANIE SCIAN

Kod CPV 45430000-0- pokrywanie podtdg i Scian

8.1. Wstep
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru oktadzin $cian. WZOR TAPETY DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM.

Zakres robdt objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
- pokrycie $cian tapetg

Tapety:

W obrebie pokoi biurowych projektuje sie tapete winylowa. Tapeta powinna posiadac subtelny przygaszony wzor. Warstwa
wierzchnia winylu powinna by¢ zadrukowana przy uzyciu farb na bazie wody, nosnik bawetniany. Pozgdana gramatura min:

Fusion Design ul. Towarowa 35/86, 00-869 Warszawa; tel: 022 658 03 20 kom. 604 417 957
www.fusiondesign.com.pl e-mail: biuro@fusiondesgin.pl

Strona 34 z36



STWOIRB

350 gr/m?, + 15 oz/yd'. Odpornos¢ ogniowa wg EN 13501- B s1 d0, wg ASTM E84- A. Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku ISO
354, alphaw 0.10. Montaz tapety na zaktadke. Wzér i kolor tapety do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

8.2. Przygotowanie podtozy pod tapete

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng. - powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow
zaprawy itp. - odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng, -
nierdéwnosci nalezy usungc¢ poprzez zeszlifowanie, - powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone
zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002, dla danego typu farby podktadowej. - podtoza pod
tapety powinny zostac zagruntowane roztworem gruntujacym

8.3. Gruntowanie pod tapete

Do gruntowania pod nalezy stosowac roztwory poprawiajgce wtasciwosci podtoza oraz zwiekszajgce przyczepnosé.
Mogg by¢ to materiaty przygotowane fabrycznie lub roztwdér wodny kleju uzywanego do przyklejania tapet o
stezeniu 1:20 lub 1:30 w zaleznosci od rodzaju podtoza.

8.4. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakoriczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem

8.5. Tapetowanie Scian

Temperatura w pomieszczeniu, w ktéorym beda wykonywane roboty tapeciarskie powinna wynosi¢ co najmniej
+10°C, -przed przystgpieniem do tapetowania nalezy pocigc¢ tapete na arkusze odpowiedniej dtugosci, nastepnie
nanie$¢ klej rdwnomiernie na arkusze tapety, zwing¢ je w sposdb uniemozliwiajgcy zabrudzenie strony licowej
odtozy¢ na okres umozliwiajgcy wtasciwe nawilzenie tapety, -przyklejenie tapet powinno by¢ dokonywane w sposob
przyjety w technologii klejenia danego rodzaju tapety, -do przyklejenia tapety nalezy przystgpi¢ po wyschnieciu
warstwy gruntujgcej, dopuszcza sie przyklejanie po 4 godzinach po zagruntowaniu w okresie letnim lub w dobrze
ogrzewanych pomieszczeniach, - tgczenie arkuszy tapety na dtugosci oraz wstawianie tat jest niedopuszczalne, w
razie uszkodzenia przyklejanej tapety nalezy wymienic caty arkusz, - przyklejanie tapet na $cianach nalezy rozpoczaé
od wyklejania osciezy i wnek, - tapety nalezy przykleja¢ w styk, - prawidtowos¢ potozenia arkuszy tapety nalezy
sprawdzac za pomocg pionu, nie rzadziej niz co 3 arkusze, -przyklejanie arkuszy tapety powinno by¢ rozpoczete od
gdrnej krawedzi sciany ku dotowi, -przy suficie tapeta powinna by¢ przycieta i tworzy¢ linie prostg, rownolegta do
sufitu -przy podtodze tapeta powinna by¢ przyklejona w taki sposdb aby listwa podtogowa zakrywata jej dolng
krawedZ co najmniej na wysokos¢ 1,5 cm, -jezeli w czasie przyklejania tapety powstang pecherze fatdy lub inne
znieksztatcenia nalezy arkusz bezzwtocznie odklei¢ od dotu do miejsca, w ktérym te niedoktadnosci powstaty, a
nastepnie ponownie docisng¢ tapete do podfoza, -tapety naklejone powinny wolno wysychaé. Intensywne
ogrzewanie pomieszczenia, w ktérym zostaty przyklejone tapety, moze zosta¢ wtgczone nie wczesniej niz 3 dni po
zakonczeniu prac tapeciarskich. 5.6. WYKONYWANIE POW+tOK MALARSKICH -barwa powtok powinna by¢ jednolita,
bez smug i plam, miec¢ jednolity potysk, -powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych, -powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla, -powtoki powinny mie¢ barwe
jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmian odcienia.

8.6. Kontrola jakosci robot
Tapety:
Powierzchnie pokryte tapetami powinny by¢ gtadkie, czyste i réwne, a barwa tapet jest jednolita w catym

pomieszczeniu. Poszczegdlne arkusze tapet powinny byé na catej powierzchni doktadnie przyklejone do podtoza.
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Odstawanie brzegdw arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne. Na powierzchni pokrytej tapetg nie powinny
by¢ widoczne uszkodzenia oraz nieréwnosci podtoza, nie powinny wystepowac réwniez fatdy, pecherze plamy lub
inne wady. Krawedzie poszczegdlnych arkuszy tapet powinny by¢ po naklejeniu pionowe, a odchylenie stykdéw od
pionu lub réwnolegtosci nie powinno by¢ wieksze niz 3,0 mm na odlegtosci 2,5 m. Przy wtgcznikach i oprawach
znajdujacych sie na tapetowanej powierzchni przyciete brzegi powinny by¢ niewidoczne i znajdowac sie pod
zewnetrzng nakrywka.

Odbiér podtoza

Zastosowanie do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robdt
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z w/w wymaganiami. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
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