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2.1 Podstawa opracowania

Postawa opracowania projektu sa:

Zlecenie Inwestora

Rzuty architektoniczno — budowlane
Wytyczne branzowe

Wiytycezne i robocze uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujgce normy i przepisy

2.2 ZaKres opracowania

Opracowanie obejmuje w szczegolnosci:

e Rozbudowe instalacji DSO w wybranych pomieszczeniach,
e Rozbudowe instalacji SSP w wybranych pomieszczeniach,
e  Montaz o$wietlenia awaryjnego w wybranych pomieszczeniach.



3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. Instalacja systemu DSO.
3.1.1. Stanistniejacy
W chwili obecnej w budynku przy ul. Jasnej 2/4 00-013 Warszawa zainstalowany jest system DSO Preasideo.
Centrala systemu zlokalizowana jest w pomieszczeniu monitoringu na parterze w pom. nr 34.
3.1.2. Stan projektowany
W zwigzku ze zmiang uktadu funkcjonalnego w wybranych pomieszczeniach zachodzi konieczno$¢ rozbudowy
istniejgcego systemu DSO w tych pomieszczeniach. Zaprojektowano rozbudowe istniejacych linii gtosnikowych
poprzez montaz dodatkowych urzadzen. Projekt obejmuje rozbudowe istniejacych linii nr 2 oraz nr 5. Dokument
zawiera opis podstawowych funkcji systemu, wytyczne uzytkowe przed nim stawiane oraz parametry jakimi
charakteryzowac sie bedg wchodzgce w sktad systemu zestawy gto$nikowe.
Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig ponizsze dokumenty:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202), z p6Zniejszymi zmianami.
[2] Dz. U. z 2002 r., Nr 147, Poz. 1229 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, tekst
ujednolicony.
[3] Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania.
[4] Dz. U. 2004r., Nr 195, Poz. 2011 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrob6w budowlanych oznakowaniem CE.
[5] Dz. U. z 2003r., Nr 121, Poz. 1136 i 1137 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
I ADMINISTRAC]I z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej.
[6] Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych. i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
[71 Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
I ADMINISTRAC]I z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob6éw do
uzytkowania.
[8] Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych. i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronia zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobow do uzytkowania.
[9] Dostepne opracowania n/t systeméw DSO
Zalozenia przyjete do rozbudowy systemu DSO
Projekt DZwiekowego Systemu Ostrzegawczego opracowany zostat w oparciu o obowigzujace przepisy, udostepnio
n dokumentacje architektoniczno - budowlang budynku, dokumentacje stanu istniejgcego oraz wiedze i
do$wiadczenie projektantow.
Organizacja ewakuacji wspomaganej przez system DSO
Niniejsza dokumentacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.
Tre$¢ komunikatéw
Niniejsza dokumentacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.
Reczne kierowanie ewakuacja
Niniejsza dokumentacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.
Kontrola systemu DSO
Niniejsza dokumentacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.
Zakres zabezpieczenia
DZwiekowy System Ostrzegawczy ma petni¢ role systemu ostrzegania oraz radiowezta umozliwiajacego
rozgtaszanie stownych komunikatéw porzadkowych lub informacyjnych. Wszystkie pomieszczenia objete
niniejsza rozbudowa (poza obszarami wylaczonymi z alarmowania) s3 objete instalacja DSO. Do obszaréw
wytaczonych z alarmowania zalicza sie:
- niewielkie pomieszczenia gospodarczo-techniczne, w ktoérych przewiduje sie sporadyczne przebywanie ludzi w
krotkim czasie (np.: szachty instalacyjne, szachty wind, mate magazyny. itp.)
- niewielkie pomieszczenia przejsciowe, w ktérych czas przebywania ludzi jest ograniczony do czasu potrzebnego
na przejscie pomiedzy pomieszczeniami objetymi DSO (np. przedsionki, mate korytarzyki, itp.)
- pomieszczenia gdzie nie przewiduje sie obecno$ci ludzi.



Projektowane elementy systemu DSO

Glosniki
W obszarach objety niniejsza dokumentacja zaprojektowano gtosniki $cienne.
Gtosniki $cienne zaprojektowano o parametrach:

e Przeznaczony do odtwarzania mowy i muzyki

Wytrzymata obudowa metalowa
Montaz powierzchniowy i / lub ptaski
Miejsce na montaz karty nadzoru poprawnosci dziatania linii / gto$nika
Certyfikat EN 54-24
Moc maksymalna - 9 W
Moc znamionowa (PHC) - 6 W
Odczepy mocy-6/3/1,5W
Poziom ci$nienia akustycznego przy mocy 6 W / 1 W (1 kHz, 1m) - 102 dB / 94 dB (SPL)
Efektywne pasmo przenoszenia (-10 dB) - 150 Hz - 20 kHz
Kat promieniowania przy 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) - 120° / 55°
Napiecie znamionowe - 70 / 100 V
Impedancja znamionowa - 835 / 1667 Q)
Okablowanie
Zaprojektowano system podtrzymania funkcji klasy E90. Linie glo$nikowe zaprojektowano kablem
HDGsx1,5mm? E90. Kable nalezy uktada¢ na sufitach stosujac uchwyty kablowe certyfikowane E90. W miejscach
gdzie nie wystepuja sufity podwieszane okablowanie prowadzi¢ w kanatach kablowych bezhalogenowych.
Okablowanie w kanatach kablowych nalezy bezwzglednie mocowaé¢ przy uzyciu metalowych uchwytéw
mocowanych do $cian i stropéw kotwami. Kazda strefa alarmowa posiada osobne obwody, gto$niki potgczone sa
réwnolegle, kabel prowadzony jest od gtos$nika do gtosnika. Nie wolno 1aczy¢ okablowania poza gto$nikami.
Po wykonaniu instalacji i dokonaniu niezbednych préb i pomiaréw Sciany i stropy nalezy doprowadzi¢ do stanu
jak sprzed roboét instalacyjnych. Trasy kablowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w certyfikatach
zastosowanych kabli.

Zasilanie systemu
Niniejsza dokumentacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Szkolenie
Niniejsza dokumentacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Konserwacja
Niniejsza dokumentacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pomiary
W celu potwierdzenia poprawno$ci wykonania instalacji i spetnienia przez centrale DSO wraz z instalacjg
wymagan stawianych takim systemom nalezy wykonaé pomiary zrozumiato$ci mowy. Jednym z zalecanych
sposobow pomiaréw zrozumiato$ci mowy jest pomiar indeksu STI. Wyniki pomiaréw nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji powykonawczej. Wyniki nalezy przeliczy¢é na wspélng skale zrozumiatos$ci CIS, a nastepnie
powinny zosta¢ usrednione. Nalezy obliczy¢ $rednig arytmetyczng Iav zrozumiato$ci w skali CIS oraz jej
odchylenia standardowego o. Jesli warto$¢ lav- o przekracza 0,7 oznacza to, ze zrozumiato$¢ mowy jest
odpowiednia.
Do rozbudowy systemu DSO nalezy stosowa¢ rozwiazania i komponenty zgodne z posiadanym przez
Zmawiajacego systemem istniejacym.

3.2. Instalacja systemu SSP
3.2.1. Stanistniejacy
W chwili obecnej w budynku przy ul. Jasnej 2/4 00-013 Warszawa zainstalowany jest system SSP zrealizowany w
oparciu o centrale Integral firmy Schrack Seconet. Centrala systemu zlokalizowana jest w pomieszczeniu
monitoringu na parterze w pom. nr 34 z catodobowg obstuga.
3.2.2. Stan projektowany
W zwigzku ze zmiang uktadu funkcjonalnego w wybranych pomieszczeniach zachodzi konieczno$¢ rozbudowy
istniejgcego systemu SSP w tych pomieszczeniach. Zaprojektowano zmiane lokalizacji istniejgcych czujek oraz
rozbudowe istniejgcych petli dozorowych o nowej czujki ze wskaznikiem zadziatania umieszczone nad sufitami
podwieszanymi w wybranych pomieszczeniach. Rozbudowa objete sg petle nr 4 oraz nr 5.
Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig ponizsze dokumenty:
[1] PKN-CEN/TS 54-14:2006 System Sygnalizacji Pozarowej - Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.



[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

[3] Instrukcje eksploatacji urzadzen SSP opracowane przez producentow,

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobédw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143,p0z.1002),

[5] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. 2002, Nr 147, poz. 1229 z p6zn. zm.

[6] Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. 2005, Nr 100, poz. 835

[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdZniejszymi
zmianami).

Zalozenia przyjete do budowy systemu SSP
Elementy sktadowe systemu sygnalizacji pozaru takie jak: centrala sygnalizacji pozarowej, urzadzenia zdalnej
sygnalizacji i obstugi nie wchodzace w sktad centrali, urzadzenia transmisji alarméw pozarowych, reczne
ostrzegacze pozarowe, sygnalizatory akustyczne i optyczne wykorzystane do zabezpieczenia obiektu musza
posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP lub inng upowazniona jednostke.
System musi spetnia¢é wymagania obowigzujacych norm i przepiséw oraz wszystkie elementy systemu musza
posiada¢ wazne certyfikaty wydane przez CNBOP lub réwnowazne certyfikaty europejskie.
Zadaniem instalacji systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) zastosowanej w budynku jest:

. Wykrycie pozaru we wczesnym jego stadium,
. Zaalarmowanie obstugi o zagrozeniach pozarowych,
. Odpowiednie wysterowanie urzadzen technicznych odpowiedzialnych za ochrone przeciwpozarowag

budynku (system wentylacji i klimatyzacji).

Opis systemu
W instalacji przewidziano zastosowanie systemu opartego na istniejacej centrali sygnalizacji pozaru.
Zadaniem centrali sygnalizacji pozarowej jest przyjecie informacji o pozarze z rozmieszczonych w obiekcie czujek
automatycznych i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz realizacja scenariusza pozarowego przy pomocy
instalowanych w poszczegélnych petlach dozorowych modutéw monitorujaco-sterujacych.

Organizacja alarmowania systemu SSP
Nie wprowadza sie zmian w organizacji alarmowania systemu SSP.
Montaz elementéw i okablowanie systemu
Montaz elementow
1. Czujki dymu nalezy instalowaé¢ w punkcie srodkowym pola stropowego chronionego okreslone pomieszczenia
lub przestrzen. Lokalizacje czujek przedstawiono na planach instalacji poszczegélnych kondygnacji budynku.
Wykonawca systemu powinien dokona¢ korekt w lokalizacji detektoréw w przypadku zmiany aranzacji lub
wystgpienia innych przeszkdd typu kanaty, podciagi, itp. Wszystkie zmiany powinny by¢ pokazane
w dokumentacji powykonawczej. Czujki punktowe powinny by¢ montowane w odlegtosci co najmniej 0,5 m od
$cian i przepierzen. W przypadku korytarzy, kanatéw i podobnych czesci budynkéw o szerokos$ci ponizej 1m,
czujki dymu nalezy umiesci¢ na $rodku stropu. Gdy przepierzenia, regaly siegaja blizej niz 0,3 m od stropu, to
przegrody te traktujemy jako dzielace pomieszczenie na czeSci. W kazdej czeSci nalezy zainstalowaé czujki. Pod
kazda czujka powinna by¢ wolna przestrzen 0,5 m we wszystkich kierunkach.
Okablowanie systemu SSP
1. petle dozorowe wykonane zostang kablem YnTKSYekw 1x2x1mm2 w korycie dla instalacji teletechnicznych,
wcigganych do rur winidurowych.

Zasilanie systemu
Niniejsza dokumentacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.
Szkolenie
Niniejsza dokumentacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.
Konserwacja
Niniejsza dokumentacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.
Do rozbudowy systemu SSP nalezy stosowa¢ rozwigzania i komponenty zgodne z posiadanym przez
Zmawiajacego systemem istniejacym.

3.3. Oswietlenie awaryjne oraz podswietlane znaki bezpieczenstwa.



3.3.1. Stanistniejacy
W obiekcie zamontowane jest o$wietlenie awaryjne oraz pod$wietlane znaki bezpieczenstwa z funkcjg
centralnego monitoringu. Obecnie w pomieszczeniach podlegajacych aranzacji nie ma zamontowanego
os$wietlenia awaryjnego.

3.3.2. Stan projektowany

W zwigzku ze zmiana aranzacji wybranych pomieszczen zaprojektowano montaz opraw o$wietlenia awaryjnego
oraz podswietlanych znakéw bezpieczenstwa. Zaprojektowano oprawy zgodne z posiadanym przez
Zamawiajgcego istniejgcym systemem oswietlenia awaryjnego oraz monitoringu opraw awaryjnych.
Instalacja o$wietlenia awaryjnego oraz pod$swietlanych znakéw bezpieczenstwa
W wybranych pomieszczeniach przewidziano zainstalowanie o§wietlenia drég ewakuacyjnych jako element
o$wietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego. Minimalny czas podtrzymania o$wietlenia awaryjnego wynosi min. 1
godz., przy czym 50% wymaganego natezenia o$Swietlenia wytworzone jest w ciggu max. 5 s, a pelny poziom
natezenia w ciggu 60 s. NateZenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ min. 1 Ix w centralnym
pasie drogi, natomiast stosunek maksymalnego natezenia os$wietlenia do minimalnego natezenia wzdtuz
centralnej drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.
Na drogach ewakuacyjnych zastosowane beda pod$swietlane wewnetrznie znaki bezpieczenstwa wyposazone
w znaki graficzne wskazujace kierunki ewakuacji. Oprawy ze znakami bezpieczenstwa zasilane sa réwniez
z instalacji elektrycznej oraz wtasnych inwerteréw z akumulatorami. Minimalny czas podtrzymania po zaniku
napiecia zasilania podstawowego wynosi min. 1 godz., przy czym 50% wymaganej luminancji wytworzone jest w
ciggu max. 5 s, a pelny poziom wymaganej luminancji w ciggu 60 s. Luminancja kazdej czeSci barwnej znaku
bezpieczenstwa beda wynosi¢ co najmniej 2 cd/m2 we wszystkich kierunkach widzenia majacych znaczenie dla
bezpieczenstwa. Stosunek maksymalnej luminancji do minimalnej luminancji zar6wno biatych, jak i barwnych
cze$ci znakéw bezpieczenstwa, powinien by¢ nie wiekszy niz 10:1. Stosunek luminancji cze$ci biatej znaku (Lbiel)
do luminancji cze$ci barwnej znaku (Lbarwa) nie powinien by¢ mniejszy niz 5:1 i wiekszy niz 15:1. Znaki
bezpieczenstwa beda by¢ montowane nad wyj$ciami ewakuacyjnymi, w miejscach zmiany kierunku ewakuacji
oraz na samej drodze ewakuacyjnej. Przewidziano korekty i uzupetnienia znakéw wg rysunku. Znaki graficzne
wskazujace kierunek ewakuacji beda dobrane w oparciu o norme PN-EN ISO 7010:2012.
Oprawy os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz podswietlanych znakéw bezpieczenstwa beda posiadaé
$wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP lub inng jednostke certyfikujacag. W obiekcie przewidziano
system centralnego monitorowania opraw o$wietlenia awaryjnego i pod$wietlanych znakéw bezpieczenstwa.
Catos¢ bedzie wykona zgodnie z:

e Normga PN-EN 1838:2013-11 ,Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne”

e Normg PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”

e Norma PN-IEC 60364-5-56:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach.
Stopien IP oprawy zostat dobrany uwzgledniajacy sSrodowisko w danym pomieszczeniu.
Oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych bedzie pracowato w systemie ,na ciemno” (oprawy ewakuacyjne
Swieca tylko w trybie awaryjnym).
Pod$wietlane znaki bezpieczenistwa beda pracowa¢ w trybie ,na jasno”.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno zadziata¢ w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek czesci zasilania
o$wietlenia podstawowego. Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy zasili¢ z zabezpieczenia obwodu o$wietlenia
podstawowego danej strefy.
Oswietlenie awaryjne zlokalizowane poza drogami ewakuacyjnymi sklasyfikowano jako o$wietlenie strefy
otwartej.
Monitoring opraw awaryjnych oraz podswietlanych znakéw bezpieczenstwa
Projektowane oprawy awaryjne oraz pod$wietlane znaki bezpieczenistwa nalezy wiaczy¢ do istniejgcego systemu
monitorowania opraw awaryjnych. Po zamontowaniu i prawidtowym podiaczeniu opraw do istniejacego
systemu nalezy wykona¢ jego aktualizacje oraz zaprogramowac nowe oprawy.
Wykonanie pomiaréw oswietlenia awaryjnego
Pomiary o$wietlenia drog ewakuacyjnych nalezy wykona¢ w miejscach oznaczonych, jako droga ewakuacyjna.
Zgodnie z normg PN-EN 1838 droga ewakuacyjna powinna by¢ na catej jej dtugosci oSwietlona Swiattem o
natezeniu min. 1 Ix. Odlegto$ci pomiedzy punktami pomiarowymi przyja¢ ok. 1 m. Dla drég o szeroko$ci do 2 m
natezenie o$wietlenia nalezy bada¢ na podtodze wzdtuz srodka drogi oraz w centralnym pasie, ktéry stanowi co
najmniej potowe szerokosci drogi. Natomiast gdy drogi ewakuacyjne s3 szersze niz 2 m droge ewakuacyjng
wyznaczy¢ w $rodkowym pasie a obszar nig nie objety traktowacé jako strefe otwarta. Badanie natezenia
osSwietlenia awaryjnego wykonuje sie na ptaszczyZnie odniesienia (roboczej), - na wysokosci podtogi, czy
schodow.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U nr 109 z dnia 7 czerwca



2010 r. poz. 719) o$wietlenie awaryjne nalezy do urzadzen p.pozi zgodnie z tym wszystkie urzadzenia p.poz
powinny by¢ poddawane przeglagdom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku i
muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm

3.4. Uszczelnienie przejs$¢ kablowych.
Przy przechodzeniu okablowania z jednej strefy pozarowej do drugiej przejScie przez $ciane nalezy uszczelni¢ masa
uszczelniajacg ogniochronng o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa $ciany.
Zastosowany materiat winien by¢ odporny na wptyw wysokich temperatur w czasie pozaru, odporny na zmiane
struktury fizycznej i chemicznej, wytrzymaty mechanicznie, szczelny, nietoksyczny. Zastosowane materiaty
powinny posiada¢ certyfikaty pozarowe.

3.5. Uwagi koncowe.
3.5.1. Informacje ogélne
Z uwagi na fakt, ze przy wykonywaniu niektérych prac moze zaistie¢ konieczno$¢ wykonywania prac na
elementach sieci/instalacji pod napieciem, a takze uwzgledniajac niebezpieczenstwa, ktore sa zwigzane z instalacjg
i eksploatacjq linii i instalacji elektroenergetycznych, zobowiazuje sie wykonawce do $cistego przestrzegania norm,
rozporzadzen oraz przepisow BHP dotyczacych wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan jak réwniez
stosowania materiatéw i urzadzen posiadajace odpowiednie atesty.
Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty dla elementéw instalacji bezpieczenistwa pozarowego.
Instalacje wykona¢ zgodnie z normami, rozporzadzeniami, przepisami BHP i zaleceniami zawartymi w niniejszym
projekcie i DTR producenta urzadzen.
Zapozna¢ sie z dokumentacjg istniejacych w budynku instalacji elektrycznych, wodnych, wentylacyjnych,
kanalizacyjnych i innych w celu unikniecia uszkodzen i kolizji z tymi instalacjami. Szczeg6lna uwage zwrdéci¢ na
fakt prowadzenia prac montazowych w uzytkowanym obiekcie. Dlatego nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢
poniewaz w trakcie prowadzenia prac wszystkie media beda czynne. Przy wykuwaniu bruzd i przebi¢ nalezy
uzywac przyrzadéw wykrywajacych w murze kable pod i bez napiecia w celu unikniecia uszkodzenia innych
instalacji oraz konstrukcji zbrojeniowej budynku.
3.5.2. Warunki odbioru systeméw, dopuszczenia do uzytkowania

Warunkiem odbioru jest przeprowadzenie testéw akceptacyjnych:

o przeprowadzenie préb akustycznych i pomiaréw poziomu ci$nienia akustycznego oraz wspédtczynnika

zrozumiatoSci mowy, potwierdzajacych prawidtowo$¢ ich dziatania,
e potwierdzenie iloSci dostarczonych elementéw systemu,
« wykonanie tabeli zgodno$ci i poréwnanie parametréw i funkcjonalnosci wymaganych z dostarczonymi.



4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Lp | Typ Opis Jednostka Ilosé
1 Glosnik nascienny systemu DSO. Specyfikacja wg projektu. Szt. 10
2 Kabel HDGs2x1,5 m 150
3 Punkt koficowy linii gto$nikowej szt. 2
4 Czujnik optyczny dymu ze wskaznikiem =zadzialania i podstawa szt 12

montazowy
5 Czujnik temperatury z podstawg montazowa Szt. 2
6 Kabel YnTKSYekw 1x2x1 m 140
7 EW1 - Proj. oprawa LED, 1W, 1h, natynkowa, jednostronna, Oprawa Szt 10
przystosowana do istn. systemu monitorowania opraw awaryjnych
8 AW1 - Proj. oprawa LED, 2W, 1h, biata, optyka przestrzeni otwartej,
Oprawa Szt. 3
przystosowana do istn. systemu monitorowania opraw awaryjnych
9 Przew6d miedziany 2x1,5mm2 450/750V, CPR min. Dca. m 150
10 Przewdd miedziany 3x1,5mm2 450/750V, CPR min. Dca. m 150
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