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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH ORAZ DOSTAWY MEBLI 
 

A. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

Nazwa zadania 
 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont powierzchni pomieszczeń biurowych w budynku  
przy ulicy Jasnej 2/4, Działka nr 45 

Przedmiot i zakres robót  
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót budowlanych i montażowych w ramach remontu powierzchni biurowych w budynku  przy ulicy 
Jasnej 2/4, Działka nr 45. 

 

 Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi  
 

• Gruntowanie i malowanie ścian  

• Gruntowanie i malowanie sufitów podwieszanych 
 

 
 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 
Kod CPV 45000000 
 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 

 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót malarskich w ramach remontu powierzchni biurowych w budynku  przy ulicy Jasnej 2/4, Działka nr 
45 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do 
określania ich standardu i jakości.  

 
 

 
 

Zakres prac budowlanych podstawowych: 
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W ramach prac będzie wykonany następujący zakres robót budowlanych: 
 
-gruntowanie i malowanie ścian 
-gruntowanie i malowanie sufitów 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z wytycznymi projektowymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 
Prace towarzyszące: 

 

• utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

• transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 

materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 

• segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub rozebranych, na 

terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym, 

• obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

• sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

• ocena stanu technicznego tynku przez kierownika robót i inspektora nadzoru, 

• zabezpieczenie korytarzy, chodników i zieleni przed zabrudzeniami i uszkodzeniami, 

• składowanie odpadów w kontenerze i ich wywóz oraz uprzątnięcie terenu po wykonaniu robót, 

• usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, 

a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 

• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 

informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

• przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych 

materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich, 

• zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urządzeń stanowiących 

wyposażenie budynku, 

• zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie 

wymienianych elementów budynku, np. nie remontowane posadzki, czy stolarka okienna i 

drzwiowa itp. 

• niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, ścian, 

• przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia, urządzeń itp. 

• utylizacja materiałów z rozbiórki, 

 
 
 
 

Informacje o terenie budowy 
 

Teren budowy dla przedmiotowego zamówienia stanowi cały budynek poza piwnicą. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy i 

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody użytkowników budynku biurowego i innych. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

 
Organizacja robót budowlanych 
 
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów, sprzętu Wykonawcy na ten teren 

budowy oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków na potrzeby 
budowy. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem 
osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi normami. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy 
wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne dokumenty. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają 
być zgodne z wytycznymi projektowymi stanowiącymi opis przedmiotu zamówienia  
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wielkości określone  
w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy. 

 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

 
Wykonawca musi zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do 

oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych  
w miejscu prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz 
właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego 
działanie uszkodzenia. Ze względu na specyficzną lokalizację  oraz pracę w budynku czynnym Wykonawca 
zobowiązany jest do powiadamiania osób przebywających w budynku o utrudnieniach związanych z pracami 
remontowymi i o ewentualnych przerwach                    w dostawie mediów. 

Ciągi komunikacyjne muszą być utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza 
miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu. 

 
 
Ochrona środowiska  

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na zanieczyszczenia powietrza 
pyłami oraz możliwość powstania pożaru.  
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Zgodnie z zapisami Dz.U.2021 poz. 779 o odpadach Wykonawca jest wytwórcą odpadów. Wykonawca 
jest zobowiązany do właściwego, zgodnego z obowiązującymi przepisami posegregowania wszystkich odpadów 
powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy.  

 
Warunki bezpieczeństwa pracy 

 
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Pracownicy wykonujący roboty demontażowe muszą i być zapoznani z programem robót, 
sposobami demontażu, a także muszą być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom 
należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej 
pracy. Pracownicy muszą być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków 
ochrony osobistej. Środki ochrony osobistej muszą mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i muszą być 
oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą:  obuwie, odzież ochronna, a w przypadkach 
koniecznych także okulary ochronne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
terenie prowadzenia robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane  
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
 

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze bezpieczeństwo 
użytkowników. 

 
Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności                                        

dla użytkowników obiektu, jak również dla użytkowników terenów nie przylegających bezpośrednio do terenu 
prowadzenia robót. W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników pomieszczeń 
budynku i innych do miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 
sposób dostępności do przedmiotowych miejsc. 
 

Ogrodzenie 
 
Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu przyległego w celu składowania tam materiałów 

budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części magazynowej i zapewnienia 
bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu. 

 

Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień (grupy, klasy, kategorie robót w 
zależności od ich zakresu). 
 

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez 
zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług                          
i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych 
lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry 
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określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra 
ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr. 
 

Nazwy i kody robót objętych zamówieniem:  
 
a) grupy robót 
45000000-7 Roboty budowlane 
45400000-1 Roboty wykończeniowe 
 
c) kategorii robót 
45442100-8 Roboty malarskie 
 

 

Określenia podstawowe 
 

STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające 
w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót 

SSTWiORB – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania 
robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót 

Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – 
dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu budowlanego dla robót, dla których jest 
wymagane uzyskanie decyzji urzędowych 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury 

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącego bieżącej konserwacji 

Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza                                    
i urządzenia instalacyjne 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz                   
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

Książka obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę  
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego 

Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  
i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 



Fusion Design ul. Towarowa 35/86, 00-869 Warszawa; tel: 022 658 03 20 kom. 604 417 957   
www.fusiondesign.com.pl  e-mail: biuro@fusiondesgin.pl  

Strona  8  z 15  
 

Polecenie Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych                         
z wykonywaniem robót budowlanych 

Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych 

Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 
i specyfikacjach technicznych 

 

2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 

 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót. Znaczy to, iż projektant 
sporządzający wytyczne remontowe i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 
warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 
Wszystkie wyroby budowlane użyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów 
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020 poz.215,471) oraz 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 305/2011. Materiały budowlane stosowane do wykonywania 
przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem (Dz. U.2020 poz.215). Materiały budowlane muszą 
być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie i muszą posiadać: 

 

 
a) karty produktowe;  
b) karty charakterystyki lub informacji o substancjach zawartych w wyrobie budowlanym, o których mowa 
odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporządzenia REACH;  
c) krajowej lub europejskiej oceny technicznej;  
d) deklaracji zgodności lub deklaracja właściwości użytkowych;  
e) ogólnego opisu wyrobu budowlanego, schematów, instrukcji stosowania, instrukcji obsługi oraz informacji 
dotyczących zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób budowlany stwarza podczas stosowania i 
użytkowania;  
f) świadectw jakości dopuszczających je do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach 
budowlanych;  
g) certyfikatów lub dokumentów potwierdzających znakowanie produktu znakiem CE lub znakiem budowlanym  
 
W przypadku braku jednego lub kilku z wyżej wymienionych dokumentów Zamawiający może wystąpić o 
dodatkowe dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu budowlanego do obrotu lub dodatkowe wyjaśnienia, 
a przypadku ich braku może nie zaakceptować wniosku materiałowego.  
Karta materiałowa powinna składać się z:  
a) określenia typu, marki i producenta przedstawianego wyrobu,  
b) krótkiego opisu realizowanej funkcji i przeznaczenia,  
c) karty katalogowej wyrobu,  
d) załączonych ww. dokumentów (deklaracji, certyfikatów, itp.).  

 

 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że 

wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
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Szczegółowe wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych w odniesieniu do rodzajów 

poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy i muszą 
odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją 
muszą spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, musi być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz 
posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt muszą być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt musi podlegać 
kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót 
budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Materiały muszą być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 

Środki transportu muszą być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. W przypadku wystąpienia o zgodę do Zamawiajacego na możliwość 
stosowania windy towarowej należy windę odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami (płytą OSB lub 
kartonami). 

Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót 
budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB. 

 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty należy 
wykonać zgodnie z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w oparciu o 
obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót jak również wytyczne projektantów opisane w 
dokumentacji projektowej: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2020 Nr 1333 ze zm.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2021 r. o odpadach (Dz.U.2021.779) 

• Ustawa z dnia 29 maja 2020 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2020 poz. 1219) 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 2020 poz.282) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2020 r. w sprawie warunków 

higienicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 poz. 1608) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020 poz.215,471) oraz 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 305/2011. 

• Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych 

robót. 

• Instrukcjami montażu, Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń.  
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Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 

instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 

takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

 
 
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń opracowanymi 

przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację. 
 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie 

przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru przekaże wytyczne wynikające ze 
specyfikacji technicznej lub norm, przepisów.  

 
Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować: 
 

• jakość użytego materiału, 

• atesty na materiały i urządzenia, 

• świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

• oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, 

• aprobaty techniczne lub certyfikaty, 

• zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

• zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 

• zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 

• jakość i trwałość wykonanych robót, 

• zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż., 

• protokoły z pomiarów i badań. 

 
Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku 

norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie 
wyników badań należy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
 

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 
Przedmiar i obmiar robót należy przeprowadzać według założeń przyjętych w przedmiarze  

lub innych założeń ustalonych z Zamawiającym oraz na podstawie wizji lokalnej. 
 

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH 

 
Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór częściowy, 
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• odbiór końcowy, 

• odbiór przed upływem gwarancji. 

 
Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca do 

Zamawiającego na piśmie i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie 
z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamówienia. 

Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez 
Inwestora. 

 

Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących elementów: 
 

• protokołów odbiorów częściowych, 

• terminowości wykonania robót, 

• przepisów obowiązującego prawa budowlanego, 

• przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia, 

• protokołów z pomiarów i badań, 

• wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym,   

wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 
Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione  

w oferowanej cenie za` realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania. 
Podstawą płatności jest umowa z Inwestorem. 

 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
1. Wytyczne projekowe 

2. Przedmiar robot I kosztorys inwestorski, 

3. Normy, instrukcje i poradniki wskazane w STWiORB  

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2020 Nr 471 poz. 1608) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401). 
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B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

UWAGA! Kolorystykę i próbki materiałowe każdorazowo należy przedstawiać Zamawiającemu do akceptacji.  
 
UWAGA! Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie ewentualnych 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu 
zamówienia. Należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem »lub równoważny«, pod 
warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych                                   
w dokumentacji technicznej. Przed wbudowaniem/ dostarczeniem wszelkich materiałów należy  każdorazowo 
przedstawić Zamawiającemu próbki materiałowe oraz kartę materiałową do akceptacji.  
 
UWAGA! Wszelkie wymiary elementów realizowanych na zamówienie są orientacyjne. Wymiary do produkcji 
należy pobierać z natury.  
 

1. ROBOTY MALARSKIE 
Kod CPV  45442100-8 Roboty malarskie 

 
1.1. Wymagania ogólne  

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w A. CZĘŚĆ OGÓLNA STWiOR. 
 

1.2. Przedmiot specyfikacji 

 
Specyfikacja dotyczy gruntowania i dwukrotnego malowania ścian farbą lateksową na kolory zgodne z 

aranżacją wnętrz. Farba lateksowa, matowa, przystosowana do wewnętrznego stosowania, bez zapachu, 
zmywalną oraz malowanie sufitu na kolor biały. KOLOR NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM. 
 

1.3. Materiały  

 
Ściany należy zagruntowanie i dwukrotnie pomalować ścian farbą wysokiej jakości, wodorozcieńczalną, 

akrylową o matowym wykończeniu,  odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – minimum klasa 2 (według 

PN-EN 13300:2002) zawartość lotnych związków organicznych – poniżej 5 g/l. Sufity należy zagruntować i 
dwukrotnie pomalować farbą akrylową wraz z instalacjami i opaską wokół. Elementy metalowe i instalacje należy 
zmatowić.  

 
Opis 
 
Wodorozcieńczalna, akrylowa farba lateksowa do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. W pełni matowe, jednolite wykończenie.  
 
Właściwości produktu  
 
Duża siła krycia pomalowanej powierzchni. 
Zwięzła struktura farby ogranicza wnikanie kurzu i innych zabrudzeń w głąb ścian.  
Odporność na zmywanie i szorowanie na mokro - klasa 2 (według PN-EN 13300:2002).  
Trwałość powłoki i koloru w czasie. 
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Doskonałe własności aplikacyjne: niekapiąca formuła, bardzo dobra przyczepność do podłoża, łatwe 
rozprowadzanie oraz optymalny czas schnięcia.  
Minimalna – poniżej wymaganej normy – zawartość lotnych związków organicznych – poniżej 5 g/l. 
Stopień połysku- pełny mat 
Rozcieńczalnik- woda 
 
 

1.4. Warunki przechowywania 

 
Wyrób musi być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem 

czynników atmosferycznych. Opakowanie szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu. Temperatura magazynowania 
i transportowania musi wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem 
słonecznym. 
 

1.5. Przygotowanie powierzchni Powierzchnie niemalowane:  

 
Płyty G-K, gładzie szpachlowe można malować po całkowitym wyschnięciu. Powierzchnie oczyścić z kurzu 

i brudu, nierówności i ubytki wygładzić odpowiednią szpachlówką. Następnie nałożyć jedną warstwę farby 
gruntującej. Możliwe jest także gruntowanie rozcieńczoną farbą  – max. rozcieńczenie wodą do 30%. Powierzchnie 
uprzednio malowane: Przed malowaniem powierzchnię należy zmyć i odtłuścić, usunąć łuszczące się, luźne 
fragmenty starej powłoki. Powierzchnie błyszczące zmatowić, nierówności i ubytki wygładzić odpowiednią 
szpachlówką.  

 
Uwaga: Należy sprawdzić, czy malowany element jest stabilny i spójny np. czy zastosowana gładź/masa 

szpachlowa po lekkim przetarciu ręką „sypie się” pyli i pozostawia na dłoni wyraźny ślad – to oznacza, że podłoże 
jest sypkie, niespójne i należy zastosować preparat gruntujący.  
 

1.6. Nakładanie warstwy nawierzchniowej 

 
 Przed przystąpieniem do malowania należy zakolorować dostateczną ilość farby z jednej partii 

produkcyjnej, w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej. Bezpośrednio przed 
malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. Nałożyć 2 warstwy farby. Dla kolorów o szczególnie słabej sile 
krycia (odpowiednio oznaczonych w systemie barwienia) może nastąpić konieczność nałożenia dodatkowych 
warstw. W przypadku stosowania kolorów, oznaczonych w systemie barwienia jako słabo kryjące (LH) oraz 
intensywnych kolorów z bazy C konieczne jest użycie farby gruntującej, zabarwionej na kolor zbliżony do farby 
nawierzchniowej. Taśmę malarską odkleić natychmiast po zakończeniu malowania, zanim farba wyschnie. Uwaga: 
Pełne własności odpornościowe na zmywanie na mokro, zgodnie z PN-EN 13300 powłoka uzyskuje po 28 dniach 
od zakończenia prac malarskich. W niniejszej karcie niemożliwe jest opisanie wszystkich aspektów stosowania 
produktu. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, prosimy o kontakt z Doradcą Technologicznym.  

 

1.7. Czyszczenie narzędzi  

 
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy 

dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio 
po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości 
farby.  
 

1.8. Ochrona środowiska oraz usuwanie odpadów  

 
Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub 

unieszkodliwienia. Pozostałości produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne 
zezwolenie nazbieranie tego typu odpadów.  
 

1.9. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

 
Farby budowlane 
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Farby muszą odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. Na tynkach mona stosować farby emulsyjne, akrylowe, nawierzchniowe do stosowania 
wewnętrznego zgodnie z zasadami podanymi w normach  
i świadectwach ich dopuszczenia.  
 
Środki gruntujące 
 

Przed przystąpieniem do gruntowania należy ścianę oczyścić z luźnych cząstek, odspajającej się starej 
farby lub resztek tapety. Należy zmyć też tłuste plamy, oraz usunąć wszelkie skupiska grzybów i pleśni. 
Gruntowanie ścian najlepiej jest przeprowadzać w temperaturze powyżej +10 stopni Celsjusza.  

Przy malowaniu farbami lateksowymi: 
należy stosować do gruntowania farbę rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, 

z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, na podłożach nienośnych mona zastosować specjalne środki 
gruntujące wzmacniające podłoże. 
 
Przygotowanie podłoża 
 

Z powierzchni przeznaczonej do malowania usunąć zalegający brud, kurz, tłuste plamy, łuszczące się powłoki 
malarskie oraz luźne fragmenty podłoża. Powierzchnie błyszczące zmatowić. Nierówności i spękania podłoża 
wyrównać odpowiednim materiałem. W razie potrzeby zastosować lateksową emulsja gruntującą. W przypadku 
stosowania na starych powłokach malarskich, wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku 
decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. 

 
Malowanie 

 
Farbę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać wodą. Nie należy dodawać wapna oraz mieszać z farbami emulsyjnymi 
innego typu. Nanosić 2-3 warstwy wałkiem (najlepiej gąbkowy, tak aby nie tworzyć struktury). Nanosić starannie 
i równomiernie taką samą ilość farby na jednostkową powierzchnię. Ostatnie nałożenie farby wałkiem wykonywać 
w jednym kierunku. Kolejną warstwę farby nanosić po wyschnięciu poprzedniej min.3 godz. Prace malarskie 
wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia od +10°C do +25°C. Narzędzia umyć wodą.  
 

1.10. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie musi być nisza niż +8°C. W okresie zimowym 

pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia muszą być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 
Po zakończeniu malowania mona dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może 
spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów mona wykonać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, 
• całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
• całkowitym ułożeniu posadzek, 
• usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 

1.11. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni muszą być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
tynkarską lub specjalnymi masami szpachlowymi. Powierzchnie muszą być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić 
zaprawą tynkarską lub specjalnymi masami szpachlowymi. 

 

1.12. Kontrola oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

 
Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania będzie obejmować: 
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• sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
• sprawdzenie wsiąkliwości, 
• sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
• sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie będzie wykonane przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza 
plama zwilżonej powierzchni muszą nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające 
drobne uszkodzenia muszą być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo‐wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówka. Podłoże musi być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić. 
 
Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 
odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości. 
wykonania.  
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
• Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca, 
• PN‐70/B‐10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
• PN‐C‐81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 


