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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH W BUDYNKU NACZELNEGO SADU ADMINISTRACYJNEGO UL. JASNA 2/4,
00-013 WARSZAWA w zakresie branzy elektrycznej i teletechniczne;j.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej (STWiOR) moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do§wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robaét objetych specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dotycza zasad wykonywania
i odbioru robé6t zwigzanych z budowg instalacji i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynno$ci majgcych na
celu wykonanie robét zwigzanych z:
e kompletowaniem wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
e wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlno$ci montaz
elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),
e utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,
e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych
w dokumentacji,
e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewodéw,
e przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujagcymi montowany
element instalacji elektryczne;j.

1.4 OKreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa zgodne
z odpowiednimi normami lub dokumentami réwnowaznymi oraz okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:
Zamawiajacy - nalezy rozumie¢ inspektor nadzoru lub inna osoba upowazniona przez osoby reprezentujgce
Zamawiajgcego;

Dokumentacja projektowa - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przedmiary roboét.
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jako$ci, wymogdédw bezpieczenistwa, wielkos$ci charakterystycznych a
takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$é danego wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja zgodno$ci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami lub dokumentami réwnowaznymi, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnoS$ci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujacg), stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami lub dokumentami réwnowaznymi,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iZ dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okre$lona norma lub innym
dokumentem réwnowaznym.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji. UWAGA: Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne w
odniesieniu do obiektywnych cech wynikajgcych z przywotanych norm.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilo$ci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartos$ci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.



0dbiér czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem czesSciowym nazywa sie takze odbi6r
cze$ci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbiér koncowy".
Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem konncowym", polegajacym
na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Zamawiajacego, ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoniczenia robot
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przyleglych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Wspélny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gléwnego oraz stownika uzupeiniajgcego. Polskie Prawo
zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE,
tzn. od [ maja 2004 r.
Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry
w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s3 cze$cig czynna).
Tryb sterowania - w szczegélno$ci wystepuja nastepujace tryby sterowania: zdalny, lokalny oraz automatyczny. W
trybie zdalnym i lokalnym wprowadzane sa rozkazy dotyczace wysterowania poszczegélnych elementéow
wykonawczych. W zalezno$ci od tego czy sterowanie realizowane jest zdalnie czy lokalne, polecenia s3 wydawane z
poziomu stacji operatorskiej lub elementéw interfejsu uzytkownika dostepnych na elewacji szafy sterowniczej. W
trybie automatycznym komendy sterujace sa wynikiem przetwarzania programu jednostki PLC/PAC. Dostep
transparentny - termin dostep transparentny jest uzywany w niniejszym opracowaniu w kontekscie sposobu zdalnego
dostepu do inteligentnych urzadzen polowych z poziomu stacji inzynierskiej. Wymég transparentnego dostepu do
urzadzen polowych nalezy rozumie¢ jako mozliwo$¢ wykorzystania stacji inzynierskiej do zdalnej konfiguracji,
kalibracji lub diagnostyki urzadzen.
Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.
Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéow, impulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw - zespét materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodoéw,
utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy
ciagéw rownolegtych przewoddw itp. Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

e przepusty kablowe i ostony krawedzi,
koryta i korytka instalacyjne,
rury instalacyjne,
systemy mocujace,
puszki elektroinstalacyjne,
koncéwki kablowe, zaciski i konektory,
pozostaly osprzet (oznaczniki przewodoéw, linki no$ne i systemy naciagowe, dtawice, ztgczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.
Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potgczenia z instalacja
elektryczng jednego lub kilku Zrédet $wiatta, ochrony Zrédet $wiatta przed wpltywami zewnetrznymi i ochrony
srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédta swiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametréw Swietlnych
(bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane Zrédet Swiatla, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy
ukierunkowania Zrédet swiatta w formie: klosza, odbtys$nika, rastra, abazuru.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(Swiatlo, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.
Obwdd instalacji elektrycznej - zespdt elementéw polaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrédiem energii
elektrycznej za pomocag chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potaczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).



Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci
ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg. Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

® wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
kucie bruzd i wnek,
osadzanie kotkéw w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,
montaz uchwytéw do rur i przewodéw,
montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,
montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

e oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.
Cze$¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedgca w zasiegu reki
ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalezé bez
korzystania ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod
napieciem, jednak moze sie pod nim znalez¢ w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu,
uszkodzenia izolacji itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep posiadaja
jedynie osoby upowaznione.
Napiecie dotykowe Ud (Zrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzacy czescia, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja sie
stopy.
Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci dostepnej, na ktérych
moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla. Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym
prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatéw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewdd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemia lub izolowany od
ziemi i wody, jesli sie w tym srodowisku znajduje.
Uziemienie - zespdt Srodkéw i urzadzen stuzacych potgczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez odpowiednig
instalacje.
Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa - zesp6t dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenistwo i ochrone przed
skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujacym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepéw izolacyjnych
lub stosowanie dodatkowych $rodkéw ochrony.
Stopien ochrony IP - okre$§lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia
odpowiednia obudowa.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6 Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
po6zZniejszymi zmianami),

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881 z pdZniejszymi zmianami), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobdw,

e protokoly odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z zatagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U.
1994 Nr 89 poz. 414 z pdZniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji przetargowej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamoéwienia.



1.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony w cene umowng robét.

1.8 Zabezpieczenie interes6w osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich urzadzen instalacji po przekazaniu placu budowy oraz uzyska od
odpowiednich jednostek bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ ich
gestora o przystgpieniu do robdt zwigzanych z wiaczeniem sie do tych urzadzen. W przypadku ich uszkodzenia
Wykonawca bezzwtocznie zawiadamia o tym fakcie ich gestora oraz Zamawiajgcego i bedzie z nim wspétpracowat przy
wykonywaniu naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia urzadzen.

1.9 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w stanie bez
ucigzliwos$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i bedzie miat szczegblny wzglad na Srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru. Wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ w sposéb nie naruszajacy stan srodowiska. Koszt zabezpieczenia terenu budowy pod katem
ochrony Srodowiska jest wtaczony w cene umowng robét.

1.10Warunki bezpieczenstwa pracy

W czasie wykonywania rob6t mogg wystgpi¢ miedzy innymi nastepujace zagrozenia:

upadek z wysokosci,

porazenie pradem elektrycznym,

oparzenia,

skaleczenia.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. Wykonawca przeanalizuje
wszystkie mozliwo$ci powstania zagrozen i przewidzi $rodki im przeciwdziatajace. Wykonawca ma obowigzek zadbaé
aby personel zostal przeszkolony i nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych lub nie
spetiajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca utrzyma w stanie nalezytym urzadzenia, sprzet i odziez ochronng
0s06b zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpieczenstwa. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet, maszyny i pojazdy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem lub wybuchem wywotanym na skutek realizacji robét lub przez
personel wykonawcy. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan dotyczacym bezpieczenstwa
pracy, oséb i mienia w trakcie trwania robét nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej robét.
Przy pracach na wysokoSci:

e Dokumentem dopuszczajgcym do wykonywania pracy na wysokosci bedzie zezwolenie ,instrukcja
zabezpieczen prac szczegélnie niebezpiecznych”, ustalony w trybie postepowania jak dla prac szczegélnie
niebezpiecznych,

o Wszyscy pracownicy przewidziani do wykonywania prac na wysokos$ci powinni posiada¢ odpowiednie
predyspozycje zdrowotne, potwierdzone orzeczeniem lekarza medycyny pracy,

e Pracownikéw wykonujacych prace na wysokosci nalezy zapozna¢ z IBWR za pisemnym potwierdzeniem,

e Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez i obuwie robocze. Pracownicy powinni sie takze zapoznac
z zasadami stosowania odziezy i obuwia roboczego,

e Na powierzchniach wzniesionych powyzej 1 m, na ktérych w zwiazku z wykonywang praca moga przebywac
pracownicy lub stuzacych jako przejscia, nalezy zamontowac systemowe balustrady ochronne,

e W przypadku konieczno$ci wykonywania prac na wysokosci z podno$nikéw koszowych lub innych urzadzen
zlokalizowanych na wysokos$ci nalezy wyposazy¢ pracownikéw w indywidualne $rodki chronigce przed
upadkiem z wysokosci, wskaza¢ punkt ich podczepienia oraz okresli¢c w instrukcji zabezpieczenn $rodki
i metody ewakuacji z miejsc niedostepnych (po upadku z wysokosci w szelkach bezpieczenistwa).

e Niezaleznie od rodzaju prac prowadzonych na wysokos$ci nalezy wyznaczy¢ i w sposéb trwaty oznakowac
strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci narzedzi i materialéw. W swym



najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego ta strefa nie moze wynosi¢
mniej niz 1/10 wysokosci, a zarazem nie mniej niz 6 m,

e W przypadku prowadzenia prac na wysokosci nad czynnymi ciggami komunikacyjnymi, ciagi nalezy
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi umiejscowionymi na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
w najnizszym miejscu, nachylonymi pod katem 45 stopni. Szeroko$¢ daszka ma by¢ co najmniej 0,5 m wieksza
z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia czy przejazdu,

e Prace na wysoko$ci, wymagajace stosowania indywidualnych $rodkéw chronigcych przed upadkiem
z wysoko$ci, nalezy prowadzi¢ w obsadzie minimum dwuosobowej,

e Nalezy zadba¢ o S$rodki techniczno-organizacyjne zapewniajgce skuteczng asekuracje i ewakuacje
pracownikow w razie potrzeby, w tym ewakuacje po upadku do siatki lub przestrzeni otwartej
w indywidualnym sprzecie chronigcym przed upadkiem z wysoko$ci.

o Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i doj$cia do stanowiska pracy.

1.11Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie :

e wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy.

e wykonanie zasilenia placu budowy w niezbedne media, w tym: np. wode i energie elektrycznga,

e wykonanie i utrzymanie w nalezytym porzadku drég dojazdowych do placu budowy,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej robot.

1.120chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania protokotu odbioru koncowego). Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej
elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Je$li Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.13Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, to Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panistwowej.

1.140chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.15Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
ibedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.



1.160gdIne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST i obowigzujacymi normami lub
dokumentami réwnowaznymi. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ponadto Wykonawca robét powinien:

e opracowa¢ harmonogram robdt, uzgodni¢ go i Scisle wspdtpracowac z uzytkownikiem obiektu,

e przestrzegaé zasad BHP w czasie wykonywania prac,

e stosowac wyroby, ktére posiadaja deklaracje zgodno$ci, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z 02.06.2016
I. (Dz.U. z 2016 Poz. 806), w sprawie wymagan dla sprzetu elektrycznego oraz Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z
02.06.2016 r. (Dz.U. z 2016 Poz. 815), w sprawie wymagan dla przyrzadéw pomiarowych - na podstawie Ustawy z
13.04.2016 1. (Dz.U. z 2016 Poz. 542) o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku.

e zwroci¢ szczeg6lng uwage na jakos$¢ oraz estetyke wykonania, w tym stosowanie maksymalnie zasady uktadania
przewodoéw w liniach poziomych i pionowych do $cian i stropéw, uktadania przewodéw w liniach prostych, rownolegle
do siebie w réwnych odlegtosciach itp.

e koncoéwki kabli i przewoddéw z zytami typu ,linka” podtacza¢ wylgcznie z zastosowaniem typowych dla danego
przekroju koncéwek tulejkowych.

e stosowac czytelne opisy i oznaczenia, odpowiednie z PN oraz ogélnie przyjetymi zasadami dotyczacymi oznaczania
faz, uziemien, urzadzen, koloréw izolacji przewodéw roboczych, neutralnych, ochronnych i uziemiajacych itp.

e W rozdzielicach i szafach sterowniczych stosowa¢ koryta kablowe i inne organizery oraz mocowania kabli i
przewodow,

e W rozdzielnicach stosowac szyny zbiorcze lub typowe bloki rozdziekze do rozgateziania toréw pradowych.

e stosowal w sposéb maksymaly typowe mocowania przewodoéw i osprzetu,

e unika¢ materialéw nie przystosowanych i nie przewidzianych przez producenta do zastosowan w instalacjach
elektrycznych (rur, gwozdzi, drutéw itp.)

e dopuszczac do prac montazowych wytgcznie personel wykwalifikowany, przeszkolony pod wzgledem merytorycznym
w zakresie wykonywanej pracy jak i BHP.

e stosowac $cisle wytyczne montazowe zawarte przez producentéw w DTR montowanych urzadzen.

o Wszelkie uzasadnione i obiektywne watpliwo$ci zwigzane z przedmiotowym zakresem robét zglaszaé przed ich
realizacjg Zamawiajagcemu, z wnioskiem o ich wyjasnienie.

® Roboty montazowe musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 . w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych. (Dz.U. 2013 poz. 492).

Do obowigzkéw Wykonawcy nakzy réwniez:

e koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e podejmowanie niezbednych dziatani uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom nieupowaznionym,

e wstrzymanie robét budowlnych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwtoczne
zawiadomienie o tym Zamawiajacego,

e zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu,

e przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

e zgloszenie obiektu budowlnego do odbioru oraz uczesticzenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad.

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac roboty zgodnie z dokumentacjg oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. JeZeli
w toku realizacji prac pojawia sie jakie$ nieprawidtowosci to wykonawca kazdorazowo musi odpowiednio zareagowac.
Niezakznie od tego co jest Zrédtem tych nieprawidtowosci to obowigzkiem wykonawcy jest minimalizacja ewentualnych
szkéd Kontynuowanie prac wedlug dotychczasowego sposobu i narazanie obiektu budowlhnego na dalsze uszkodzenia
oznacza wadliwo$¢ prowadzenia robo6t budowlanych przez wykonawce.

Kazde dzialanie Wykonawcy, ktére w sposéb istotny bedzie niezgodne z dokumentacja i nie zostanie uzgodnione
z Zamawiajacym bedzie traktowane jako dziatanie samowolne. Za wszelkie skutki takiego dziatania petng odpowiedzialno$¢
ponosi wykonawca.

W przypadku gdy w dokumentacji nie wskazywano nazw wiasnych, znakéw towarowych, typéw itp. urzadzen oraz ich
producentéw, Wykonawca powinien wybra¢ w/w urzadzenia z dostepnych na rynku, spelniajagce wymagania funkcjonalne
oraz parametryczne okreslone w dokumentacji. W przypadku jesli Wykonawca nie bedzie miat pewnosci co do mozliwosci
zastosowania danego urzadzenia lub materiatu w instalacji, ktéra wynikata by bezposrednio z tresci dokumentacji powinien
przed jej zakupem skonsultowa¢ to z Zamawiajgcym i otrzymaé potwierdzenie mozliwosci zastosowania. W przeciwnym
przypadku Zamawiajacy bedzie miat prawo do odmowy przyjecia instalacji do uzytkowania.

Po wyborze przez Wykonawce urzadzen i materiatéw oraz ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem
realizacji robét Wykonawca sporzadzi dokumentacje warsztatowa instalacji wg rozwigzan i urzadzen przyjetych do realizacji,
ktore powinny wypelia¢ wymagania zawarte w niniejszej dokumentacji. Dokumentacja warsztatowa powinna zawieraé



miedzy innymi:

Schematy funkcjonalne,

Schematy elektryczne,

Widoki rozdzielic, szaf wraz rozmieszczeniem w nich aparatow,

Sposoby montazu urzadzen,

Plany rozmieszczenia (lokalizacji) urzadzen,

Wykaz materiatéw i urzadzen wraz z typami i parametrami,

Niezbedne obliczenia techniczne i pomiary wraz wynikami.

Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana na podstawie niniejszej dokumentacji. Dokumentacja warsztatowa podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem realizacji robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie wiasciwos$ci, parametry, formy, wykonania itp. produktéw, materiatéw i wurzadzen przywotane
w dokumentacji przetargowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych stuzg celom
utrzymania standardu wykonania zatozonego w dokumentacji. Nie dopuszcza sie bez zgody Zamawiajacego stosowania
produktéw, materialéw, urzadzen i rozwigzan zamiennych, chyba ze zaprojektowane materiaty lub urzadzenia sg
niedostepne na rynku w chwili realizacji robot lub z jakiego$ powodu innego niz kosztowy przyjete rozwigzanie jest
niemozliwe do wykonania. Takie sytuacje nalezy traktowaé jako wyjatkowe i wymagaja indywidulanego rozpatrzenia
z udzialem Zamawiajgcego.

W przypadku nie wyszczeg6lnienia jakiego$ materiatu w dokumentacji lub koniecznosci zastosowania innej ilo$ci niz
podano w dokumentacji, a realizacja rob6t w zakresie przewidzianym w dokumentacji wymaga jego uzycia
obowigzkiem wykonawcy pozostaje jego dostarczenie i zamontowanie w ramach ceny kontraktu przewidzianej
w umowie.

2.1 Ogélne wymagania dotyczace wlasciwo$ci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych oraz odbiornikéw energii elektrycznej nalezy stosowac
przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej
Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w

e okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

e wydal oswiadczenie, Zze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

2.2 Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i
kontrola jakos$ci materiatéw i wyrobéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora. Miejsca czasowego skladowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiaty, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione dla badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3. Prace mozna
wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalenn w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Do wykonywania bruzd w istniejagcych murach i stropach nalezy
uzywacé narzedzi tnacych, nie powodujacych wstrzagséw w murach i stropach. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi
gwarantowal przeprowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji, ST i ze wskazaniami
Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakos$ci i warunkéw wyszczegélnionych w Umowie, zostana przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4. Podczas
transportu na budowe nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury
wykonywania transportu wynoszg dla bebnéw i krazkéw - 5°C, ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia izolacji.
Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywac w czystos$ci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu
budowy na wilasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja i umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i
jako$¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru. Cato$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz normami lub
dokumentami réwnowaznymi. Wykonawca rob6t powinien:
e wyceni¢ zakres robo6t na podstawie dokumentacji przetargowej, SIWZ, wlasnego doswiadczenia, posiadanej
wiedzy technicznej,
e zapozna¢ sie z opisami technicznymi oraz rozwigzaniami montazowymi i konstrukcyjnymi przed
przystapieniem do robot,
e przestrzegac zasad BHP w czasie wykonywania prac,
e zwrdci¢ szczegbdlng uwage na jakos¢ oraz estetyke wykonania,
e wykonaé w sposéb estetyczny i trwaty numeracje elementdw instalacji,
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e wykona¢ niezbedne préby i pomiary wg norm lub dokumentami réwnowaznymi dotyczacych przedmiotowego
tematu.

W przypadku nie wyszczegdlnienia jakiej$ roboty w dokumentacji lub koniecznosci wykonania innej ilo$ci niz podano
w dokumentacji, a realizacja robdt w zakresie przewidzianym w dokumentacji wymaga poniesienia takiego naktadu
obowigzkiem wykonawcy pozostaje jej wykonanie w ramach ceny kontraktu przewidzianej w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na
wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robét, jesli bedg one zwigzane z prowadzonym przez
niego procesem budowlanym. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badann materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazng decyzje. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi
Wykonawca. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia robdt przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac
roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla i jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru konicowego. Inspektor moze wstrzymac
roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest
zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére
sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagty bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty. Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robét
objetych Umowg. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy, do stanu na dzien
przekazania placu budowy.

5.2 Montaz urzadzen elektrycznych

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy
do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama
uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach. Przed
zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen. Nalezy zapewni¢ rownomierne
obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych.

Gniazda wtykowe i wylgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. W
sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u géry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewo6d neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego
powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacja barwy zielonej i z6ttej.

Typy opraw, trasy przewod6éw oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.3 Przylaczanie odbiornikéw

e Miejsca polaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny byé dokitadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

e Przylgczenia sztywne wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi. Wykonac je dla odbiornikéw statych, przymocowanych do podtoza i nieulegajacych
zadnym przesunieciom.

e Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np.
przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

e W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikow musza by¢
chronione (np. rurki instalacyjne).

e Zyta przewodu powinna byé¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugoéci niezbednej do prawidtowego potaczenia z
zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gotej zyty przed lub za zaciskiem.

e Dlugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przylaczenie ich do dowolnego
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zacisku.

o Konice zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika a niewykorzystane, nalezy izolowac i unieruchomic.

e Na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na oznacznikach umiesci¢ symbole zyt
zgodnie ze schematem. Oznaczniki naktada¢ na lekki wcisk, aby nie mogly zsuna¢ sie lub spasé¢ pod wtasnym
ciezarem.

5.4 Trasy kablowe i okablowanie

Zgodnie z dyrektywa 2014/35/UE w przypadku tras, gdzie kable instalacji teletechnicznych i zasilajgcych (o napieciu
Un=230V) utoZone bedg réwnolegle do siebie na odcinku 210 m nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 30 cm pomiedzy nimi.
Na odcinkach <10 m odlegto$¢ pomiedzy nimi powinna wynosi¢ min. 10cm. W przypadku braku mozliwosci
zachowania w/w odlegtosci pomiedzy instalacjami teletechnicznych i zasilajgcymi nalezy stosowaé miedzy nimi
przegrody metalowe z blachy lub siatki lub uktada¢ je w wydzielonych dla poszczegélnych w/w instalacji korytach
kablowych metalowych z blachy lub siatki.

Uszczelnienie przepustéw kablowych wykonaé przy zastosowaniu zapraw ogniochronnych lub masy ogniochronnej
oraz welny mineralnej. Przejscia pojedynczych przewodéw moga by¢ réwniez w prosty uszczelnienie pianka i masg
ogniochronng. W szachtach elektrycznych uszczelnienia wymagaja przejscia przez kazdy strop.

W $cianach i stropach pomieszczen zamknietych, niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza
sie nie wykonania uszczelnien przejs¢ kabli, przewodéw o odpornosci ogniowej takiej jak przewidziano dla tej
przegrody jezeli przepusty instalacyjne bedg o Srednicy nie wiekszej niz 0,04 m, a grubos$¢ przegrody bedzie nie
mniejsza niz 0,08 m. Jezeli wystepuja wiecej niz jeden taki przepust to odleglo$¢ pomiedzy poszczegdlnymi
przepustami nie powinna by¢ mniejsza niz Srednica przepustu o wiekszej Srednicy. W takich przypadkach przestrzen
pomiedzy kablami / przewodami w przepuscie powinna zosta¢ catkowicie wypelniona zaprawa cementowg lub
betonem na catej grubosci elementu budowlanego przegrody, w ktérej wykonywany jest przepust.

Przej$cia instalacji przez zewnetrzne S$ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwo$cia przenikania gazu do wnetrza budynku.

5.5 Instalacja o$wietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe ma za zadanie zapewnienie zgodnego z normag natezenia o§wietlenia w pomieszczeniach i na
stanowiskach pracy. Minimalny poziom natezenia o$wietlenia w poszczeg6lnych pomieszczeniach zgodnie z normami
PN-EN 12464-1. W zwiagzku ze zmiana aranzacji Scian dziatowych nalezy dostosowal rozmieszczenie istniejacych
opraw os$wietleniowych do nowych uktadéw pomieszczen, w sposéb zapewniajacy uzyskanie zgodnego z normag
natezenia oswietlenia. W przypadku konieczno$ci montazu nowych opraw nalezy stosowa¢ oprawy wylacznie ze
Zrédtami $wiatta wykonanymi w technologii LED. Forma oraz stopienn ochrony opraw dobra¢ do charakteru danego
pomieszczenia. Wszystkie zastosowane oprawy oSwietleniowe powinny posiadaé¢ miedzy innymi deklaracje zgodnosci
z normg PN-EN 62471 lub rownowazng, dotyczaca bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych,
ktéra jest integralng czeSciag dyrektywy niskonapieciowej (LVD) 2014/35/UE i znajduje sie w wykazie norm
zharmonizowanych. Nalezy réwniez dostosowaé sterownie o$wietleniem do nowego uktadu pomieszczen. Istniejace
laczniki instalacyjne, ktére pozostajg nalezy wymieni¢ na nowe pochodzace z jednej linii wzorniczej co
taczniki/przyciski projektowane.

5.6 Instalacja o$wietlenia awaryjnego oraz podswietlanych znakow bezpieczenstwa

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach i normach zaprojektowano instalacje o$wietlenia awaryjnego w
zakresie o$wietlenia ewakuacyjnego:

- o$wietlenie powierzchni drég ewakuacyjnych

- osSwietlenie znakéw bezpieczenstwa

Celem stosowania o$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca przebywania oséb
przez stworzenie warunkéw widzenia umozliwianych identyfikacje i uzycie drég ewakuacyjnych oraz latwe
zlokalizowanie i uZycie sprzetu pozarowego i sprzetu bezpieczenstwa podczas zaniku zasilania oS$wietlenia
podstawowego.

Na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, $rednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii
drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej niz 11x, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe
szeroko$ci drogi, natezenie os$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosSci, szersze drogi
ewakuacyjne mogg by¢ traktowane jako kilka drég ewakuacyjnych o szerokosci 2m lub moga mie¢ o$wietlenie jak w
strefach otwartych.

W miejscach gdzie znajduja sie urzadzenia przeciwpozarowe, urzadzenia pierwszej pomocy powinno by¢ tak
osSwietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w obrebie 2m wynosito co najmniej 5Ix.

Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego natezenia o$wietlenia nie powinien by¢ wiekszy nic¢
40:1.
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Znaki bezpieczenstwa dotyczace ewakuacji i znaki pierwszej pomocy powinny by¢ tak o$wietlone, aby w ciggu 5s
osiggnety luminancje o wartosci 50% wymaganej luminancji, a w ciaggu 60s osiggnety luminancje o wartosci
wymagane;j.

Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka powinno zapewnia¢ petng wymagang luminancje w sposéb ciggty lub w ciagu 0,5s
w zaleznos$ci od zastosowania.

W celu realizacji oswietlenia ewakuacyjnego dobrano oprawy wyposazone w zrodta Swiatta LED.

Znaki bezpieczenistwa beda o$wietlone wewnetrznie.

Oprawy beda wyposazone w indywidualne rezerwowe Zrédta zasilania (akumulator) zamontowany w oprawie. Zanik
napiecia zasilania spowoduje automatyczne zalgczenie opraw o$wietlenia awaryjnego na czas nie kroétszy niz 1h.
Stopien IP oprawy zostat dobrany uwzgledniajgcy Srodowisko w danym pomieszczeniu.

Oprawy awaryjne bedg wyposazone w system indywidualnego nadzoru.

Oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych bedzie pracowato w systemie ,na ciemno” (oprawy ewakuacyjne $wiecg
tylko w trybie awaryjnym).

Oprawy o$wietleniowe petnigce funkcje opraw oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
wydane przez certyfikowang jednostke.

Awaryjne oS$wietlenie ewakuacyjne powinno zadziata¢ w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek czesci zasilania
os$wietlenia podstawowego. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy zasili¢ z zabezpieczenia obwodu o$wietlenia
podstawowego danej strefy.

Nalezy stosowal oprawy o$wietlenia awaryjnego z centralnym monitoringiem zgodne z posiadanym przez
Zamawiajgcego systemem.

5.7 Instalacja zasilajaca i gniazd wtyczkowych 230V AC

Instalacje zasilajgca nalezy wykona¢ w celu podtaczenia ekranu projekcyjnego. Zasilanie ekranu z istniejgcego obwodu
345. W zwigzku ze zmiana lokalizacji wybranych belek chtodzaco - grzewczych nalezy dokona¢ zmian w obwodach
zasilajacych przenoszone belki i dostosowac ich zasilanie do nowych lokalizacji. W ramach niniejszego zdania nalezy
réwniez zamontowa¢ gniazdo PEL A zasilajace rzutnik. Gniazdo PEL A nalezy zamontowaé do stropu nad sufitem
podwieszanym. W sali od ul. Jasnej nalezy zamontowa¢ réwniez dwa florbox-y w konfiguracji jak na rysunku. Zasilanie
gniazda PEL A oraz florbox-6w z obwoddw istniejgcych. Lokalizacje gniazd/florbox-6éw nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem
przed rozpoczeciem robét. W ramach niniejszego zadania nalezy réwniez wymieni¢ osprzet elektroinstalacyjny
w remontowanych pomieszczeniach. Ponadto w pomieszczeniach przewidzianych na aneks kuchenny na I1 i Il pietrze
nalezy wykona¢ nowg instalacje gniazd wtyczkowych. Instalacja bedzie stuzyta do zasilania odbiornikéw w aneksie np.
lodéwki, zmywarki, itp. Cato$¢ osprzetu (gniazda, faczniki) powinny pochodzi¢ od jednego producenta oraz z jednej
linii wzornicze;j.

5.8 Rozbudowa istniejacych rozdzielnic

W celu zasilania gniazd w aneksach kuchennych nalezy rozbudowac istniejgce rozdzielnice elektryczne pietrowe TS-
2/1 oraz TS-3/2. W rozdzielnicach zaprojektowano wytacznik réznicowo - pragdowy oraz wytaczniki nadpradowe jako
zabezpieczenia obwodéw odbiorczych. Wyprowadzenia okablowania z rozdzielnic poprzez listwy zaciskowe. Przy
rozbudowie rozdzielnicy nalezy zachowac istniejacy uktad aparatéw.

5.9 Sterowanie belkami chlodzaco - grzewczymi

W zwigzku ze zmianami w konfiguracji pomieszczen nalezy dostosowaé sterowanie belkami chtodzaco - grzewczymi.
W tym celu nalezy zamontowa¢ nowe sterowniki pomieszczeniowe we wskazanych lokalizacjach. Nalezy stosowac
sterowniki zgodne z istniejagcymi posiadanymi przez Zamawiajacego.

5.10 Sterowanie zaluzjami

W zwigzku ze zmianami w konfiguracji pomieszczen nalezy dostosowac sterowanie zaluzjami zewnetrznymi. W tym
celu nalezy zamontowa¢ nowe sterowniki pomieszczeniowe we wskazanych lokalizacjach. Nalezy stosowaé sterowniki
pochodzace od wybranego producenta osprzetu elektroinstalacyjnego. Sterowniki Zzaluzji nalezy montowaé we
wspolnych ramkach z tgcznikami o$wietlenia.

5.11 Okablowanie strukturalne

Istniejacg instalacje LAN w remontowanych pomieszczeniach nalezy rozbudowaé poprzez utozenie nowego
okablowania od szafy PPD do gniazda PEL A oraz florbox-6w. Okablowanie nalezy wykonac¢ skretka kat. 6A F/FTP, CPR
min. Dca. Okablowanie prowadzi¢ w istniejgcych trasach kablowych. W szafie PPD nowe okablowanie nalezy zakonczy¢
na patch panelach wykorzystujac rezerwowe miejsca. Szafe nalezy wyposazy¢ w komplet okablowania umozliwiajgcy
eksploatacje wykonanej instalacji.
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5.12 Okablowanie HDMI

W celu potaczenia florbox-6w z rzutnikiem nalezy wykonaé okablowanie HDMI od kazdego florbox-a do gniazda PEL A
na suficie. Przy Gniezdzie PEL A nalezy zamontowa¢ dwukierunkowy switch HDMI, do ktérego nalezy podiaczyc
okablowanie z florbox-6w oraz z gniazda PEL A.

5.13 System DSO

Stan istniejacy

W chwili obecnej w budynku przy ul. Jasnej 2/4 00-013 Warszawa zainstalowany jest system DSO Preasideo. Centrala
systemu zlokalizowana jest w pomieszczeniu monitoringu na parterze w pom. nr 34.

Stan projektowany

W zwigzku ze zmiang ukladu funkcjonalnego w wybranych pomieszczeniach zachodzi konieczno$¢ rozbudowy
istniejgcego systemu DSO w tych pomieszczeniach. Zaprojektowano rozbudowe istniejgcych linii gto$nikowych poprzez
montaz dodatkowych urzadzen. Projekt obejmuje rozbudowe istniejacych linii nr 2 oraz nr 5. Dokument zawiera opis
podstawowych funkcji systemu, wytyczne uzytkowe przed nim stawiane oraz parametry jakimi charakteryzowac sie
beda wchodzace w skiad systemu zestawy gtosnikowe.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig ponizsze dokumenty:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202), z p6Zniejszymi zmianami.

[2] Dz. U. z 2002 r., Nr 147, Poz. 1229 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, tekst
ujednolicony.

[3] Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania.

[4] Dz. U. 2004r., Nr 195, Poz. 2011 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.

[5] Dz. U. z 2003r, Nr 121, Poz. 1136 i 1137 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
I ADMINISTRAC]I z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

[6] Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych. i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

[7 Dz. U. z 2007 r, Nr 143, poz. 1002 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
I ADMINISTRAC]I z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania.

[8] Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych. i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronig zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania.

[9] Dostepne opracowania n/t systeméw DSO

Zalozenia przyjete do rozbudowy systemu DSO

Projekt DZwiekowego Systemu Ostrzegawczego opracowany zostat w oparciu o obowigzujace przepisy, udostepniong
dokumentacje architektoniczno - budowlang budynku, dokumentacje stanu istniejgcego oraz wiedze i do$wiadczenie
projektantéw.

Organizacja ewakuacji wspomaganej przez system DSO

Niniejsza dokumentacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Tre$¢ komunikatow

Niniejsza dokumentacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Reczne kierowanie ewakuacja

Niniejsza dokumentacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Kontrola systemu DSO

Niniejsza dokumentacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Zakres zabezpieczenia

Dzwiekowy System Ostrzegawczy ma pelni¢ role systemu ostrzegania oraz radiowezla umozliwiajagcego rozgtaszanie
stownych komunikatéw porzadkowych lub informacyjnych. Wszystkie pomieszczenia objete niniejsza rozbudow3g (poza
obszarami wytgczonymi z akrmowania) s objete instalacjg DSO. Do obszaréw wytaczonych z alarmowania zalicza sie:

- niewielkie pomieszczenia gospodarczo-techniczne, w ktérych przewiduje sie sporadyczne przebywanie ludzi w
krotkim czasie (np.: szachty instalacyjne, szachty wind, mate magazyny. itp.)
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- niewielkie pomieszczenia przejSciowe, w ktérych czas przebywania ludzi jest ograniczony do czasu potrzebnego na
przejscie pomiedzy pomieszczeniami objetymi DSO (np. przedsionki, mate korytarzyki, itp.)
- pomieszczenia gdzie nie przewiduje sie obecnosci ludzi.
Projektowane elementy systemu DSO
Glo$niki
W obszarach objety niniejszg dokumentacjg zaprojektowano gtosniki Scienne.
Glosniki Scienne zaprojektowano o parametrach:

e Przeznaczony do odtwarzania mowy i muzyki
Wytrzymata obudowa metalowa
Montaz powierzchniowy i / lub ptaski
Miejsce na montaz karty nadzoru poprawno$ci dziatania linii / glo$nika
Certyfikat EN 54-24
Moc maksymalna - 9 W
Moc znamionowa (PHC) - 6 W
Odczepy mocy-6/3/1,5W
Poziom ci$nienia akustycznego przy mocy 6 W / 1 W (1 kHz, 1m) - 102 dB / 94 dB (SPL)
Efektywne pasmo przenoszenia (-10 dB) - 150 Hz - 20 kHz
Kat promieniowania przy 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) - 120° / 55°
Napiecie znamionowe - 70 / 100 V

e Impedancja znamionowa - 835 / 1667 ()
Okablowanie
Zaprojektowano system podtrzymania funkcji klasy E90. Linie glosnikowe zaprojektowano kablem HDGsx1,5mm?2 E90.
Kable nalezy uktadaé na sufitach stosujgc uchwyty kablowe certyfikowane E90. W miejscach gdzie nie wystepuja sufity
podwieszane okablowanie prowadzi¢ w kanatach kablowych bezhalogenowych. Okablowanie w kanatach kablowych
nalezy bezwzglednie mocowa¢ przy uzyciu metalowych uchwytéw mocowanych do $cian i stropéw kotwami. Kazda
strefa alarmowa posiada osobne obwody, glosniki potaczone sg réwnolegle, kabel prowadzony jest od gtosnika do
gtosnika. Nie wolno taczy¢ okablowania poza gto$nikami.
Po wykonaniu instalacji i dokonaniu niezbednych préb i pomiaréw Sciany i stropy nalezy doprowadzi¢ do stanu jak
sprzed robét instalacyjnych. Trasy kablowe wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w certyfikatach zastosowanych
kabli.
Zasilanie systemu
Niniejsza dokumentacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.
Szkolenie
Niniejsza dokumentacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.
Konserwacja
Niniejsza dokumentacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.
Pomiary
W celu potwierdzenia poprawnos$ci wykonania instalacji i spelnienia przez centrale DSO wraz z instalacja wymagan
stawianych takim systemom nalezy wykona¢ pomiary zrozumiato$ci mowy. Jednym z zalecanych sposobéw pomiaréw
zrozumiato$ci mowy jest pomiar indeksu STI. Wyniki pomiaréw nalezy dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.
Wyniki nalezy przeliczy¢ na wspolng skale zrozumiatosci CIS, a nastepnie powinny zosta¢ usrednione. Nalezy obliczy¢
$rednig arytmetyczna Iav zrozumiato$ci w skali CIS oraz jej odchylenia standardowego o. Jesli warto$¢ lav- o przekracza
0,7 oznacza to, ze zrozumiato$¢ mowy jest odpowiednia.
Do rozbudowy systemu DSO nalezy stosowa¢ rozwigzania i komponenty zgodne z posiadanym przez
Zmawiajacego systemem istniejacym.

5.14 System SSP

Stan istniejacy

W chwili obecnej w budynku przy ul. Jasnej 2/4 00-013 Warszawa zainstalowany jest system SSP zrealizowany w
oparciu o centrale Integral firmy Schrack Seconet. Centrala systemu zlokalizowana jest w pomieszczeniu monitoringu
na parterze w pom. nr 34 z calodobowg obstuga.

Stan projektowany

W zwigzku ze zmiang ukladu funkcjonalnego w wybranych pomieszczeniach zachodzi konieczno$¢ rozbudowy
istniejagcego systemu SSP w tych pomieszczeniach. Zaprojektowano zmiane lokalizacji istniejgcych czujek oraz
rozbudowe istniejacych petli dozorowych o nowej czujki ze wskaznikiem zadzialania umieszczone nad sufitami
podwieszanymi w wybranych pomieszczeniach. Rozbudowg objete sg petle nr 4 oraz nr 5.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig ponizsze dokumenty:

15



[1] PKN-CEN/TS 54-14:2006 System Sygnalizacji Pozarowej - Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

[3] Instrukcje eksploatacji urzadzen SSP opracowane przez producentéw,

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobédw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143,p0z.1002),

[5] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. 2002, Nr 147, poz. 1229 z p6zn. zm.

[6] Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. 2005, Nr 100, poz. 835

[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6Zniejszymi zmianami).

Zalozenia przyjete do budowy systemu SSP

Elementy sktadowe systemu sygnalizacji pozaru takie jak: centrala sygnalizacji poZarowej, urzadzenia zdalnej sygnalizacji
i obstugi nie wchodzace w sktad centrali, urzgdzenia transmisji alhrméw pozarowych, reczne ostrzegacze pozarowe,
sygnalizatory akustyczne i optyczne wykorzystane do zabezpieczenia obiektu musza posiada¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia wydane przez CNBOP lub inng upowazniona jednostke.

System musi spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm i przepiséw oraz wszystkie elementy systemu muszg posiada¢
wazne certyfikaty wydane przez CNBOP lub réwnowazne certyfikaty europejskie.

Zadaniem instalacji systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) zastosowanej w budynku jest:

. Wykrycie pozaru we wczesnym jego stadium,
. Zaalarmowanie obstugi o zagrozeniach pozarowych,
. Odpowiednie wysterowanie urzadzen technicznych odpowiedzialnych za ochrone przeciwpozarowa budynku

(system wentylacji i klimatyzacji).

Opis systemu

W instalacji przewidziano zastosowanie systemu opartego na istniejacej centrali sygnalizacji pozaru. Zadaniem centrali
sygnalizacji pozarowej jest przyjecie informacji o pozarze z rozmieszczonych w obiekcie czujek automatycznych i
recznych ostrzegaczy pozarowych oraz realizacja scenariusza pozarowego przy pomocy instalowanych
w poszczegolnych petlach dozorowych modutéw monitorujgco-sterujgcych.

Organizacja alarmowania systemu SSP

Nie wprowadza sie zmian w organizacji alarmowania systemu SSP.

Montaz elementéw i okablowanie systemu

Montaz elementow

1. Czujki dymu nalezy instalowa¢ w punkcie srodkowym pola stropowego chronionego okreslone pomieszczenia lub
przestrzen. Lokalizacje czujek przedstawiono na planach instalacji poszczegélnych kondygnacji budynku. Wykonawca
systemu powinien dokona¢ korekt w lokalizacji detektoré6w w przypadku zmiany aranzacji lub wystapienia innych
przeszkdd typu kanaty, podciagi, itp. Wszystkie zmiany powinny by¢ pokazane w dokumentacji powykonawczej. Czujki
punktowe powinny by¢ montowane w odlegtosci co najmniej 0,5 m od $cian i przepierzen. W przypadku korytarzy,
kanatéw i podobnych czesci budynkéw o szerokosci ponizej 1m, czujki dymu nalezy umiesci¢ na srodku stropu. Gdy
przepierzenia, regaly siegaja blizej niz 0,3 m od stropu, to przegrody te traktujemy jako dzielgce pomieszczenie na
czeSci. W kazdej czeSci nalezy zainstalowa¢ czujki. Pod kazda czujka powinna by¢é wolna przestrzen 0,5 m we
wszystkich kierunkach.

Okablowanie systemu SSP

1. petle dozorowe wykonane zostang kablem YnTKSYekw 1x2x1mm2 w Kkorycie dla instalacji teletechnicznych,
weciaganych do rur winidurowych.

Zasilanie systemu

Niniejsza dokumentacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Szkolenie

Niniejsza dokumentacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Konserwacja

Niniejsza dokumentacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Do rozbudowy systemu SSP nalezy stosowa¢ rozwigzania i komponenty zgodne z posiadanym przez
Zmawiajacego systemem istniejacym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-07 pkt 6. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ materiatéow i elementéw robét. Wykonawca wyposazy kierownika budowy w fotograficzny
aparat cyfrowy i zobowiaze go prowadzenia fotograficznej rejestracji przebiegu rob6t zwtaszcza robét zanikajacych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do ich
jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca gdy wyniki badan wykaza zta jako$¢ materiatéw lub
Zamawiajgcy gdy badania potwierdza ich dobra jako$¢. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Dane
okreslone w SST beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przepisami przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiat lub roboty nie bedg w pelni zgodne ze SST i wplynie to na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

6.2 Zakres badan pomontazowych i kontrolnych

Szczegbtowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych dh instalacji elektrycznych zawarty jest w normach PN-
HD 60364-6:2016-07, PN-E-04700:1998/Az1:2000 i serii PN-EN 12464, PN-EN 50173.Czynnosci odbiorowe bedg
prowadzone w oparciu o testy przygotowane i przeprowadzone przez Wykonawce, ktéry przygotuje je w uzgodnieniu z
przedstawicielem Zamawiajacego. Zalkca sie uwzglednienie w testach wytycznych zawartych w takich publikacjach jak
Warunki Techniczne Wykonaniu Odbioru Standardy Techniczne Systeméw Automatyki budynkowej dla poszczegélnych branz
technologicznych wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. W przypadku powotania sie na publikacje branzowe, do
dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ dang publikacje wraz z komentarzem o zakresie wykorzystania w ramach
realizowanego zadania.
Badania i test powinny by¢ zakonczone wystawieniem protokotu z przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokét z prac
pomiarowo - kontrolnych powinien zawiera¢:

e nazwe firmy wykonujacej pomiary i numer protokotuy,
nazwe badanego urzadzenia, jego dane znamionowe i typ uktadu sieciowego,
miejsce pracy badanego urzadzenia,
rodzaj i zakres wykonanych pomiardéw,
date ich wykonania,
nazwisko osoby wykonujgcej pomiary i rodzaj posiadanych uprawnien,
dane o warunkach przeprowadzania pomiaréw,
spis uzytych przyrzadéw i ich numery,
szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwoddéw, lub inny sposéb jedno- znacznej identyfikacji elementdw
badanej instalcji,
liczbowe wyniki pomiaréw,
e uwagi, wnioski i zalcenia wynikajace z ogledzin przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami normy lub dokumentéw

rownowaznych i spostrzezen poczynionych podczas wykonywanych sprawdzan instalacji,

¢ konstruktywny wniosek konicowy:.

6.3 Zakres badan instalacji elektrycznych

Nalezy wykona¢ stosowne badania wykonanych instalacji elektrycznych wg normy PN-HD 60364-6:2008 lub dokumentami
réwnowaznymi w zakresie prob odbiorczych:

® préba cigglosci przewodéw ochronnych, w potaczeniach wyréwnawczych gléwnych i dodatkowych oraz ciggtosc
przewodoéw czynnych w przypadku pierScieniowych obwodéw odbiorczych,

e pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Rezystancja izolcji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ.

Rezystancja izolacji poszczeg6élnych obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 M. Pomiaru nalezy

dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

sprawdzenie ochrony za pomoca samoczynnego wytgczenia zasilnia,

pomiar rezystancji uzioméow,

sprawdzenie biegunowosci,

sprawdzenie kolkjnosci faz,
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® proba wytrzymatosci elektrycznej,

® proba dziatania urzadzen,

e pomiar spadku napiecia w kazdym obwodzie.

W przypadkuy, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z norma lub dokumentami réwnowaznymi, to prébe ta i proby
poprzedzajace, jezeli moga mie¢ wptyw na jej wynik, nakezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnoSci.
Przy wykonywaniu wszystkich pomiaréw odbiorczych i eksploatacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

e pomiary powinny by¢ wykonywane w warunkach identycznych lub zblizonych do warunkéw normalnej pracy podczas

eksploatacji urzadzen czy instalacji,

e przed przystgpieniem do pomiaréw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ funkcjonowania przyrzadéw (kontrok, préba itp.),

e przed przystapieniem do pomiaréw nakzy zapoznac sie z dokumentacja techniczng celem ustalenia poprawnego sposobu

wykonania badan.

e przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy dokona¢ ogledzin badanego obiektu dl stwierdzenia jego kompletnosci, braku
usterek oraz prawidlowo$ci wykonania i oznakowania, sprawdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urzadzen
ochronnych oraz prawidtowo$ci potaczen,

Przed przystgpieniem do pomiaréw nalezy dokona¢ niezbednych ustaleni i obliczent warunkujgcych:

wybor poprawnej metody pomiaru,

jednoznaczno$¢ kryteriéw oceny wynikéw,

mozliwo$¢ popekienia btedéw czy uchybéw pomiarowych,

konieczno$¢ zastosowania wspoétczynnikéw poprawkowych do warto$ci zmierzonych.

nie nalezy bez potrzeby dotyka¢ bezposrednio czesci czynnych i czesci przewodzacych oraz czesci obcych, pamietjac, ze

ochrona przeciwporazeniowa moze by¢ niesprawna.

¢ nakzy pamietad, Ze urzadzenia charakteryzujace sie duza pojemnoscia, jak kable i kondensatory po wytaczeniu napiecia
zagrazaja jeszcze porazeniem.

6.4 Zakres pomiardw dla instalacji o§wietlenia podstawowego:

Pomiary o$wietlenia podstawowego nalezy wykona¢ wg norm serii PN-EN 12464. Dodatkowo dopuszcza sie mozliwos¢

positkowania sie przepisami zawartymi w wycofanych normach PN-E-02033:1984 ,Os$wietlkenie wnetrz $wiattem

elektrycznym” oraz w PN-E-04040-03:1983 ,Pomiary fotometryczne i radiometryczne - Pomiar natezenia o$§wietlenia”.

Pomiary os$wietlenia nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia opraw. Oprawy przed pomiarem

powinny by¢ wySwiecone minimum przez 1 godzine. Pomiary nalezy wykona¢ po zapadnieciu zmroku, w okresie

,bezksiezycowym”, w warunkach eksploatacyjnych, gdzie obszar pomiaréw nie powinien by¢ specjalnie przygotowywany

(tworzenie nierealnych warunkéw) na czas wykonania pomiaréw. Osoba wykonujgca pomiary nie moze wplywac na wynik

pomiaru. Zaleca sie ubranie ciemnej odziezy, a odlegto$¢ od urzadzenia pomiarowego powinna by¢ jak najwieksza. Pomiary

powinny by¢ wykonywane w ptaszczyzZnie zadania, z gtowica fotometryczng umieszczong réwnolegle i bezposrednio na

mierzonej plaszczyznie. W celu okreslenia punktéw pomiarowych wszystkich obszaréw nalezy tworzy¢ systemy siatek z

oczkami zblizonymi ksztalttem do kwadratéw. Stosunek dtugosci do szerokosci oczek powinien miesci¢ sie miedzy 0,5 a 2.

Punkty pomiarowe nalezy lokalizowaé w $rodku oczka siatki o§wietleniowej. Maksymalny wymiar siatki powinien wynosic:
p=0,2 x 5lg10d

gdzie:

p - maksymalny wymiar oczka siatki [m],

d - dtuzszy wymiar obliczanego obszaru [m].

Nalezy uwzgledni¢ wspotczynniki korekcyjne dla $wiatta LED. Zaleca sie stosowanie luksomierza o f1’ nie przekraczajagcym

3% klasy A.

Pomiary parametréw pozwalajacych na ocene warunkow oswietlenia powinny by¢ wykonywane przed odbiorem wykonanej

instalacji oraz w czasie eksploatacji okresowo nie rzadziej niz co 5 lat, nie mniej jednak zaleca sie co 2 lata.

6.5 Zakres pomiaréw dla instalacji o§wietlenia awaryjnego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r. poz. 563)
o$wietlenie awaryjne nalezy do urzadzen p.poz (Roz. 1, § 2, ust. 7) i zgodnie z tym wszystkie urzadzenia p.poz powinny by¢
poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku i muszg spetniaé
wymagania Polskich Norm.

Pomiary o$wietlenia awaryjnego nalezy wykonywa¢ odpowiedniej klasy luksomierzem. Miernik musi mie¢ mozliwos¢
mierzenia matych wartosci z duza rozdzielczoSciag. Ponadto luksomierz powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo
wzorcowania, ktére potwierdzi sprawno$¢ urzadzenia i spetnienie przez niego deklarowanych pozioméw niepewnosci
widmowej i podstawowej. Miernik powinien mie¢ tolerancje btedu nieprzekraczajaca 10%.

Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ i przechowywac¢ na terenie nieruchomosci. Na rysunkach powinny by¢
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wymienione wszystkie oprawy i podstawowe komponenty. Dane te nalezy aktualizowa¢ stosownie do kolejnych zmian w
systemie. Dane z automatycznego urzadzenia testujacego nalezy rejestrowaé (zapisywa¢ na dysku serwera) w cyklach
miesiecznych (co miesigc).

6.6 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan
zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na
wlasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego
wplywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegoblowe zasady przedmiaru i obmiaru robét
Obmiaru robét dokonuje sie z natury {wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentaciji i tak:
e dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl,, m,
dla kabli i przewodéw: m,
dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,
dla opraw oswietleniowych: szt., kpl,
dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.
dla elementéw instalacji odgromowej szt., m
dla instalacji teletechnicznych kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST

8.2. 0dbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majgcych wptyw na wykonanie
dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

® przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodéw, tacznikéw, gniazd, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej oraz innego osprzetu,

e instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie,
gdy prace innych branz wymagajq zakonczenia robét instalacji.

8.3. 0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0dbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

0Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, dokumentacje i uprzednie ustalenia.
Wykonawca ma obowigzek wykonaé dokumentacje fotograficzng aparatem cyfrowym robét zanikajacych i na ptycie CD
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przekazac ja Inspektorowi. Jezeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajace musi liczy¢ sie z koniecznoscia ich
odkrycia na zadanie Inspektora i poniesienie wynikajgcych z tego kosztéw.

8.4. 0dbior czesciowy

Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty do odbioru w terminach
okres$lonych w umowie.

8.5. 0dbioér koncowy

Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty do odbioru w terminie okreslonym
w umowie. Odbiér konicowy polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowa pod wzgledem iloSci, jakosci,
kosztéw i terminu. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce w pismie przekazanym do Zamawiajacego. Odbiér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakorniczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru konicowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Uzytkownika.
Komisja odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z SST.
W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru konicowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
Koszty wszelkich robét dodatkowych, w tym tymczasowych i towarzyszacych powinien uwzgledni¢ Wykonawca w
cenie ofertowej. Nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajagcym, a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robét zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t instalacji elektrycznych obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:
® przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
® obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
® ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
e uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

® usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych,
e likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach oferty ujete s3 réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan, wo6zkéw montazowych,
podnos$nikéw itp., niezbednych do wykonania robét. Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowych ptatnosci na rzecz
wykonawcy poza kwotg zawarta w umowie, wynikajaca ze ztozonej oferty.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333, z p6Zn. zm.),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnoSci energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodnos$ci i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542 z péZn. zm.),

10.2 Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2010
nr 85 poz. 553),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla przyrzadow
pomiarowych (Dz.U. 2007 nr 3 poz. 27),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych. (Dz.U. 2013 poz. 492),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 2003.06.21),

e Rozporzadzenie CPR (Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r),

e Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. Kompatybilno$¢
Elektromagnetyczna EMC,

e Dyrektywa 2012/27 /WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2012 r. Efektywno$¢ energetyczna,

e Dyrektywa 2014/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. Niskonapieciowe Wyroby
Elektryczne LVD,

e Rozporzadzenie komisji (WE) nr 244/2009 w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla
bezkierunkowych lamp do uzytku domowego,

e Rozporzadzenie komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy
2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami
elektroluminescencyjnymi i powigzanego wyposazenia.

e Konwencja o Prawach Os6b Niepelnosprawnych przyjeta przez Zgromadzenie Ogolne Organizacji Narodow
Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r. rezolucja 61/106. Ratyfikowana przez Polske w dniu 6 wrze$nia 2012 roku.

10.3 Normy
UWAGA: Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne w odniesieniu do obiektywnych cech wynikajacych z
przywotanych norm.

e N SEP-E-002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe

e N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien

e PN-EN 50575:2015-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i
przewody do zastosowan ogélnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornos$ci pozarowe;j.

e PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw -- Cze$¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

e PN-EN 61537:2007Prowadzenie przewoddéw -- Systemy korytek i systemy drabinek instalacyjnych.

o PN-IEC 60364-...; PN-HD 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do
rozdziatu energii elektrycznej
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PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
PN-EN 12464-1 Swiatlo i oswietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy o$wietleniowe -- Cze$¢ 1: Wymagania ogélne i badania
PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy o$wietleniowe -- Cze$¢ 1: Wymagania ogélne i badania
PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych
PN-EN 62493:2015-11 Ocena sprzetu o$Swietleniowego zwigzana z ekspozycja czlowieka na dziatanie pdl
elektromagnetycznych
PN-EN 1838:2013-11 ,Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne”
PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”
PN-EN 62031 Moduty LED do ogdlnych celéw o$wietleniowych -- Wymagania bezpieczenistwa
PN-EN 61347-1 Urzadzenia do lamp -- Cze$¢ 1: Wymagania ogoélne i bezpieczenstwa, Cze$¢ 2-3: Wymagania
szczegblowe dotyczace elektronicznych urzadzen sterujacych, zasilanych pradem przemiennym i/lub pradem
statym, do $wietlowek,
PN-EN 61347-2-13 Urzadzenia do lamp -- Cze$¢ 2-13: Wymagania szczegotowe dotyczgce elektronicznych
urzadzen sterujacych zasilanych pragdem statym lub pragdem przemiennym do modutéw LED
PN-EN 13032-1:2005 Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
oswietleniowych - Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku
PN-EN 13032-2:2005 Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
o$wietleniowych - Cze$¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku
PN-EN 15193 Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Wymagania energetyczne dotyczace o$wietlenia
PN-EN 55015:2013-10 Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzen radioelektrycznych wytwarzanych
przez elektryczne urzadzenia o$wietleniowe i urzadzenia podobne
PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes$¢ 3-2: Poziomy dopuszczalne --
Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajacy odbiornika < 16 A)
PN-EN 61000-3-3:2013-10 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 3-3: Poziomy dopuszczalne --
Ograniczanie zmian napiecia, wahan napiecia i migotania $wiatta w publicznych sieciach zasiljacych niskiego
napiecia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym < lub = 16 A przylaczone
bezwarunkowo
PN-EN 61547:2009 Sprzet do ogélnych celow oswietleniowych -- Wymagania dotyczace kompatybilnosSci
elektromagnetycznej
PN-EN 50346:2004/A1:2009: Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania
PN-EN 50310:2011: Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych w obiektach budowlanych
PKN-CEN TS 54-14: Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru i konserwac;ji

10.4 Instrukcje i wytyczne

UWAGA: Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne w odniesieniu do obiektywnych cech wynikajgcych

z przywotanych instrukcji i wytycznych.
® Instrukcja stosowania sprzetu ochronnego przy urzadzeniach elektroenergetycznych
® Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Cze$¢ D - Roboty instalacyjne elektryczne,

® Poradnik montera elektryka PWN Tom 1 ISBN: 978-83-01-19331-7, Tom 2 ISBN: 978-83-01-18641-8, Tom 3
ISBN: 978-83-01-18765-1

e Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktykow KABE 2018, wydanie pigte

® Zasady wiedzy technicznej, zawarte w dokumentach normatywnych, dokumentach réwnowaznych oraz ogéhie
przyjete w budownictwie

e Instrukcje fabryczne i DTR urzadzen i aparatéow

e WYTYCZNE CNBOP-PIB W-0001:2014, Wydanie 1, grudzien 2014
e WYTYCZNE CNBOP-PIB W-0003:2016, Wydanie 1, grudzien 2016
e WYTYCZNE CNBOP-PIB W-0005:2019, WYDANIE 1, CZERWIEC 2019
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11. ZAEACZNIKI

E01 - Schemat strukturalny rozdzielnicy TS-2/1 - rozbudowa

E02 - Schemat strukturalny rozdzielnicy TS-3/2 - rozbudowa

EO03 - Plan instalacji oswietleniowej. Rzut II pietra.

E04 - Plan instalacji oswietleniowej. Rzut 11l pietra od ul. Jasne;.

EO05 - Plan instalacji o§wietleniowej. Rzut III pietra od ul. Szpitalnej

E06 - Plan rozmieszczenia belek g-ch. Rzut I pietra

E07 - Plan rozmieszczenia belek g-ch oraz gniazd wtyczkowych. Rzut 11l pietra od ul. Jasne;j.
E08 - Plan rozmieszczenia belek g-ch oraz gniazd wtyczkowych. Rzut 11 pietra od ul. Szpitalne;j.
E09 - Plan instalacji elektrycznych. Rzut I pietra.

PROJEKT URZADZENIA PRZECIWPOZAROWEGO O$wietlenie awaryjne, instalacje DSO i SSP
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ROZDZIELNICA TS-2/1 — ROZBUDOWA

FQO5 J
X

4
40A
30mA
L1

F731

F74l

B16A B16A B16A B16A B16A B16A
D R D D __xj"Jz_
Mumer obwodu 391 392 393 394 395 396
Gniazda Zmywarka Lodbwka Kuchenka Eksfres Rezerwa

Nazwa odbioru ogdine mikrofolowa do kawy

ILOSC — 2 szt. | ILOSE — 1 szt. | ILOSC — 1 szt. | WOSC — 1 szt. | ILOSE — 1 szt.
Moc zainstalowana [kW]| 20 1.5 1,0 1,8 1,8 -
Typ przewodu HDHp—J B2ca|HDHp—J B2ca|HDHp—J B2ca|HDHp—J B2ca|HDHp—J B2cq| -
Przekrsj [mm?] 2,5 25 25 25 2,5 -
Lokalizacja [nr. pom.] 338A 338A 338A 338A 338A -

OPIS ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO

Remont pomieszczen biurowych w budynku Naczelnego Sqdu

Administracyjnego

ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa

INWESTOR:

Naczelny Sqd Administracyjny

ul. Gabriela Boduena 3/5, 00-011 Warszawa

BIURO PROJEKTOWE:

FUSION DESIGN sp. z o.0.

ul. Rynek 12, 48-200 Prudnik
NIP: 785 168 57 67

ul. Towarowa 35/86,
00-869 Warszawa

DANE' KONTAKTOWE:

email: joanna@fusiondesigngroup.pl, tel. 604 417 957

INSTALACJE. ELEKTRYCZNE podpis

OPRACOWAL: mqr inz. Artur Patyra

FAZA PROJEKTU:  |WYTYCZNE

UL RYSUNKU: | SCHEMAT ROZDZIELNICY TS—2/1
ROZBUDOWA

DATA: SKALA: NR RYS.:

14,04,2024ND FOT




ROZDZIELNICA TS-3/2 — ROZBUDOWA

FQO5 J
X

4
40A
30mA
L1

F731

F74l

B16A B16A B16A B16A B16A B16A
D R D D __xj"Jz_
Mumer obwodu 391 392 393 394 395 396
Gniazda Zmywarka Lodbwka Kuchenka Eksfres Rezerwa

Nazwa odbioru ogdine mikrofolowa do kawy

ILOSC — 2 szt. | ILOSE — 1 szt. | ILOSC — 1 szt. | WOSC — 1 szt. | ILOSE — 1 szt.
Moc zainstalowana [kW]| 20 1.5 1,0 1,8 1,8 -
Typ przewodu HDHp—J B2ca|HDHp—J B2ca|HDHp—J B2ca|HDHp—J B2ca|HDHp—J B2cq| -
Przekrsj [mm?] 2,5 25 25 25 2,5 -
Lokalizacja [nr. pom.] | ZAPL. SOCJ. | ZAPL SOCJ.| ZAPL. SOCJ. | ZAPL. SOCJ. | ZAPL. SOC. -

OPIS ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO

Remont pomieszczen biurowych w budynku Naczelnego Sqdu

Administracyjnego

ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa

INWESTOR:

Naczelny Sqd Administracyjny

ul. Gabriela Boduena 3/5, 00-011 Warszawa

BIURO PROJEKTOWE:

FUSION DESIGN sp. z o.0.

ul. Rynek 12, 48-200 Prudnik
NIP: 785 168 57 67

ul. Towarowa 35/86,
00-869 Warszawa

DANE' KONTAKTOWE:

email: joanna@fusiondesigngroup.pl, tel. 604 417 957

INSTALACJE. ELEKTRYCZNE podpis

OPRACOWAL: mqr inz. Artur Patyra

FAZA PROJEKTU:  |WYTYCZNE

UL RYSUNKU: | SCHEMAT ROZDZIELNICY TS—3/2
ROZBUDOWA

DATA: SKALA: NR RYS.:

14,04,2024ND FO2
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SELKA CHODEAGOBRZEWCZA b g8 f tgcznik schodowy, podwdjny, IP20
[
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1 JL | jw i ZE |12 & Istn. oprawa DOWNLIGHT LED 8w
smlacuonhooszws | 7,,?_;’ ] J\A |:| Istn. oprawa PANEL LED SQR 36W w nowej lokalizagji
g
CBC/B-125-3600 | < ) o
Proj. oprawa LED 36W, zgodna z oprawami istniejgcymi
3 3 2 Proj. oprawa LED, 1W, 1h, natynkowa, jednostronna,
i bamohtowké nrizekaghiedhis tanilds Oprawa przystosowana do istn. systemu monitorowania opraw awaryjnych
: " s £ > AW1
Z L o] . . . ) .
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CBC/B-125-36@F /—\ 1] ¢ Q ol c I:' Oprawa przystosowana do istn. systemu monitorowania opraw awaryjnych
/| ; a = a =1 4 il . . .
(S g § D A § g § oy fR Sterownik zaluzji
=1 °P LBl ? =z °? Kolorem czerwonym zaznaczono elementy nowe lub w nowych lokalizacjach.
d a a wl g » L [T2] Sl ) ) . oo )
\ ﬁ. % ‘(3. g ﬁl Do podtgczenia opraw w pierwszej kolejnosci nalezy
\Przeriesighiatopraw) F: << - << Pomieszczenie poza — wykorzystac istniejgce okablowanie.
BELKA CHLODJACO-GRZEWCZA = = 2 = 2 zakresem opracowania Zasialnie opraw z obodéw istniejacych.
CBC/B-125-3600 ‘ E||© © T Rozmieszczenie elementéw istniejgcych opracowano na podstawie
5 P p N materiatow archiwalnych Zamawiajgcego.
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S tgcznik jednobiegunowy, IP20
Al tgcznik dwubiegunowy, IP20
< tgcznik jednobiegunowy, IP44
RS tgcznik dwubiegunowy, IP44
f tgcznik schodowy, podwdjny, IP20
(e Przycisk jednobiegunowy, podtynkowy, IP20

Istn. wypust do zasilania opraw awaryjnych

Istn. oprawa PANEL LED SQR 36W
Istn. oprawa DOWNLIGHT LED 8W

Istn. oprawa PANEL LED SQR 36W w nowej lokalizacji

Proj. oprawa LED 36W, zgodna z oprawami istniejgcymi

s [ [ ]®[ ]

Proj. oprawa LED, 1W, 1h, natynkowa, jednostronna,
Oprawa przystosowana do istn. systemu monitorowania opraw awaryjnych

AW1
(© Proj. oprawa LED, ZW, 1h, biata, optyka przestrzeni otwartej,
Oprawa przystosowana do istn. systemu monitorowania opraw awaryjnych

H8 Sterownik zaluzji
Kolorem czerwonym zaznaczono elementy nowe lub w nowych lokalizacjach.

Do podtgczenia opraw w pierwszej kolejnosci nalezy
wykorzystac istniejgce okablowanie.
Zasialnie opraw z obodéw istniejacych.

Rozmieszczenie elementéw istniejgcych opracowano na podstawie
materiatow archiwalnych Zamawiajgcego.
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a S fg @ | Proj. oprawa LED, 1W, 1h, natynkowa, jednostronna,
J{‘ Oprawa przystosowana do istn. systemu monitorowania opraw awaryjnych

AW1
(o Proj. oprawa LED, ZW, 1h, biata, optyka przestrzeni otwartej,
Oprawa przystosowana do istn. systemu monitorowania opraw awaryjnych
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Kolorem czerwonym zaznaczono elementy nowe lub w nowych lokalizacjach.
g CBCYB-125-3600 ‘ @ Do podtgczenia opraw w pierwszej kolejnosci nalezy
2 wykorzystac istniejgce okablowanie.
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BELKA CHLODZACO SRIEi e 5 5 § & % &
cao-1258P M2 o otk i

P7|I| - zestaw gniazd w puszce podtogowej

4x gniazdo 2P+Z, biate

4x gniazdo DATA, 2P+Z, czerwone z kluczem

4x gniazdo RJ45,
Ix gniazdo HOMI

<| - zestaw gniazd w puszce n/t
I Ix gniazdo 2P+Z, biate
S Ix gniazdo RJ45,

Ix gniazdo HOMI

)TZ - gniazdo wtyczkowe 2x2P+Z, p/t 16A/250V, IP54

w ramce 2-krotnej

ﬁl - gniazdo wtyczkowe 2x2P+Z, p/t 16A/250V, IP20

w ramce 2-krotnej

o~ - wypust zasilajgcy 1-faz.

— Sterownik belki chtodzgco-grzewczej JOHNSONCONTROLS

HB Sterownik zaluzji

Kolorem czerwonym zaznaczono elementy nowe lub w nowych lokalizacjach.
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P@ - zestaw gniazd w puszce podtogowej
4x gniazdo 2P+Z, biate
4x gniazdo DATA, 2P+Z, czerwone z kluczem
4x gniazdo RJ45,
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BELKA CHLODZAGO-GRZEWCZA
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z istn. obwodu
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Plid] - zestaw gniazd w puszce podtogowej
4x gniazdo 2P+Z, biate
4x gniazdo DATA, 2P+Z, czerwone z kluczem
4x gniazdo RJ45,
Ix gniazdo HOMI

<| - zestaw gniazd w puszce n/t
o Ix gniazdo 2P+Z, biate
& 1x gniazdo RJ45,

Ix gniazdo HOMI

}]4 _ gniazdo wtyczkowe 2x2P+Z, p/t 16A/250V, IP54
w ramce 2-krotnej

)211 - gniazdo wtyczkowe 2x2P+Z, p/t 16A/250V, IP20
w ramce 2-krotnej

e~ - wypust zasilajgcy 1-faz.

—— Sterownik belki chtodzgco-grzewczej JOHNSONCONTROLS
Hf Sterownik zaluzji

Kolorem czerwonym zaznaczono elementy nowe lub w nowych lokalizacjach.

OPIS ZAMIERZENIA- BUDOWALNEGD

Remont pomieszezen biurowych w budynku Naczelnego Saqdu
Administracyjneqo

ul. Jusna 2/4, 00-013 Warszawa

INWESTOR: Naczelny Sqd Administracyjny
ul. Gabriela Boduena 3/5, 00-011 Warszawa

BIURO PROJEKTOWE: | FUSION DESIGN sp. 7 o.0.
ul. Rynek 12, 48-200 Prudnik ul. Towarowa 35/86,
NIP: 755 158 57 67 00-869 Warszawa

DANE KONTAKTOWE: | email: joanna@fusiondesigngroup.pl, tel. 604 417 957

INSTALACJE ELEKTRYCZNE podpis

OPRACOWAL: mar inz. Arttur Patyra

FAZA PROJEKTU: - |\WYTYCZNE

TYTUE RYSUNKU: | PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
RZUT I PIETRA

DATA: SKALA:
14.04.2024 |1:100

NR RYS.: E O 9




