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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ DOSTAWY MEBLI

A. CZESC OGOLNA

Nazwa zadania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont powierzchni pomieszczen biurowych w budynku
przy ulicy Jasnej 2/4, Dziatka nr 45

Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji ~ Technicznej s3  wymagania  dotyczgce  wykonania

i odbioru robot budowlanych i montazowych w ramach remontu powierzchni biurowych w budynku przy ulicy
Jasnej 2/4, Dziatka nr 45.

Zakres Robdt objetych Specyfikacjami Technicznymi

o Gruntowanie i malowanie $cian
. Gruntowanie i malowanie sufitow podwieszanych

WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej sg  wymagania dotyczgce  wykonania
i odbioru robét malarskich w ramach remontu powierzchni biurowych w budynku przy ulicy Jasnej 2/4, Dziatka nr
45
Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robodt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

Zakres prac budowlanych podstawowych:
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W ramach prac bedzie wykonany nastepujacy zakres robét budowlanych:

-gruntowanie i malowanie $cian
-gruntowanie i malowanie sufitow

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z wytycznymi projektowymi, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszgce:

e utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

e wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

e transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢
materiatow i elementdéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

e segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow i wyrobéw nowych lub rozebranych, na
terenie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

e obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét,

e ocena stanu technicznego tynku przez kierownika robét i inspektora nadzoru,

e zabezpieczenie korytarzy, chodnikéw i zieleni przed zabrudzeniami i uszkodzeniami,

e sktadowanie odpaddéw w kontenerze i ich wywdz oraz uprzatniecie terenu po wykonaniu robot,

e usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robaét,
a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

e oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

e wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakow
informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

e przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlowek, gruntéw i innych
materiatow, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

e zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urzadzen stanowigcych
wyposazenie budynku,

e zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych Iub nie
wymienianych elementéw budynku, np. nie remontowane posadzki, czy stolarka okienna i
drzwiowa itp.

e niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, okué, Scian,

e przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcego wyposazenia, urzadzen itp.

e utylizacja materiatéw z rozbidrki,

Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamdwienia stanowi caty budynek poza piwnica.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy i
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamdwienia
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody uzytkownikow budynku biurowego i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowng.

Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikow i wjazdu pojazdow, sprzetu Wykonawcy na ten teren
budowy oraz okresli miejsca przytgczy do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzania sciekdw na potrzeby
budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod nadzorem
0s6b uprawnionych i zgodnie obowigzujagcymi normami. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich  wymagan  prawnych odnosnie  wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub  metod
i w sposéb ciggty bedzie informowacd Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne dokumenty. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia zatgcznik do umowy, a wymagania
wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja
by¢ zgodne z wytycznymi projektowymi stanowigcymi opis przedmiotu zamowienia
i specyfikacjg  techniczng  wykonania i odbioru robdt  budowlanych.  Wielkosci  okreslone
w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw

i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne

z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt i majg wptyw na niezadowalajgca
jakos¢, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca musi zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do
oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen itp. zlokalizowanych
w miejscu prowadzenia robdét budowlanych i instalacyjnych. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robot budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz
wtascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia. Ze wzgledu na specyficzng lokalizacje oraz prace w budynku czynnym Wykonawca
zobowigzany jest do powiadamiania osdb przebywajgcych w budynku o utrudnieniach zwigzanych z pracami
remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie medidw.

Ciagi komunikacyjne muszg by¢ utrzymywane we wtasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza
miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajacym sktadowaé materiatow ani sprzetu.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét budowlanych wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robdt Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu robdt oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na zanieczyszczenia powietrza
pytami oraz mozliwos¢ powstania pozaru.
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Zgodnie z zapisami Dz.U.2021 poz. 779 o odpadach Wykonawca jest wytwdércg odpadow. Wykonawca
jest zobowigzany do wtasciwego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami posegregowania wszystkich odpadow
powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Pracownicy wykonujgcy roboty demontazowe muszg i by¢ zapoznani z programem robot,
sposobami demontazu, a takze muszg by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom
nalezy wydac odziez i obuwie robocze, a takze Srodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej
pracy. Pracownicy muszg by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych srodkow
ochrony osobistej. Srodki ochrony osobistej muszg mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczeristwa i musza by¢
oznaczone tym znakiem. Do srodkdéw ochrony osobistej nalezg: obuwie, odziez ochronna, a w przypadkach
koniecznych takze okulary ochronne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
terenie prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majac na uwadze bezpieczenstwo
uzytkownikow.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposdéb nie powodujgcy niedogodnosci
dla uzytkownikow obiektu, jak rowniez dla uzytkownikow terendéw nie przylegajgcych bezposrednio do terenu
prowadzenia robdt. W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikow pomieszczen
budynku iinnych do miejsc ogdlnodostepnych, ciggdw komunikacyjnych itp. Wykonawca uzgodniz Zamawiajagcym
sposdb dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes¢ terenu przylegtego w celu sktadowania tam materiatéw
budowlanych, gruzu i odpaddéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czesci magazynowej i zapewnienia
bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

Nazwy i kody rob6t budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien (grupy, klasy, kategorie robot w
zaleznosci od ich zakresu).

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zamoéwien przez
zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamdwien jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug
i robot budowlanych stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych. Wspdlny Stownik Zamdéwien sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robdt budowlanych
lub ustug, ktorym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry
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okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwsze piec cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra
ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:

a) grupy robot
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe

c) kategorii robot
45442100-8 Roboty malarskie

Okreslenia podstawowe

STWIORB — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawierajgce
w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidfowosci wykonania
poszczegdlnych robot

SSTWIORB — szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
robdt, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane -
dokumentacja sktadajaca sie z przedmiaru robét, STWiIORB, oraz projektu budowlanego dla robdt, dla ktérych jest
wymagane uzyskanie decyzji urzedowych

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec: budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowle stanowigcg catosc techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami, obiekt matej architektury

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezgcej konserwacji

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzgdzenia instalacyjne

Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

Ksigzka obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego

Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg
i specyfikacja techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych
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Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z wykonywaniem robdt budowlanych

Przedmiar robét — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i specyfikacjach technicznych

2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét. Znaczy to, iz projektant
sporzadzajgcy wytyczne remontowe i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane uzyte do wykonania robét budowlanych przedmiotu zamdwienia musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentéw
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020 poz.215,471) oraz
Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego nr 305/2011. Materiaty budowlane stosowane do wykonywania
przedmiotu zamowienia musza spefnia¢c wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem (Dz. U.2020 poz.215). Materiaty budowlane musza
by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie i muszg posiadac:

a) karty produktowe;

b) karty charakterystyki lub informacji o substancjach zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa
odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporzadzenia REACH,;

c) krajowej lub europejskiej oceny technicznej;

d) deklaracji zgodnosci lub deklaracja wtasciwosci uzytkowych;

e) ogdlnego opisu wyrobu budowlanego, schematdw, instrukcji stosowania, instrukcji obstugi oraz informacji
dotyczacych zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrdb budowlany stwarza podczas stosowania i
uzytkowania;

f) Swiadectw jakosci dopuszczajgcych je do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych;

g) certyfikatow lub dokumentow potwierdzajgcych znakowanie produktu znakiem CE lub znakiem budowlanym

W przypadku braku jednego lub kilku z wyzej wymienionych dokumentdéw Zamawiajgcy moze wystapi¢ o
dodatkowe dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobu budowlanego do obrotu lub dodatkowe wyjasnienia,
a przypadku ich braku moze nie zaakceptowac wniosku materiatowego.

Karta materiatowa powinna sktadac sie z:

a) okreslenia typu, marki i producenta przedstawianego wyrobu,

b) krétkiego opisu realizowanej funkcji i przeznaczenia,

c) karty katalogowej wyrobu,

d) zatagczonych ww. dokumentéw (deklaracji, certyfikatéw, itp.).

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty Swiadczace, ze
wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
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Szczegbtowe wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych w odniesieniu do rodzajéw
poszczegdlnych robdt budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej STWiORB.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i muszg
odpowiada¢ pod wzgledem typdw wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet uzyty w trakcie realizacji robdt objetych specyfikacja
muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie, musi by¢ sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz
posiadac instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet muszg by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet musi podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn w odniesieniu do rodzajow poszczegdlnych robot
budowlanych zostaty oméwione w ,,CZESCI SZCZEGOtOWEJ” niniejszej STWiORB.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty muszg by¢ przewozone srodkami transportu w sposob zapewniajgcy unikniecia uszkodzen.
Srodki transportu muszg by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i
wtasciwosci przewozonych materiatow. W przypadku wystgpienia o zgode do Zamawiajacego na mozliwosc
stosowania windy towarowej nalezy winde odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami (ptyta OSB lub
kartonami).

Szczegotowe wymagania dotyczgce Srodkow transportu w odniesieniu do rodzajow poszczegdlnych robét
budowlanych zostaty oméwione w , CZESCI SZCZEGOtOWEJ” niniejszej STWIORB.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane, w oparciu o
obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru robdt jak rowniez wytyczne projektantéw opisane w
dokumentacji projektowej:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2020 Nr 1333 ze zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2021 r. o odpadach (Dz.U.2021.779)

e Ustawa z dnia 29 maja 2020 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. 2020 poz. 1219)

e Ustawaz dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 2020 poz.282)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 wrzesnia 2020 r. w sprawie warunkéw
higienicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 poz. 1608)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020 po0z.215,471) oraz
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego nr 305/2011.

e  Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi prowadzonych
robdt.

e Instrukcjami montazu, Instrukcjami producentdw materiatow i urzadzen.
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Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z instrukcjami montazu materiatéw i urzadzen opracowanymi
przez producentow i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

7. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw i bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robdt. Inspektor Nadzoru przekaze wytyczne wynikajgce ze
specyfikacji technicznej lub norm, przepisow.

Kontrola (w zaleznos$ci od potrzeb) bedzie obejmowac:

e jakos¢ uzytego materiatu,

e atesty na materialy i urzadzenia,

e Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

e oceny lub opinie higieniczne Pafstwowego Zaktadu Higieny,

e aprobaty techniczne lub certyfikaty,

e zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows,

e  zgodnosci wykonania robdt z obowigzujgcymi przepisami i normami,

e zgodnosci wykonania robdt z przedmiarem robot i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych,

o jakosc¢itrwatos¢ wykonanych robdt,

e zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.,

protokoty z pomiardow i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku
norm mozna stosowac wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie
wynikow badan nalezy przekazac Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.
8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robot nalezy przeprowadza¢ wedtug zatozen przyjetych w przedmiarze
lub innych zatozen ustalonych z Zamawiajgcym oraz na podstawie wizji lokalne;j.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH

Powyzsze roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbidr czesciowy,
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odbidr koncowy,
odbidr przed uptywem gwarancji.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru, lub gotowosc do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca do
Zamawiajgcego na pismie i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie
z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamdwienia.

Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru robot sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez

Inwestora.

Odbidr robot bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujacych elementow:

protokotow odbioréw czesciowych,

terminowosci wykonania robét,

przepiséw obowigzujgcego prawa budowlanego,

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

certyfikatow, atestow, Swiadectw, itp. na materiaty i urzadzenia,

protokotdw z pomiardw i badan,

wykonanie robét zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem robdt, kosztorysem ofertowym,
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

10.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych winny byé uwzglednione
w oferowanej cenie za" realizacjg przedmiotowego zamowienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne czynnosci, badania i wymagania.
Podstawa ptatnosci jest umowa z Inwestorem.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

s W e

Wytyczne projekowe

Przedmiar robot | kosztorys inwestorski,

Normy, instrukcje i poradniki wskazane w STWiORB

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2020 Nr 471 poz. 1608)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).
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B. CZESC SZCZEGOtOWA

Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

UWAGA! Kolorystyke i probki materiatowe kazdorazowo nalezy przedstawia¢ Zamawiajacemu do akceptac;ji.

UWAGA! Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdéwienia przez wskazanie ewentualnych
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce ma na celu doprecyzowanie przedmiotu
zamowienia. Nalezy rozumie¢ je jako przyktadowe i rozpatrywac tacznie z wyrazem »lub rownowazny«, pod
warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych
w dokumentacji technicznej. Przed wbhudowaniem/ dostarczeniem wszelkich materiatéw nalezy kazdorazowo
przedstawi¢ Zamawiajgcemu probki materiatowe oraz karte materiatowa do akceptacji.

UWAGA! Wszelkie wymiary elementéw realizowanych na zamdéwienie sg orientacyjne. Wymiary do produkgji
nalezy pobierac z natury.

1. ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
1.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w A. CZESC OGOLNA STWIOR.

1.2. Przedmiot specyfikacji

Specyfikacja dotyczy gruntowania i dwukrotnego malowania $cian farbg lateksowg na kolory zgodne z
aranzacjg wnetrz. Farba lateksowa, matowa, przystosowana do wewnetrznego stosowania, bez zapachu,
zmywalng oraz malowanie sufitu na kolor biaty. KOLOR NALEZY UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM.

1.3. Materiaty

Sciany nalezy zagruntowanie i dwukrotnie pomalowa¢ $cian farba wysokiej jakosci, wodorozciefczalna,

akrylowa o matowym wykonczeniu, odpornos$¢ na zmywanie i szorowanie na mokro — minimum klasa 2 (wedtug
PN-EN 13300:2002) zawartos$¢ lotnych zwigzkéw organicznych — ponizej 5 g/l. Sufity nalezy zagruntowac i
dwukrotnie pomalowac farbg akrylowa wraz z instalacjami i opaskg wokét. Elementy metalowe i instalacje nalezy
zmatowic.

Opis

Wodorozcienczalna, akrylowa farba lateksowa do dekoracyjnego malowania $cian i sufitdbw wewnatrz
pomieszczen mieszkalnych, biurowych i uzytecznosci publicznej. W petni matowe, jednolite wykonczenie.

Wiasciwosci produktu

Duza sita krycia pomalowanej powierzchni.

Zwiezta struktura farby ogranicza wnikanie kurzu i innych zabrudzen w gtab scian.
Odpornos$¢ na zmywanie i szorowanie na mokro - klasa 2 (wedtug PN-EN 13300:2002).
Trwato$¢ powtoki i koloru w czasie.
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Doskonate wtasnosci aplikacyjne: niekapigca formuta, bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza, tatwe
rozprowadzanie oraz optymalny czas schniecia.

Minimalna — ponizej wymaganej normy — zawartosc¢ lotnych zwigzkéw organicznych — ponizej 5 g/I.

Stopien potysku- petny mat

RozcieAczalnik- woda

1.4. Warunki przechowywania

Wyréb musi by¢ transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczajgcych przed wptywem
czynnikdw atmosferycznych. Opakowanie szczelnie zamkna¢ natychmiast po uzyciu. Temperatura magazynowania
i transportowania musi wynosic¢ od +5°C do +25°C. Chroni¢ farbe przed mrozem i bezposrednim promieniowaniem
stonecznym.

1.5. Przygotowanie powierzchni Powierzchnie niemalowane:

Ptyty G-K, gtadzie szpachlowe mozna malowaé po catkowitym wyschnieciu. Powierzchnie oczyscic z kurzu
i brudu, nieréwnosci i ubytki wygtadzi¢ odpowiednig szpachldwka. Nastepnie natozy¢ jedng warstwe farby
gruntujacej. Mozliwe jest takze gruntowanie rozcieficzong farbg —max. rozcieficzenie wodg do 30%. Powierzchnie
uprzednio malowane: Przed malowaniem powierzchnie nalezy zmy¢ i odttusci¢, usungé tuszczace sie, luzne
fragmenty starej powtoki. Powierzchnie btyszczgce zmatowic, nieréwnosci i ubytki wygtadzi¢ odpowiedniag
szpachléwka.

Uwaga: Nalezy sprawdzi¢, czy malowany element jest stabilny i spdjny np. czy zastosowana gtadz/masa
szpachlowa po lekkim przetarciu reka ,sypie sie” pyli i pozostawia na dtoni wyrazny slad — to oznacza, ze podtoze
jest sypkie, niespdjne i nalezy zastosowac preparat gruntujacy.

1.6. Naktadanie warstwy nawierzchniowej

Przed przystgpieniem do malowania nalezy zakolorowac dostateczng ilos¢ farby z jednej partii
produkcyjnej, w celu unikniecia ewentualnych réznic w odcieniach powtoki malarskiej. Bezposrednio przed
malowaniem farbe nalezy doktadnie wymieszac. Natozy¢ 2 warstwy farby. Dla koloréw o szczegdlnie stabej sile
krycia (odpowiednio oznaczonych w systemie barwienia) moze nastgpi¢ konieczno$¢ natozenia dodatkowych
warstw. W przypadku stosowania koloréw, oznaczonych w systemie barwienia jako stabo kryjace (LH) oraz
intensywnych koloréw z bazy C konieczne jest uzycie farby gruntujgcej, zabarwionej na kolor zblizony do farby
nawierzchniowej. Tasme malarskg odklei¢ natychmiast po zakoriczeniu malowania, zanim farba wyschnie. Uwaga:
Petne witasnosci odpornosciowe na zmywanie na mokro, zgodnie z PN-EN 13300 powtoka uzyskuje po 28 dniach
od zakonczenia prac malarskich. W niniejszej karcie niemozliwe jest opisanie wszystkich aspektéow stosowania
produktu. W przypadkach, ktére nie zostaty opisane powyzej, prosimy o kontakt z Doradcg Technologicznym.

1.7. Czyszczenie narzedzi

Narzedzia nalezy czysci¢ wodg, bezposrednio po zakonczeniu prac. Przed umyciem narzedzia nalezy
dobrze wytrzeé, w celu usuniecia mozliwie najwiekszej ilosci farby. Narzedzia nalezy czysci¢ wodg, bezposrednio
po zakoriczeniu prac. Przed umyciem narzedzia nalezy dobrze wytrze¢, w celu usuniecia mozliwie najwiekszej ilosci
farby.

1.8. Ochrona srodowiska oraz usuwanie odpadow

Ptynnych pozostatosci nie wylewac¢ do kanalizacji. Puste opakowania nalezy odda¢ do odzysku lub
unieszkodliwienia. Pozostatosci produktu nalezy przekaza¢ firmom specjalistycznym posiadajgcym stosowne
zezwolenie nazbieranie tego typu odpadow.

1.9. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Farby budowlane
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Farby musza odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Na tynkach mona stosowac farby emulsyjne, akrylowe, nawierzchniowe do stosowania
wewnetrznego zgodnie z zasadami podanymi w normach
i Swiadectwach ich dopuszczenia.

Srodki gruntujace

Przed przystapieniem do gruntowania nalezy Sciane oczysci¢ z luznych czastek, odspajajacej sie starej
farby lub resztek tapety. Nalezy zmyc¢ tez ttuste plamy, oraz usungc¢ wszelkie skupiska grzybow i plesni.
Gruntowanie $cian najlepiej jest przeprowadzaé w temperaturze powyzej +10 stopni Celsjusza.

Przy malowaniu farbami lateksowymi:

nalezy stosowac do gruntowania farbe rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby,
z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej, na podtozach nienosnych mona zastosowac specjalne srodki
gruntujace wzmacniajgce podtoze.

Przygotowanie podtoza

Z powierzchni przeznaczonej do malowania usungc zalegajgcy brud, kurz, ttuste plamy, tuszczace sie powtoki
malarskie oraz luzne fragmenty podtoza. Powierzchnie btyszczgce zmatowic. Nieréwnosci ispekania podtoza
wyrownac¢ odpowiednim materiatem. W razie potrzeby zastosowac lateksowg emulsja gruntujgcg. W przypadku
stosowania na starych powtokach malarskich, wykona¢ wymalowanie prébne. Uzyskanie pozytywnego wyniku
decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

Malowanie

Farbe doktadnie wymieszac, nie rozciencza¢ wodg. Nie nalezy dodawac¢ wapna oraz mieszac z farbami emulsyjnymi
innego typu. Nanosi¢ 2-3 warstwy watkiem (najlepiej ggbkowy, tak aby nie tworzy¢ struktury). Nanosi¢ starannie
i rbwnomiernie takg sama ilos¢ farby na jednostkowa powierzchnie. Ostatnie natozenie farby watkiem wykonywac
w jednym kierunku. Kolejng warstwe farby nanosi¢ po wyschnieciu poprzedniej min.3 godz. Prace malarskie
wykonywaé w temperaturze podfoza i otoczenia od +10°C do +25°C. Narzedzia umy¢ woda.

1.10. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie musi by¢ nisza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia muszg by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakoriczeniu malowania mona dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitdéw mona wykonaé po:
e catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych,

e catkowitym ukoriczeniu robodt elektrycznych,

e catkowitym utozeniu posadzek,

e usunieciu usterek na stropach i tynkach.

1.11. Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni muszg by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkdéw zaprawa
tynkarska lub specjalnymi masami szpachlowymi. Powierzchnie muszg by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutow, naciekdéw zaprawy itp. odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic
zaprawag tynkarskg lub specjalnymi masami szpachlowymi.

1.12. Kontrola oraz odbiér wyrobdw i rob6t budowlanych

Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania bedzie obejmowac:
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¢ sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie bedzie wykonane przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza
plama zwilzonej powierzchni muszg nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce
drobne uszkodzenia muszg by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robodt
tynkowych lub odpowiednig szpachldwka. Podtoze musi by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy
odstajgcych pfatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowanga do powtok o dobrej jakosci.
wykonania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

¢ PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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