OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

wZagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy RoZanej w Barlinku”

1. Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji oswietlenia przestrzeni
publicznej w Barlinku jako czg¢$¢ opracowania ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
przy ul. Rozanej w Barlinku”. Zakres opracowania obejmuje :

- projekt instalacji o§wietlenia terenu ,

- projekt monitoringu CCTV,

- zasilanie tablicy interaktywnej oraz stupkow ogrodowych z gniazdami 10A/Z 230V, IP54.
Punkt wigczenia projektowanych instalacji zostat wskazany przez Inwestora.

2. Instalacja oSwietlenia.
2.1. Przylacze instalacji oSwietlenia terenu.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przytacze do instalacji o§wietlenia wskazane jest w
wskazanym punkcie przy ul. Niepodlegtosci. Inwestor przewiduje wiaczenie si¢ do pobliskiej
instalacji o§wietlenia placu 1 ul. Niepodlegtosci . Powyzsze instalacje oswietlenia wykonane
sg kablem YAKY 4x35.

2.2. Charakterystyka energetyczna projektowanej instalacji oSwietlenia.

Projektowana instalacja o$wietlenia sktada si¢ z 7 stupdw z oprawami LED o mocy 35W.

- moc zainstalowana max. Pi =04 kW
- moc obliczeniowa Po=0.4kW
- prad obliczeniowy Io =174 A
- sie¢ zasilajagca uktad TN-C

2.3. Linie kablowe.

Projektowane linie kablowe wykona¢ kablem typu YAKY 4x25 ukladanym w:

- ziemi zgodnie z wymogami normy N-SEP-E - 004 na gl¢bokosci :

* pod chodnikiem na glebokosci 0.5 m,

* poza chodnikami ( odcinek S2/1 do S2/2 ) na glgbokosci 0.7 m w DVK 75,

* poza chodnikami ( odcinek S3 do S4 ) na glebokosci 0.7 m w DVK 75,

- w projektowanej kanalizacji teletechnicznej wykonanej rurami typu RPP 110x3.7 oraz
RPP110/6.3 . Kabel zasilajacy uktada¢ tylko w jednej rurze ostonowe;j , druga rura ostonowa
przeznaczona jest dla instalacji monitoringu CCTV.

Kabel uktadany w ziemi montowa¢ na podsypce piaskowej grubosci ok.10cm, nastgpnie na
kabel nasypa¢ warstwe piasku grubosci ok. 20cm i utozy¢ foli¢ kalandrowa koloru
niebieskiego. Nasypany piasek oraz ziemi¢ z wykopu ( bez zanieczyszczen i1 kamieni )
zageszeza¢ warstwami do wspodlczynnika zageszczenia gruntu 0,97 . Tre$¢ tabliczki
opisowej winna zawiera¢: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak
uzytkownika, rok utozenia.



Przy wejsciach kabla do stupow i do przepustéw kablowych nalezy przewidzie¢ zapasy
kabla ok.1,0 m. Kable taczy¢ w stupie za pomocg izolacyjnych ztaczek kablowych typu
1ZK-4, 500V, IP54 na przekro6j zyty 16-50 mm2 . Zachowac kolorystyke taczonych zyt kabla .
Kabel instalacji o§wietlenia uktadany pomiedzy stupami oswietlenia S1 oraz S1/1 montowac:

e w kanalizacji teletechnicznej pomiedzy studniami SK2 1 SK3.

e w ziemi pomiedzy studnig SK3 a stupem S1/1, kabel instalacji o§wietlenia montowac
pod rurg ostonowga kanalizacji teletechnicznej na gitebokosci 0.7m, poza kanalizacja w
ziemi na glebokosci 0.5m.

2.4. Stupy oswietleniowe .

Jako shupy oswietleniowe projektuje si¢ zastosowaé stupy stalowe , stozkowe ,

ocynkowane dtugosci 7m typu CN7/3/F160 z fundamentem betonowym .

Stupy wyposazy¢ w:

- oprawe¢ oswietleniowg typu LED o mocy 35W , pierwsza klasa
ochronnosci , temperatura barwowa 4000K , Ra=70 , IK09, IP65 ( jedna lub dwie sztuki ).

- wysiegnik stalowy, ocynkowany typu W20/0.2/1/0.5-60 lub W20/0.2/2/0.5-60,

- zkaczki IZK,

- oprawe¢ potaczy¢ ze zlaczka IZK przewodem YDY 3x2.5 750V. Zabezpieczenie lampy
LED — wkladka bezpiecznikowa szybka wielkosci 6A. ( dla dwdch lamp na stupie dwa
przewody YDY 2x2.5 750V oraz dwie wktadki bezpiecznikowe , po jednej wkladce na
oprawe¢ oswietleniowq ).

- fundament betonowy .

2.5. Ochrona przeciwporazeniowa .

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewodow i1 kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrong przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wytgczenie .

3. Instalacja systemu CCTV.
3.1. Kanalizacja teletechniczna .
Do montazu instalacji systemu CCTV projektuje si¢ budowe kanalizacji teletechnicznej.

Kanalizacje teletechniczng wykona¢ stosujac :
- rury ostonowe typu RPP 110/3.7 montowane na gltgbokosci 0.5m,
- rury ostonowe typu RPP 110/6.3 montowane na glebokosci 0.5m,
- studnie kablowe oznaczenie SK4 typu SKR1 wersja rama i pokrywa B125,
- studnie kablowe oznaczone SK1, SK2, SK3 typu SKR1 wykonanie lekkie ,
- studnie kablowe oznaczone SK5, SK6, SK7 typu SK1 wykonanie lekkie ,
- rura ostonowa DVK 75 montowana na glebokosci 0.5m.
Studnie kablowe oraz rury ostonowe montowa¢ na 15cm podsypce z piasku. Gardta studni
wyprawi¢ masg betonowa B15.
Kanalizacje teletechniczng zasypywacé warstwami ziemig z wykopu bez zanieczyszczen i
kamieni , zaggszcza¢ warstwami do wspotczynnika zaggszczenia gruntu 0,97 .

Pomigdzy punktem przytaczenia a studnig SK1 kanalizacj¢ teletechniczng wykona¢ metoda
przecisku sterowanego stosujac rur¢ ostonowa typu 2x SRS110.

3.2 Instalacja transmisji danych .



Linie transmisji danych oraz zasilanie do kamer systemu CCTV wykona¢ kablem do sieci

teleinformatycznych , zewnetrznym ( zelowanym ) typu BiITLAN U/UTP cat.5 .

Kable transmisji danych montowac :

- na zewnatrz w projektowanej kanalizacji teletechniczne;,

- wewnatrz budynku w rurce instalacyjnej RS35 uktadanej na poziomie piwnicy w pom. wezta
cieplnego, korytarzu , archiwum oraz przejscie przez strop do pomieszczenia serwerowni
Urzgdu Miasta. Rurke ostonowa montowac przy zachowaniu odlegtosci 0.3m od innych
widocznych instalacji elektrycznych.

3.3 Zasilanie systemu CCTYV.

Kamery nalezy zasili¢ z rejestratora typu NVR0O801A-4KE-8P 8TB SATA z wykorzystaniem
technologii PoE w jednym kablu skretakowym wraz ze transmisja danych.

Inwestor zlokalizuje rejestrator wraz z zasilaczem w szafie RACK przewidywanej do
zabudowy w pomieszczeniu serwerowni. Zasilanie rejestratora z UPS-a zasilajacego systemy
IP Urzedu Miasta. Monitor systemu CCTV montowa¢ w serwerowni w miejscu wskazanym
przez Informatyka Urzedu.

3.4 Montaz kamer systemu CCTYV.

Kamery nalezy zamontowa¢ na stupach o$wietleniowych na wysokosci 3.2m ( + - 5cm )

z wykorzystaniem dedykowanej puszki polaczeniowe] stanowigcg jednoczesnie podstawe
montazowa tej kamery. Podstawg¢ kamery montowa¢ do uchwytu stlupowego dla kamer.
Projektuje si¢ montaz kamery typu DS-2CD1043GO zasilanej przez PoE za posrednictwem
rejestratora. Rejestrator dzigki algorytmowi H.265 =zapewnia lepsze wykorzystanie
przepustowos$ci sieci, znacznie ogranicza zakldceniai gwarantuje dlugi czas archiwizacji
nagran bez uszczerbku na jako$ci obrazu. W kamerze uruchomi¢ funkcje D-WDR oraz BLC
oraz zainstalowa¢ oprogramowanie do podgladu obrazu przez smartfon. Dzigki maskom
prywatnos$ci mozliwe jest proste wyznaczenie fragmentow obrazu, ktére wylaczone zostang
spod dozoru wizyjnego.

4. Zasilanie tablicy interaktywnej oraz gniazda 230V.

Zasilanie tablicy interaktywnej ( oznaczenie ,,i,, ) wykona¢ kablem YKY 3x2.5 uktadanym
od projektowanego punktu przylaczenia do sieci elektrycznej przy ul. Niepodleglosci .
Przewidzie¢ zabezpieczenie tablicy interaktywnej wytacznikiem roznicowo-pragdowym o
pradzie r6znicowym 30mA. Miejsce podlaczenia tablicy interaktywnej zgodnie z DTR.

Zasilanie gniazda 230V (oznaczenie ,.e,, ) wykona¢ kablem YKY 3x4 uktadanym od
projektowanego punktu przylaczenia do sieci elektrycznej przy ul. Niepodlegtosci .
W miejscach oznaczonych ,,e,, zamontowac stlupek ogrodowy wykonany ze stali szlachetnej w
kolorze INOX w klasie ochronnosci IP54. Kazdy stupek wyposazony w dwa gniazda 230V
IP54. Przewidzie¢ zabezpieczenie obwodu zasilajacego stupki z gniazdem 230V
wylacznikiem réznicowo-pradowym o pradzie réznicowym 30mA.

5. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z:
- przywotang normg N-SEP-E-004 ,
- Norma Zaktadowa ZN-96 TPSA-011: Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne
wymagania techniczne; Telekomunikacja Polska S.A.



- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.V
Instalacje elektryczne .

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ prace kontrolno-pomiarowe. Wyniki
pomiarow powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujagcymi przepisami.

L. SPIS RYSUNKOW.

Rys. E 01. Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy

Rys. E 02. Instalacja oswietlenia terenu. Schemat ideowy.

Rys. E 03. System CCTV. Schemat ideowy . Schemat kanalizacji kablowej .
Rys. E 04. Instalacja CCTV. Zakres katow widzenia kamer.



