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PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI ZALOZEN DO PROJEKTU SCALENIA

Przy opracowaniu Zalozen do projektu scalenia gruntéw wsi Rudniki kierowano sig
wymogami wynikajacymi z Sektorowego Programu Operacyjnego ,.Restrukturyzacja modernizacja
sektora Zywnosciowego, oraz rozwdj obszarow wiejskich”, uwzgledniajgc obowigzujace przepisy

prawne zwigzane bezposrednio lub posrednio ze scaleniem gruntow, a mianowicie:

P.W. ADI Aleksandra Molendowska * Remont urzadzen melioracji wodnej, obrgb Rudniki



1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z2016 1. poz. 23),

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440,
3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 .
poz. 1629,

4. Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z pézn. zm.),
5. Ustawa z dnia 19 pazdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu
Panstwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1491,

6. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 r. poz. 909 z p6zn. zm.),

7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 922),

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (tekst Jjednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.
672),

9. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 Z
pozn. zm.),

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dz. U.z 2016 r. poz. 778),

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1651
z pbzn. zm.),

12. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1448
z pdzn. zm.),

13. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszaréw wiejskich z udziatem érodkéwj

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 349
Z poZn. zm.),

14. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353),

15. Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez
Komisj¢ Europejska Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 oraz adresie strony

internetowej, na ktorej zostat on zamieszczony (Monitor Polski z 2015 r, poz. 541),
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16. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

17. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzesnia 2013 r. w sprawie
organizacji 1 trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1183),

18. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca.2001 r.

w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1034),

Kody CPV:

45230000-8 Roboty budowlane w =zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej

71311100-2 Ustugi dodatkowe w zakresie inzynierii ladowej i wodne
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WSTEP

Celem opracowania jest przywrdcenie prawidlowego dzialania urzadzen melioracji wodnej
oraz dostosowanie ich do zmieniajgcego sie otoczenia na przestrzeni ostatnich lat. W sklad prac wejda:

konserwacja rowéw z wykarczowaniem drzew i krzewow, czyszczenie przepustOw, uprzatniecie

$mieci i uporzagdkowanie terenu,

(N

Herb gminy Wiodowice

Zrédlo: https:/pl.wikipedia.ore/wiki/ Wiodowice (gmina)
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1. Charakterystyka ogélna

Obreb Rudniki na tle wojewédztwa slgskiego

Zrédlo: opracowanie wlasne

Wies Rudniki polozona jest w pétnocno - wschodniej czesci wojewddztwa §laskiego

w powiecie zawierciafiskim. Administracyjnie nalezy do gminy Wiodowice i jest jednym z 9 obrebéw
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ewidencyjnych, wchodzacych w sklad gminy Wiodowice. Wie§ Rudniki jest obrebem lezacym

w srodkowo-zachodniej czgsci powiatu zawiercianskiego.

Wies Rudniki na tle powiatu zawierciarskiego

Zrodlo: opracowanie wlasne

Od poéinocy wies Rudniki graniczy z gruntami wsi Skatka i Wlodowice, od poéinocnego
wschodu z gruntami wsi Parkoszowice (nalezacymi do gminy Wlodowice). Poludniowo-wschodnia,
poludniowa 1 poludniowo-zachodnia czg$s¢ Rudnik graniczy z gruntami obrebu Blanowice
i Zawiercie, nalezagcymi gminy Zawiercie, natomiast zachodnia czg¢$¢é wsi graniczy z gruntami wsi

Nierada, nalezgcymi do gminy Myszkéw.
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Wiodowice

Wies Rudniki na tle gminy Wiodowice

Zrodio: opracowanie wlasne

Nazwa miejscowosci Rudniki wskazuje na pierwotny charakter pracy ludzi, ktorzy jag
zamieszkiwali - wydobywali rud¢ Zzelaza. Dominujgcg forma zabudowy wsi jest mieszkalnictwo
jednorodzinne, jak tez wielorodzinne i rolnicze — zagrodowe.

Z polnocy na potudniowy wschod wies przecina droga powiatowa z Zawiercia do Wlodowic,
od ktorej w centralnej czesci wsi odchodzi druga droga powiatowa w kierunku wschodnim ku granicy
obrebu.

Powierzchnia ewidencyjna obrebu Rudniki wynosi 773,3366 ha, jest w posiadaniu
736 wiascicieli i posiadaczy gruntéw (pozycji rejestrowych), w tym 133 gospodarstwa rolne
wg ewidencji gruntow.

Wie$ Rudniki zamieszkuje 1138 osob (powyzej 18 lat) - stan na kwiecien 2016 r.

Pod wzgledem powierzchni i liczby mieszkancow jest ona jedna z wigkszych wsi gminy Wiodowice.
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Wedlug podziatu fizyczno — geograficznego Polski, wies Rudniki lezy w prowincji Wyzyny
Polskie, podprowincji Wyzyna Slasko-Krakowska i pograniczu dwoch makroregionéw: Wyzyna
Woznicko-Wielunska oraz Wyzyna Krakowsko-Czestochowska, W zachodniej czgsci obrebu Rudniki
przebiega granica mezoregionu Wyzyny Czestochowskiej i Obnizenia Goérnej  Warty.
Rudniki polozone sa na potudniowej krawedzi Wzgérz Rudnickich, nalezacych do Wyzyny
Czgstochowskiej, ktorych wierzchotek siega 404 m n.p.m.

Wies Rudniki lezy w Czgstochowskim Obszarze Rudonosnym i stad nazwa wsi zwigzana jest
z pierwotnymi zajeciami ludzi - wydobycie rudy zelaza. Jako pozostatos¢ po dawnej kopalni rudy
zelaza "Rudniki", czynnej w latach 1950-1970, nad wsia goruje charakterystyczna hatda pokopalniana.
W potudniowej czgsci wsi znajduje sie udokumentowane ztoze rud cynku i olowiu ,,Marciszow”, ktore
zajmuje powierzchni¢ okoto 267 ha. Natomiast w potudniowo-wschodniej czesei wsi przy granicy
z gming Zawiercie znajduje si¢ udokumentowane, niewielkie zloze surowcoéw ilastych ceramiki
budowlanej, w ktérym eksploatacja zostata zaniechana a wyrobiska poeksploatacyjne zostaty w duzej
czesci zalane. W Rudnikach znajduje si¢ réwniez udokumentowane, jedyne w powiecie
zawiercianskim, zloze wapienia — kamienia budowlanego, eksploatowanego kiedy$ na do$é duzg skale
przez miejscowa ludnos¢.

Klimat wsi, podobnie jak klimat calej srodkowej Polski, wykazuje cechy przejsciowe
migdzy klimatem morskim Europy zachodniej, a klimatem ladowym Europy wschodniej.
Charakterystyczng cechg tego klimatu jest zmienno$¢ i réznorodnosé typoéw pogody. Wystepuja
tu dos¢ lagodne zimy z okresami krotkotrwalych zazwyczaj mrozéw, przeplatanych czesto
odwilzami. Lata sa cieple, lecz niezbyt upalne. Srednia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5
’C . Podobnie jak w calej Polsce najzimniejszymi miesigcami sa styczen i luty - od -39
do -5°C, a najcieplejszym miesiacem jest lipiec, w ktérym s$rednia temperatura powietrza
wynosi 17.4 °C. Srednia roczna suma opadéw dla tego terenu wynosi okoto 800 mm. Pokrywa
Sniezna zalega na ftym obszarze 60 — 80 dni. Wiejace wiatry =zaliczyé mozna najczesciej
do umiarkowanych Iub stabych z kierunku zachodniego. Okres wegetacyjny trwa s$rednio
210 dni.

Objete opracowaniem rowy sg w zlym stanie technicznym i nie spelniajg swojej funkcji.

Konieczne jest przeprowadzenie prac melioracyjnych. Sg silnie porosniete krzewami i drzewami.
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2. Struktura uzytkéw gruntowych

W ogélnej powierzchni wsi Rudniki — 773,3366 ha, udzial uzytkéw rolnych wynosi
493,0291 ha tj. 63,75%. Wséroéd uzytkéw rolnych gruntéw ornych jest 385,8603 ha,
(78,26% powierzchni uzytkéw rolnych), sady zajmujg powierzchni¢ 8,0025 ha (1,62% powierzchni
uzytkéw rolnych), taki zajmuja powierzchnie 63,5262 ha (12,88% powierzchni uzytkéw rolnych),
pastwiska 35,6401 ha, co stanowi 7,23% powierzchni uzytkéw rolnych obrebu.

We wsi Rudniki lasy i grunty zakrzewione zajmuja dosé duza powierzchni¢ tj. 189,5285 ha
(24,51% powierzchni ogdlnej obrebu). Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmuja powierzchnie
38,7405 ha co stanowi 5,01% ogélnej powierzchni obrebu. Powierzchnia pod wodami zajmuje 9,8857
ha tj. 1,28% ogélnej powierzchni obrebu, natomiast pod drogami znajduje si¢ 20,4248 ha (2.64%
0gllnej powierzchni obrgbu). Nieuzytki zajmuja 14,0526 ha, co stanowi 1,82% ogolnej powierzchni
obr¢bu. Gruntéw pozostatych jest 7,6754 ha (1,07% ogdlnej powierzchni obrebu).

STRUKTURA UZYTKOW GRUNTOWYCH
Obre¢b Rudniki, gmina Wlodowice
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Zrodlo: ewidencja gruntow i budynkow kwiecien 2016 r.
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3. Charakterystyka gospodarstw rolnych

We wsi Rudniki sg 133 gospodarstwa bez dzierzaw i zajmujg one powierzchnie 310,2293 ha,
a $rednia powierzchnia gospodarstwa wynosi 2,3326 ha. Gospodarstw o powierzchni do 2,99 ha jest
najwiecej, bo 125 (94% liczby wszystkich gospodarstw) o sredniej powierzchni 0,8650 ha.
Wiasciciele tych gruntéw w rejestrze ewidencji gruntéw majg nadang grupe rejestrowa 7.1 oraz
1 gospodarstwo z grupg 15,1 bedagce w dwoch pozycjach rejestrowych 764 i 697. W przedziale
powierzchni 3,00 — 4,99 ha sg 2 gospodarstwa (1,5% liczby gospodarstw) o sredniej powierzchni
3,7867 ha. W przedziale powierzchni 5,00 - 9,99 ha sg 3 gospodarstwa (2,2% liczby gospodarstw)
o Sredniej powierzchni 8,4685 ha, w przedziale powierzchni 10,00 - 14,99 ha s3 2 gospodarstwa
(1,5% liczby gospodarstw) o sredniej powierzchni 14,2772 ha.
W przedziale powyzej 15 ha jest tylko 1 gospodarstwo z 318 dzialkami i zajmuje ono powierzchnie
140,5751 ha.

Pola uprawne w Rudnikach
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4. Poziom wyksztalcenia

Ogolna ilos¢ mieszkancéw wsi Rudniki (w wieku powyzej 18 lat) wynosi 1138 os6b.
Najwigksza grupe stanowig mieszkafcy z wyksztatlceniem srednim — 485 oséb, co stanowi 43%
liczby ludnosci sotectwa. Nastgpng grupe stanowig mieszkaricy z wyksztalceniem wyzszym i jest ich
380 osdb, co stanowi 33% ogoblnej liczby ludnosci sotectwa. Z wyksztalceniem zawodowym jest
161 0s6b, co stanowi 14% ogdlnej liczby ludnosci wsi a z wyksztalceniem podstawowym jest 112
0s6b — 10% i ta grupa stanowi mniejszos¢ ogélnej liczby ludnosci wsi.

Patrzac na wyksztalcenie ludnosci na omawianym obiekcie, to 54 zatrudnionych rolnikéw
posiada wyksztalcenie zawodowe i po 31 oséb jest z wyksztalceniem $rednim i podstawowym.
Z wyksztalceniem wyzszym w rolnictwie pracuja 22 osoby. Dlatego tez system zachet dla rozwoju
przedsigbiorczosei i pozyskiwania kredytow na dzialalno$é rolnicza i gospodarcza moze poprawic

gospodarowanie gruntami.

5. Kierunki produkeji rolnej

Podstawowym kierunkiem w produkcji rolnej w obrgbie Rudniki jest uprawa zboz.
Produkcja rolna w powierzchniowo mniejszych gospodarstwach przeznaczona jest na potrzeby
wiasne oraz do zbycia w ramach sprzedazy sgsiedzkiej na zaopatrzenie ludnosci miejscowe;.
Wszystkie gospodarstwa ukierunkowane sa na produkcje roslinng i zajmuja obszar blisko 368 ha.

Na omawianym terenie brak jest gospodarstw specjalizujgcych sie¢ w produkcji zwierzece;.
Niewielkie ilosci zwierzat hoduje sig tylko na potrzeby wiasne. W przeciggu ostatnich lat produkcja

na wigksza skale zostata catkowicie zlikwidowana.
6. Infrastruktura techniczna rolniczej przestrzeni produkcyjnej

1) Stopien wyposazenia w podstawowe skladniki infrastruktury technicznej:

Wies Rudniki posiada sie¢ wodociggowa, ktora zaspokaja 74.07% potrzeb mieszkancow
(whasdcicieli). Do sieci wodociggowej podtaczonych jest 457 gospodarstw i nieruchomosci. Zrodiem
zaopatrzenia mieszkancow wsi w wode jest ujecie miejscowe.

W Rudnikach znajduje si¢ indywidualna oczyszczalnia sciekow oraz na niewielkim odcinku -
0.8 km. wybudowana jest kanalizacja deszczowa. Kanalizacjg sanitarng objete sg 144 gospodarstwa

co zaspokaja potrzeby ponad 23% mieszkancoéw wsi. W wigkszosci $cieki sanitarne gromadzone
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sa w zbiornikach bezodplywowych i okresowo wywozone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni
w Zawierciu. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Wlodowice
zostat zaplanowany teren pod budowe oczyszczalni $ciekow w potudniowo-zachodniej czesci obrebu
Rudniki.

We wsi Rudniki brak jest sieci gazowej a gospodarstwa korzystaja z gazu w butlach.

Operatorami swiadczacymi ustugi telekomunikacyjne w Rudnikach jest Telekomunikacja Polska
SA oraz operatorzy sieci telefonii komérkowej.

Wies jest w calosci zelektryfikowana. Problemem natomiast staje sie sprawa reelektryfikacji wsi.
W wielu przypadkach okazuje sie, ze sie¢ elektryczna $redniego napiecia 15kV, wybudowana na wsi
przed 40 czy 50 laty, wymaga gruntownej modernizacji.

Na terenie wsi brak jest innych, alternatywnych zrédet energii elektrycznej.

Wzgérza Rudnickie
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Przepompownia sciekéw w Rudnikach

2) Stan i potrzeby w zakresie melioracji:

Podstawowym zabiegiem regulujgcym wilgotnos¢ gleby sa melioracje wodne. Prawidtowy
system urzadzen melioracyjnych powinien odprowadza¢ nadmiar wody w okresach jego pojawiania
si¢ i doprowadza¢ ja ponownie na uzytki rolne w okresach deficytu.

Do melioracji podstawowych we wsi Rudniki naleza 3 cieki:

- rzeka Rak, ktéra meandruje wzdtuz potudniowo-wschodniej granicy obrebu na dhugosci 1,176 km,
- strumien Rzeczka o diugosci 0,594 km, ktory jest doplywem rzeki Rak, jego zrédta znajduja sie
we wschodniej czgsei wsi i ciek ten na calej swojej dlugosei wymaga konserwacji (w ramach innego
dziatania),

- ciek Kanal, ktéry na terenie Rudnik stanowi 3 krotkie doptywy rzeki Rak i jego laczna dhugosé
wynosi 0,848 km. Ze wzgledu na likwidacj¢ mtynéw, do ktérych Kanat doprowadzat wodg, obecnie
nie spelnia swojej pierwotnej roli i w przysztosci powinien funkcjonowaé jako réw melioracji

szczegolowe;.
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Rowy, bedace jednym z elementéw melioracji szczegétowych, w wiekszosci zlokalizowane
s3 W potudniowej i zachodniej czgéci wsi na terenach tgk. Maja one za zadanie odprowadzaé
nadmiar wody w czasie jej pojawiania si¢ i nawadniania w razie okresow suszy. Jednak ze wzgledu
na niewystarczajgca lub zaniechana konserwacje, nie spelniaja swojego zadania. Z tego tez powodu
na konsultacjach spolecznych zostaly ~wskazane rowy, ktére wymagaja konserwacji
na dlugosci 2,045 km.

Na terenie obrgbu, podczas konsultacji spotecznych zaproponowano do budowy
8 przepustow (zaprojektowanych wedlug odrebnego opracowania), ktére powstang w miejscach
kolizji rowu z droga lub dojazdowych do posesji. Powierzchnia uzytkéw rolnych, zmeliorowanych,
lezacych w zasiggu dodatniego oddzialywania urzadzen melioracji szczegotowych wynosi 55,9096
ha. Nie prowadzi si¢ tu prac melioracyjnych w zakresie drenarki i wynika to nie tyle z braku

potrzeb, co z braku srodkow.

STAN I POTRZEBY W ZAKRESIE MELIORACJI PODSTAWOWYCH

Obre¢b Rudniki, gmina Wlodowice

Tabela nr 17
Diugosé Odcgg:igéiiane Odcinki wymagajace )

Nazwa cieku cieku podstawowe; odbudowy lub konserwacji
km km % km %
1 2 3 4 5 6
Rzeka Rak 1.176 0 0 0 0
Kanat 0.848 0 0 0 0

Rzeczka 0.594 0 0 0,594 100

Zrodlo: na podstawie danych uzyskanych z wywiadu terenowego i ze Slaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Katowicach Oddzial Zawierciu- kwiecien 2016r.

STAN I POTRZEBY W ZAKRESIE MELIORACJI
SZCZEGOLOWYCH

Obre¢b Rudniki, gmina Wlodowice

Tabela nr 18
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Pao ﬁgﬁgw' Uzytki rolne Uzytki rolne wymagajace nowych | €8 2
- . - O _C w
rolnych zmeliorowane prac melioracyjnych =% o
88
Lx E
w o _~X
O 9 g‘v
w tym na ktére ‘ég 3
0 5 opracowano | 3¢ 5
hig & L ha % dokumentacje | O = §
(ha)
1 2 3 4 5 6 7
493,0291 55,9096 | 11,34 0 0 0 2,045

Zradio: na podstawie danych uzyskanych z wywiadu terenowego i ze Slaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Katowicach Oddzial w Zawierciu — kwiecien 2016 1.

Rzeka Rak
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Rzeczka

3) Drogi transportu rolnego

Na obszarze wsi Rudniki ogdlna dlugos¢ sieci publicznych drég transportu rolnego wynosi
27,463 km, w tym drdg o nawierzchni twardej jest 12,595 km.

Przez srodek wsi przebiega droga powiatowa nr S1715 Wlodowice — Zawiercie, ktéra na
terenie Rudnik ma dlugos¢ 2,864 km i nawierzchnig¢ twarda na calej diugosci. Drugg droga
powiatowa jest droga nr S1713, ktéra ma dhugo$¢ 1,703 km i nawierzchnig twardg na catej dtugosci.
Drog gminnych na obszarze wsi jest 12,708 km, w tym o nawierzchni twardej 7,435 km. Pozostate
drogi o dhugosci 10,188 km to drogi istniejace w terenie, wykazane w bazie EGiB, badz w bazie
BDOTI10k, oraz zlokalizowane podczas przeprowadzonej inwentaryzacji  terenowej.
Na terenie Laséw Panstwowych istniejg drogi (dukty lesne), ktore shuzg gléwnie do obstugi
gospodarki lesnej oraz jako Sciezki rowerowe. Drogi te prowadza po $ladach tradycyjnych polaczen,
stuzg miejscowym potrzebom i zapewniajg bezposrednig obstuge komunikacyjng przyleglego terenu.

Wie§ Rudniki nie jest dostatecznie zaopatrzona w infrastrukture techniczna rolniczej
przestrzeni produkcyjnej. W wyniku inwentaryzacji terenowej i po uzgodnieniach na konsultacjach
spolecznych, zaproponowano do przebudowy, remontu lub odtworzenia ok. 4,144 km istniejacych

drég transportu rolnego. Nawierzchnia twarda przewidziano przebudowaé 0,998 km drog,
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a nawierzchnig utwardzong 3,146 km tych drog. Przebudowa drogi w potudniowo-wschodniej czesci
wsi (ul. Skarzycka) bedzie si¢ wigzata z budowg przydroznego rowu odwadniajacego oraz budowa
przepustow zjazdowych do dziatek, co zwigkszy koszt ogélny przebudowy tej drogi o 23,3%.

Z budowa rowu odwadniajgcego bedzie zwiazana réwniez przebudowa drogi (ul. Krétka) od
ul. Skarzyckiej w kierunku ul. Gérniczej. Na odcinku ok. 0,190 km w terenie zabudowanym, gdzie
nie ma mozliwosci poszerzenia pasa drogowego, odprowadzenie wody mozliwe bedzie rowem
krytym (kanalizacja deszczowa) do wybudowanego w ramach innego dziatania rowu melioracyjnego
w kierunku rzeki Rak.

Czgs¢ drog o Iacznej dtugosci 2,041 km, ktore sa dziatkami ewidencyjnymi, obecnie jest zaorana,
wchodzi w sklad jednego kompleksu rolnego (nieistniejace w terenie), zostala przeznaczona do

likwidacji.

SIEC DROGOWA
Obre¢b Rudniki, gmina Wlodowice
Tabela nr 19
. Ogotem W tym o nawierzchni twardej
Drogi
km % km %
1 2 3 4 5
Drogi krajowe 0 0 0 0
Drogi wojewddzkie 0 0 0 0
Drogi powiatowe 4,567 16,63 4,567 100
Drogi gminne 12,708 46,27 7,435 58,51
Pozostate 10,188 37,10 0,593 5,82
Ogoétem 27,463 100 12,595 45,86

Zrodlo: na podstawie danych uzyskanych z Urzedu Gminy we Wiodowicach oraz opracowanie wlasne kwiecien 2016 r.

P.W. ADI Aleksandra Molendowska * Remont urzadzen melioracji wodnej, obreb Rudniki



7. Opis prac zwigzanych z konserwacja urzadzen melioracji wodne;j.

Podstawowe prace do wykonania to poglebienie rowéw z uwzglednieniem spadkéw rowow
dostosowanych do naturalnego spadku terenu i mozliwosci odprowadzenia wody w sposob
skuteczny. Minimalny spadek podtuzny rowéw to 1 promil. Konieczne jest usunigcie $mieci z calej
dtugosei rowow, usunigcie drzew i krzewdw wraz z wykarczowaniem korzeni i utylizacjg wszystkich
wyzej wymienionych odpadéw. W skiad prac wchodzi réwniez czyszczenie przepustow w sposdb
reczny lub mechaniczny w zaleznosci od srednicy. Wszystkie urzadzenia maja znajdowaé si¢ na
dziatkach Skarbu Panstwa o numerach t.j. 87, 88, 1376, 241, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344,
345, 346, 347, 348, 349, 350.

Przyjeto srednig objetos¢ namutu do usunigeia o wysokosci 40 centymetroéw i szerokosci dna
80 centymetrow na calej dtugosci rowéw do konserwacji. Glebokos¢ rowéw do 1,5 metra w
zaleznosci od spadku. Przekrdj rowu ponizej.

A:1,5m E B
B:1m
C:0.8m

W skiad zakresu wchodzi czyszczenie czterech przepustéw w dobrym stanie technicznym w tym:

° dwoch przepustow na dzialce nr 87, o srednicy 0,6m i dlugosci 12 metréw oraz o srednicy 0,3
metra 1 dlugosci 6 metrow,
° jednego na dziatce numer 1348/1, o $rednicy 1 metr i dlugosci 8 metrow,

° jednego na dziatce numer 1368/1, o $rednicy 1 metr i dlugosci 11,5 metra.

Nalezy wykona¢ wycinki i karczowanie zgodnie z ponizszym zestawieniem (literg ,,Z”
oznaczono drzewa oraz miejsca gestych zakrzewien i zadrzewien do wycinki i wykarczowania pni):
Z1 —olcha o obwodzie 172+36+49+18 ¢m,

Z2 —dab o obwodzie 60 cm,
723 —dab o obwodzie 20+12 cm,
74 - dab o obwodzie 92 cm,
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Z5 - olcha o obwodzie 160+158 cm,

od Z6 do Z7 - zadrzewienie i zakrzewienie o powierzchni 60x12 m,
od Z8 do Z9 - zadrzewienie i zakrzewienie o powierzchni 30x2 m,
210 — zakrzewienie o powierzchni 25 m2

Z11 - zakrzewienie o powierzchni 30 m2

Z12 - zakrzewienie o powierzchni 3 m2

213 - zadrzewienie i zakrzewienie o powierzchni 4 m2,

od Z14 do Z15 - zadrzewienie i zakrzewienie o powierzchni 20x10 m,
216 - zakrzewienie o powierzchni 5 m2

717 - zakrzewienie o powierzchni 20 m2

Z18 - zakrzewienie o powierzchni 15 m2

219 - zakrzewienie o powierzchni 2 m2

720 - zakrzewienie o powierzchni 8 m2

od Z21 do 722 - zadrzewienie i zakrzewienie o powierzchni 18x3 m,
od Z22 do 723 - zadrzewienie i zakrzewienie o powierzchni 72x3 m,
od Z23 do 724 - zadrzewienie i zakrzewienie o powierzchni 124x3 m,
od Z25 do 726 - zakrzewienie o powierzchni 100x3 m,

Z27 — nie objete opracowaniem

728 - nie objete opracowaniem

od Z29 do 730 - zadrzewienie i zakrzewienie o powierzchni 250x5 m.

Korekta przebiegu urzadzen melioracji wodnej wystapi w miejscu sptywu wody deszczowej z
posesji prywatnej, wystapi na dziatkach o numerach 345, 346, 347, 348, 349, 350. Poczatek odplywu
ma zacz¢ si¢ od rury (ulozonej zamiast rowu i zasypanej) wyprowadzonej z posesji prywatne;j.

Prace zwigzane z ciekiem Rzeczka beda objete odrebnym opracowaniem.

W zatozeniach do scalenia obr¢bu Rudniki uwzgledniono takze budowe nowych przepustow,
jednakze do ich budowy Zleceniodawca przystapi przy budowie drog ktére sg czescig
zagospodarowania poscaleniowego.
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Widok na wie$ Rudniki

UWAGA!

Do wykonawcey prac nalezy wyznaczenie w terenie lokalizacji wszystkich obiektéw

objetych niniejszym opracowaniem. Kazdy Wykonawca zobowigzany jest do wizji w terenie

przed zlozeniem oferty.

Opracowata:
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