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ZGLOSZENIE ZAMIARU BUDOWY / WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH*

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst

jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) zgtaszam zamiar wykonania robot
budowlanych polegajgcych na

Posadowienie elementow matej architektury na dz. nr ewid. 733/3 w Wolicy Piaskowej

(nalezy tu okresli¢ rodzaj obiektu, zakres i sposob wykonania robét budowlanych, adres i nr ewidencyjny dziaiki)

Do wykonywania robét budowlanych zamierzam przystapi¢ w dniu *  21.08.2017r.

W zataczeniu:

1. oSwiadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
2. szkice i rysunki,
3. pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrebnymi przepisami.

* po uptywie 21 dni od dnia zlozenia wniosku
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MK -Geo Ustugi Geodezyjne Krzysztof Maciatek

Jednostka projektowa:

Gmina Sedziszow Matopolski
ul. Rynek 1 39-120 Sedziszéw Matopolski

Inwestor:

MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

NAZWA OPRACOWANIA: Posadowienie elementow matej architektury
w miejscowosci Wolica Piaskowa, na dz. nr ewid. 733/3.
] powiat ropczycko-sedziszowski
ADRES INWESTYC)l: jedn. ewid.: Sedziszéw Matopolski,
obreb Wolica Piaskowa, nr 0003: dz. nr ew. gr.733/3
ZESPOL PROJEKTOWY
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mgr inz. arch. Artur OSTAFIJCZUK % 4
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
I. CZESC OPISOWA
-Strona tytutowa str. 1
- Opis techniczny str. 2-10
- Zestawienie elementdéw matej architektury str. 10-24
II. CZESC RYSUNKOWA str. 25
1. Plan sytuacyjny skala 1:500 str. 26
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I. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

INWESTOR

Gmina Sedziszow Matopolski

ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw Matopolski

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapado celéw projektowych w skali 1:500,

- Wypis z rejestru gruntéw,

- inwentaryzacja i wizja w terenie,

- obowigzujace akty prawne i przepisy branzowe

- ustalenia realizacyjne dokonane z Inwestorem.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Posadowienie elementéw matej architektury w miejscowo$ci Wolica Piaskowa,

na dz. nr ewid. 733 /3.

. STAN PRAWNY

Dziatka nr ewid. 733/3 przeznaczona pod przedmiotowg inwestycje stanowi wilasnosé

Gminy Sedziszéw Matopolski.

. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowa dziatka potozona jest w Wolicy Piaskowej , gm. Sedziszéw Matopolski. po
zachodniej stronie drogi publicznej. Cze$¢ dziatki na ktérej projektowane s3 elementy
w chwili obecnej jest wolna od wszelkich budowli. Na pozostatej powierzchni dziatki
znajduje si¢ budynek Socjalno Sanitarny, garaz blaszany, oraz boisko sportowe wraz
z niezbednymi urzadzeniami. Wjazd na dziatke poprzez istniejace zjazdy z drogi publicznej
od strony wschodniej oraz zachodniej.

Cze$¢ dziatki na ktdrej projektowane jest posadowienie elementéw nie jest zadrzewiona,
jest porosnieta trawa (sezonowo $cinang przez Inwestora).

Dziatka uzbrojona jest w sieci elektryczng ,teletechniczng, gazows, wodociggowg
i kanalizacji sanitarnej niezbedne do funkcjonowania budynku Socjalno Sanitarnego,
jednakze nie bedg one kolidowac¢ z planowang inwestycja.

Dane uzupeiniajgce niniejszy opis inwestycji przedstawiono na planie sytuacyjnym

w skali 1:500, w konturach oznaczonych symbolami A-B-C-D-E-F-A.



6. ZAKRES OPRACOWANIA

- budowa doj$¢ o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

- posadowienie elementéw matej architektury z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej

z kruszywa naturalnego 2-8mm

- budowa altany o wym.: 4,95x6,85m (33,91m?)

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie altane wolnostojaca przeznaczona na_ potrzeby rekreacvino-

wypoczynkowe przy obiekcie sportowym . o nastepujacych parametrach:

Pow. zabudowy: 33,91m?
Pow. uzytkowa: 30,06m?
Wysoko$¢ od poziomu terenu: 4,28m
Dtugoéé: 6,85m
Szerokos¢: 4,95m
Ilos¢ kondygnacji: 1

Altana zostanie wykonana jako parterowa, niepodpiwniczona o konstrukji
drewnianej, bez stropu.
Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo- jetkowa; pokrycie dachu - blacho
dachowka. Obiekt posadowiony zostanie stopach fundamentowych 50x50x40cm,
na gtebokosci 1,30m ponizej poziomu terenu. Stopy fundamentowe o wymiarach
50x50cm, zbrojone siatkg z pretéw ¢ 12 w rozstawie co 14 cm. Pod stopy
fundamentowe nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu klasy C10/12 o grubosci
10 cm.

Stupy fundamentowe altany wykonane z betonu C20/25 o wymiarze. 30 x 30 cm.
Sciany zewnetrzne budynku zaprojektowano z drewna szlifowanego i
impregnowanego.

Stupy zaprojektowano jako jednogateziowe wykonane z drewna o wymiarze
poprzecznym 16 x 16 cm kazdy.

Dach budynku - dwuspadowy o konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego
klasy C24. Krokwie 7x16 cm oparte na murtatach 14x14 cm.

Spadek potaci dachowych 309. Pokrycie dachu blacho dach6wka w kolorze ceglastym
. Posadzka wykonana z kostki brukowej na podsypce cementowo -piaskowej oraz z

klinca.
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Izolacja pozioma fundamentéw stupéw oraz stop - papa termozgrzewalna o gr0'4“cm‘ Owi
Izolacja pionowa stupéw fundamentowych - Abizol R+P. WROPCZYCACH
Rynny stalowe ¢ 120mm i rury spustowe ¢ 90mm w kolorze bragzowym. Obrébki

blacharskie wykonane z blachy powlekanej w kolorze ceglastym.

Wokét budynkéw zaprojektowano opaske odbojowa z kostki brukowej lub ptyt

chodnikowych o szerokosci 60 cm.

Projektuje sie wykonanie nastepujacych elementéow matlej architektury:

a- ZESTAW WIOSLARZ - 1szt.
b- ZESTAW ORBITREK - 1szt
c- ZESTAW WYCIAG GORNY - szt
d- ZESTAW PRASA NOZNA - 1szt
e- ZESTAW BIEGACZ PODWOJNY - 1szt
f- ZESTAW SURFER PODWOJNY - 1szt
g-  STOLBETONOWY DO PING PONGA -1szt
h- ZESTAW ZABAWOWY - 1szt
i- BUJAK NA SPREZYNIE - 2szt
j- HUSTAWKA WACHADLOWA PODWOJNA

+ BOCIANIE GNIAZDO - 1szt
k - HUSTAWKA WAGOWA - 1szt
I - LINOWIEC - 1szt
m - PIASKOWNICA - 1szt
n- REGULAMIN - 1szt
o -  KARUZELA - 1szt
p-  STOJAK NA ROWERY 8 SEGMENTOWY -1szt
r-  STOLIK SZACHY/CHINCZYK BETONOWY -1szt
- tawka z oparciem - Sszt.
- Kosz na $mieci - 3szt.

Szczegbtowe dane dotyczace urzadzen zamieszczono w zestawieniu elementéw matej
architektury.
Kazde urzadzenie musi posiada¢ karte techniczna urzadzenia, w ktérej zawarte sa

nastepujace informacje:

-Nazwa Produktu,

-Nazwa Producenta,

-Dokumentacjg techniczng przedstawiajgcg konstrukcje urzadzenia - zwymiarowanego

(wymiary urzgdzenia musza zgadza¢ z wymiarami urzadzenia podanego do certyfikacji).
-Wyznaczenie przestrzeni minimalnej (przestrzen niezbedna do bezpiecznego

uzytkowania urzadzenia, skladajaca sie z przestrzeni upadku, przestrzeni wolnej

i przestrzeni zajmowanej przez urzadzenie- powotujac sie na odpowiednig norme),
-Wymiary przestrzeni minimalnej i wymogi stosowania nawierzchni okreslone przez

producenta,



-Dane techniczne(informacja ,dla jakiej grupy wiekowej jest przeznaczone urzadzenie,
gabaryty urzadzenia ,informacje o przestrzeni minimalnej ,wysoko§¢ maksymalna,strefa
swobodnego upadku ,glebokos¢ posadowienia, potwierdzenie wykonania zgodnego
z powotanie sig¢ na odpowiednig norme),
-Informacje o materiatach, z ktére go zostaty wykonane urzadzenie,
-Informacja o zabezpieczeniu materiatow,
Informacje o montazu urzgdzenia.
Informacje z tabliczki znamieniowej urzadzenia (nazwa i adres producenta, numer
katalogowy/ seryjny i data produkcji ,numer normy z datg wydania).
-Dokument potwierdzajacg zgodno$¢ z normami -certyfikat.
-Instrukcje obstugi kontroli i konserwacji produktow.
Posadowienie i montaz zgodnie z instrukcja montazowg danego urzadzenia.
Lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym.
Wymagane minimalne parametry materiatlowe wobec urzadzen zabawowych:
- konstrukcja urzadzen ze stali , ocynkowana i dwukrotnie malowana proszkowo,
¢ urzadzenia kotwione w fundamentach betonowych,
e podesty ze sklejki antyposlizgowej ,wodoodpornej o gruboéci minimum 18mm,
-wszystkie Sruby, wkrety i inne wystajace taczniki nalezy zakry¢ plastikowymi kolorowymi
»kapslami”,
e nie dopuszczalne s3a elementy wykonane z drewna,
e urzadzenia muszg by¢ pozbawione niebezpiecznych szczelin ,otworéw

e siedziska i oparcia fawek wykonane z drewna lisciastego.

8. NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

Nawierzchnie utwardzen projektuje si¢ wykona¢ z kostki brukowej betonowej grubosci 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4 c¢m, na podbudowie z kruszywa
naturalnego grubosci 10 cm wykonanej na warstwie mrozochronnej z piasku grubosci 20
cm. Obramowania obrzeZami betonowymi 8x30cm ,wtopionymi” na podsypce cementowo-

piaskowej.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANE]

e Powierzchnia elementéw matej architektury wraz ze strefami bezpieczenstwa - 194m?

e Powierzchnia projektowanego chodnika-28,0m?



10. DANE INFORMUJACE

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie lezy w obszarze objetym ochrong

konserwatorska

11. DANE OKRESLAJACE WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZE] NA DZIALKI

Nie dotyczy.

12. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Elementy matej architektury nie wymagaja posadowienia zgodnie 2z warunkami
przemarzania dlatego nie okresla si¢ warunkéw geotechnicznych na przedmiotowej
inwestycji. Fundamenty pod elementy placu zabaw nalezy wykona¢ tak aby nie stwarzaty

zagrozenia (potkniecia sig, uderzenia).

13. OGOLNA INSTRUKCJA MONTAZU URZADZEN

UWAGA! - Przed rozpoczeciem instalacji poszczegélnych elementéw placéw zabaw prosimy
0 zapoznanie si¢ z ponizszg instrukcja oraz stosowanie sie do zalecei w niej zawartych.
Szczegoly zawarte w niniejszej instrukcji zostaly opracowane na podstawie normy PN-EN

1176.

A) GLOWNE ZASADY INSTALACJI URZADZEN

Otwory - nalezy bezwzglednie unika¢ stosowania otworéw przelotowych o $rednicy od 8 do
25 [mm] oraz 89 do 230 [mm] poniewaz istnieje niebezpieczeristwo, iz dziecko moze sie w
nich zakleszczy¢;

ptyty boczne - wysokos¢ montowania ptyt bocznych powinna wynosié¢ od 600 do 850 [mm]
mierzac od punktu potozenia stopy; nawierzchnie placéw zabaw - wszystkie urzadzenia do
zabawy, w ktérych

wysokos¢ swobodnego upadku przekracza 600 [mm] i/lub urzadzenia wymuszajace ruch
uzytkownika jak: hustawki, zjezdzalnie, urzadzenia kolyszace, kolejki linowe, karuzele, itp.
powinny by¢ ustawiane na nawierzchni wytlumiajacej uderzenie na catej powierzchni

zderzenia.

B) PROCES INSTALACJI:

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegélnych urzadzen nalezy je
roztozy¢ z zachowaniem nalezytych odlegtosci bez montowania.

Otwory na stupki w zaleznoSci od rodzaju zastosowanego fundamentu powinny mieé
glteboko$¢ maksymalnie 1 [m]. Przygotowany otwoér powinien by¢ jak najwezszy, aby

7



zapewnic jak najwigkszg stabilno$¢ urzadzenia (szczegoly dotyczace kotwienia zawarte sg w
szczegolowej instrukcji dotaczonej do kazdego urzadzenia). Po ustawieniu stupéw grunt
wokot nalezy zagesci¢ aby otrzymacé jak najwiekszg stabilno$¢ urzadzenia. W nastepnej
kolejnos$ci nalezy montowac pozostate elementy zgodnie z kolejnoécig montazu zawartg w

dostarczonej instrukcji.

C) KONSERWACJA I KONTROLA:

Do 0séb odpowiedzialnych za bezpieczenistwo na placu zabaw nalezy:

- codzienna kontrola nawierzchni wokét urzadzen i usuwanie zanieczyszczen

mogacych spowodowacé urazy uzytkownikéw;

- ogledziny zewnetrzne urzadzen szczegdlnie na placach zabaw gdzie urzadzenia

sg intensywnie uzytkowane lub narazone na wandalizm;

- kontrola funkcjonalna urzadzen co 1 do 3 miesiecy z zachowaniem szczegdlnej

uwagi na czeSci fabrycznie zamkniete (nierozbieralne) i urzadzenia, ktorych statecznos$c
zalezy od jednego stupa;

- kontrola coroczna gtéwna z zachowaniem szczegolnej uwagi na czesci

fabrycznie zamkniete (nierozbieralne) i urzadzenia, ktérych stateczno$¢ zalezy od jednego
stupa;

- w celu zachowania Zywotnosci drewna uzytego do produkcji urzadzenia

przynajmniej raz do roku wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac.

Jezeli drewno posiada zadry nalezy je bezzwlocznie usungé;

- sprawdzi¢ nalezy wszystkie potaczenia $rubowe zar6wno w urzadzeniach

drewnianych jak i metalowych. Ewentualne luzy nalezy usung¢, aby zapewni¢ maksimum
bezpieczenstwa uzytkownikéw i trwato$ci urzadzenia. Wszelkie elementy za$lepiajace
$ruby, ktore zostaty uszkodzone nalezy uzupetni¢ lub wymieni¢ na nowe;

- elementy rotacyjne nalezy oliwi¢ przynajmniej raz w roku.

14. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Przyjeta w niniejszym projekcie rozwigzania nalezy traktowac jako okreslenie
minimalnych wymaganych parametrow technicznych 1 standardéow jako$ciowych.
Oznacza to, ze dopuszczalne sg rozwigzania réwnowazne.

Kryteria rownowazno$ci.
Za réwnowazne uznane zostang urzgdzenia placu zabaw, ktore:
- elementy konstrukcyjne wykonane sa z rur stalowych lub profili zamknietych

ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo.



- pozostate elementy takie jak platformy, podesty, ostony, daszki itp. wykonane sg
z tworzywa odpornego na promieniowanie UV.
Na wykonawcy ciazy obowigzek wykazania, ze oferowane przez niego roboty i

dostawy spetniajg wszystkie wymagania okreslone w dokumentacji projektowe;j.

15. UWAGI KONCOWE

1. Przed wykonaniem fundamentowania nalezy zlokalizowa¢ urzgdzenia podziemne.

2. Materiaty i wyroby budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane
certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

3. Roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

budowlanymi pod nadzorem osoby uprawnione;.

4. Posadowienie i montaz zgodnie z instrukcjg montazowg danego urzadzenia.

5. Lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym.

6. Osadzenia urzadzen w gruncie musi spelnia¢é wymogi norm budowlanych
i bezpieczenstwa.

7. W przypadku zauwazenia, ze urzadzenie/urzadzenia jest/sg niekompletne lub zniszczone,
nalezy natychmiast zabezpieczy¢ konstrukcje iuniemozliwi¢ korzystanie z urzadzenia
poprzez zastosowanie tadmy sygnalizacyjnej biato-czerwonej oraz wywieszenie informacji
o uszkodzeniu. Nalezy rowniez poinformowac przedstawiciela producenta o zaistniatym
zdarzeniu, wcelu podjecia procedury reklamacyjnej. Do czasu naprawy uszkodzen,

urzgdzenie powinno by¢ wytaczone z korzystania przez uzytkownikéw placu zabaw.

Projektant:

mgr inZ. arch. Artur OSTAFIJCZUK
<97/01



