Instalacje elektryczne
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Instalacje elektryczne

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora.

Rzuty przebudowywanego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej,
Obowigzujgce normy i przepisy.

Warunki Techniczne Budynkoéw i Polskie Normy PN-IEC 60364.
Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu instalacji,

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej (gniazda i
wypusty, osSwietlenie podstawowe robocze i awaryjno-ewakuacyjne, potaczenia
wyrownawcze, instalacja telewizyjna etc.) dla przebudowywanego budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej na dz. nr 458/14 i 458/15, obr. Myslibérz 1, gm.
Mysliborz.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie:

.
B.
xX-

d.

TrAS ¢ 3=

przebudowy ukfadéw pomiarowych ze zwiekszeniem mocy,

przebudowy wewnetrznych linii zasilajgcych,

budowy tablicy zabezpieczen TS obwoddéw instalacyjnych  wewnetrznych
przebudowywanej czesci pomieszczen,

przebudowy i rozbudowy tablicy zabezpieczern obwodoéw instalacyjnych wewnetrznych
i zewnetrznych istniejgcej czesci remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej,

przebudowy tablicy zabezpieczen obwodéw instalacyjnych wewnetrznych i
zewnetrznych przebudowywanego pomieszczenia po dawnej przepompowni,

instalacji gniazd 230V ogodlnych i dedykowanych, gniazda 400V, wypustéw zasilania
230V dla urzadzen dedykowanych,

instalacji oswietlenia wewnetrznego,

instalacji oSwietlenia wewnetrznego awaryjnego i ewakuacyjnego,

instalacji oSwietlenia elewacyjnego,

instalacji wyfacznika gtdéwnego pozarowego budynku,

instalacji potagczen wyréwnawczych,

instalacji przeciwprzepieciowej,

instalacji telewizyjnej,

4. Bilans mocy
Istniejgca tablica TO (przepompownia — tablica instalacji zewnetrznych):

Moc
Urzadzenia zain_stalowana \_Nspé’rczynik Moc obliczona tablic TO
tablicy TO jedn. k Pobl [kW]
Pz [kW]
Wypust 230V 2 1 2
Moc obliczona dla TO Zpobl=0,7 kW
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Tablica przebudowywana TW (przepompownia — tablica instalacji wewnetrznych) —
przetgczone tylko czynne odptywy:

Moc . .
. . . | Moc obliczona tablic
. zainstalowana | Wspodtczynik
Urzadzenia . . TW
tablicy TW jedn. k Pobl [kW]
Pz [kwW]
Gniazda 400V/230V 5 0,65 3,25
Oswietlenie 0,05 1 0,05

Moc obliczona dla TW Zpobl=3,3 kW

Po przeprowadzeniu bilansu mocy tablicy TO i TW, stwierdzono, ze moc obliczeniowa dla
tablicy TW przy uwzglednieniu mocy odbioréw z TO wynosi 5,3kW w uktadzie 3 fazowym
przy pradzie obliczeniowym 8,5A,
pomieszczenia przepompowni wystgpi do ENEA o nowg umowe ze zmniejszeniem mocy
przytgczeniowej do 10 kW w uktadzie 3 fazowym i z zabezpieczeniem przedlicznikowym 3x

OSP10-1p 16A.

Istniejgca tablica TQ

tak wiec

rzepompownia — tablica wezta co dla OSP):

inwestor/uzytkownik  przebudowanego

Moc . .
. . . | Moc obliczona tablic
Urzadzenia zaln_stalowana \_Nspo’rczynlk TQ
tablicy TQ jedn. k Pobl TkW
Pz [kW] obl [kW]
Gniazdo tablicowe 230V |1 0,5 0,5
Wypusty 230V 1 0,5 0,5
automatyka wezta co

Moc obliczona dla TQ Zpobl=1 kW

Tablica przebudowywana i rozbudowywana TG
wewnetrznych w istniejgcej czeSci pomieszczen nie objetych przebudowq) :

(remiza OSP - tablica instalacji

wewnetrznych

Moc . .
. . . | Moc obliczona tablic
. zainstalowana | Wspodtczynik
Urzadzenia . . TG
tablicy TG jedn. k Pobl [kW]
Pz [kW]
Gniazda 230V 10 0,4 4
Oswietlenie 1,4 0,8 1,12
Moc obliczona dla TG Zpobl=5,12 kW
Tablica budowana TS (remiza OSP - tablica instalacji
w przebudowywanej czesci pomieszczen) :
M(.)c , . | Moc obliczona tablic
. zainstalowana | Wspotczynik
Urzadzenia . . TS
tablicy TS jedn. k Pobl [kW]
Pz [kW]
Gniazda 230V 11 0,4 4,4
Wypusty 230V
wentylatoréw dachowych 0,4 1 0,4
Oswietlenie 0,53 0,8 0,43

Moc obliczona dla TS Zpobl=5,23 kW
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Po przeprowadzeniu bilansu mocy tablicy TG, TQ i TS, stwierdzono, ze moc obliczeniowa dla
tablicy TG przy uwzglednieniu mocy odbioréw z TO i TS wynosi 11,35 kW w ukfadzie 3
fazowym przy pradzie obliczeniowym 18,20 A tak wiec inwestor/uzytkownik wystgpi do ENEA
0 zwiekszenie mocy z istniejgcych 5 kW w uktadzie 1 fazowym na 12 kW w ukiadzie 3
fazowym na istniejgcym przytaczu z zabezpieczeniem przedlicznikowym 3x OSP10-1p 20A.

5. Zewnetrzne instalacje elektryczne

5.1. Przylacze do budynku

W ramach opracowania projektuje sie zmiane mocy przytgcza na istniejagcym kablu
przytgczeniowym bez jego przebudowy w ramach nowych umoéw przytgczeniowych
i kompleksowych.

6. Wewnetrzne instalacje elektryczne.

6.1. System zasilania

Instalacja przylagcza od ZK-1b poprzez projektowang tablice licznikowg LP1/LP2
do przebudowywanych tablic TG i TW pracuje w uktadzie TN-C z trzema fazami L1, L2, L3
i przewodem ochronno-neutralnym PEN. Instalacja elektryczna od TG i TW pracuje
w uktadzie zasilania TN-S z trzema fazami L1, L2, L3, przewodem neutralnym N i ochronnym
PE. W celu przejscia z systemu zasilania TN-C na TN-S nalezy:

- wykonac instalacje uziomu sztucznego pionowego z 3 pretdw Galmar ¢17,2mm (3/4")
o dtugosci po 4,5m kazdy zabitych w zieleAcu przy przebudowywanym budynku
i potgczonych bednarkg FeZn 30x4mm poprzez spawanie (miejsce spawania zabezpieczone
antykorozyjnie) i potgczy¢ uziom z szyng N rozdzielni TG i TW za pomocg zwodu
uziemiajgcego z bednarki FeZn 30x4mm (na odcinku uziom — ztgcze kontrolno-pomiarowe),
Zlacza kontrolno-pomiarowego (zabudowanego w puszce rewizyjnej na elewadji
lub w gruncie), bednarki FeZn 30x4mm (w posadzce w rurce peschla na odcinku ztacze
kontrolno-pomiarowe — szyna GSW), szyny GSW (zabudowanej w pom. gospodarczym —
zmniejszonej przepompowni i wezta co) i linek LGY16mm2 (podtynkowo w rurce peschla
na odcinku GSW — tablica TG i GSW - tablica TW).

- W TG i TW zyte PEN przychodzacy z uktadéw pomiarowych LP1/LP2 rozdzieli¢ na szynie N
rozdzielni na zyly PE i N, a punkt rozdziatu uziemi¢ poprzez potgczenie go z uziomem.
Opornos$¢ uziemienia winna wynosi¢ R < 10 Q.

Roboty wykona¢ wg schematu ideowego rozdzielni TG - rys E6 i TW - res E7.

6.2. Obudowa licznikowa LP1/LP2

Inwestor w ramach przebudowy na elewacji budynku powyzej zigcza ZK-1b
z zabezpieczeniem gtdwnym zabuduje obudowe dla 2-6ch uktadéw pomiarowych
tj. wynoszonego z pom. przepompowni licznika 3-fazowego nr 62361128 oraz nowego
licznika 3-fazowego dla remizy OSP, f{acznie z zabezpieczeniami przedlicznikowymi,
oraz roztgcznikami izolacyjnymi zalicznikowymi z dodatkowymi wyzwalaczami wzrostowymi
i listwami zaciskowymi.

Obudowe wykona¢ w II klasie ochronnosci.

Wszystkie aparaty w obudowie LP1/LP2 do roztgcznika zalicznikowego wigcznie przystosowaé
do plombowania.

Pofaczenia pomiedzy aparatami zalicznikowymi i przedlicznikowymi a licznikami wykonac
przewodami o przekroju 10mm2 typu LgY 750V. Kable zasilajgce w obudowie pomiarowej
prowadzi¢ w rurze ochronnej PCV.

Roboty wykonac¢ wg schematu zasilania rys E5.
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6.3.WLZLP1 -TG

Projektuje sie wykonanie nowego wlz od zabudowywanej obudowy licznikowej — czesci
pomiarowej LP1 do przebudowywanej i rozbudowywanej tablicy TG kablem typu YDY
4x10mm2 utozonym pod tynkiem oraz natynkowo w podwieszonym korytku kablowym
wg rys E1.

6.4.WLZLP2-TW

Projektuje sie wykonanie nowego wlz od zabudowywanej obudowy licznikowej — czesci
pomiarowej LP2 do przebudowywanej tablicy TW kablem typu YDY 4x10mm2 utozonym
pod tynkiem oraz natynkowo w podwieszonym korytku kablowym wg rys E1.

6.5.WLZ TG -TS

Projektuje sie wykonanie nowego wlz od przebudowywanej i rozbudowywanej tablicy TG
do budowanej tablicy TS kablem typu YDY 5x6mm2 utozonym pod tynkiem wg rys E1.

6.6.WLZ TG - TQ

Projektuje sie wykonanie nowego wlz od przebudowywanej i rozbudowywanej tablicy TG
do istniejgcej tablicy TQ kablem typu YDY 3xémm2 utozonym pod tynkiem wg rys E1.

6.7.WLZ TW -TO

Projektuje sie wykonanie nowego wlz od przebudowywanej tablicy TW do istniejacej tablicy
TO kablem typu YDY 3x6mm2 utozonym pod tynkiem wg rys E1.

6.8. Rozdzielnia TG

Dla istniejgcych obwoddw instalacyjnych wewnetrznych nieprzebudowywanej czesci remizy
OSP na parterze w przedsionku zabudowana jest istniejgca tablica zabezpieczen oznaczona
na planie symbolem TG wg rys. E1 i E2. W ramach opracowania projektuje sie przebudowe
i rozbudowe tablicy TG. W istniejgcej wnece w miejsce istniejacej tablicy pcv 2x12 modutéw
projektuje sie zabudowe rozdzielnicy podtynkowej w obudowie 3x18 moduty. Istniejgce
obwody odbiorcze nalezy przetaczyé na przeniesione zabezpieczenia B16 i B20 za$ nowe
odptywy tj. wlz do projektowanej tablicy TS nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym C20/3 i wlz do istniejgcej tablicy TQ (zasilenie tablicy z TG w miejsce
likwidowanego zasilenia z TW) nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym
C20. Dodatkowo tablice nalezy wyposazy¢é w roztacznik izolacyjny, lampki kontrolne,
ochronniki przepieciowe typu B+C oraz wytaczniki réznicowopragdowe dla istniejgcych
odptywow. Wyposazenie tablicy dotyczace zabezpieczen poszczegélinych obwodéw
instalacyjnych wykona¢ wedtug schematu ideowego rozdzielnicy-rys. E6. Tablice TG nalezy
zasili¢ kablem YDY 4x10mm? z listwy zaciskowej w czesci pomiarowej LP1.

6.9. Rozdzielnia TQ

Dla istniejgcych obwodoéw instalacyjnych wewnetrznych przebudowywanej czesci
przepompowni z weztem co dla remizy OSP na parterze w nowo wydzielonym pomieszczeniu
gospodarczym zabudowana jest istniejgca tablica zabezpieczen oznaczona na planie
symbolem TQ wg rys. E1. Wyposazenie tablicy dotyczace zabezpieczen poszczegdinych
obwoddw instalacyjnych przedstawiono na schemacie ideowym rozdzielnicy-rys. E9. Tablice
TQ nalezy zasilic kablem YDY 3x6mm? z wytgcznika nadmiarowo-pragdowego C20 z tablicy
gtéwnej TG remizy OSP w migjsce istniejgcego zasilania z tablicy przepompowni TW.
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6.10. Rozdzielnia TS

Dla celéw rozprowadzenia obwoddéw instalacyjnych wewnetrznych przebudowywanej czesci
remizy OSP przy wejéciu do przebudowywanej czeSci pomieszczen na parterze klatki
schodowej projektuje sie zabudowe tablicy zabezpieczer oznaczonej na planie symbolem TS.
Tablice nalezy zabudowa¢ w miejscu pokazanym na planie wewnetrznych instalacji
elektrycznych budynku rys. E1 i E2. Tablice projektuje sie jako podtynkowg w obudowie
3x18 moduty. Wyposazenie tablicy dotyczace zabezpieczen poszczegdlnych obwodéw
instalacyjnych wykona¢ wedtug schematu ideowego rozdzielnicy-rys. E8. Tablice TS nalezy
zasili¢ kablem YDY 5x6mm? z wytgcznika nadmiarowo-prgdowego C20/3 z tablicy gtéwnej TG
remizy OSP.

6.11. Rozdzielnia TW

Dla istniejgcych czynnych obwoddw instalacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych
przebudowywanej czesci przepompowni na parterze w nowo wydzielonym pomieszczeniu
gospodarczym projektuje sie zabudowe tablicy zabezpieczen oznaczonej na planie symbolem
TW. Nowa tablica TW zabudowana jest w zastepstwie istniejgcej tablicy zeliwnej wg rys. E1.
Projektuje sie zabudowe rozdzielnicy natynkowej w obudowie 3x18 moduty. Istniejgce
obwody odbiorcze nalezy odtworzy¢ w wydzielonym pomieszczeniu i zabezpieczyé
wyfacznikami nadmiarowo-pragdowymi B16/3, B16, B6 zas wlz do istniejgcej tablicy TO nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym C20. Dodatkowo tablice nalezy
wyposazy¢ w roztacznik izolacyjny, lampki kontrolne, ochronniki przepieciowe typu B+C. oraz
wytgcznik rdznicowoprgdowy. Wyposazenie tablicy dotyczace zabezpieczen poszczegdinych
obwodow instalacyjnych wykona¢ wedtug schematu ideowego rozdzielnicy-rys. E7. Tablice
TW nalezy zasili¢ kablem YDY 4x10mm? z listwy zaciskowej w cze$ci pomiarowej LP2.

6.12. Rozdzielnia TO

Dla istniejgcego obwodu instalacyjnego zewnetrznych przebudowywanej czesci
przepompowni ha parterze w nowo wydzielonym pomieszczeniu gospodarczym zabudowana
jest istniejgca tablica zabezpieczen oznaczona na planie symbolem TO wg rys. E1.

Wyposazenie tablicy dotyczace zabezpieczen poszczegdinych obwoddéw instalacyjnych
przedstawiono na schemacie ideowym rozdzielnicy-rys. E10. Tablice TO nalezy zasili¢ kablem
YDY 3x6mm? z wytgcznika nadmiarowo-pragdowego C20 z tablicy gtdéwnej TW przepompowni
w miejsce istniejgcego zasilania z likwidowanej zeliwnej tablicy przepompowni.

6.13. Przyciski PWG1/PWG2 i wytaczniki gtidwne P-Poz

Ze wzgledu na miejsce posadowienia rozdzielni TG i TW wewnatrz budynku (wewnatrz strefy
pozarowej) projektuje przy wejsciach gtéwnych do budynku zabudowe przyciskow 2 —
stykowych wytgcznikéw przeciwpozarowych z sygnalizacjg LED (2 styki zwierne) np. PWP1-
WO01-B-20-230 ub odpowiednika umozliwiajgcych zdalne wylgczenie zasilania catego budynku
poprzez wytgczniki gtdwne z wyzwalaczami wzrostowymi zabudowanymi w LP1/LP2 (wg rys
E5 zabudowac jak o roztgczniki izolacyjne zalicznikowe ZP-A63/3 z wyzwalaczem ZP-
ASA/230 lub réwnowazne).

Przyciski PWG1 i PWG2 zabudowac¢ w miejscu pokazanym na planie instalacji wewnetrznej-
rys. E1 na wysokosci 1,2m. Przyciski nalezy montowa¢ w widocznym miejscu i oznakowac
etykietg ,WYLACZNIK GLOWNY". Wylgczniki z wyzwalaczami wzrostowymi zabudowane
w LP1/LP2 réwniez oznakowac etykietg , WYLACZNIK GLOWNY".

Potgczenie wytgcznikdw przeciwpozarowych (przyciskow) z roztgcznikami (wyzwalaczami)
wykona¢ przewodami ognioodpornym HDGs 2x2,5mm? PH90/FE180, mocowanymi co 30cm
do Sciany podtynkowo dedykowanymi uchwytami o wymaganej klasie odpornosci ogniowej
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(dedykowane kotki stalowe) do kazdego przycisku uktadaé 2 kable HDGs po jednym od LP1
i LP2 wg rzutu E1 i schematu E5.

6.14. Zasilanie odbiornikow.

Instalacje oSwietlenia i gniazd wtykowych, wypustéw zasilajgcych nalezy wykonac
przewodami YDY 4/3x1,5mm?, YDY 3x2,5mm?, YDY 5x2,5mm?, YKY 3x1,5mm?, YDY 3x4mm?,
utozonymi pod tynkiem, w przestrzeni podwieszonego sufitu, stropodachu, Scian dziatowych
w zabudowie gk w niepalnych rurkach peschla IPS, w posadzce w rurkach karbowanych RGS
0 wytrzymatosci na Sciskanie min 750N. Instalacje elektryczng w pom. wilgotnych nalezy
wykonac¢ bez puszek rozgatezionych. Wytgczniki Swiatta proponuje sie zainstalowac na wys.
1,2m od posadzki, natomiast gniazda na wys. 0,3 m, 1,1m od posadzki (zgodnie
z wytycznymi inwestora/uzytkownika). Wypusty zasilania zakonczy¢ na wysokosci montazu
dedykowanych urzadzen. Rozmieszczenie gniazd, opraw os$wietleniowych, wylgcznikdw,
wypustéw pokazano na rys. E1-E4.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé osprzet melaminowy zwykty IP 20, natomiast
w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny IP 44 zas na zewnatrz (na elewacji) IP55/65.
W pomieszczeniu fazienek w przypadku zmiany aranzacji i uktadu urzadzen sanitarnych
nalezy zachowac zasade instalowania gniazd wtyczkowych poza strefami 0, 1 i 2 jedynie
w strefie 3 lub w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m od otworu drzwiowego prefabrykowanej
kabiny natryskowej lub wanny.

6.15. Zasilanie odbiornikéw — obwody gniazd 230V ogoinych.

Instalacje zasilania ogdinych urzadzen elektrycznych nalezy wykonaé przewodami YDY/YDYp
3x2,5mm? utozonymi pod tynkiem lub w posadzce w rurce RGS (750N). Obwody w tablicach
TW, TS zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym typu B16A 1 biegunowym.
Gniazda nalezy montowac na wys. 0,3 m lub 1,1m.

6.16. Zasilanie odbiornikow — obwod gniazda 400V ogodlnego.

Instalacje zasilania ogolnego gniazda 400V (zabudowanego w zastepstwie likwidowanego
gniazda 380V) nalezy wykona¢ przewodem YDY/YDYp 5x2,5mm? utozonymi pod tynkiem .
Obwdd w tablicy TW zabezpieczyé wytacznikiem nadmiarowo-pragdowym typu B16A 3-
biegunowym. Gniazdo nalezy montowaé na wys. 1,1m.

6.17. Zasilanie dedykowanych odbiornikéw — wentylatory
dachowe.

Instalacje zasilania dedykowanych urzadzen elektrycznych — wentylatoréw dachowych nalezy
wykona¢ przewodami YKY 3x1,5mm? utozonymi pod tynkiem oraz w przestrzeni
podwieszonego sufitu, stropodachu w niepalnych rurkach peschla IPS.

Obwody w tablicy TS zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo-pragdowymi typu C6A. Wypusty
w postaci wypetlonego zapasu 1,5m kabla nalezy montowaé na wys. montazu
dedykowanego urzadzenia - wentylatora dachowego.

6.18. Zasilanie dedykowanych odbiornikéw — kurtyna
powietrzna.

Instalacje zasilania dedykowanych urzadzen elektrycznych — kurtyny powietrznej nalezy
wykona¢ przewodem YDY 3x4mm?, utozonym pod tynkiem.

Obwodd w tablicy TS zabezpieczyé wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym typu B20A. Wypust
w postaci wypetlonego zapasu 1,5m kabla nalezy montowaé na wys. montazu
dedykowanego urzadzenia - kutyny powietrznej.
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6.19. Oswietlenie elewacyjne.

Dla nowego wejscia zaprojektowano osSwietlenie elewacyjne w postaci 2-6ch opraw
kinkietowych zabudowanych na elewacji. Zataczanie opraw realizowane wigcznikiem
jednoklawiszowym.

Zestawienie dobranych opraw w legendzie na rys. E2 za$ parametry w specyfikagji
technicznej.

6.20. Oswietlenie wewnetrzne.

Dla pomieszczen przebudowywanej czeSci pomieszczen zaprojektowano o$wietlenie
z pomocg programu komputerowego, zgodnie z normg o$wietleniowg PN-EN 12464-1-2004.
Dla poszczegdinych pomieszczen przyjeto nastepujgce parametry oswietlenia:

— korytarz, klatka — Em: 100Ix na poziomie podtogi,

— toalety, szatnia, przedsionki, pomieszczenia gospodarcze, cze$¢ sktadu sprzetu

operacyjnego objeta przebudowg — Em: 200 Ix na poz. 0,85m od posadzki,

— Swietlica — Em: 300 Ix na poziomie 0,85m od posadzki,
Zestawienie dobranych opraw w legendzie na rys. E2 i E4 za$ parametry w specyfikacji
technicznej.

Wszystkie dodatkowe wypusty pod kinkiety lub inne o$wietlenie wykonane w czasie budowy
zasili¢ z obwodu o$wietleniowego pomieszczenia, w ktorym wypust bedzie instalowany.
Sterowanie pracg poszczegdlnych opraw wewnetrznych realizowane bedzie poprzez wigczniki
jednoklawiszowe, $wiecznikowe, schodowe IP20 w pomieszczeniach suchych oraz IP44
w pomieszczeniach wilgotnych.

UWAGA: dla celdw obliczeniowych przyjeto oprawy prod. LUXIONA, mozliwa jest
zamiana na inne o rownowaznych parametrach pod warunkiem powtdrnych
obliczen fotometrycznych i zachowaniu odpowiednich, zgodnych z normg,
natezenia oswietlenia i wspdtczynnikéw rownomiernosci.

6.21. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W celu bezpiecznego opuszczenia pomieszczen przebudowywanej czesci budynku przy
braku zasilania zaprojektowano oswietlenie awaryjne oraz oswietlenie ewakuacyjne poprzez
instalacje opraw awaryjnych typu LED w korytarzu, przedsionkach toalet, szatni, klatce
schodowej, Swietlicy, czesci sktadu sprzetu operacyjnego objetej przebudowa,
oraz ewakuacyjne kierunkowe z piktogramem wskazujgcym gtéwne wyijscie z budynku jak
rowniez zewnetrzng oprawe awaryjng z termostatem nad wyjsciem awaryjnym.

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1838 ,oSwietlenie
ewakuacyjne” tak, aby przy wytaczeniu zasilania zapewniato przez min 1h natezenie
oSwietlenia na poziomie co najmniej 1 luxa na $rodku drogi ewakuacyjnej na poziomie
podtogi.

Zestawienie dobranych opraw w legendzie na rys. E2 i E4 za$ parametry w specyfikacji
technicznej.

Oprawy zasilic kablem YDYp 4x1,5mm? z obwodu oéwietleniowego danego pomieszczenia
z tzw. ,statej fazy” tj. sprzed wigcznika o$wietlenia.

UWAGA: dla celdéw obliczeniowych przyjeto oprawy prod. AWEX, mozliwa jest
zamiana na inne o rownowaznych parametrach pod warunkiem powtdrnych
obliczen fotometrycznych i zachowaniu odpowiednich, zgodnych z normg,
natezenia oswietlenia i wspdtczynnikéw rownomiernosci.
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6.22. Polaczenia wyrownawcze.

Dla przebudowywanych pomieszczen projektuje sie wykonanie potgczen wyréwnawczych
celem unikniecia niebezpiecznych napiec¢ réznicowych. Od szyny PE (GSW zlokalizowanej
w wydzielonym pomieszczeniu gospodarczym 1,8) do rozdzielnic gtdéwnych TG, TW i TS
nalezy wyprowadzi¢ nalezy potgczenia wyrdwnawcze przewodami o przekroju LGY 16mm2
(wg rzutu E1) za$ do metalowych czeSci np. metalowych kanatdw wentylacyjnych, koryt
kablowych, a takze do rur wodnych i co, etc. wyprowadzi¢ nalezy potgczenia wyréwnawcze
przewodami o przekroju LGY 6mm2 pokazanymi na schemacie szyny wyréwnawczej
(wg schematu GSW na rys E1) i przylgczyé do wszystkich nieuziemionych metalowych
konstrukgji znajdujgcych sie ponizej 2,5m od podiogi.

6.23. Ochrona przepieciowa.

Dla budynku zaprojektowano ochrone przeciwprzepieciowg poprzez zastosowanie
ochronnikbw  B+C  np.  SPBT12-280/4 lub  réwnowaznego  zabudowanych
w przebudowywanych TG i TW oraz ochronnika typu C np. SPCT2-280/4 lub réwnowaznego
zabudowanego w budowanej TS.

Rozdzielnica TQ wyposazona jest w ochronnik B+C — nie przewiduje sie jego demontazu.

6.24. Ochrona odgromowa
Nie dotyczy.
6.25. Instalacja telewizji naziemnej DVB-T

Projektuje sie ewentualng zabudowe telewizora w Swetlicy. W tym celu zaprojektowano
utozenie okablowania antenowego koncentrycznego 75 OHM np. TRISET 113 1,13/4,8/6,8
lub réwnowaznego od gniazda antenowego $ciennego na elewacje szczytowg do anteny
DVB-T 56-elementow. Antene montowac na wysokosci min 6,0m na wysiegniku Sciennym.
Kabel uktada¢ podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych IPS16. Gniazdo instalowac
we wspdlnej ramce z gniazdami instalacji elektrycznej.

7. Ochrona przeciwporazeniowa.

System zasilania budynku typu TN-C, odbiory TN-S.
Jako Ochrone przed dotykiem bezposrednim zaprojektowano:

1. ochrone poprzez izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa),
2. ochrone przy uzyciu ogrodzen i obuddw, oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X

Jako Ochrone przed dotykiem posrednim zaprojektowano:
1. SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w ukfadzie sieci TN-S, stosujgc wytaczniki
roznicowo-pragdowe o pradzie roznicowym 30mA oraz w obwodach odbiorczych
jako elementy wykonawcze wytgczniki instalacyjne nhadmiarowa-pradowe.
Przewdd ochronny koloru zotto-zielonego, ktdry nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach

i faczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi
stosowanych urzadzen elektrycznych.
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8. Uwagi koncowe

nh WD =

catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
z zachowaniem przepiséw BHP,

instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych robét budowlanych przed
wykonaniem tynkow, posadzek, podwieszeniem sufitdw.

po wykonaniu instalacji wykona¢ pom. odbiorcze inst. , dla kazdego punktu zasilania
(np. punktdw oswietlenia, gniazd, wypustdw zasilania) osobno: tj. pomiar impedancji
petli zwarcia, sprawdzenie ciggtosci przewoddéw, pomiar rezystancji izolacji
przewoddw, badanie wylgcznikdw  rdznicowo-pragdowych, pomiar natezenia
o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

przepusty dla kabli WLZ po instalacji kabli, rurek nalezy uszczelni¢ za pomoca
materiatdw ognioodpornych o odpowiedniej klasie odpornosci EI tak aby nie dopusci¢
do rozprzestrzeniania sie pozaru przy pomocy mas ogniochronnych firmy HILTI
np CP611 lub systemowego uszczelnienia przejs¢ przegréd pozarowych HILTI.
Wykonanie instalacji elektrycznych zleci¢ wyspecjalizowanym firmom instalacyjnym.

Zataczniki

Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia projektanta
Zaswiadczenia projektanta
Obliczenia o$wietlenia
Obliczenia instalacji elektrycznej
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10. Rysunki.

E1 — RZUT PARTERU - INSTALACIA GNIAZD/ WYPUSTOW /WLZ /UZIEMIENIA /WYL. P-POZ
E2 — RZUT PARTERU - INSTALACJA OSWIETLENIA

E3 — RZUT PIETRA - INSTALACJA GNIAZD/ WYPUSTOW

E4 — RZUT PIETRA - INSTALACJA OSWIETLENIA

E5 — SCHEMAT ZASILANIA

E6 — ROZDZIELNIA TG

E7 — ROZDZIELNIA TW

E8 — ROZDZIELNIA TS

E9 — ROZDZIELNIA TQ

E10 — ROZDZIELNIA TO
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