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Edytor Pawet Markowski
Telefon 505701640

faks

e-Mail pawel.markowski23@wp.pl

DIALUX

16.10.2020

pom 2,4 aw / Wyniki jednoarkuszowe

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.540 m, Wysoko$¢ montazu: 2.540 m, Wspétczynnik

konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 3.50
Podtoga 20 3.50
Sufit 70 1.67
Sciany (6) 50 4.02
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 AWEX AXN AXNO_1W_B (1.000)
2 1 AWEX SK8 1,2W_B SK8_1,2W_B (1.000)

Ein [IX]
2.27
1.95
0.95
0.99

@ (Oprawa) [Im]
145

40

W sumie: 185

Wartosci Lux, Skala 1:58

E nax [IX]
9.90

12

2.82
173

@ (Lampy) [Im]

W sumie:

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.29 W/m? = 8.16 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.10 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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