Obliczenia
Dobdr przewodu ZK1b — LP1/LP2 ze wzgledu na obcigZalnosc pradowa dfugotrwata

Iz>1p

dla kabla YKY 4x25mm2 wartosc Iz podana wg normy PN-TEC 60364-5-523:2001 wynosi 68A
(tablica 52 C3 kol 3).

Ib dla tablicy LP1/LP2 przy mocach przytaczniowych 12kW + 10kW = 22kW wynosi 35,28 A stad

68A > 35,28 A spetniony warunek obcigzalnosci pradowej dtugotrwalej 1z > Ib

Dobor przewod LPI1 - TG ze wzgledu na obcigzalnosc pradowa dfugotrwata :

Iz>1p

dla kabla YDY 4x10mm2 warto$c Iz podana wg normy PN-IEC 60364-5-523:2001 wynosi 39A/46A
(tablica 52 C3 kol 3i5).

Ib dla tablicy TG wynosi 18,2 A stad

39A > 18,2 A spefniony warunek obcigzZalnosci pradowej dfugotrwatej 1z > Ib

Dobor przewod LP2 - TW ze wzgledu na obciaZzalnosc pradowa dfugotrwata :

Iz>1p

dla kabla YDY 4x10mm2 warto$c Iz podana wg normy PN-IEC 60364-5-523:2001 wynosi 39A/46A
(tablica 52 C3 kol 3i5).

Ib dla tablicy TW wynosi 8,5 A stad

39A > 8,5 A spetniony warunek obciaZalnosci pradowej diugotrwatej 1z > Ib

Dobor przewod TG — TS ze wzgledu na obcigZalnosc pradowa dfugotrwata :

Iz>1p

dla kabla YDY 5x6mm2 wartosc Iz podana wg normy PN-IEC 60364-5-523:2001 wynosi 29A
(tablica 52 C3 kol 3).

Ib dla tablicy TS wynosi 8,39 A stad

29A > 8,39 A spetniony warunek obciazalnosci pradowej dtugotrwaftej 1z > Ib



Dobor przewod TG — TQ ze wzgledu na obciazalnosc pradowa dfugotrwata :

Iz>1p

dla kabla YDY 3x6mm2 wartosc Iz podana wg normy PN-IEC 60364-5-523:2001 wynosi 32A
(tablica 52 C1 kol 3).

Ib dla tablicy TQ wynosi 4,83 A stad

32A > 4,83 A spetniony warunek obcigzalnosci pradowej diugotrwaflej 1z > Ib

Dobor przewod TG — TO ze wzgledu na obciaZalnosc pradowa dfugotrwata .

Iz>1p

dla kabla YDY 3x6mm2 wartosc Iz podana wg normy PN-IEC 60364-5-523:2001 wynosi 32A
(tablica 52 C1 kol 3).

Ib dla tablicy TO wynosi 9,66 A stad
32A > 9,66 A spetniony warunek obcigzalnosci pradowej diugotrwaflej 1z > Ib
Sprawdzenie doboru zabezpieczenia przecigzeniowego w ZK-1b dla wiz do LP1/LP2:

e Ib<In<lIzl przy czym Iz1 = Iz x kt, kt=1,12 dla temp 20° C

35,28A<63A<1,12 x 68A
35,28A<63A<76,16A

e [2<1,465Iz
12=k2*In, k2=1,6
1,6%¥63A<1,45*76,16A
100,8A<110,43A
warunki spefnione

Sprawdzenie doboru zabezpieczenia przecigzeniowego w LPI1 dla wiz do 7G :
e Ib<In<lIz
18,2A<20A<39

o [2<1,4651z
[2=k2*In, k2=1,45
1,45*%20A<1,45*39A
29A<56,55A
warunki spetnione



Sprawdzenie doboru zabezpieczenia przecigzeniowego w LP2 dla wiz do TW:

e Ib<In<Iz
8,5A<16A<39

e 12<1,4651z
[2=k2*In, k2=1,45
1,45*16A<1,45*39A
23,2A<56,55A

warunki spetnione

Sprawdzenie doboru zabezpieczenia przecigzeniowego w TG dla wiz do TS :

e Ib<In<Iz
8,39A<20A<29

e [2<1,4651z
12=k2*In, k2=1,45
1,45*20A<1,45*%29A
29A<42,05A

warunki spefnione

Sprawdzenie doboru zabezpieczenia przecigzeniowego w TG dla wiz do TQ .

o Ib<In<Iz
4,83A<20A<32

e [2<1,465Iz
12=k2*In, k2=1,45
1,45*%20A<1,45*32A
29A<46,4A

warunki spefnione

Sprawdzenie doboru zabezpieczenia przecigzeniowego w TW dla wiz do 70 :

e Ib<In<lIz
9,66A<20A<32

e 12<1,4651z
[2=k2*In, k2=1,45
1,45*20A<1,45*32A
29A<46,4A

warunki spetnione



Sprawdzenie doboru przewodu zasilaigceqgo ZK1b — LP1/LP2, LP1 - TG TG—-TS, 75/12 ze

wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia :
AUap% = 3,5%
A Udop %> Z A U %oddnko'w
A Udgp %>A Uzkp - LPL/LP2 % +A Uips —7¢ % +A UM % +A UM %

LP1/LP2
P = 22000 W (max. mocy wg nowych umow kompleksowych)
/= 2m

100+ 22000+ 2
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AUzkip - 1p1222% = 0,02%
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P=11350 W
/=9m
AUipy 72 % = M
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AULPJ—TG % = 0,11%
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P =5230 W
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Al s % = 100+ 5230+ 16
56+« 6+ 400
AUs-1s% = 0,16%
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200« 1000+ 26

Alresi % =
e 56+ 2.5+ 230

AUrsji2 % = 0,7%

AUuaop %> AUzksp - 11022 %+ AUsps - 16 % +AUr6 - 15 % +AUrs/12 %

3.5>0,02+0,11+0,16+0,7
35>0,99

warunek spelniony



