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ROZDZIELNIA TW ZABUDOWANA
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UWAGI:

1. W zigczu pomiarowym w czesci pomiarowej zabudowac
zabezpieczenia przedlicznikowe 3 x OSP-10 1P 20A i 3 x OSP-10 1P 16A
w obudowach przystosowanych do plombowania.

1a. W zigczu pomiarowym w czesci zalicznikowej zabudowac roztaczniki
izolacyjne ZP-A 63/3 z wyzwalaczami wzrostowymi ZP-ASA/230 w
obudowach przystosowanych do plombowania.

1b. Wyzwalacze wzrostowe ZP-ASA/230 w obudowach przystosowanych
do plombowania potaczy¢ kablami HDGs 2x2,5mm2 z przyciskami PWG1
i PWG2 (2 stykowymi - styki zwierne) uktgdanym podtynkowo na
dedykowanych uchwytach EI co 30 cm.

2. Wszystkie urzadzenia do listwy zaciskowej wigcznie przystosowac

do plombowania.

3. W zigczu system zasilania typu TN-C:

I. dla ochrony przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac:

a) ochrone poprzez izolowanie czesci czynnych,

b)  ochrone przy uzyciu ogrodzen i obudow,

I1. dla ochrony przed dotykiem posrednim nalezy zastosowac:

a) SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieci TN-C,

b) urzadzenia II klasy ochronnoéci lub o izolacji réwnowaznej.

4. Kabel zasilajgcy w ztgczu prowadzi¢ w rurze ochronnej PCV.

5. Pofaczenia pomiedzy aparatami i licznikiem wykonac przewodem

o przekroju 10mm2 typu LgY 750V,

6. Roboty ulegajgce zakryciu zgtosi¢ do odbioru ZE przed zakryciem.

7. Rozdziat PEN na N i PE wykonac w rozdzielniach TG i TW a punkt
rozdziatu uziemié.
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