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Edytor Pawet Markowski
Telefon 505701640
faks
e-Mail pawel.markowski23@wp.pl
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.220 m, Wysoko$¢ montazu: 2.220 m, Wspétczynnik Wartosci Lux, Skala 1:54
konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 146 82 180 0.561
Podtoga 20 138 70 182 0.512
Sufit 70 36 23 57 0.637
Sciany (6) 50 91 12 238 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [I[m] @ (Lampy) [I[m] P [W]

1 2 LUXIONA Troll MELEDXXXOPAL METEOR LUX LED 2600LM 2056 2840 17.0

OPAL E 840 (1.000)
W sumie: 4113 W sumie: 5680 34.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.63 W/m? = 1.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.92 m?)
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