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schodowa
26,83m²

Klatka

WC
2,05m²

WC
2,23m²

Korytarz
8,87m²

Pokój
17,89m²

Pokój
8,58m²

Kuchnia
8,89m²

Pokój
15,00m²

Pokój
11,89m²

Pokój
15,85m²

Przedpokój
4,10m²

Kuchnia
21,90m²

Pokój
5,90m²

Łazienka
3,62m²

Pom.
1,84m²
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instalacji wody zimnej
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instalacji wody zimnej

włączyć do istniejącej 
instalacji lokalowej

włączyć do istniejącej 
instalacji lokalowej

pozostaje istniejąca 
instalacja

pozostaje istniejąca 
instalacja
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w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 
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96-300 Żyrardów ul. 1 Maja 52
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Armii Krajowej 5
96-300 Żyrardów

Instalacji wod-kan
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Rzut II piętra.

zawór odcinający kulowy

wodomierz

Rury systemu BorPlus: PN 20, jednorodne (PP-R), z 

systemem złączek zgrzewanych BorPlus.

LEGENDA:

instalacja wody zimnej

pion kanalizacji sanitarnej

instalacja wody ciepłej

Rury systemu BorPlus: STABI, PN 25, wielowarstwowe (PP-R 

stabilizowane perforowaną wkładką aluminiową), z systemem 

złączek zgrzewanych BorPlusRury systemu BorPlus

Instalacje lokalowe wody zimnej i ciepłej.

Pojemnościowy elektryczny podgrzewacz wody.

LOKAL 6

LOKAL 7 LOKAL 8

LOKAL 10

LOKAL 9


