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Rysunki

. 1 — Sytuacja.

. 2 — Rzut | pietra — instalacja wodna.

. 3 — Rzut | pietra — instalacja kanalizacyjna.

. 4 — Rzut Il pietra — instalacja wodna .

. 5 — Rzut Il pietra — instalacja kanalizacyjna.

. 6 — Rozwiniecie instalacji wodnej.

. 7 — Rozwiniecie pionow kanalizacji sanitarnej.



Grzegorz Gluszczyk upr. nr MAZ/0254/PWOS/10

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290), sktadam
niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu ,Wymiana instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym” przy ul. 1 Maja 52 w Zyrardowie potozonego na dziatce nr ew. 4022/7 obreb 0004, iz projekt

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i w cato$ci
nadaje sie do realizacji.

/PROJEKTANT/
dn. kwiecien 2023 r.









OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji wod-kan w lokalach
mieszkalnych wraz z wymiang zeliwnych piondéw kanalizacji sanitarnej w ob.®ebie
lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 52 w
Zyrardowie.

Projekt opracowano na podstawie:
» Zlecenie inwestora
* Inwentaryzacja budynku
» zalozen i wytycznych przekazanych przez Inwestora
e norm i przepiséw obowigzujgcych w zakresie opracowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje wymiane pionéw (w obrebie lokali mieszkalnych), oraz
lokalowych instalacji wody cieptej, zimnej oraz kanalizacji sanitarne;.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest w
Zyrardowie, przy ul. 1 Maja 52.

Budynek jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wody
zimnej oraz elektryczng. Budynek jest 3-kondygnacyjny, podpiwniczony z
poddaszem. Na parterze budynku znajduje sie biblioteka publiczna, na pietrze | i |l
znajdujg sie lokale mieszkalne, objete niniejszym opracowaniem.

Woda zimna.

Budynek zasilany jest w wode zimng z miejskiej sieci wodociggowej w ul. 1 Maja.
Wilot wody do budynku przewodem stalowym ocynkowanym znajduje sie w
pomieszczeniu piwnicznym. Na przytgczy zamontowany jest zestaw wodomierzowy.

Wszystkie poziomy i piony sg nowe i wykonane z rur PP.

Kanalizacja sanitarna.

Scieki z budynku odprowadzone sg przykanalikiem DN150 do miejskiej sieci
kanalizacyjne;.

Instalacja kanalizacji w budynku poziomy i czesciowo piony wykonane sg z rur
PCV. Przewody poziome od pionéw prowadzone sg w piwnicy.

4. OPIS NOWO PROJEKTOWANYCH INSTALACJI
Woda zimna i ciepta.
Catkowita ilo$¢ wody nie ulega zmianie.

Projektuje sie catkowitg wymiane przewodow w zakresie instalacji lokalowych od
podejscia wody zimnej do lokalu zlokalizowanego w przestrzeni sufitu
podwieszanego na korytarzu do wszystkich odbiornikéw. Instalacja wody cieptej od
podgrzewacza elektirycznego zlokalizowanego w lokalu do wszystkich odbiornikéw.
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych podejscia do
przybordéw. Przejscia miedzy pomieszczeniami po wierzchu scian. rozprowadzenie
pozioméw do piondw nalezy wykona¢ na parterze budynku. Wodomierze
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zlokalizowa¢ na podejsciach instalacji do lokali mieszkalnych, w przestrzeni sufitu
podwieszanego na korytarzach.

Nowg instalacje wody zimnej wykonac¢ z rur systemu BorPlus PN 20, jednorodne
(PP-R), z systemem ztgczek zgrzewanych BorPlus, instalacje wody cieptej z rur
systemu BorPlus stabi PN 25 stabilizowane wktadkg aluminiowg z systemem ztgczek
zgrzewanych.

Montaz instalacji wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur i ksztattek.

Na odejsciach do poszczegdlnych lokali zamontowac¢ zawdr odcinajacy kulowy i
wodomierz wody zimnej Q=1.6m3/h np. JS Smart DN15 Apator przystosowane do
systemu zdalnego odczytéw.

Catos¢ instalacji nalezy zaizolowac izolacja z pianki PE (np.,Termaflex”) o
grubosci 9mm.

Rury mocowane beda do $cian za pomocg uchwytéw do przewoddw z tworzyw
sztucznych.

Przejscia rur przez stropy nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych. W miejscach
tych przejs¢ nie powinno by¢ zadnych potaczen przewodéw, zas przestrzen miedzy
rurociggiem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem trwale
elastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku co do PP.

Przed zakryciem przewodow i ich zaizolowaniem, instalacje zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych nalezy poddaé
probie cisnieniowej na 9bar.

Kanalizacja
Projektuje sie catkowitg wymiane lub wykonanie nowej instalacji kanalizacji

sanitarnej lokalowej, od pionu do przybordéw sanitarnych, oraz wymiane zeliwnych
pionéw na PCV w obrebie lokali mieszkalnych.

Piony nalezy wykonac z rur PVC tgczonych kielichowo. Kazdy pion nalezy zakonczy¢
zaworem napowietrzajgcym na poddaszu.

4.1. Bilans zapotrzebowania wody zimnej i Sciekdw sanitarnych.

Przeptywy obliczeniowe wody zimnej:

lp [Przybér gs [I/s] llos¢ >
1 Umywalka 0,14 10 1,4
2 Zlewozmywak 0,14 10 1,4
3 |Wanna/prysznic 0,3 10 3,0
4 Miska ustepowa 0,13 10 1,3
5 |Pralka 0,25 0 0

7,1

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej na potrzeby socjalno-bytowe dla 0,07<>qn<20

dm3/s oraz dla armatury o gn=0,5 dm3/s

Qobl = 0,682x 7,71%4° - 0,14 = 1,50 I/s

Zapotrzebowanie wody dla budynku:

- cele socjalno-bvtowe: 1,50I/s



KANALIZACJA SANITARNA
llo$¢ sciekdw sanitarnych:

q =K JA x Ws [dn 3/ 5]

gdzie: K - odptyw charakterystyczny w dcm3/s - dla budynku mieszkalnego - 0,5
AWSs — rownowaznik odptywu zgodnie z tabelg Nr1 — wg PN-92/B-01707

llos¢ przybordéw sanitarnych w budynku:

Ip |Przybor Roéwnowaznik llos¢ AWs
1 Umywalka 0,5 10 5,0
2 [Zlewozmywak 1,0 10 10,0
3 Wanna 1,0 10 10,0
4 Miska ustepowa 2,5 10 25,0
5 |Pralka 1 0 0

Razem 50,0

do dalszych obliczen przyjeto: 55 [dm3/s]
gs =0,5 x 5595 = 3,54 [dm?/s]

5. PROBY

Po zakonczeniu montazu instalacji wody zimnej i przed natozeniem izolacji
termicznej, nalezy instalacje poddac¢ probom na szczelnos¢ i wytrzymatos¢ pod
cisnieniem 9,0 bar zgodnie z p.9 cz.ll ,,Warunkéw technicznych”. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby na zimno nalezy wykonac¢ probe na gorgco. Podczas
prob nalezy skontrolowaé szczelnos¢ instalacji i prawidtowos¢ dziatania regulacji.

6. IZOLACJA TERMICZNA
Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng z pianki PE
Thermaflex FRZ.

Tabela nr 1. Grubo$¢ izolacji cieplnej rurociggdéw.
Srednica zewnetrzna | Grubos¢ izolacji
rury PP[mm] [mm]
20
25
32
40
50

O[O |\O [\ |\©

7. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania inwestycji na etapie jej realizacji jak i eksploatacji zamyka
sie w obrebie granicy dziatki nr 4022/7 obreb 0004, tj. dziatki na ktorej zlokalizowany
jest budynek o adresie 1 Maja 52. Nie przewiduje sie oddziatywania na dziatki
sgsiednie.



8. UWAGI KONCOWE.
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz:

- Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
cz.1l ,Roboty

instalacji sanitarnych i przemystowych”

- Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdbw z Tworzyw
Sztucznych

- Wytycznymi dostawcow urzgdzen.

Stosowane materiaty muszg posiada¢ niezbedne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (aprobaty, certyfikaty bezpieczenstwa).

UWAGA!

Ze wzgledu na podtynkowe prowadzenie instalacji, nie byta mozliwa doktadna
inwentaryzacja istniejgcej instalacji wod-kan. W zwigzku z tym nalezy na etapie
wykonawstwa zweryfikowaé przebieg tras istniejgcej instalacji wod-kan poprzez
wykonanie miejscowo odkrywek instalacji.

Projektowat:

mgr inz. Grzegorz Gtuszczyk
nr upr. MAZ/0254/PWQOS/10
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1 Zakres robét.
Zakres robot obejmuje wymiang instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym
wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 52 w Zyrardowie.
2 Istniejace obiekty budowlane
Teren budowy stanowi istniejacy budynek mieszkalny przy ul. 1 Maja 52 w Zyrardowie.
3 Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajgce zagrozenie.
Nie dotyczy. Wszystkie roboty prowadzone wewnatrz istniejacego budynku.
4 Przewidywane zagrozenia
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) Niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
b) Niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) Niewlasciwy stan czynnika materialnego
b) Niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego
¢) Wady materialowe czynnika materialnego
d) Niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego
5 Instruktaz pracownikéw

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy
musza zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP, zasad postgpowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia, zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, zasad stosowania przez
pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, obstugi
urzgdzen mechanicznych. Przed przystgpieniem do zgrzewania rur polipropylenowych
pracownicy muszg zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi zgrzewarek.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje BHP dotyczace wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw, obslugi maszyn i innych
urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
Roboty budowlane prowadzone bedg wewnatrz zamieszkatego budynku
wielorodzinnego. Z tego wzgledu przed rozpoczeciem prac nalezy:

* Poinformowa¢ wszystkich mieszkancow o planowanych robotach , zwigzanych z
nimi niebezpieczenstwach, ograniczeniach w korzystaniu z obiektu i
utrudnieniach

*  Wyznaczy¢ i oznakowac strefy niebezpieczne, do ktérych zabroniony jest wstep
mieszkancom- miejsca , w ktérych aktualnie prowadzone sg roboty
demontazowe lub montazowe rurociggdéw, miejsca sktadowania materiatéw

e Zapewni¢ dostep do energii elektrycznej oraz wody

* Zapewni¢ mozliwo$¢ odprowadzania Sciekow lub ich utylizacji

* Urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne

* Zapewni¢ o$wietlenie naturalne i sztuczne

* Zapewni¢ wlasciwg wentylacje

e Zapewnic¢ tacznos¢ telefoniczng
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* Urzadzi¢ sktadowiska materialéw i wyrobdw i zabezpieczy¢ je przed dostgpem
0sOb niepowotanych

Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny by¢ uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtagczeniem, sprawdzeniem,
konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajace
urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Nalezy zapewnic¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno- sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne — szatnie ( na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejagcych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzen higieniczno- sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladowania materialéw i wyrob6éw. Sktadowiska materiatow, wyrobow i
urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia,
zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia

Sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w
stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w
warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajacej 10 warstw. Odlegtos$¢ stoséw przy
sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75m — od ogrodzenia lub
zabudowan, 5,00m- od statego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. [lo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw
Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggéw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

Przed przystapieniem do rob6t demontazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem prac. Usuwanie jednego elementu nie powinno powodowa¢ nieprzewidzianego
opadania innych materiatéw. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢
tymi srodkami.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio: kierownik budowy ( kierownik robét) oraz mistrz budowlany
stosownie do zakresu obowigzkéw.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow . Na budowie powinien by¢ wywieszony na
widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu
telefonicznego ( urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka telefoniczna itp.). Wymienione
wyzej adresy i numery telefonéw powinny by¢ znane kazdemu z pracownikéw nadzoru
technicznego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

* Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy

* Dbac¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

* Organizowac¢, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $srodowiska pracy

* Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego ,
a takze o sprawnosci srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

» Zapewnic bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba Kierujaca pracownikami jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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