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1. DANE OGOLNE
1. INWESTOR

Miasto i Gmina Sztum

Ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum

1.2. LOKALIZACJA

Dziatki nr 435/4; 436

Obreb: 0016 Sztumskie Pole
Powiat Sztumski
Wojewodztwo pomorskie

1.3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dia inwestycji: ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow
Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum". Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie elementéw inwestycji oraz
stworzenie podstaw formalno-prawnych niezbgdnych do uzyskania pozwolenia na budowe dia przedmiotowe] inwestycji.

1.4 ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres catego projektu obejmuje:

— kontener socjalno-biurowy (1) — obiekt niepotaczony trwale z gruntem,

— kontenery na odpady (2), (4),

— budynek magazynowy (3)

— rampe podjazdows (5),

— wage samochodowa (6),

— uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne i elektroenergetyczne),

— drogi wewngtrzne, utwardzone place pod kontenery na odpady, migjsca postojowe
— tereny zielone,

— monitoring CCTV.

W tej czesci opracowania przedstawiono rozwiazania konstrukcyjne obiektéw budowlanych.

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a firmg PPH Krajan Sp. z 0.0. tj. Wykonawca;

- mapa do celow projektowych;

- plan miejscowy: UCHWALA NR LI1.421.2018 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 24.08.2018 r, (Dz. Urz. Woj. Pom. z
dnia 10.10.2018r. poz. 3822)

- wizja lokalna w terenie;

-informacje | materialy ofrzymane od Zamawiajacego;

- obowigzujace normy i przepisy;

2.  WARUNKI GEOTECHNICZNE
21, WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowe okreslono na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej na potrzeby inwestycji. W podiozu
rozpoznanym do glebokosci maksymalnej 4,0 m ppt stwierdzono wystepowanie nastepujacych warstw:

Warstwa |

Wierzchnig warstwe stanowi piasek prochniczny,

Warstwa ll a

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci $rednio zageszczonych piaskéw érednich. Stopien zageszczenia tej warstwy
ID=0,40

Warstwa Il b

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci $rednio zageszczonych piaskéw $rednich. Stopieri zageszczenia tej warstwy
ID=0,50

Budowa geologiczna prosta, a warunki geotechniczne nalezy uznaé za korzystne.

UWAGA: Szczegdlowy opis warunkow gruntowych przedstawiony jest w opinii geotechnicznej, stanowiacej zatacznik do
niniejszego opracowania.
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2.2, WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

2.3. KATGORIA GEOTECHNICZNA
Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.
2.4, WARUNKI POSADOWIENIA

Zaprojektowano posadowienie fundamentow bezposrednich. Pod projektowanymi fundamentami nalezy w cafosci wybrac
warstwg piasku prochniczego tj. warstwe nr |. Na nosnym rodzimym podiozu nalezy wykonaé podbudowe z kruszywa
zageszczong mechanicznie do E2 >100 MPa. Na tak przygotowanej poduszce z kruszywa wylaé warstwe chudego betonu
C8/10 gr. 10 cm i wykona¢ projektowane fundamenty.

3.  OPISTECHNICZNY KONSTRUKCJI
341. OPIS OGOLNY

Projektowana inwestycja obejmuje budowe Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych. Zakres opracowania obejmuije:
konstrukcje budynku magazynowego w formie lekkiej konstrukcji stalowej, fundament pod kontener socjalno-biurowy oraz sciany
oporowe wokot stanowisk na kontenery,

3.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
« Kontener socjalno-biurowy

Jako fundament kontenera socjalno-biurowego projektuje sie plyte zelbetowa o wymiarach 615 x 225¢m o gr. 35cm. Beton
C20/25, zbrojenie stala A-llIN. Projekiuje sie wymiang podioza pod plyta na podioze nosne, podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie (wg projektu konstrukcji).

* Budynek magazynowy

Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie stupow konstrukcji stalowej na stopach fundamentowych o wymiarach 160 x 160 cm
(po zewnetrznym obrysie) oraz na $cianach szczytowych zaprojektowano stopy o wymiarach 80x80cm. Stopy fundamentowe
monolityczne nalezy wykona¢ na chudym betonie o gr 10 cm. Projektuje sie podwaling zelbetowa o szer.18cm, wysokosci 65cm.
Fundamenty nalezy pokry¢ izolacjg przeciwwilgociowa,

Konstrukeja $cian
Konstrukcje nosng budynku stanowig stupy stalowe wykonane z ksztattownika HEA140 w rozstawie osiowym 8,78m, zakotwione

do stop fundamentowych za pomocg kotew plytkowych P30. Rygle $cienne wykonane z RPB0x40x3. Sztywnosé budynku jest
zapewniona poprzez system steZen pofaciowych i éciennych. Stezenia Scienne wykonaé jako pretowe o ér. preta 24mm.
Wszystkie profile wykona¢ ze stali $355J — 18G2.

Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachowa o rozpigtosci 8,78 m i kacie nachylenia potaci a=25°. Konstrukcie dachu stanowia rygle nosne

kratownicowe spawane z profili. pas goérny / pas dolny RP60x40x4. krzyzulcow wykonanych z RK30x30x3 oraz stupkéw
wykonanych z RK30x30x3. Platwie stalowe wykonane z RP 80x40x4 oparte na pasie gérnym rygla kratowego. W polach
skrajnych zaprojektowano steZenia potaciowe z katownika L35x35x3. Wszystkie profile wykonad ze stali S355J — 18G2.

o  Sciana oporowa

Wokat stanowisk na kontenery, w miejscu podniesienia terenu zaprojektowano zelbetowe $ciany oporowe. Sciany podzieli¢
dylatacjami wg rysunku. Wierzch $ciany wzdiuz rampy roztadunkowej znajduje sie w poziomie. Przy wjezdzie na rampe
wierzch sSciany uksztattowaé w spadku. Maksymalna wysoko$¢ muru wynosi 1,80m, grubosé écian 0,3m. Podstawe
0 grubosci 0,3m i szerokosci 1,2m wykonac na warstwie chudego betonu C8/10 o grubosci minimum 10cm. Pod podstawg
Sciany nalezy dokonac wymiany piasku prochniczego na podbudowe z kruszywa zageszczong mechanicznie
do E2 >100MPa. Podziemne powierzchnie betonowe zabezpieczy¢ powlokowg hydroizolacjg bitumiczna, Nalezy stosowac
systemowe rozwigzania wybranego dostawcy zabezpieczen.
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3.3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wymagany stopien czystosci konstrukcji stalowej wg normy PN-EN 1SO 8501-4:2008. Fabrycznie stal konstrukeyjna powinna
mie¢ 2 warstwy powioki z antykorozyjnej farby ftalowej do gruntowania o gruboéci 30um kazda.
Przed rozpoczeciem malowania konstrukcji na budowie powierzchnie zanieczyszczone pytem lub biotem zmyé woda i
wysuszy¢ od oliwionym powietrzem. Uszkodzone powioki oczyéci¢ narzedziami recznymi lub mechanicznymi. Miejsca
zatluszczone przetrze¢ czysciwem nasyconym benzyng do lakierow. Uszkodzone miejsca pomalowaé taka sama farba, jaka,

pomalowano fabrycznie.

Elementy stalowe oczyscic do stopnia czystosci Sa 21/2 i zabezpieczy¢ zestawem farb antykorozyjnych przystosowanych dla
klasy srodowiska C4. Przed malowaniem stepi¢ wszystkie ostre krawedzie elementéw stalowych.

4. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI

4.1. ZALOZENIA PRZYJETE W OBLICZENIACH

Obliczenia statyczne zostaly wykonane na podstawie i zgodnie z nastepujgcymi Polskimi Normami;

[1] Obcigzenia budowli

[2] Obciagzenie $niegiem

[3] Obcigzenie wiatrem

[4] Kanstrukcje z drewna

[5] Konstrukeje betonowe, zelbetowe
[6] Konstrukcje stalowe

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-80/B-02010
PN-77/B-02011
PN-B 03150:2000
PN-B 03264:2002
PN-80/03200

Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:

- Stal zbrojeniowa A-ll do A-lll
- beton klasy B20 - C16/20
- beton klasy B25 - C20/25

- stal konstrukcyjna ksztattownikéw walcowanych i gietych St18G2 - 8355 J
- stal zbrojeniowa pretow podiuznych i poprzecznych w elementach zelbetowych A-ll do A-lll
- stal zbrojeniowa strzemion konstrukcyjnych A-0

Lokalizagja:
- |ll strefa $niegowa: sk = 1,2 kN/m2,
- | strefa wiatrowa: gk = 0,25 kN/m2,

- Umowna gleboko$¢ przemarzania gruntu: hz = 1,0 m,
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4.2. WYNIKI OBLICZEN
Zestawienie obciazen na 1m2 konstrukeji nosnej.
Tablica 1. Zestawienie obciazen na dach budynku magazynowego
Lp Opis obcigzenia QObe. char. ¥ ka Obe. obl.
kN/m2 kN/m2
1. Blacha fatdowa stalowa (T-35) gr. 0,7mm 012 1,30 0,16
2. Platwie stalowe 0,1 1,20 - 0,12
3. Ciezar stezen i podwieszen ptatwi oceniono szacunkowo 0,02 1,2 - 0,024
3. Obciazenie $niegiem polaci bardziej obcigzonej dachu 0,96 1,50 0,00 1,44
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3,
A=130 m n.p.m. -> Qk = 1,2 kN/m2, nachylenie potaci 25,0
st. -> C2=0,8) [0,960kN/m2]
4. Obcigzenie wiatrem polaci nawietrznej dachu wg PN-77/B- -0,62 1,30 0,00 -0,81
02011/21-3 (strefa | -> gk = 0,25kN/m2, teren A, z=H=7,5 m,
-> Ce=1,00, budowla zamknigta, wymiary budynku H=6,7 m,
B=00,0 m, L=20,0 m, kat nachylenia potaci dachowej alfa =
25,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-1,37, beta=1,80) [-0,405kN/m2]
25 1,29 - - 1,74
Tablica 2. Zestawienie obciazen na §ciang boczng budynku magazynowego
Lp Opis obcigzenia Obc. char. v Kd Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. Blacha faldowa stalowa (T-35) gr. 0,70mm 012 1,30 - 0,16
2. Rygle scienne stalowe 0,05 1,20 - 0,08
3. Ciezar stezen i podwieszen rygli oceniono szacunkowo 0,02 1,20 - 0,024
4.  Obcigzenie wiatrem Sciany nawietrznej wg PN-77/B- 0,31 1,30 0,00 0,41
02011/Z1-1 (strefa | -> gk = 0,25kN/m2, teren A, z=H=4,7 m,
-> Ce=1,00, budowla otwarta, wymiary budynku H=6,7 m,
B=9,0 m, L=20,0 m -> wsp. aerodyn. C=0,7, beta=1,80)
[0,315kN/m2]
= 0,19 - - 0,244
Pokrycie dachowe
Przyjeto pokrycie z blachy stalowej faldowej T35-119-1035
- grubosé 0,7mm
- wysokos¢ fali 35,0mm
- dugosé fali 119,0mm
- moment bezwiadnosci (1mb) Jx=9,854cm*
- wskaznik wytrzymalosci (1mb) Wx=5,63cm3

Diugos¢ arkusza przyjeto 265 cm, z zakladem na platwi (na drugi arkusz) 13cm. Do platwi kazdy arkusz przymocowany jest

4 srubami M8. Przyjeto rozstaw podpdr (pfatwi) co 1,20 m wg wytycznych producenta dla okreglonej strefy obcigzenia $niegiem
i wiatrem.
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Platwie dachowe

Kat nachylenia potaci dachu wnosi: 25 st.
Przyjeto rozstaw podpor (ptatwi) co 1,20 m
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .

PRET: 1 Pret_1 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=4.00m

OBCIAZENIA:

Decydujacy przypadek obcigzenia: 3 ULS /3/ 1*1.10 + 2*1.50

MATERIAL: STAL 18G2

fd = 305.00 MPa E = 205000.00 MPa
F3
M
S| PARAMETRY PRZEKROJU:  RP 80x40x4
h=8.0 cm
b=4.0 cm Ay=2.93 cm2 Az=5.86 cm2 Ax=8.79 cm2
tw=0.4 cm 1y=68.20 cm4 1z=22.20 cm4 [x=53.47 cm4
tf=0.4 cm Wely=17.05 cm3 Welz=11,10 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My =-3.92 kN*'m
Mry = 5.20 kN’'m
Mry_v = 5.20 kN*m Vz =489 kN
KLASA PRZEKROJU =1 Vrz = 103.66 kN
FORMULY WERYFIKACYJNE:

My/(fiL*Mry) = 3.92/(1.00%5.20) = 0.75 < 1.00 (52)
VzVrz=0.05<1.00 (53)

Profil poprawny !
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PPH KRAJANSP.Z0.0. | TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WKONAWCZY INWESTYCJ] PT. .BUDOWA

Wariowa 1t e | EANKU _SELEKTYWNE) ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH SZTUMSKE | Sr o
80400 Sepolno Krajenskie | POLE DLA GMINY SZTUM'. LOKALIZACJA: DZ. NR 435/4; 436 OBREB 0016
tel. 052 388 10 10 SZTUMSKIE POLE

KRAJAN tel, kom, 502 48 37 21 R

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH
NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 2 Pret_2 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obciazenia: 3 ULS /3/ 1*1.10 + 2*1.50

MATERIAL: STAL 18G2
fd = 305.00 MPa E =205000.00 MPa

by

a8 ) PARAMETRY PRZEKROJU: RP 80x40x4
h=8.0cm

b=4.0 cm Ay=2.93 cm2 Az=5.86 cm2 Ax=8.79 cm2
tw=0.4 cm ly=68.20 cmd 1z=22.20 cm4 1x=53.47 cm4
tf=0.4 cm Wely=17.05 cm3 Welz=11.10 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

My =-3.92 kN'm

Mry = 5.20 kN*m

Mry_v = 5.20 kN*m Vz = 4.89 kN
KLASA PRZEKROJU = 1 Vrz = 103.66 kN
FORMULY WERYFIKACYJNE:

My/(fiL"Mry) = 3.92/(1.0075.20) = 0.75 < 1.00 (52)
VzNrz=0.05<1.00 (53)

Profil poprawny !I!

Rygle scienne
Przyjeto schemat statyczny rygli jako jednoprzestowy, o przekroju zamknigtym 60x40x3. Rygle zaprojektowano ze stali 18G2.

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 1 Pret_1 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=2.00m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obciazenia: 3 ULS/3/ 1*1.10 + 2*1.50
MATERIAL: STAL 18G2

fd = 305.00 MPa E = 205000.00 MPa
Z

T

/| PARAMETRY PRZEKROJU: RP 60x40x3
h=6.0 cm
b=4.0 cm Ay=2.22 cm2 Az=3.32 cm2 Ax=5.54 cm?2
tw=0.3 cm ly=26.50 cm4 1z=13.90 cm4 1x=28.39 cm4
tf=0.3 cm Wely=8.83 cm3 Welz=6.95 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 0.41 kN*m Mz = -1.20 kN*m
Mry = 2.68 kN*m Mrz = 2.12 kN*m
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PP.H KRAJANSP.Z0.0. | TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WKONAWCZY INWESTYCJ PT. .BUDOWA
Wisniewa 18 | BUNKU_SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH SZTUMSKEE | gty ok
85400 Sepoino Krajenskie | POLE DLA GMINY SZTUM'. LOKALIZACJA: DZ. NR 435/4; 436 OBREB 0016

tel. 052 388 10 10
KRAJAN  tel.kom. 50248 37 21 SZTUMSKIE POLE.
Mry_v = 2.69 kN’m Mrz_v =212 kN'm

KLASA PRZEKROJU =2
FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL"Mry)#Mz/Mrz = 0.15 + 0.57 = 0.72 < 1.00 (54)
Profil poprawny I!!
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Starosta

82-400 Sztum
P.PH KRAJANSR.Z0.0. | TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WKONAWCZY INWESTYCJI PT. .BUDOWA
Wisniewa 18 o PUNKU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH SZTUMSKIE Str. 405
83400 Sepoino Krzjefiskie | POLE DLA GMINY SZTUM'. LOKALIZACJA: DZ. NR 435/4; 436 OBREB 0016
tel. 052 386 10 10 SZTUMSKIE POLE
KRAJAN  tel.kom.50248 37 21 —_——————
Wyniki naprezen konstrukcji poddanych ekstremalnym obciazeniom:
Pret / Przypadek Normalne Normalne Normalne Normalne Tau xy Tauxz Mises
[Fx, My, Mz] [Fx, My, Mz] min. max, max. max, max.
min. max.
MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa
5 / 1 -37.86 34.70 -37.86 34.70 0.00 24.68 47.87
5 / 2 -84.53 86.75 -84 53 86.75 0.00 61.69 | 119.59
5 / 3 -54.69 61.48 -54.69 61.48 0.00 0.00 76.73
11 / 1 -8.47 -1.09 -8.47 -1.09 0.00 0.00 8.47
11 / 2 -21.14 0.00 -21.14 0.00 0.00 0.00 21.14
11 / 3 0.00 30.73 0.00 30.73 0.00 0.03 30.73
100 / 1 35.97 36.68 35.97 36.68 0.00 0.04 36.68
100 / 2 0.00 90.46 0.00 90.46 0.00 0.00 90.46
100 / 3 -63.75 0.00 -53.75 0.00 0.00 0.00 63.75
101 / 1 4464 45.35 44.64 45.35 0.00 0.04 45.35
101 / 2 0.00 113.25 0.00 113.25 0.00 0.00 | 113.25
101 / 3 -66.72 0.00 66.72 0.00 0.00 0.00 66.72
102 / 1 30.27 30.99 30.27 30.99 0.00 0.04 30.99
102 / 2 0.00 76.15 0.00 76.15 0.00 0.00 76.15
102 / 3 46.51 0.00 46.51 0.00 0.00 0.00 46,51
103 / 1 27.74 28.46 27.74 28.46 0.00 0.04 28.46
103 / 2 0.00 70.99 0.00 70.99 0.00 0.00 70.89
103 [ 3 -30.09 0.00 -30.09 0.00 0.00 0.00 30.08
104 / 1 15.19 15.80 15.19 15.90 0.00 0.04 15.80
104 / 2 0.00 38.42 0.00 3842 0.00 0.00 38.42
104 / 3 -12.92 0.00 -12.92 0.00 0.00 0.00 12.92
105 / 1 12.37 13.09 12.37 13.08 0.00 0.04 13.09
105 / 2 0.00 32.56 0.00 32,56 0.00 0.00 32.56
105 / 3 0.00 3.77 0.00 3.77 0.00 0.00 3.77
106 / 1 -0.41 0.30 0.41 0.30 0.00 0.04 0.41
106 / 2 -0.58 0.00 .58 0.00 0.00 0.00 0.58
106 / 3 0.00 2249 0.00 2249 0.00 0.00 2249
108 / 1 -18.65 -18.53 -18.65 -18.53 0.00 0.01 18.65
108 / 2 -46.52 0.00 -46.52 0.00 0.00 0.00 46.52
108 / 3 0.00 34.01 0.00 34.01 0.00 0.00 34.01
108 / 1 -14.05 -13.94 -14,05 -13.94 0.00 0.01 14.05
108 / 2 -34.28 0.00 -34.28 0.00 0.00 0.00 34.28
109 / 3 0.00 29.65 0.00 29.65 0.00 0.00 29.65
110 / 1 -13.36 -13.24 -13.36 -13.24 0,00 0.01 13.36
110 / 2 -33.31 0.00 -33.31 0.00 0.00 0.00 333
110 / 3 0.00 21.37 0.00 21.37 0.00 0.00 21.37
111 i 1 -6.78 -6.67 -6.78 -8.67 0.00 0.01 6.78
111 / 2 -16.08 0.00 -16.08 0.00 0.00 0.00 16.09
111 / 3 0.00 13.73 0.00 13.73 0.00 0.00 13.73
112 / 1 -6.47 -6.35 -6.47 $.35 0.00 0.01 B.47
112 / 2 -16.09 0.00 -16.09 0.00 0.00 0.00 16.08
112 / 3 0.00 5.97 0.00 5.97 0.00 0.00 5.97
113 / 1 0.41 0.53 0.41 0.53 0.00 0.01 0.53
113 / 2 0.00 1.90 0.00 1.90 0.00 0.00 1.90
113 / 3 -1.82 0.00 -1.82 0.00 0.00 0.00 1.82
114 / 1 1.30 141 1.30 1.41 0.00 0.01 1.41
114 / 2 0.00 3.32 0.00 3.32 0.00 0.00 3.32
114 / 3 -9.86 0.00 -9.86 0.00 0.00 0.00 9.86
124 / 1 35.97 36.68 35.97 36.68 0.00 0.04 36.68
124 / 2 0.00 90.46 0.00 90.46 0.00 0.00 90.46
124 / 3 49.10 0.00 -49.10 0.00 0.00 0.00 48,10
125 / 1 4464 45.35 44.64 45.35 0.00 0.04 45.35
125 / 2 0.00 113.25 0.00 113.25 0.00 0.00 113.25




P.PH KRAJANGP,Z0.0. | TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WKONAWCZY INWESTYCJ| PT. .BUDOWA

Wigniewat8 | PUNKU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH SZTUMSKIE Str.40¢,

83400 Sepdino Krajenskie | pO|E DA GMINY SZTUM'. LOKALIZACJA: DZ. NR 435/4: 435 OBREB 0016

ol L5238 1010 SZTUMSKIE POLE.
KRAJAN tel, kom. 502 48 37 21 e
125 / 3 -50.31 0.00 -50.31 0.00 0.00 0.00 50,31
126 / 1 30.27 30.99 30.27 30.99 0.00 0.04 30.99
126 / 2 0.00 76.15 0.00 76.15 0.00 0.00 76.15
126 / 3 3437 0.00 -34.37 0.00 0,00 0.00 34.37
127 / 1 27.74 2848 27.74 2846 0.00 0.04 28 46
127 / 2 0.00 70.99 0.00 70.99 0.00 0.00 70.99
127 / 3 21.19 0.00 -21.19 0.00 0.00 0.00 21.19
128 / 1 15.19 15.90 15.19 15.90 0.00 0.04 15.90
128 ] 2 0.00 38.42 0.00 3842 0.00 0.00 38.42
128 / 3 7.46 0.00 7.46 0.00 0.00 0.00 7.46
129 / 1 12.37 13.09 12.37 13.09 0.00 0.04 13.09
129 / 2 0.00 32.56 0.00 3256 0.00 0.00 32.56
129 / 3 0.00 587 0.00 5.87 0.00 0.00 587
130 / 1 0.41 0,30 -0.41 0.30 0.00 0.04 0.41
130 / 2 0.58 0.00 0.58 0.00 0,00 0.00 0.58
130 / 3 0.00 21.01 0.00 21,01 0.00 0.00 21.01
132 / 1 -18.65 1853 -18.65 -18.53 0.00 0.01 18.65
132 ] 2 4652 0.00 46.52 0.00 0.00 0.00 46.52
132 / 3 0.00 26.30 0.00 26.30 0.00 0.00 26.30
133 ] 1 -14.05 1394 -14.05 -13.94 0.00 0.01 14,05
133 ] 2 -34.28 0.00 -34.28 0.00 0.00 0.00 34.28
133 ] 3 0.00 22.33 0.00 22.33 0.00 0.00 22.33
134 / 1 -13.36 -13.24 -13.36 -13.24 0.00 0.01 13.36
134 / 2 -33.31 0.00 -33.31 0.00 0.00 0.00 33.31
134 ] 3 0.00 15.81 0.00 15.81 0.00 0.00 15.81
135 I 1 6.78 667 5.78 5.67 0.00 0.01 6.78
135 ! 2 -16.09 0.00 -16.00 0,00 0.00 0.00 16.09
135 / 3 0.00 9,67 0.00 9.67 0.00 0.00 9.67
136 / 1 547 £.35 .47 5.35 0.00 0.01 547
136 ] 2 -16.09 0.00 ~16.09 0,00 0.00 0.00 16.09
136 / 3 0.00 347 0.00 347 0.00 0.00 347
137 / 1 041 0.53 0.41 0,53 0.00 0.01 0.53
137 I 2 0.00 1.90 0.00 190 0.00 0.00 1.0
137 / 3 2.78 0.00 .2.78 0.00 0.00 0.00 278
138 / 1 1.30 141 1.30 141 0.00 0.01 141
138 [ 2 0.00 3.30 0.00 332 0.00 0.00 3.32
138 / 3 -9.30 0.00 9.30 0.00 0.00 0.00 9.30
139 / 1 -37.86 3470 -37.86 3470 0.00 24,68 47.87
139 / 2 9453 86.75 8453 86.75 0.00 6169 | 11959
139 / 3 2963 32.98 -29.63 32.98 0.00 0.00 40.61
142 / 1 847 -1.09 847 -1.09 0,00 0.00 B.A7
142 / 2 21.14 0.00 2114 0.00 0,00 0.00 21.14
142 ] 3 0.00 27.00 0,00 27.00 0.00 0.04 27.00
227 / 1 -35.53 41.24 -35.53 4124 0,00 3.79 41,24
227 | 2 58,69 103.01 -88.69 103.01 0.00 946 | 103.01
227 / 3 -37.99 30.61 -37.98 30.67 0.00 7.79 37.99
228 / 1 -3553 41.24 -35.53 4124 0.00 0.00 41.24
228 / 2 -88.69 103.01 -88.69 103.01 0.00 0.00 | 103.01
228 / 3 56.77 58.06 66.77 58.06 0.00 6.66 66.77
229 / 1 -19.55 -19.53 -19.55 -19.53 0.00 0.00 19.55
229 / 2 4854 0.00 48 64 0.00 0.00 0.00 48.64
229 / 3 0.00 7.50 0.00 7.80 0.00 0.00 7.90
230 |/ 1 50,57 167 50,57 167 0.00 159 50,51
230 / 2 -125.64 349 -125.64 349 0.00 385 | 125.64
230/ 3 -8.77 86.10 8.77 86.10 0.00 0.23 86.10
231 / 1 0.11 18.63 011 18.63 0.00 0.30 18.63
231 / 2 -1.21 4743 -1.21 4743 0.00 0.71 4743
231 / 3 -28.09 0.26 -28.09 0.26 0.00 0.00 28.09
232 / 1 13.86 3352 13.86 33.52 0,00 0.24 3352
232 / 2 0.00 84.59 0.00 84.59 0.00 0.54 8459




P.P.H. KRAJANSP.Z 0.0
Wisniewa 18

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WKONAWCZY INWESTYCJl PT. ,BUDOWA

PUNKU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH SZTUMSKIE

89-400 Sepoino Krjeniskie | POLE DLA GMINY SZTUM'. LOKALIZACJA: DZ. NR 435/4: 4356 OBREB 0016 . 9
fal, 052 388 10 10 SZTUMSKIE POLE.
KRAJAN tel. kom. 502 48 37 21 e B
232 / 3 4348 0.00 4348 0.00 0.00 0.02 4348
235 / 1 13.86 33.52 13.86 3352 0.00 0.18 33.52
235 / 2 0.00 84 59 0.00 84.59 0.00 0.39 84.59
235 / 3 41,94 0.00 41,94 0.00 0.00 0.03 4194
236 / 1 0.11 18.63 0.1 18.63 0.00 0.09 18.63
236 / 2 -1.21 47 43 1.2 4743 0.00 0.17 47 43
236 / 3 3176 0.00 -31.76 0.00 0.00 0.17 3176
237 / 1 -50.51 1.67 -50.51 167 0,00 0.00 50.51
237 / 2 .125.84 3.49 -125.64 3.49 0.00 000 | 12564
237 / 3 -15.46 55.74 -15.45 5574 0.00 247 55.74
238 / 1 -10.39 49,37 -10.39 49,37 0.00 1.44 49,37
238 / 2 -25.22 122.73 0522 12273 0,00 347 | 12273
238 / 3 .92.25 30.69 -92.25 30.59 0.00 2.84 92.25
239 / 1 21,70 -4.33 -21.70 433 0,00 0.27 21.70
239 / 2 .565.12 0.00 -55.12 0.00 0.00 0.61 5512
239 / 3 -1.41 28.56 141 28.56 0.00 2.56 28 56
240 / 1 -33.34 14,52 -33.34 1452 0.00 0.24 33.34
240 / 2 -84.20 0.00 -84.20 0.00 0.00 0.55 84.20
240 / 3 0.00 34.37 0.00 34.37 0.00 2.72 34.37
241 | 1 -33.33 -14.28 -33.33 -14.28 0.00 0.41 3333
241 ! 2 -84.01 0.00 -84.01 0.00 0.00 1.02 84.01
241 ! 3 -19.82 27.43 -19.82 27.43 0.00 3.59 2743
242 ! 1 -33.33 -14.28 -33.33 -14.28 0,00 0.24 33.33
242 [ 2 -84.01 0.00 -84.01 0.00 0.00 0.55 84.01
242 / 3 -18.31 24.91 -18.31 24.91 0.00 2.35 24.91
243 / 1 -33.34 14,52 -33.34 14,52 0.00 0.15 33.34
243 / 2 84.20 0.00 -84.20 0.00 0.00 0.31 84.20
243 / 3 0.00 31.63 0.00 31.63 0.00 2.15 31.63
244 / 1 2170 433 -21.70 4.33 0.00 0.06 21.70
244 / 2 .55.12 0.00 -55.12 0.00 0.00 0.08 55.12
244 / 3 0.00 28.12 0.00 28.12 0.00 2.26 28.12
245 / 1 -10.39 4937 -10.39 49,37 0.00 0.00 49.37
245 / 2 -25.22 122.73 -25.22 122.73 0.00 000 | 12273
245 / 3 -80.15 2495 8015 24.95 0.00 3.94 80.15
246 | 1 20.92 36.72 20.92 36.72 0,00 0.00 36.72
246 ! 2 0.00 92.60 0.00 92,60 0.00 0.00 92.60
245 ! 3 4276 0.00 4276 0.00 0.00 0.00 42.76
247 | 1 2228 35.28 22.28 35.28 0.00 0.00 35.28
247 / 2 0.00 87.89 0.00 87.89 0.00 0.00 87.89
247 ! 3 40,59 0.00 -40.59 0.00 0.00 1.10 40.59
248 / 1 22.28 35.28 22.28 35.28 0.00 0,30 35.28
248 / 2 0.00 87.89 0.00 87 .89 0.00 0.60 87.89
248 / 3 -38.27 0.00 -38.27 0.00 0.00 0.00 38.27
249 | 1 20.92 36.72 20.92 36.72 0.00 0.1 36.72
249 / 2 0.00 92.60 0.00 92.60 0.00 0.21 92.50
249 / 3 -40.30 0.00 -40.30 0.00 0.00 0.04 40.30
Zbiorcze Zestawienie wymiarowania pretow:
Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek
5 Pret 5 HEA 140 STAL 18G2 5.78 940 0.61 4ULS 7/
11 Pret_11 RK 30x30x3 STAL 18G2 80.52 80.52 0.19 4 ULS /4/
100 Pret_100 RK 30x30x3 STAL 18G2 62.37 §2.37 0.79 4ULS 77/
101 Pret_101 RK 30x30x3 STAL 18G2 £2.37 §2.37 0.99 4 ULS /7]
102 Pret 102 RK 30x30x3 STAL 18G2 82.37 6§2.37 0.67 4ULS 17/
103 Pret_103 RK 30x30x3 STAL 18G2 62.37 §2.37 0.62 4 ULS 77/
104 Pret 104 RK 30x30x3 STAL 18G2 62.37 62.37 0.34 4ULS 7/
105 Pret_105 RK 30x30x3 STAL 18G2 62.37 62.37 0.31 4ULS B/
106 Pret_106 RK 30x30x3 STAL 18G2 52.37 62.37 0.15 4ULS 3/




PPH KRAJANSP.Z0.0. | TEMAT: PROJEKT BUDOWLANC-WKONAWCZY INWESTYCJ| PT. .BUDOWA
= Wisniewa 18 | PUNKU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH SZTUMSKIE | str 108
89-400 Sepoino Krajeiskie | POIE DLA GMINY SZTUM'. LOKALIZACJA: DZ. NR 435/4; 436 OBREB 0016
¥ e SZTUMSKIE POLE.
KRAJAN  tel kom 50248 37 21 =Sl
108 Pret 108 RK 25x25x3 STAL 18G2 33.81 33.81 0.30 4 ULS 17/
108 Pret_109 RK 25x25x3 STAL 18G2 33.81 33.81 0.22 4 ULS 77/
110 Pret_110 RK 25x25x3 STAL 18G2 33.81 33.81 0.21 4ULS 17/
111 Pret_111 RK 25x25x3 STAL 18G2 33.81 33.81 0.10 4ULS 7/
112 Pref 112 RK 25x25x3 STAL 18G2 33.81 33.81 0.10 4ULs 17/
113 Pref_113 RK 25x25x3 STAL 18G2 33.81 33.81 0.01 4ULS 17/
114 Pret_114 RK 25x25x3 STAL 18G2 33.81 33.81 0.04 4 ULS /4/
124 Pret 124 RK 30x30x3 STAL 18G2 62.37 62.37 0.79 4ULs 17/
125 Pret_125 RK 30x30x3 STAL 18G2 62.37 £2.37 0.99 4 ULS /7]
126 Pret_126 RK 30x30x3 STAL 18G2 62.37 62.37 0.67 4ULS 7/
127 Pret_127 RK 30x30x3 STAL 18G2 62.37 62.37 0.62 4ULs 17/
128 Pret 128 RK 30x30x3 STAL 18G2 62.37 62.37 0.34 4ULS 17/
129 Pref 129 RK 30x30x3 STAL 18G2 62.37 62.37 0.32 4 ULS 9/
130 Pret 130 RK 30x30x3 STAL 18G2 62.37 62.37 0.14 4ULS 3/
132 Pret 132 RK 25x25x3 STAL 18G2 33.81 33.81 0.30 4 ULS 17/
133 Pret 133 RK 25x25x3 STAL 18G2 33.81 33.81 0.22 4ULS 77/
134 Pret 134 RK 25x25x3 STAL 18G2 33.81 33.81 0.21 4 ULS 7/
135 Pret_135 RK 25x25x3 STAL 18G2 33.81 33.81 0.10 4 ULS 77/
136 Pret_136 RK 25x25x3 STAL 18G2 33.81 33.81 0.10 4 ULS 17/
137 Pret_137 RK 25x25x3 STAL 18G2 33.81 33.81 0.01 4 ULS /4/
138 Pret_138 RK 25x25x3 STAL 18G2 33.81 33.81 0.04 4 ULS /4/
139 Pret_139 HEA 140 STAL 18G2 5.78 9.40 0.61 4ULS 7/
142 Pret_142 RK 30x30x3 STAL 18G2 80.52 60.52 0.16 4 ULS /4/
227 Pret 227 HEA 140 STAL 18G2 73.51 119.61 0.71 4 ULS 77/
228 Pret_228 HEA 140 STAL 18G2 73.51 119.61 0.71 4ULS 7/
229 Pret 229 RP 80x40x4 STAL 18G2 16.05 22.30 0.31 4 ULS 17/
Zestawienie reakcji podporowych:
FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm)
MAX 12,03 0,00 44,74 0,00 21,74 0,00
Wezel 34 108 109 109 34 34
Przypadek ULS/7 ULS/E ULs7 ULS/4 ULS7 ULS/7
MIN -18.91 0.00 -13.69 0,00 -27.30 0,00
Wezet 109 34 34 34 109 109
Przypadek ULS/8 uLS/4 3 ULS/4 uLse uLs/7
Stany graniczne no$nosci i uzytkowalnosci zostaty spetnione.
Stezenia uktadu konstrukcyjnego.
e  Stezenia potaciowe poprzeczne
W celu zapewnienia geometrycznej niezmiennoéci w plaszczyznie polaci dachu ukladowi konstrukcyjnemu ziozonemu
z dzwigarow i pfatwi zastosowano stezenia polaciowe poprzeczne. Zgodnie z zalozeniami PN zastosowano stezenia
poprzeczne w skrajnych polach siatki podpor wg rys.
e  Stezenia polaciowe podiuzne
W celu przeniesienia sit prostopadiych do $cian podiuznych zastosowano stezenia polaciowe podiuzne, kire potaczone
z dwiema przyokapowymi platwiami tworzg kratownice podiuzng w dachu hali. Stosujac stezenia podiuzne umozliwia
traktowanie szkieletu nosnego jako ukladu przestrzennego.
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o  OkreSlenie dlugosci teoretycznej stezenia polaciowego poprzecznego:

l,= \/(%)2 +1 = \/(400)2 +120% = =233.23cm

2

e  Okreslenie dlugosci wyboczeniowej stezenia potaciowego poprzecznego

* Wg zalgcznika 1 poz. a, PN dlugos¢ wyboczeniowa stezen wynosi:
I,=1 =233m
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Rys. Schemat stezen dachowych budynku.
Wymiarowanie stezen

aciowych poprzecznych

Rys. Schemat stezen potaciowych wiaty.
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* Przyjecie przekroju stezen potaciowych poprzecznych:
Na steZenia potaciowe poprzeczne przyjeto katownik L35x35x3

¢ Warunek smuklosci przyjetego stezenia poprzecznego:
Ay £ A = 212 <250 warunek smuklosci zostat spefniony
- Amax = 250 - smuklo$¢ graniczna,
L = e =212
i 0,011
Wymiarowanie steze polaciowych podiuznych
s  Okreslenie diugosci teoretyczne] stezenia potaciowego podiuznego:
1, =1, =126cm
o Okreslenie dlugosci wyboczeniowej stezenia polaciowego podiuznego
Wg zalacznika 1 poz. a, PN dlugoét wyboczeniowa stezen wynosi:
l.=l P = 1,26m
* Przyjecie przekroju stezen potaciowych poprzecznych:
Na steZenia polaciowe podiuzne przyjeto katownik L35x35x3:
e Warunek smuklosci przyjetego stezenia podfuznego:
1,26
A=
0,011
o Ustalenie diugosci $rub taczacych stezenia:

L

< A = 1140 <250  warunek smuklosci zostat speiniony

Do polaczenia stgzen z blachami wezlowymi uzyte zostana $ruby M10 (po dwie do kazdego polaczenia).

Dobranie systemu stezen slupow

W celu zapewnienia statecznoéci hali w kierunku prostopadiym do sztywnych ustrojéw noénych zastosowano stezenia podiuzne
stupéw budynku wg rys. Jak wynika z rys. stezenia podiuzne slupow zastosowano w skrajnych polach, w ktérych znajdujg sie
stezenia potaciowe
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Przyjecie przekroju stezen $ciennych
Przyjeto w polach skrajnych ukfadu podiuznego wg rys. stezenia pretowe o $rednicy 24 mm, wykonane ze stali St3SX, dla ktorych
- A=452cm® - pole przekroju,

Z przeprowadzonych obliczen statycznych zawartych otrzymano przemieszczenia poziome wywolane dziataniem jednostkowe;j sily
poziomej:

H = 1,0kN , ktére zestawiono w tab.

Schemat Przemieszczenia poziomeli[m)
dla ramy wewnetrznie steZzonej wykratowaniem X 8ps =10x107
dla ramy podiuznej samostatecznej (bez stezen) 8, =4,7x107

Tab. Przemieszczenia poziome slupow.

Sprawdzenie warunku ramy dostatecznie sztywnej

Warunek (67) PN: Rame mozna uwaza¢ za sztywna stezona w swojej plaszczyznie, jesli sztywnoét postaciowa ukladu Jrama +
stezenie” (RS) jest co najmniej pigciokrotnie wigksza niz sztywnoéé postaciowa ramy (R), tzn.:

- Sztywnos¢ ramy podiuznej z wykratowaniem:
h, _45x107 _

S = = =45
B8 1,0x107
- Sztywnos¢ ramy podiuznej bez wykratowania:
-3
8 _ M _45x107 =095
8 4.7x107°

Normowe kryterium ramy dostatecznie steZonej jest spelnione, gdyz:

Sas. =4736>5.0 Warunek zostal spefniony
S ; ;

R

Wyznaczenie sit od parcia i ssania wiatru na $ciany szczytowe
H, =1w,x(0,7+03)xh, xL,
H, =20,41%(0,7+0,3) x 6,00 x 20 = +49,20kN

¢  Dodatkowe obcigzenie poziome.

Warunek no$noéci stezenia
Poniewaz stgzenia pionowe w linii slupow zaprojektowano, jako pretowe o duzej smuklosci diatego zaklada sie, ze krzyzulce

sciskane ulegajg sprezystemu wyboczeniu, a cala sile poprzeczna przyjmuja krzyzulce rozciagane.
Sita rozciggajaca pret stezenia ramy podiuznej dla kata nachylenia krzyzulca:

48,0° -kat nachylenia krzyzulca rozciaganego,
.
K= M. 4520 76.87kN
cos48” 0,64

Warunek nosnos¢ preta p20mm na rozcigganie:

Ny = Af; =4.52x205x107 = 92,64V

L <l= 7687 _ 0.82 <1 warunek zostal spefniony
Ng 92,6
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Stopa fundamentowa
Wymiarowanie stopy fundamentowej
Geometria
Szerokosc stopy B [m] 1.60
Diugosc stopy L [m] 1.60
Wysokos$¢ stopy Hi [m] 0.45
Szerokos¢ przekroju stupa b [m] 0.40
Wysokos¢ przekroju stupa h [m] 0.40
.60 . D40 0.68 &
1 T 5 1
-
: 2 g
-
4 =0 025
Materiaty
Klasa betonu B20
Klasa stali 34GS
Otulina fem] 5.00
Srednica pretow [mm] 16.00
Warunki gruntowe
Warstwa Nazwa Miazszosé m clnl, firy, M Mo
gruntu [m] [t/m3] [kPa] gl [kPa] [kPa]
1 Piaski $rednie 1.40 1.70 0.00 32.40 88141.00 79327.00
2 Piaski érednie 3.60 1.70 0.00 33.00 105208.00 94688.00
Metoda okreélenia parametréw geotechnicznych B
Gleboko$¢ posadowienia [m] 1.20
- : %
Ciezar zasypki [kN/m?] 20.00
Obciazenia
Numer zestawu N [kN] My [KNm] Ty [kN] Mx [kNm] Tx [kN]
1 44.74 21.74 0.00 0.00 12.03
2 -13.69 -27.30 0.00 0.00 -18.91
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Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=131.14 kN <m*Qne=0.81* 2402.66 = 1946.15 kN
N=131.14 kN <m*Qn=0.81 * 2000.92 = 1620.75 kN
DLA WARSTWY NR 2

N=207.20 kN <m*Qme=0.81 * 4999.51 = 4049.60 kN
N=207.20 kN =m*Qn=0.81 * 4424.43 = 3583.79 kN
DLA SCHEMATU NR 2

DLA WARSTWY NR 1

N=72.71 kN <m*Qmns=0.81 * 1218.53 = 987.01 kN
N=72.71 kN <m*Qn.=0.81 * 678.99 = 549.98 kN
DLA WARSTWY NR 2

N=148.77 kN < m*Qme=0.81 * 4050.59 = 3280.97 kN
N=148.77 kN <m*Qn.=0.81 * 3060.59 = 2479.08 kN

Naprezenia fundamentem
DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
q:=27.31 kN/m2

q2=91.00 kN/m?

q5=75.14 kN/m?

qs=11.45 kN/m2

Odrywanie nie wystepuije.

DLA SCHEMATUNR 2

Naprezenia w narozach;

q1=55.93 kN/m?2

q2=0.0 kN/m?2 (wartosS¢ teoretyczna gz=-24.05kN/m2
q5=0.88 kN/m2

q+=80.86 kN/m?2

Warunek normowy spelniony:
C=0.46m < 0.5 Crac=0.5%1.00=0.50 m

Wymiarowanie zbrojenia
POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

Ay =0.53 cm¥mb Ay = 0.31 cm%mb

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 2

Ay =0.37 cm¥mb A« = 0.25 cm¥mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A=5.70 cm#/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi=16.0 mm w rozstawie s1=38.5 cm As1=6.28 cm¥mb
W kierunku x (L) przyjeto fi=16.0 mm w rozstawie s:=38.5 cm As:=6.28 cm¥mb

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1

Przebicie OK. Ny=15.0 kN [ A/*fctd=0.30 * 870 = 257.8 kN
Przebicie OK. Nx=8.7 kN 1 A*fctd=0.30 * 870 = 257.9 kN

DLA SCHEMATU AR 2
Przebicie OK. Ny=10.5 kN <Ay*fctd=0.30 * 870 = 257.9 kN
Przebicie OK. Nx=7.2 kN < A,*fctd=0.30 * 870 = 257.9 kN

Statecznos¢ fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:

DLA SCHEMATUNR 1

Stateczno$t OK. Muyp=21.7 KNmM < m*Motzym = 0.72 * 86.8 = 62.5 KNm
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Statecznost OK. Muyp=5.4 kNm < m*Motzym = 0.72 * 86.8 = 62.5 kNm
DLA SCHEMATUNR 2

Statecznos¢ OK. Myyp=27.3 KNm < m*Motzym = 0.72 * 40,0 = 28.8 kNm
Statecznose OK. Mwyp=8.5 kNm <m*Movzym = 0.72 * 40.0 = 28.8 kNm
STATECZNOSC NA PRZESUW:

DLA SCHEMATU NR 1

Przesuw po warstwie 1

Statecznost OK. Tx=12.0 kN < m*Tw = 0.72 * 53.2 = 38.3 kN
Statecznosc OK. Ty=0.0 kN <m*Ty = 0.72*53.2 = 38.3 kN

Przesuw po warstwie 2

Statecznosc OK. T=12.0 kN < m*Tw = 0.72 * 95.2 = 68.5 kN
Statecznos¢ OK. Ty=0.0 kN < m*Tyy = 0.72 * 95.2 = 68,5 kN

DLA SCHEMATU NR 2

Przesuw po warstwie 1

Statecznost OK. Tx=18.9 kN < m* T = 0.72 * 26.9 = 19.4 kN
Statecznosé OK. Ty=0.0 kN = m*Twy = 0.72 * 26.9 = 19.4 kN

Przesuw po warstwie 2

Statecznosc OK. Tx=18.9 kNS m*Tw = 0.72 * 64.0 = 46.1 kN
Statecznosc OK. Ty=0.0 kN <m*Tw = 0.72 * 64.0 = 46.1 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.021 cm

Osiadania wtérne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.021 cm

Nachylenie wzgledem osi X = 0.00005 °

Nachylenie wzgledem osi Y = -0.00021 °

Przechylka = 0.00022 °

Warunek naprezeniowy 0.3"sr = 0.3*56.26 kN/m2 = 16.88 kN/m? = 574 = 13.55 kN/m2
Glebokos¢, na ktorej zachodzi warunek wytrzymalosciowy = 3.10 m

DLA SCHEMATU NR2

Osiadania pierwotne = 0,000 cm

Osiadania wtome = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.000 cm

Nachylenie wzgledem osi X = 0.00000 °

Nachylenie wzgledem osi Y = 0.00000 °

Przechytka = 0.00000 °

Warunek naprezeniowy 0.3*sz = 0.3*45.37 kN/m2 = 13,61 kN/m2 = sz5 = 12.96 kN/m2
Glebokos¢, na ktdrej zachodzi warunek wytrzymalociowy = 2.50 m

Sciana oporowa
Wymiary:
*  Maksymalna wysokosc: 1,80m
o  Szerokos¢ podstawy: 1,20m
o  maksymalna réznica poziomoéw: 0,65m
o  glebokos¢ posadowienia: 1,05m

Zbrojenie

Przyjeto: prety giéwne pionowe o $rednicy 12mm co 20cm

prety poziome o $rednicy 12mm co 25¢cm
e  Statecznosé na obrot
e  Statecznos¢ OK. Mor = 11.80 kNm/m < mo*Mur= 0.90*34.26 = 30.83kNm/m
e  Statecznosé na przesuw
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Statecznos¢ OK. Qtr = 15.14 kN/m < m*Qtf = 0.95 * 76.03 = 72.23 kN/m

Piyta fundamentowa pod kontener

Grubos¢ plyty: 35 cm

Beton C16/20

Stal zbrojeniowa A-lIIN

Obliczone zbrojenie: krzyzowe siatka z pretow #12 o oczku 20/20cm dwuplaszczyznowo

Projektant (Konstrukcja) Sprawdzajacy (Konstrukcja)
mgr inz. Wajciech Sienkiewicz mgr inZ. Karol Sienkiewicz
KUP/0109/PWOK/08 ZAP/0131/POOK/12

/ czytelny podpis

Przesuw na styku fundamentu i gruntu

Obliczenie statecznosci z uwzglednieniem wspolczynnika tarcia gruntu pod podstawa fundamentu.,
Stateczno$¢ OK. Qtr = 15.14 kN/m < m*Qtf1 = 0.95 * 26.43 = 25,11 kN/m

Obliczenie statecznosci z uwzglednieniem kata tarcia wewngtrznego gruntu pod podstawg fundamentu.
Statecznosé OK. Qtr = 15.14 kN/m < m*Qtf2 =0.95* 33.16 = 31.51 kN/m

Na stropie warstwy 2 :

( | JL S
{ pibezes projekianta / / czytelny'podpis | piecze¢ projektanta/




