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1. DANE OGOLNE
14 INWESTOR
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1.2 LOKALIZACJA

Dziatki nr 435/4; 436

Obreb: 0016 Sztumskie Pole
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Wojewodztwo pomorskie

13 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla inwestycji: ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum”. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie elementow inwestycji oraz
stworzenie podstaw formalno-prawnych niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe dla przedmiotowe] inwestycji.

14, ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres calego projekiu obejmuje:
kontener socjalno-biurowy (1) — obiekt niepotaczony trwale z gruntem,
= konbnery na odpady (2), (4),
— budynek magazynowy (3)
— rampg podjazdowa (5),
— wage samochodowg (6),
— uzbrojenie terenu (instalacje sanitame i elekiroenergetyczne),
— drogi wewnetrzne, utwardzone place pod kontenery na odpady, miejsca postojowe
— tereny zielone,
monitoring CCTV.
w tej czesci opracowania przedstawiono rozwigzania branzy elektrycznej i CCTV.

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

- umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym, a firmg PPH Krajan Sp. z 0.0. tj. Wykonawca;
-mapa do celéw projektowych;

- plan migjscowy: UCHWALA NR LI1.421.2018 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 24.08.2018 r, (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia
10.10.2018r. poz. 3822)

- wizja lokaina w terenie;

- informacje | materialy otrzymane od Zamawiajacego;

- obowigzujace normy i przepisy;

- warunki przytaczenia do sieci elekiroenergetycznej;

1.6. STAN ISTNIEJACY

Zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez ENERGA Operator., punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych zasilany
bedzie ze zlacza kablowo — pomiarowego zabudowanego przy granicy dziatki o nr 435/4. Na rysunku 1IE zlacze kablowe zostalo
przedstawione w sposob orientacyjny, poniewaz jego budowa nalezy do obowigzkéw ENERGA Operator i w zwiazku z powyzszym
nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.

CGranicg wlasnodci urzadzen elekiroenergetycznych pomiedzy sieci elektroenergetyczng ENERGA Operator, a wewngtrzng
instalacjg elekiryczng Inwestora stanowi¢ bedg zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia przecigzeniowego
w zestawie zlgczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy. Sieé dystrybucyjna pracuje w ukladzie TN-C.
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1.7. STAN PROJEKTOWANY

W zakresie budowy wewnetrznej instalacji elekirycznei punkiu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych w Gminie Sztum

projektuje sie:

e Budowe glownej linii zasilajace] pomiedzy zestawem zitaczowo - pomiarowym wiasnosci ENERGA Operator., a zlgczem
kablowym ZK-3 przy $cianie projektowanego kontenera socjainego wykonanej kablem typu YAKXS 4x120mm? od diugosci 6m
- obwdd zasilajgey. Projekt przytgcza energetycznego wg odrgbnego opracowania (w zakresie operatora sieci).

o Budowe linii zasilajgcej kontener socjalny wykonanej kablem typu YKY 5x10 mm2o diugosci 5 m - obwéd nr 1

o Budowe linii zasilajacej zewnetrzne oprawy oswietieniowe (slupy o$wietieniowe nr 1 - 5 ) , wykonanej kablem typu YKY
5x10mm2o dlugosci 75 m - obwéd nr 2,

* Budoweg linii zasilajacej zewngtrzne oprawy oswietleniowe (stupy oswietleniowe nr 6 — 11) , wykonanej kablem typu YKY

5x10mm2o dlugosci 70 m - obwéd nr 3,

Budowe linii zasilajacej silnik bramy wjazdowej wykonanej kablem typu YKY 3x2,5mm?Zo diugosci 20 m - obwod nr 4,

Budowe linii zasilajacej wage samochodowa wykonanej kablem typu YKY 3x2,5mm2o diugosci 10 m - obwod nr 5,

Budowe linii zasilajacej budynek magazynowy, wykonanej kablem typu YKY 5x10mm2o diugoéci 30 m - obwdéd nr 6,

Budowe wewnetrznych instalacji elektrycznych i o$wietieniowych budynku magazynowym, wraz z zabudowg tablicy

bezpiecznikowej.

Trasy projekiowanych linii niskiego napigcia stanowiacych przedmiot niniejszego opracowania przebiegajg po nieruchomoéciach

gruntowych o nr pgr 435/4. Szczegblowy przebieg tras oraz miejsce lokalizacji urzadzen elekirycznych, przedstawiajg rysunki

bedace czescia niniejszego opracowania.

2. DANE REALIZACYJNE

e 9 & @

2.1. UKLADANIE KABLI, PRZEWODOW | OSPRZETU NN

Projektowane kable zewngtrzne nalezy uklada¢ zgodnie z niniejszym projektem | ewentualnymi wpisami administratoréw medicw
na dokumentach uzgodnien branzowych. Wszystkie kable uklada¢ w rurach ostonowych karbowanych o $r. 75mm koloru
niebieskiego. Na odcinkach skrzyzowan z drogami dojazdowymi, kable nalezy zabezpieczyé odrebnymi rurami ostonowymi (dia
ktorych przyjeto oznaczenie na planie syt-wys), dia kazdego prowadzonego kabla.

Miejsca kolizii, wymagajace zabudowy rur ostonowych danego typu, zostaly przedstawione na rysunku 1IE. Nie wykiucza sig
istnienia infrasirukiury nie uwidocznionej na mapie. Wobec powy2szego przy prowadzenia prac naleZy zachowaé szczegding
ostroZnost, a przy stwierdzeniu kolizji zastosowa¢ miedzy innymi odpowiedni rodzaj rury oslonowej. W miejscach pokazanych na
pianie projekiowane kable prowadzi¢ we wspdinym wykopie.

Prace Ziemne prowadzi¢ przy uZyciu sprzetu mechanicznego i recznego. Glebokoéé uktadania kabli wynosi 0,7 m. Projektowang
fnig kablowg ukiadaC w wykopie na warstwie piasku o grubodci co najmniej 10 cm w sposdb falisty z zapasem 3% diugosci
cafkowile], wyslarczajace] do skompensowania ewentualnych przesunigé gruntu lub wplywu temperatury. Zasypaé warstwg piasku
rownie2 o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci od 15 do 25 cm. Nastepnie ulozyé folie z
tworzywa sziucznego koloru niebieskiego o szerokosci dobranej tak, by folia wystawala z kazdej strony co najmniej 5 cm poza
zewnglrzne krawgdzie ukiadanego kabla. Po wykonaniu powyzszych czynnodci, wykop zasypaé do wyréwnania terenu. Kable
ukiada¢ zgodnie z normg N SEP-E004.

2.2. INSTALACJE ZEWNETRZNE

Gléwna linig zasilajacg (YAKXS 4x120 mm?) nalezy wprowadzi¢ do zlacza kablowego ZK-3 przy $cianie kontenera socjalinego.
Projekt przytacza energetycznego wg odrgbnego opracowania (w zakresie operatora sieci). Projektowane zlacze (rozdzielnia
ZK-3) stanowi¢ bgdzie migjsce gidwnego rozdzialu energii elektrycznej, z ktérego nastapi rozprowadzenie poszczegoinych
obwodéw zasilajgcych tablicg rozdzielczg w kontenerze socjalnym, budynku magazynowym i do dedykowanych urzadzen.
W zakresie o$wietlenia zewngtrznego dobrano oprawy typu LED), montowane na slupach o$wietieniowych o wysokosci 8m,
wysiggnik 1,5 m, 15 st Zasilanie zewngtrznych opraw owietleniowych nalezy wykonaé przewodami YKY 5x10mm2
wyprowadzonymi z rozdzielnicy ZK-3. Stupy mocowat do fundamentéw betonowych prefabrykowanych o wymiarach 32x32x100cm,
z betonu klasy co najmniej C25/30. Powierzchnia fundamentu pokryta $rodkiem impregnujacym (atestowana asfaltowa emulsja
anionowa). Fundament wyposazony w kofice Srubowe ocynkowane ogniowo oraz tulejki termokurczliwe zakladane na koricach
srubowych w migjscu osadzenia podstawy stupa, co zabezpiecza przed powstaniem ogniwa korozyjnego.

Ponadto w zakresie owiellenia zewngtrznego dobrano oprawe $cienng na rogu budynku magazynowego, montowang na
wysiegniku $ciennym o diugosci 1,5 m, 15 st.

Parametry opraw;

Obudowa z ci$nieniowego odlewu aluminium, lakierowanego, ograniczajaca osadzanie sig na gomej czedci zanieczyszezen.
Budowa dwukomorowa - rozdzielenie komory optycznej od komory z osprzetem elektrycznym. Dyfuzor ze szkla hartowanego
przezroczystego. Temperatura barwowa 5700K. P66, IK08 dla kompletnej oprawy. IK 09 dla szyby hartowanej.
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Klasa fotobiologiczna 1. Certyfikat CE, ENEC, PKP. Zasilacz elekironiczny zamontowany wewnatrz oprawy. Druga kiasa ochrony

przeciwporazeniowej. Strumieri $wiefiny z oprawy nie mniejszy niz 14500im, przy mocy calkowitej oprawy nie wigkszej niz 143W.

Trwalos¢ eksploatacyjna nie mniejsza niz 100000h dia LB0BS0. Latamia wyposazona jest w automatyczny czujnik zmierzchu.

Dla kazdego projektowanego siupa nalezy wykona¢ uziemienie z paskownika ocynkowanego typu FeZn 25 x 3 mm2. Bednarke

laczacq uziemienia poszczegbinych slupéw naleZy prowadzic we wspélnym wykopie dla kabli zasilajacych na glebokosci

1,2 metra, pomigdzy stupami nr 2 - 5 oraz pomigdzy siupami 6-12. Ponadto dla stupa nr 1 naleZy wykonaé odrebne uziemienie

z plaskownika ocynkowanego typu FeZn 25 x 3 mmz.

Przed montazem fundamentdw stupéw nalezy sprawdzi¢ rodzaj gruntu poprzez odwiert kontrolny. W przypadku stwierdzenia gruntu
stabego, zastosowaé ustoje projektowanych stupéw dla gruntu stabego. W przypadku naruszenia istniejacych oznaczen
geodezyjnych granic dzialek (kamieni granicznych), nalezy dokonaé geodezyjnego wznowienia granic. Szczegoly trasy linii podano
na rysunkach,

23. INSTALACJE WEWNETRZNE

W rozdzielnicy gidwnej przewiduje si¢ zabudowe:

= wylacznika gldwnego 160A o zab. 63 A, 16kA charakterystyka: wylacznik mocy od 16 do 160 A, do montazu na wspomiku TH
35 lub piytach w szafach i obudowach, wylacznik zdolny do izolowania, z zaciskami $rubowymi plaskimi max. 70 mm?2 (linki) lub
max. 85 mm? (drut), dostosowany do instalowania wyposazenia pomocniczego, zgodny z norma IEC 60947-2,

wylacznika ppoZ. wyposazony w dwa tory pradowe NO-NO,

programatora astronomicznego sterujacego oéwistieniem,

wyiacznikow nadpradowych,

wytacznikow réznicowo-pradowych o pradzie réznicowym 30mA,

ogranicznika przepig¢, typ | i Il, sie¢ zasilajaca TN-C, uklad sieci w obiekcie TN-C-S, parametry: typ I: prad udarowy (10/350)
limp 25 kA; Znamionowy prad wyladowczy (8/20) In — 25 kA,

Szczegblowe wyposazenie projektowanej rozdzielnicy ZK-3 zostalo przedstawione na rysunku 4IE. W budynku magazynowym,

rozdziat energii bedzie odbywal sie z projektowanej w jego pomieszczeniu tablicy TB (lokalizacja podana na rysunku). Tablice

rozdzielczg i wewnetrzne linie zasilajace wykona¢ zgodnie z zalaczonym schematem ideowym zasilania. Wyposazenie tablicy

stanowia;

o ogranicznik przepieé, typ | i I, sie¢ zasilajaca TN-C, ukiad sieci w obiekcie TN-C-S, parametry. typ I: prad udarowy (10/350)
lmp 25 kA; znamionowy prad wytadowczy (8/20) In - 25 kA,

s wyltgczniki roznicowo-pradowe o pradzie roznicowym 30mA, [ wytaczniki nadpradowe.

Wysoko$¢ montazu wylacznikow i zespoldw gniazd wiykowych, uzgodni¢ z Inwestorem i dostosowaé do wyposazenia
technologicznego. Pozostale wysokosci montazu sprzetu nalezy ustali¢ w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu | ewentualnie
projektantem wnetrz. Wysokosci podane nalezy mierzyé do spodu osprzetu. Dia osprzetu instalowanego na glazurze, wysokosé
nalezy skorygowat tak, aby osprzet umieszczony byt w srodku plytki.

Laczniki nalezy montowad we wspdinej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone sg w bezposrednim sasiedziwie wigeej niz jeden
wytacznik, czy wigce] niz jedno gniazdo wiykowe.

Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym nalezy odpowiednio ochronié od uszkodzen w migjscach mechanicznie
zagrozonych, uzywajac w tym celu rurek ochronnych (na przykiad izolacyjne rurki stalowo panceme lub izolacyjne rurki twarde
z tworzywa sztucznego).

Zasilanie wewnetrznych opraw oéwietieniowych nalezy wykona¢ odpowiednio dobranymi przewedami wyprowadzonymi z tablicy
rozdzielcze] TB. Przewody nalezy ukiada¢ w korytach kablowych mocowanych do konstrukcji projektowanego budynku w formie
wiaty zabudowanej z czterech stron lub podtynkowo. Sugerowane zalgczenie opraw oswietieniowych zostalo podane na
rysunkach. Dobrano wewnetrzne oprawy o$wietleniowe LED.

Kontener socjalny jest produktem gotowym dostarczanym wraz z kompletnym wyposazeniem i dokumentacjg przez jego
producenta (dostawcg). Wobec powyZzszego niniejsze opracowanie nie przedstawia kompletnego wyposazenia dotyczacego
zasilania tego obiekiu w energig elekiryczng, Rysunek 1IE stanowiacy zalgcznik do niniejszego opracowania ma na celu jedynie
prezentacjg oczekiwanej przez Inwestora lokalizacji urzadzen wymagajacych zasilania w energie elekiryczna wewnatrz kontenera.
Zestawienie materialéw nie obejmuje wyposazenia w urzadzenia i instalacje elekiryczne, ktére powinny zostaé uwzglednione
w wycenie kompletnego kontenera. Obowigzkiem producenta (dostawcy) obiektu jest wykonanie wewnetrznej instalacji elekirycznej
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
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POMPA CIEPLA - powietrze woda
Wytyczne elektryczne:
Do pompy ciepta doprowadzi¢ zasilanie elekiryczne o paramefrach:

e U=3x400V + N + PE,

e napiecie | bezpiecznik pompy ciepla 3~IN/PE/ADOV/S0HZ 1 C16
s  napiecie | zabezpieczenie sterowania 1~IN/PE/230V/50Hz 1 C16
e napiecie | zabezpieczenie grzatki 3~/N/PE/400V/50Hz 1 C16
e maksymainy prad w granicach zastosowania 22A

2.4,0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ zasilajaca niskiego napigcia pracuje w ukiadzie TN-C. Dia instalacji zewnetrznych w zakresie ochrony podstawowej

(przed dotykiem bezposrednim) przewidziano:

» izolacjg czesci czynnych, kiore powinny by¢ w calosci pokryte materialem izolacyjnym, mozliwym do usunigcia jedynie poprzez
iego zniszczenie,

» umieszczenie czesci czynnych wewnatrz obuddw, przegrod lub wygrodzen, kidrych usunigcie w razie koniecznoéci powinno
byé moziiwe jedynie za pomoca klucza lub narzedzia lub po wylgczenia zasilania czesci czynnych chronionych przez
te przegrody lub obudowy.

= W zakresie ochrony przeciwporazeniowe] przed dotykiem posrednim (przy uszkodzeniu), zastosowano:

e samoczynne wylaczenie zasilania w ukiadzie sieci TN-C,

» urzadzenia |l klasy ochronnosci lub o izolacji réwnowaznej, ktére majg zapobiegaé pojawieniu sig, w wyniku uszkodzenia
izolacji podstawowsj, niebezpiecznego napigcia na czesciach przewodzacych dostepnych.

Z powyzszego wzgledu projektowane urzadzenia powinny zostaé wykonane w |l klasie ochronnoéci, co speinia wymagania

w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Z uwagi na projektowane oprawy wykonane w |l kiasie ochronnosci, nie przewiduje sie

podtaczenia ich obudéw do przewodu ochronnego PE.

Spelnienie wymagarn w zakresie klasy ochronnosci zigcz powinno zostaé potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

W celu zapewnienia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w zakresie instalacji wewnetrznej odbiorcy, przewiduje sie

wykonanie sieci rozdzielczej w systemie TN-C-S oraz zastosowanie wytacznikow réznicowopradowych. Na tablicy bezpiecznikowe

nalezy zainstalowal wylaczniki roznicowopradowe o znamionowym pradzie réZnicowym nie przekraczajacym Al = 30 mA,
zabezpieczajace poszczegoine obwody odbiorcze.

W zakresie okreslonym niniejszym opracowaniem projektuje sie uziemienie projektowanych rozdzielnic wykonane z plaskownika

ocynkowanego FeZn 30x4 mm. Sie¢ odbiorcza w obiekcie bedzie pracowaé w ukladzie z oddzielnym przewodem neutrainym N

i ochronnym PE w calym systemie.

Do kazdego aparatu elekirycznego nalezy doprowadzi¢ osobny, oprécz przewodu neutrainego N, przewdd ochronny PE. Przewody

ochronne musza posiada izolacje koloru zielono-zottego | musza by¢ polaczone z szyng ochronng PE w rozdzielnicach.

Ochrona przed dotykiem bezpoérednim (podstawowa) bedzie realizowana przez zastosowanie izolowania czgéci czynnych,

to jest przez odpowiednio dobrang izolacjg przewodéw i obudéw aparatéw i urzadzen elektrycznych. Uzupeinieniem ochrony

podstawowe; jest zastosowanie wylacznikéw réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim (dodatkowa) zastosowano szybkie wylaczanie wraz z zastosowaniem polaczen

wyréwnawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylaczania jest realizowana przez:

e urzadzenia ochronne przetgzeniowe (wylaczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi i bezpieczniki z wktadkami topikowymi),
% urzgdzenia ochronne roznicowopradowe, I sie¢ uziemien wyréwnawczych.

W zakresie ukladu polgczen wyréwnawczych projekiuje sie glowng szyne wyréwnawcza (GSW) w Zigczu ZK - 3 wykonang
plaskownikiem stalowym ocynkowanym 30x4 mm. Polaczenie pomigdzy szyng a przewodem PEN zasilajacym ziacze wykonaé
plaskownikiem 30x4 mm. Do szyny naleZy przylaczyé przewody PE urzadzen zasilanych ze zlacza ZK - 3 oraz przew6d PE
prowadzony do tablicy bezpiecznikowej kontenera socjalnego. Z gléwnej szyny wyréwnawczej nalezy wyprowadzié uziom w postac
tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 o dlugosci 20 metrdw, ktéra powinna byé prowadzona poza wykopem przewidzianym dla
projektowanej linii kablowej na glebokosci 100 centymetréw. Rezystancja uziemienia powinna speiniaé warunek:

Re=10Q
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Obliczenie wartosci rezystancii projektowanego uziomu:

R P BE_ 100 400 __
"2l " td 2-314-20 "1-0019
790<100

Warunek spefniony

Ponadto w tablicy bezpiecznikowej (TB) w budynku magazynowym nalezy zainstalowa¢ dodatkowa giéwng szyne wyréwnawcza
(GSW). Do wyzej wymienionej szyny nalezy przylaczy¢: instalacje rurowe metalowe wchodzace do hali, elementy konstrukcyjne
budynku, zyle PE kabla i przew6d uziemiajacy. Giéwny przewéd uziemiajacy PE nie moze mieé przekroju mniejszego niZ polowa
przekroju 2yt zasilajacych. Wszystkie polaczenia przewodow wyréwnawczych powinny zosta¢ wykonane jako skrecane. Potaczenia
wyréwnawcze wykona¢ przewodem o barwie izolacji 20¥o — zielonej. Z siatki polgczer wyréwnawczych ulozonej pod fundamentem
W wiacie wyprowadzi¢ was z taémy FeZn 30x4 do podiaczenia z GSW w TB oraz przewodéw uziemienia urzadzen elektrycznych
i ewentualnych metalowych regalow ze zintegrowanymi urzadzeniami elektrycznymi.

Rezystancia pojedynczego potaczenia wyrdwnawczego giownego lub miejscowego (przewoddw i ich polaczen) nie powinna
przekraczac warioéci 1,0 Q.

Kazdy lokainy uziom powinien by¢ poddany pomiarom oddzielnie z punktem probierczym pomigdzy przewodem odprowadzajacym
a kazdym uziomem w stanie rozigczonym. Rezystancja wzgledem ziemi ukiadu uzioméw jako caloéci nie powinna przekraczaé
10 Q - zalecana wartos¢ uziemienia: 5 Q.

Do obliczen uziemienia przyjeto rezystywnosé gruntu okresiong wyzej. W celu dokladnego oszacowania wartosci rezystancii
zaprojektowanego uziomu, nalezy wykona pomiary geoelekiryczne gruntu, w obrgbie projektowanych uziemien, przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z ich wykonaniem.

W zwigzku z bardzo duzymi zmianami i odchytkami rezystywnosci gruntu, niniejsze obliczenia majg jedynie charakter orientacyjny
i sluzg oszacowaniu ilosci materialu niezbednego do ustalenia kosztorysu projektowanych robét. W czasie budowy uziemienia sieci
nalezy skontrolowaC warto$¢ osiagnigtej rezystancji uziemienia i w miare potrzeby zwigkszy¢ iloéé zastosowanej bednarki iub
zastosowa¢ potaczenie uziomu poziomego z uziomem pionowym (szpilowym). Prawidiowa wartosé rezystancji kazdego z uziomow
powinna by¢ udokumentowana odpowiednimi protokolami pomiarowymi i zatwierdzona przez osobg uprawniong do wykonywania
pomiardw. Protokoly pomiarowe powinny by¢ przekazane inwestorowi przez kierownika budowy.

2.5. OBLICZENIA NATEZNIA OSWIETLENIA

W obliczeniach natgzen oSwietienia (dia terenu zewnetrznego dla punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych dla gminy
Szium, dia budynku magazynowego oraz kontenera socjalnego) uzyto programu DIALux, ktory jako podstawowa metode doboru
rodel Swiaia przyjmuje melode sprawnosci. Polega ona na obliczeniu strumienia éwietinego potrzebnego do uzyskania
wymaganego natezenia o$wietienia.
Budynek magazynowy

Pomieszczenie 1

Ogolne infomacje 0 pomieszczeniu

Metoda wspdlczynnika konserwagi CIE 97:2005

Warunki otoczenia Normalna
Przedzial czasowy czyszezenia 1.04at

Oprawa Dane konserwacji
10 liose - 4MX900 G3 421 1xLED40S/B40 PSU NB

Wyposazenie: 1 llosé 1xLED40S/840/- 31.0W

Przedzial czasowy czyszczenia 2.0 lat

Rodzaj oswietienia Bezpodrednio/Fasrednie

Typ opraw U gory zamknigly reflekior (bez efeklu samooczyszczania)
Godziny pracy w ciagu roku 2750 h

Typ lampy LED

Okres wymiany lamp 1.0 fat

Wymien natychmiast uszkodzone lampy Nig

Wspdlczynnik konserwacji pomisszczenia (RMF) 0.96

Wspdiczynnik konserwacji opraw (zmnigjszenie strumienia Swistinago 0.69
wskutek zanieczyszezenia oprawy) (LMF)

Wspdlczynnik spadku strumienia swietinego 7 powodu starzenia 1.00
{LLMF)
Wspolczynnik Zywotnosc lampy (LSF) 1.00

Wspolczynnik konserwacil (MF) 0.66
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Pomieszczenie 1

Wysckoéd od podlogi do sufitu: 2.800 m, Wspdlczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podloga 20.0%, Wspdlczynnik konserwacii: patrz arkusz z

danymi konserwacii
Plaszczyzna pracy

Powierzchnia Yynik Srednia (Zad ) Min Maks Min/srodek Minimaks
1 Plaszezyzna pracy (Pomisszezenia 1) Pionowe natezenis oswistlenia (adaptacyjne) [Ix] 156 (z 100) 0.18 0.039

Wysokosc: 0.800 m. Margines: 0.000 m
# Oprawa ©{Oprawa) [Im] Maoc [W] Skutecznosc swietina
[imAW]
10 -AMX300 G3 491 12LEDSOS/BL0 PSUNB 4003 3.0 1291
Suma wszystkich éwiated 40030 3100 129.1

Charakterystyczna warlos¢ polaczenia: 1.72 Wim* = 1.10 Wim®/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszezenia 180.00 m?)

Zuzycie: 51 kWhia o2 maksymainego 5350 kWhia
Zmianne zuZycia energil mie uwzgledniaiy scen swiellnych | warunkow ich sciemniania,

Pomieszczenie 1

Y
L.x

4MX900 G3 491 1xLED405/840 PSU NB

Nr. X [m] Y [mi Wysokos¢ montazu {m] Wspdlczynnik konsenwacii
¥ 2.000 2250 a 2800 0.86
2 6.000 2250 2.800 0.66
3 10.000 2.250 2800 0.66
4 14.000 2250 2,800 068
5 18.000 2.250 2.800 0.66
6 2.000 6.750 2,800 0.66
7 6.000 6.750 2.800 0.66
8 10.000 6.750 2.800 0.66
] 14.000 6.750 2.800 0.68
10 18.000 6.750 2800 0.66
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Kontener socjalno-biurowy

Kontener socjalno-biurowy

Wysokodé od podiogi do sufity: 2 800 m, Wspdlczynniki odbicia: Sufit 70,05, Sciany 50.0%, Podloga 20.0%. Wspélezynnik konsenwadji patrz arkusz z
danymi konserwacji

Ptaszczyzna pracy
Powierzchnia Wiynik Srednia (Zad.) Min  Maks Min/éredek Min/maks
1 Plaszeryzna pracy (Kentener socaino-  Pionowe natezanie oswietienia 328 (= 300) 122 444 0.37 0.27
biurowy} (adaptacyjne) [ix]
Wysokose: 0.800 m, Margines
0.000 m
2 Oprawa D(Oprawa) fim] Moc W] Skutecznodt swietina Im/W]
g 2035031 Box 1ICORRD 10W 3K 407 886 10.0 88§
Suma wazystkich Swiale! 7088 800 888

Charakterystyczna wartosé polaczenia: 5.95 Wim? = 1.81 Wim/100 ix (Podstawowa powierzchnia pomieszezenia 13 .44 mi)
2utycie: 226 kWhia od maksymalnego 500 kWh/a
Zmienne zuzycia energii nie uwzgledniaia scen Swiatinych | warunkéw ich Sciemniania,

Kontener socjalno-biurowy

L x

20950.-.31 Box 1C ORRD 10W 3K 40°

g

X [m] ¥ [m] Wysokos¢ mentazu [m] Wspdlczynnik konserwacji
1 o070 0,560 N 073 -
2 2.250 0.560 2.800 0.73
3 3.750 0.560 2.800 073
4 5.250 0.560 2.800 073
5 0.750 1.680 2.800 0.73
8 2.250 1.680 2800 0.73
7 3.750 1.680 2.800 0.73
8 5.250 1.680 2.800 0.73
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Ogoine informacie o pomieszczaniv
Metoda wspélczynnika konserwacji CIE 97:2005
Warunki otoczenia Czyste
Przedzial czasowy czyszezenia 1.01at
Oprawa ) Dane konserwacji
Bliosc 10W 3K 40°
Wyposazenie: 1 llogé 1xLED BXRC-30E1000 3000K 10W 10.0 W
Przedziat czasowy czyszezenia 3.0 lat
Rodzaj eéwietienia Bezposrednio
Typ opraw U gory zamkniely reflektor {bez efekiu samooczyszczania)
Godziny pracy w ciagu roku 2750 h
Typ lampy LED
Oxres wymiany lamp 1.0 1at
Wymien natychmiast uszkodzone lampy Tak
Wspdlczynnik kenserwaci pomieszczenia (RMF) 0.99
Wspdiczynnik konsarwacii opraw (zmnigjszenie strumienis swiellnege 0.74
wskuiek zanleczyszczenia oprawy) (LMF)
Wspdtczynnik spadku strumienia $wietinego 2 powodu starzenia 1.00
Wspdlczynnik zywotnosci lampy (LSF) 1.00
Wspdlczynnik konserwacii (MF) 0.73
Wspélczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchniowe obiekty wynikowe
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks, Min/$rodek Min/maks
1 Obiekt uzyskany - powierzchnie 3 Pionowe nalgZenie oswiellenia (adaplacyjne) [ix] 25.1 865 419 0.4 0.21

Luminacja jed/m?] 1.60 0.55 267 0.34 0.21
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Nr. X [m] Yim] Wysaokosc montazu [m] Wapdlczynnik kanserwac)
1 3484 25275 8000 3 80

2 1667 3102 8.000 ¢8ad

3 13101 22533 3000 ¢80

4 25245 30 862 8.000 0380

5 25579 10,128 2.000 0.80

[ 24 784 5811 8.000 .80

T 4% 8497 2820 8.000 0.80

a 60 860 B30z 8000 080

9 58 114 24,857 8.000 080

10 432055 27 440 8.000 0.80

11 41.038 18.485 8000 0.80

Wsadlezynnik konserwacii: 0.80

Obdekt uzyskany - powierzchnie 3: Pionowe nateZenia oswietienia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena $wietina: Scena $wietina 1
Srednia: 25,1 Ix, Min: 8.65 Ix, Maks © 41 9 Ix, Min/§rodek: 0.34, Minimaks: 0.21

Izolinie [Ix]

Sk 1: 500
Teren 1
liosé sziuk Optawa (Wylol $wialia)
11
Wylot swiatla 1

Wyposazenie: 1x10 MDA-SA 30K - DY1-DY7 -
TOW/35W

Slopier efektywnosct: 84 81%

Strumien swieliny lampy: 10611 Im

Strumien $wictiny opraw: 8392 Im

Moc: 70.0W

Skutecznodc dwietina: 128.6 Im/W

Dane kolorymetryczne
1x10 MDA-SA 30K - DY1-DY7 - 70W/35W: CCT 3000
K, CRI 70

Laczny strumien dwietiny lampy: 116721 Im, Laczny strumien swietiny oprawy: 88988 Im, Moc caltkowita: 770.0 W, Skutecznosé swietina: 128.6 Im/W
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26. OCHRONA ODGROMOWA

Ochrona odgromowa podstawowa budynku magazynowego zaprojektowana zostaje w oparciu o nastepujace normy:

e norma PN-EN 62305-1,

e norma PN-EN 62305-2,

e norma PN-EN 62305-3,

o norma PN-EN 62305-4.

W projektowanym budynku magazynowym projektuje si¢ wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z obowigzujacymi normami.
System ochrony odgromowej (LPS) zostai okreslony dia klasy V. Slupy konstrukcyjne nalezy wykorzystaé jako naturaine przewody
odprowadzajace.

W takim rozwiazaniu zaleca sig odizolowanie czgsci dostepnych slupéw wewnafrz budynku oraz wykonanie punkiéw kontroinych.
Dopuszcza sie wykonanie instalacji z przewodami odprowadzajacymi przy wykorzystaniu drutu FeZn ® 8mm.

Zwody poziome na dachu nalezy wykonaé drutem FeZn @ 8mm. Polaczenia pomigdzy drutem pionowym a konstrukcjg stupa
nalezy wykonaC poprzez skrgcanie $rubowe lub przyspawanie. Ziacza kontrolne nalezy wyprowadzi¢ ze stupéw konstrukcyjnych
pokazanych na rysunku. Zgodnie z zaleceniami norm zastosowany zostaje naturalny uziom fundamentowy, ktéry wykorzystuje
zbrojenia fundamentéw. Zastosowanie uziomu fundamentowego gwarantuje uzyskanie nizszej opomosci uziemienia od
tradycyjnego uziomu otokowego. W przypadku nie uzyskania wystarczajacego pomiaru nalezy zwody pionowe doziemi¢ punktowo
z zastosowaniem szpilek do tego przeznaczonych oraz tasmy stalowej 30 x 4 mm.

Zigcza kontrolne zabudowa¢ na wysokosci od 0.5m do 1,0 m nad ziemia lub w zigczach probierczych w gruncie. Instalacje
odgromowg wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, | potwierdzi¢ pomiarami sprawdzajacymi, kiére zakoriczy¢ protokolem.

W zakresie instalacji odgromowsj projekiuje sig rowniez wykonanie uziomu fundamentowego z ptaskownika ocynkowanego FeZn
30x4mm. Uziom fen powinien by¢ umieszczony w fundamencie obiektu, dokiadnie zalany betonem | mieé ksztaft otoku
opasujacego caly budynek pod jego zewngtrznymi $cianami. Miejsca potaczenia zbrojenia fundamentdw z taéma stalowa powinny
by¢ polaczone galwanicznie w sposob ciagly na calej diugosci uziomu. W miejscach oznaczonych na rysunku 2IE nalezy potaczyé
bednarke ocynkowana z instalacja odgromowa za pomoca zaciskéw kontrolnych.

27. INSTALACJA CCTV

Zadaniem systemu telewizji dozorowej jest umozliwienie obserwacii oraz rejestracji zdarzeri majacych miejsce na zewnatrz. System

musi umoZiiwia¢ przechowywanie danych przez okres m.in. 7 dni oraz zapewnia¢ dzialanie systemu przez min. 30 min. w czasie

braku zasilania gidwnego 230V. Dostep do danych archiwalnych musi byé moziiwy dia wskazanych oséb. Dodatkowo system musi

umoziiwiac podglad zdalny za posrednictwem sieci Internet dla wskazanych oséb.

Ponadio sysiem powinien charakieryzowac sie nastepujacymi cechami:

»  System musi umoZiiwiat rozbudowe o dodatkowe elementy,

»  System musi umoZiiwia¢ prace punkiowa w obrebie chronionego budynku, jak i prace pod zarzadem centralnego sterowania.
Elementy systemu muszz pracowal w sieci Ethemet zardwno przy wykorzystaniu okablowania miedzianego jak
i $wiatiowodowego.

e Uruchomienie systemu jak i jego konserwacja ma odbywa¢ sig bez ingerencji producenta.

Dia potrzeb realizacji instalacji monitoringu CCTV w obszarze PSZOK planuie sie nastepujace elementy:
» Szafka Rack 19" 17U w dyzurce a w nigj rejestrator i przetacznik sieciowy oraz uktadem podtrzymania zasilania min. 30min,

» Kamery koputkowe wandaloodpomne IP 2 Mpx rozmieszczone jak na rysunku, przewdd skretka od kamer doprowadzony do
szafki Rack 19.

o Kamery w obudowie IP zamontowane na zewnairz budynku,

e. Dla kamer wykonat sie¢ okablowania strukiuralnego kablem FTP Kat.5 drut CU 4x2x0,5. Zasilanie kamer odbywat sie bedzie
tym samym kablem,

e Przy kazdej kamerze zamontowana puszki polgczeniowe a w niej urzadzenie ochronne,

o Zasilacze zamontowane w dyzurce w szafce Rack19,

e Zasilanie szafy Rack19 i zasilaczy z rozdzielni TG poprzez listwe zasilajacg z filtrem sieciowym,

» Migdzy przelgcznikiem sieciowym a rejestratorem zamontowaé urzadzenie ochronne,

» Przewod instalacyjny Zotto-zielony (uziemiajacy) LGY 2,5mm? doprowadzony do kazdej puszki polaczeniowej przy kamerze
i polaczony z gléwna szyng wyréwnawczg w rozdzielni TG,
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3. UWAGI REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do wezesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu realizacji rob6t zaréwno z wiadcicielami

nieruchomosci jak i wlascicielami infrastruktury sieciowsj. JeZeli uzgodnienia s uzaleznione od wczesniejszego zawarcia

stosownej umowy na czasowe zajgcie terenu (na przykiad w zakresie pasa drogowego, pobocza drogi, chodnikéw czy pasa

zieleni), wykonawca jest zobowigzany do zawarcia stosownej umowy z wiascicielem lub administratorem. Wszelkie prace

w poblizu istniejgcych sieci i urzadzen (gaz, woda, kanalizacja, telekomunikacja) nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli wiasciciel

tego wymaga. Wykonawca powinien stosowa¢ sig do uwag zamieszczonych w pismach lub adnotacjach w zakresie uzgodnien

branzowych. Jezeli administrator danej sieci tego wymaga, nalezy wykona¢ prace recznie lub wykona¢ wykopy kontroine w celu

lokalizacji urzadzen w ziemi. Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen lub instalacji podziemnych, o ktérych brak informacji

w instytucjach branzowych.

Po ulozeniu kabla na dnie otwartego wykopu, nalezy zglosi¢ go do odbioru robét zanikowych oraz dokonaé inwentaryzacji

geodezyjnej.

W oparciu o tekst Ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy

stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budowniciwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

uznzje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

e ceryfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
poiskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

e deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng (w wypadku wyrobdw, dia ktérych nie
ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Po wykonaniu prac dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych. Instalacje objete opracowaniem wykonaé zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowiano montazowych zeszyt V " Instalacje elektryczne”, oraz PBUE oraz normami

elektrycznymi PN/E, PN- IEC. Urzadzenia objete ninigjszym opracowaniem powinny posiadaé znak jakoéci i bezpieczeristwa.

Przewody instalowa¢ wytacznie z izolacjg na napigcie 750 V.

4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW (NIE UWZGLENIA INSTALACJI KONTENERA)

Lp. Element Typ M | llose
1 Slupy o$wietleniowe Stalowe 8,0 m szt. | 10
2 | Oprawy o$wietieniowe GZ1 LED70W szt. | 1
3 | Wysiegnik Stupowy, stalowy 1,5m sz. | 11
4 | Fundament do stupow latami Prefabrykowany B60T szt. | 10
5 | Kabel YKY 5x10 mm2 mb | 250
6 Kabel YKY 3x2,5 mm2 mb 30
7 | Metzlowe korytko kablowe Korytko kablowe perforowane 100x60 mb | 150
8 Ziacze kablowe ZK-3 szt. 1
9 | Wytacznik giowny 1603P 63 A szt. 1
10 | Ogranicznik przepieé Typ I+ll kpl. | 2
11 | Wytacznik réznicowopradowy 40A-AC 30mA szt. 3
12 | Wytacznik réznicowopradowy 25A-AC 30mA szt | 4
13 | Stycznik BF 38 lub réwnowazny szt | 1
14 | Astronomiczny zegar sterujacy szt | 1
15 | Gniazdo 230V 16A szt. 4
16 | Przycisk pozarowy e szt 2
17 Wylacznik nadpradowy BBA1P10kA szt 1
18 | Wylacznik nadpradowy B10A1P 10 kA szt. 4
19 Wylacznik nadpradowy B16A 1P 10kA szt, 3
20 | Wylacznik nadpradowy B25A 3P 10 kA szt. 1
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21 | Wylgcznik nadpradowy C10A1P10kA szt 3
22 Wytacznik nadpradowy C16A3P 10kA szt. 2
23 | Rozlgeznik bezpiecznikowy RBK 00 szt. 1
24 | \Wkiadka topikowa WTN-00 32 A szt. 3
25 | Przewdd LgYzo 1x16 mm2 (zielono - 2olty) mb | 10
26 | Tablica bezpiecznikowa RN3x12 szt. 1
27 | Lampka sygnalizacyjna L 300 szt. 2
28 |Ta$maFeZn 30x4 mb | 120
29 | Drut stalowy o8 mb | 120
30 | Zacisk kontrolny e szt. 6
31 | Zacisk przelotowy ——— szt | 12
32 | Oprawy oéwietieniowe M3 LED 30 W lub réwnowazne sz. | 10
33 | tacznik dwubiegunowy B szt. 2
34 | Gniazdo 230V P44 16 A szt. 6
35 | Gniazdo 400 V IP4432A szt 2
36 | Rura PE-HD 100 Fi 90 mb 70
37 | Rura ochronna karbowana 75 mm Fi75 mb | 250
38 | TagmaFeZn 25%3 mb | 300
39 | Folia sygnalizacyjna niebieska 20 cm mb | 450
40 |Piasek m3 65
41 | Kamera koputkowe wandaloodporne IP 2 Mpx szt 10
UWAGA:

Zuzycie materialu moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez Inwestora trasy, sposobu wykonania, rodzaju zastosowanego
materialu (zamienniki zaprojektowanych), oraz czynnikéw zwiazanych z pracami budowlanymi (uszkodzenia materiatu).
Zestawienie materialow przedstawiono w kosztorysie ofertowym. Po wykonaniu caloéci zakresu prac wykonawca winien
sporzadzi¢ projekt powykonawczy uwzgledniajacy zamienne materialy oraz zastosowane rozwigzania techniczne, kiory dostarczy
Inwestorowi.
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