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1. DANE OGOLNE
11. INWESTOR
Miasto i Gmina Sztum
Ul. Mickiewicza 39
82-400 SZTUM.

1.2, LOKALIZACJA

Dziatki nr 435/4; 436

Obreb: 0016 Sztumskie Pole
Powiat Sztumski
Wojewodztwo pomorskie

1.3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla inwestycji: ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum’. Celem ninigjszego opracowania jest przedstawienie elementow inwestycji oraz
stworzenie podstaw formalno-prawnych niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe dla przedmiotowej inwestycji.

1.4, ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres catego projektu obejmuje:

— kontener socjalno-biurowy (1) — obiekt niepotaczony trwale z gruntem,

— kontenery na odpady (2), (4),

— budynek magazynowy (3)

— rampe podjazdowa (5),

— wage samochodowa (6),

— uzbrojenie terenu (instalacje sanitame i elektroenergetyczne),

— drogi wewnetrzne, utwardzone place pod kontenery na odpady, miejsca postojowe
— tereny zielone,

— monitoring CCTV.

W tej czesci opracowania przedstawiono szczegélowe rozwiazania dotyczace utwardzen terenu, ogrodzenia oraz projekt stalej
organizacji ruchu,

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

- umowa zawarta pomigdzy Zamawiajgcym, a firma PPH Krajan Sp. z 0.0. tj. Wykonawca;

-mapa do celdw projektowych;

- plan miejscowy: UCHWALA NR LI1.421.2018 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 24.08.2018 r, (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia
10.10.2018r. poz. 3822)

- wizja lokalna w terenie;

- informacje i materialy otrzymane od Zamawiajacego;

- obowiazujgce normy i przepisy;

2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM

21. STAN PRAWNY WLADANIA TERENU, NA KTORYM PLANOWANA JEST INWESTYCJA

Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania gruntem, na ktorym planowana jest przedmiotowa inwestycja.
22, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren planowanej inwestycji jest niezabudowany, czesciowo uzbrojony, zakrzaczony i zadrzewiony, porosniety roslinnoscia
trawiastg, nieuzytkowany. Dojazd do terenu zaplanowano od strony péinocnej z drogi wojewodzkiej poprzez dz. 436 stanowiacq
droge gminng (Zwirowa).

2.3.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowe zaliczono do prostych.

SSVATTT:
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24. CHARAKTERYSTYKA TERENOW

Teren przeznaczony pod inwestycjg otoczony jest gruntami rolnymi. Dziatka o nr 435/4 (przeznaczone pod PSZOK) oznaczone sg
na mapie, jako rola, dziatka 436 oznaczona, jako drogowa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PSZOK jest to miejsce, do ktérego mieszkaricy danego obszaru mogg oddawaé poszczegéine rodzaje odpadow, do odpowiednio
do tego przeznaczonych i oznakowanych konteneréw na odpady.

W Sztumie wjazd na teren PSZOK zaprojektowano od péinocy z drogi zwirowej. Wstep na teren PSZOK jest kontrolowany za
pomoca szlabanu obslugiwanego z usytuowanego po prawej stronie kontenera socjalno-biurowego (1). Zaraz za szlabanem
zainstalowano wage samochodowa obstugiwang (6) rowniez z kontenera socjaino-biurowego. Za kontenerem socjalno-biurowym
zapewniono 5 miejsc parkingowych. Po prawej stronie od miejsc parkingowych zaprojektowano budynki w formie lekkiej konstrukcji
zabudowanych z czterech stron(3), opierzone blacha z bramami dwuskrzydiowymi zamykanymi na klucz. Dalej na wprost za wagg
znajduje sig plac funkcjonalny PSZOK. Na placu po wschodniej | péinocnej stronie zaprojektowano stanowiska na mate i $rednie
kontenery. Po stronie poiudniowej zaprojektowano stanowiska na duze kontenery, do ktérych dostep dla mieszkancow
przywozacych odpady jest zapewniony z okalajacej plac drogi. Stanowiska kontenerow sa obnizone w stosunku do drogi o ok.0,5m
co ulatwia wyladunek przywozonych odpadow. Po obwodzie terenu pszok zaprojektowano pas zieleni izolacyjnej oraz idac do
wnetrza zaplanowano tereny zieleni ozdobnej i krzewy o wys. minimum 2,0 m.

4. TERENY UTWARDZONE - PARAMETRY TECHNICZNE

41. STAN PROJEKTOWANY
Projektowany zakres robét drogowych obejmuje:

. budowe chodnika,
. budowe miejsc parkingowych,
. budowe placéw manewrowych i drég wewnetrznych.

42. PODSTAWOWE PARAMETRY DROG

Droga wewnetrzna
+  szerokos¢ drogi — zmienna,
*  pochylenie poprzeczne drogi — 1 ,00%,
Chodnik
*  pochylenie poprzeczne chodnika — 2,00%,
»  szeroko$¢ chodnika = 1,00 - 1,50 m.

4.3. PRZEKROJE NORMALNE

Nawierzchnig chodnika nalezy wykonac z kostki betonowej (gr. 6 cm), o zmiennej szerokosci prowadzonej w krawezniku od
strony drogi, o wymiarach 15x30x100 cm uktadanym na fawie betonowej C12/15 wystajacym ponad jezdnig 12 cm, natomiast
od strony gruntu prowadzonej w obrzezu betonowym o 6x30x100 cm ukladanym na lawie betonowej C12/15. Nawierzchnie
drog o zmiennej szerokosci nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr 8 cm, prowadzonej w krawezniku o wymiarach 15x30x100
c¢m uktadanym na fawie betonowej C12/15. Przekroje normalne pokazano na rysunku 2D.

44, ZJAZD

Poszerzenie, utwardzenie drogi gminnej stanowiacej dz. nr 436 wraz w projektem wjazdu wg oddzielnego opracowania.

4.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

s Chodniki
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika Grubosé
Kostka brukowa, betonowa 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 15¢cm
SUMA 24cm
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e Drogi
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drég Grubosé
Kostka brukowa, betonowa 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 20 cm
Kruszywo stabilizowane cementem klasy C1,5/2,0 ( nie mniej niz 2,5MPa) 15cm
SUMA 43 cm
e  Migjsca parkingowe
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni miejsc postojowych Grubosc
Geokrata z wypetnieniem z humusu obsianego trawa lub otoczakiem frakcji < 16 mm 5¢em
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 20 cm
Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane cementem C1,5/2,0 0o Rm=2,5 MPa 15¢cm
SUMA 48 cm

46. ROBOTY ZIEMNE

Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych robét ziemnych nalezy przyjmowaé zgodnie z normg PN-502205:1998,
Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sig niwelety, aby umozliwié odplyw wod z wykopu. Odslonigte
podczas wykonywania wykopow zrodta wody nalezy ujaé za pomoca rowdw. Wody opadowe i zrodiane nalezy odprowadzi¢ poza
teren robot. Wszelkie nasypy formowaé z pospolki oraz gruntéw uzyskanych z wykopéw oraz niwelacji terenu, wylgcznie po
wczesniejszym zaakceptowaniu jej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zageszczenie nasypow powinno odbywaé sie
warstwami do uzyskania min. Is = 0,97,

4.7. ODWODNIENIE

Odwodnienie obejmuje ujecie i odprowadzenie wod deszczowych splywajacych z chodnika oraz drég wewnetrznych i miejsc
parkingowych. Wody opadowe beda odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podiuzne, skad trafia¢ beda do odwodnienia
liniowego oraz wpustow.

48. DROGI POZAROWE

Do projektowanych obiektéw nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej. Nie mnigj jednak droga dojazdowa do terenu
PSZOK, droga wewnegtrzna i plac manewrowy speiniaja wymagania drogi pozarowej.

5. OGRODZENIA

Wokét planowanego PSZOK projektuje ogrodzenie stalowe panelowe o wys. 2,0 m. Teren nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ siatkg
ochronng dla zabezpieczenia przed rozwiewaniem lekkich odpadéw. Na wjezdzie do PSZOK brama przesuwna sterowana
elekironicznie i furtka otwierana recznie, zamykana na klucz.

Ogrodzenie panelowe

Panel zgrzewany z pretdw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), $rednica drutu panela ocynkowanego ogniowo:
4,0[mm], $rednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 4,0 [mm].

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm).

Szerokos¢ panela: 2500 [mm).

Zakoniczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].

Wysokosct panela 2030 mm.,

Przekroj stupa 60 x 40 [mm].
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Stupki ogrodzenia

Przekroj stupa 60 x 40 [mm). Slupy posiadaja otwory montazowe. Montaz paneli do stupéw za pomoca $rub hakowych i nakretek
zrywalnych (nakretka zrywalna zabezpiecza przed demontazem panela przez osoby niepozadane). taczenie paneli (poza stupem)
poprzez zastosowanie ztaczek. Akcesoria do montazu (ze stali nierdzewnej): $ruby hakowe, nakretki zrywalne, ztgczki do paneli.
Furtka

Furtka ogrodzeniowa przemystowa. Furtka ogrodzeniowa ze stupami orazkompletem zawiasowo-zamkowym. Skrzydlo furtki
w konstrukeji zamknigte]. Wypelnienie szkrzydta: ksztattowniki zamkniete 25x25mm (spawane do konstrukeji).

Brama przesuwna

Brama przesuwana przemystowa. Brama samonoéna wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama skafda sie z szyny jezdnej,
zespotu jezdnego, konstrukcji zamknigtej skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa zamykajgcego wyposazonego w chwytak oraz
podpory tylnej stabilizujacej skrzydio po jej otwarciu (w zaleznosci od szerokoséi bramy). Przekréj szyny jezdnej 200x155mm.
Wypetnienei skrzydta: ksztattowniki zamkniete 25x25mm (spawane do konstrukcji).

Naped bramy

Do otwierania bramy zastosowac kompletny zestaw do sterowania brama przesuwng. Do zestawu porrowadzi¢ zasilanie 230V
(przebieg linii kablowej zgodnie z projektem branzy elektrycznej).

Zestaw napedu powinien zawierat: naped, cetrale staerujaca, lampe sygnalizacyjng z antena, piloty do otwierania, zesatw
fotokomorek, listwe zebata, kluczki do roblokowania napedu, kracowki, $rubi montazowe, uchwyty montazowe.

Dane techniczne:

» Napiecie zasilania: AC 230V

Maksymalny cigzar bramy: 1000 [kg]

Material podstawowy: Aluminium

Moc silnika: 370 [W]

Predkos¢ liniowa otwierania: 12 [m/min]

Predkosc obrotowa kota zgbatego: 48 [obr./min]

Typ napedu: Koo zebate

Wyjsciowy moment sity: 27 Nm

Wytaczniki kranicowe: Magnetyczne

Temperatura pracy: -30~+70 C

Zasieqg pilotéw do 100m

Fundamenty ogrodzenia

Do ogrodzenia panelowego zastosowaé podmuréwke wykonang z prefabrykowanych elementéw betonowych skiadajacy sie
bloczka slupa oraz piyty. Bloczek stupa o wymiarach 30x30x30cm. Piyta podmuréwki o wymiarach: 20x5,5x248cm.

Bloczki podmurdwki

Plyta podmurdwki

Sposéb montazu

s , R
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Pracownia Projektowa

PROFAL Rafat Mielcarek

ul. Niecata 2

72 — 346 Pobierowo

Tel. 691 234 682

E - mail: rafal. mielcarek@interia.pl

Inwestor:

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39

82 - 400 Sztum

6. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
DLA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
SZTUMSKIE POLE NA DZIALCE NR 435/4
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Wisniewa 18 | STALEJ ORGANIZACJI RUCHU, DZ. NR 435/4; 435 OBREB 0016 SZTUMSKEE | str. 26
§-400 Sepoino Krejeriskie | BOJE DA INWESTYCJI PT. BUDOWA PUNKU SELEKTYWNEJ ZBIORKI

N L AT ODPADOW KOMUNALNYCH SZTUMSKIE POLE DLA GMINY SZTUM.

6.1. Podstawa opracowania

1) Ustawa z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych (tekst jednolity — Dz, U. z 2018r., poz. 2068);

2) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r., poz. 1990 z pézn. zm.);

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (t. Dz. U. z 2017r. poz. 784);

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw
i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393 z pézn. zm.);

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegofowych warunkow technicznych dla znakéw
i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z2003r, Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.);

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym
(tj. Dz. U. z 2016r., poz. 143 z pozn. zm.);

7) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwea 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (t]. Dz, U. z 2016r. poz. 1264);

6.2. Celizakres opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie sposobu oznakowania Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych Sztumskie Pole
na dz. nr 435/4 (sposobu poruszania sig po PSZOK - u).

6.3. Stan istniejacy
Dziatka nr 435/4 zagospodarowana zostata dla Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych Sztumskie Pole, na ktorym
powstaly:

1 - kontener socjalno - biurowy,

2 - kontenery mate gabaryty,

3 - budynek magazynowy z waga magazynowa,

4 - kontenery $rednie gabaryty,

5 — rampa podjazdowa,

6 — waga samochodowa,

A - kontenery male gabaryty,

B - kontenery $rednie gabaryty,

C - kontenery duze gabaryty,

D - kontener na elektro - $mieci,

6.4. Opis rozwiazan projektowych
Na terenie Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow Komunalnych Sztumskie Pole, w celu wprowadzenia statej organizacji ruchu
nalezy zastosowat oznakowanie pionowe i poziome tj.:

— A-7 ,ustap pierwszenstwa" - 2 szt,

— B-33 ,ograniczenie predkosci do 20 km/h” - 1 szt.

— D-52 strefa ruchu” - 1 szt.

— D - 53 koniec strefy ruchu™ - 1 szt.

— U-5b slupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C -9 - 2 szt

- B-2,zakaz wjazdu" - 1 szt.

— D -3 ,droga jednokierunkowa™ - 2 szt.

— F =10 kierunki na pasach ruchu” - 1 szt,

— P-15 tréjkat podporzadkowania”

— P-8a,strzalka kierunkowa — na wprost' - 17 szt.

Wprowadzenie strefy ruchu na terenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych Sztumskie Pole doprowadzi do sytuagj,
ze na obszarze wyznaczonym na drodze wewngtrznej bedg obowiazywac wszystkie przepisy drogowe, jak na drodze publicznej.

6.5. Wymogi dot. znakéw drogowych:

Do oznakowania mozna zastosowat znaki mafe. Znaki zastosowane do oznakowania muszg by¢ odblaskowe, do wykonania lic
znakow musi by¢ uzyta folia odblaskowa typu 2 lub folia pryzmatyczna. Sposéb umieszczenia konstrukcji wsporczych znakéw
w podiozu powinien gwarantowaé ich stabilno$c oraz réwnose w pionie | w poziomie;

6.6. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu; Od 10 sierpien 2019r.




